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Zat. 5.1 do SIWZ 2G.270.1.5.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa sortéow mundurowych dla pracownikow
Nadlesnictwa Jarostaw w 2020 roku.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sortobw mundurowych lesnika wykonanych wg wzorow
okreslonych:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia19 grudnia 2017r. . w sprawie wzoréw munduréw
lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2017poz. 2466);

b) Zarzadzeniem Nr 62 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w sprawie wzorca oraz
zasad i norm uzytkowania mundurdéw lesnika przez pracownikow Lasow Panstwowych, z dnia
15.07.2013r(Znak spr. ER-1743-8/13).

c) Zarzadzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w
sprawie zmiany Zarzgdzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 14 maja
2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektérych przedmiotow
mundurow lesnika (Znak EO-1743-3/2012).

d) Zarzadzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 14 maja 2012 r. w
sprawie zmian w dokumentaciji techniczno-technologicznej dla niektorych munduréw lesnika (Znak
EO-1743-2/12).

e) Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 14 marca 2005r. w
sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektérych przedmiotéw mundurow
lesnika;

f)Zarzadzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 18 grudnia w sprawie
zmiany Zarzgdzenia nr 62 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm
uzytkowania mundurow lesnika przez pracownikéw Laséw Panstwowych(Znak spr. ER-1743-
8/13).

g) Zarzadzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 18 wrzesnia 2019 r. w
sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementéw munduru lesnika wedtug
nowego Wzoru.

Powyzsze akty prawne oraz dokumentacja techniczno-technologiczna munduréw lesnika
oraz fotograficzna dokumentacja sortow sg dostepne na stronie internetowej Osrodka Rozwojowo-
Wdrozeniowego Lasow Panstwowych w Bedoniu:

a) wykaz oraz teksty aktow prawnych dotyczgcych sortéw mundurowych jest dostepny pod
linkiem: http://www.bedon.lasy.qgov.pl/akty-prawne

b) szczegdtowy opis wymagan dotyczacych przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja
techniczno—technologiczna zamieszczono na stronie internetowe]
http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna
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|.MUNDUR WYJSCIOWY

1. Mundur meski (marynarka + spodnie)

Opis ogdiny

a) Marynarka

Zapinana na dwa guziki jednorzedowe. Tyt bez rozporka ze szwem posrodku. W lewym przodzie u
gory wykonana kieszen piersiowa z listewkg. W dotach przodéw kieszenie z dwiema wypustkami i
patkg. Rekawy sg wykonane jako dwuczesciowe z rozporkiem u dotu do ktérego przyszyty jest
guzik, 10 cm od dotu rekawa wykonana jest stebndéwka. W podszewce wykonane sg dwie
kieszenie wewnetrzne z wypustkami, prawa zapinana jest na zapinke i guzik. Nad lewg kieszenig
wewnetrzng naszyta jest wszywka firmowa. W lewej kieszeni wewnetrznej wszyta jest wszywka
ostrzegawcza i rozmiarowa. Na stojce kotnierza przyszyty wieszak z taSmy wieszakowej. Guziki
mundurowe administracyjne z ortem w koronie.

b) Spodnie

W przodach spodni dwie zaktadki, kieszenie boczne skosne, przestebnowane na 0,5 cm od
krawedzi. Lewy pasek jest przedtuzony o 5 cm i zakonczony prosto. Listewka lewa

obrzucona, listewka prawa z przedtuzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz
regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeh z dwoma wypustkami zapinana na guzik.

Wykaz gtéwnych surowcow uzytych do produkcji munduru

Tkanina zasadnicza

- kolor: oliwkowozielony wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 45 % wetna, 55 % elana

- masa powierzchniowa: 333 + 13 g/m?

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 4 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN I1SO 5077:2011: od 1 do 1,5 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: w

kierunku wzdtuznym min. 90 daN

w kierunku poprzecznym min. 54 daN

- odpornosc¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniegj niz 4 stopien

alternatywnie:

Tkanina zasadnicza

- kolor: oliwkowozielony wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 44 % wetna, 54 % poliester, 2 % lycra

- masa powierzchniowa: 200 = 5 g/m?

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 4 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN I1SO 5077:2011: do 2 %

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 13934-1:2002:

w kierunku wzdtuznym min. 48,5 daN

w kierunku poprzecznym min. 40 daN

- odpornos¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4 stopien

alternatywnie:

Tkanina zasadnicza
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- poz. a i b z wykonczeniem oleofobowym

Podszewka wiskozowa o splocie attasowym

- kolor: khaki wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m?

- splot skosny zasadniczy

- trwatos¢ kolorow wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 %

- odpornosc¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN 1SO 12945-2: min. 4 stopien

2. Mundur damski (marynarka + spodnie + spdédnica)

Opis ogdlny

a) Marynarka

Marynarka jednorzedowa, zapinany na dwa guziki W dole przodow kieszenie
z dwiema wypustkami i patkg. Tyt ze szwem po sSrodku. Rekawy dwuczesciowe
z rozporkiem u dotu, do ktérego przyszyty jest guzik, 10 cm od dotu rekawa wykonana jest
stebnowka. Podszewki z fatdg po srodku. Na stdjce przyszyty wieszak z taSmy wieszakowej.
Guziki mundurowe administracyjne z ortem w koronie.

b) Spodnie

Spodnie dtugie swobodne w siedzeniu. W przednich czesciach nogawek wykonane sg kieszenie
boczne skosne. W gbrnej czesci przednich nogawek zszyte sg zaszewki, od ktérych biegnie w dot
zaprasowany kant spodni. W goérnej czesci tylnych nogawek wykonane sg po dwie zaszewki. W
pasek wszytych jest 6 podtrzymywaczy. Spodnia czes¢ paska odszyta jest z tkaniny zasadniczej,
dotem obszytej lamdwka. Rozporek zapinany na zamek btyskawiczny. Doty nogawek podwiniete i
podszyte na podszywarce.

c) Spddnica
Prosta na podszewce. W gorze przodu i tylu po dwie zaszewki. W szwie $rodka tytu
w go6rze - zamek stebnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole - kryty rozporek

o dtugosci uzaleznionej od dtugosci spddnicy. Pasek jednorzedowy o szerokosci 3 cm, po bokach
wszyte gumki. Zapiecie paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki
z tasmy 2 lub 4 zalezne od obwodu spodnicy.

Wykaz gitéwnych surowcow uzytych do produkcji munduru
- jak mundur meski

3. Koszula meska

Opis ogoiny

Koszula meska w kolorze biatym z dtugim rekawem, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na
odcinanej stéjce. Tyt z fatdkami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przéd lewy imitacja plisy
szerokos¢ 3,5 cm. Przdd prawy podwiniety 1 + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszyta
kieszen o scietych rogach. Rekawy diugie wszyte w mankiety o rogach okragtych zapinane na 2
guziki. Rozporek wykonczony domkiem klasycznym. D6t koszuli podwiniety do spodu na aparacie
0,7 cm.
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Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 55 % bawetna, 45 % poliester
- kolor: biaty

- gramatura: 133 g/m?

alternatywnie:

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 100 % bawetna
- kolor: biaty

- gramatura: 125 g/m?

Wkiadka z naniesieniem
- kotnierz 2 warstwowy

- stéjka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

Nici
- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- ilos¢ guzikow: wzrost 170 - 12 szt.

wzrost 175-195 - 13 szt

4. Bluzka damska

Opis 0gdéiny

Bluzka w kolorze biatym z dtugim rekawem, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinanej
stojce. Tyt z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przéd lewy podwiniety 1+3 cm do
spodu. Przdd prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przedzie

naszyta kieszen o scietych rogach. Rekawy dtugie wszyte w mankiety o rogach okragtych
zapinane na 2 guziki. Rozporek wykonczony domkiem klasycznym. Dét bluzki podwinigty do
spodu na aparacie 0,7 cm. Zaszewki gorsowe dla rozmiaréw 46 - 50.

Opis techniczny
- jak koszula meska

5. Krawat

Opis ogdlny

Krawat w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) ztozony z 3 elementéw, potgczonych ze
sobg dwoma szwami (stebndéwka). Szerokos¢ krawata 95 mm + 5 mm, dtugo$¢é 1400 mm + 50
mm.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza
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- splot fantazyjny

- sktad surowcowy: poliester 100 % - mikrowtokna szer. 0,70 m
- watek: PE 110 dtex f 36 o gestosci 54/na 1 cm

- osnowa: PE 50 dtex f18 o gestosci 84/na 1 cm

- gramatura tkaniny wykonczonej: + 125 g/m?

- typ wykonczenia: apretura BO

Tkanina wkladkowa
- symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT

Nici poliestrowe
- 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101

6. Czapka mundurowa

Opis ogdlny

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce potiedwabnej. Posrodku denka na
podszewce naszyta jest folia. Kwatery sg bez podszewki. Kwatery czapki
w przodzie usztywnione sg wtdkning termoplastyczng. Na otok natozona jest tasma dekoracyjna.
Daszek czapki koloru brgzowego z brgzowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na
dwdch guzikach pasek skorzany — brgzowy ze sprzgaczkg po prawej stronie. Na bokach kwater
czapki przy szwach wprawione sg po dwa wietrzniki brgzowe (oczka szewskie). Galon srebrny w
gornej czesci otoku.

Opis techniczny

Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

- tkanina zasadnicza oliwkowozielona

- podszewka khaki

- widknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG
- watolina s. 2079-226-411

- aksamit (na otok) s. 1952-343-201170

- daszek plastykowy brgzowy

- pasek skorzany brgzowy, dwuczesciowy ze sprzgczkg
- guziki bakelitowe na wasach,

- oczka szewskie brgzowe

- tasma potnikowa

- potnik skoérzany zielony

- folia odziezowa

- nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny

Rodzaj szwoéw i sciegéw maszynowych

- szwy zgodnie z PN-83/P-84501

- wystepujgce szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm

- $ciegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502
- maszyna stebnowka: 4-5 sciegow na 1 cm

- maszyna czapnicza: 3-4 $ciegéw na 1 cm

- maszyna do szycia daszkow: 3 sciegi na 1 cm

7. Ptaszcz damski
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Opis o0gdéiny

Ptaszcz z wetny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki jednorzedowo. Kieszenie boczne
skosne z patkami. Wykréj szyi wykonczony kotnierzem na stojce - wyktadany. Tyt czteroczesciowy
z rozporkiem z odcinanymi boczkami tytu. W przodach dodatkowe ciecie modelujgce utozenie
gory frontu. Rekawy dwuczesciowe wszywane z patkami zapinanymi na guzik. W lewym obtozeniu
odszyta kieszeh wewnetrzna z podszewki zapinana na guzik.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- kolor: oliwkowozielony wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 65 % wetna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

- masa powierzchniowa: 390 + 16 g/m2

- trwatosc¢ koloréw wg PN- EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN 1SO 5077:2011: od 3 do 4 %

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach

Podszewka wiskozowa o splocie attasowym

- kolor: khaki wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m2

- splot sko$ny zasadniczy

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 %

- odpornos¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2:2002: min. 4 stopien

8. Ptaszcz meski

Opis o0gdéiny

Ptaszcz z wetny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki jednorzedowo. Kieszenie boczne
listewkowe. Wykréj szyi wykonczony kotnierzem na stojce- wyktadany. Tyt dwuczesciowy prosty z
rozporkiem. Rekawy dwuczesciowe wszywane. W lewym i prawym przodzie podszewki wykonane
kieszenie wewnetrzne z dwiema wypustkami. Lewa kieszenh zapinana na zamek, prawa na guzik.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- kolor: oliwkowozielony wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 65 % wetna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

- masa powierzchniowa: 390 + 16 g/m2

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN 1ISO 5077:2011: od 3 do 4 %

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach

Podszewka wiskozowa o splocie attasowym

- kolor: khaki wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa : 100 £ 5 g/m2

- splot skosny zasadniczy

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 %
6
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- odpornosc¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-2: min. 4 stopien

9. Kapelusz damski

Opis ogdéiny

Kapelusz wykonany w 100 % z witosa kréliczego. Powierzchnia filcu gtadka. Kolor filcu 7531.
Brzeg ronda zawijany na 12 mm w gére. Kapelusz zdobiony plecionkg filcowag
w kolorze 5891. Kapelusz zdobiony jest plecionkg filcowg w kolorze 5891 oraz podszewka
jedwabng w kolorze 1071. Wewnatrz potnik z wstgzki brgzowej szerokosci 25 - 30 mm

Opis techniczny

Wykaz materiatow zasadniczych i dodatkow

- wios kroliczy ze skoér kroliczych — BN 83-7713-12 skéry krolikow hodowlanych
- tasma potnikowa — BN 79 -7726-02 ze wstgzki brgzowej

- tkaniny jedwabne — PN 86/P-06718 stopnie jakosci

10. Kapelusz meskKi

Opis ogdiny
Model 52823/A wykonany w 100 % z wiosa kroliczego. Powierzchnia filcu gtadka. Kolor filcu
zielony (wg zatwierdzonego wzoru). Kapelusz zdobiony plecionkg filcowag

w kolorze nr 5891. Wewnatrz wszyty potnik z dwoiny bydlecej potnikowej w kolorze brgzowym.
Potgczenie kohcow potnika zdobione kokardg z jedwabnej tasiemki. Wewnatrz kapelusza
podszewka jedwabna w kolorze biatym.

Opis techniczny

Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

- wios kréliczy ze skor kréliczych — BN 83-7713-12 skory krolikéw hodowlanych
- dwoina bydleca potnikowa — BN 79 -7726-02 skoéry potnikowe

- tkaniny jedwabne — PN 86/P-06718 stopnie jakosci

11. Kurtka damska

Opis ogdéiny

Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka z ociepling 80 g/m? na podszewce pikowane;j
(przdd i tyh). Rekawy ocieplone (ocieplenie + poszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty
listwag zapinang na 4 guziki. Kieszenie boczne z patka.
W bocznych czesciach wykonane kieszenie pionowe. W gérnych czesciach przodu wykonane
kieszenie skosne z wypustkg. Tyt trzyczesSciowy na wysokosci talii wykonany tunel ze sznurkiem z
wyjsciem wewnagtrz w podszewce przez oczka. Rekawy piecioczesciowe z mankietem i dwoma
zaktadkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszen z dwoma
wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinke i guzik. W lewym przodzie podszewki
wykonana kieszen wewnetrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek.
Przody i tyt podszewki pikowane. D&t kurtki podwiniety i sciggniety sznurkiem. Wiekszos¢
stebndéwek potrojna.

Wykaz giéwnych surowcow uzytych do produkciji kurtki
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Tkanina zasadnicza

- kolor: zielony wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 65 % wetna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

- masa powierzchniowa: 390 + 16 g/m?

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN 1SO 5077:2011: od 3 do 4 %

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach

Podszewka wiskozowa o splocie attasowym

- kolor: khaki wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m?

- splot skosny zasadniczy

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 %

- odpornos¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN 1SO 12945-2: min. 4 stopien

12. Kurtka meska

Opis ogdlny
Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka z ociepling 80 g/m? na podszewce pikowanej
(przéd [ tyt). Rekawy ocieplone (ocieplenie + podszewka), zapinana

z przodu na zamek przykryty listwg zapinang na 4 guziki. Kieszenie boczne z patka.
W bocznych czesciach wykonane kieszenie pionowe. W gérnych czesciach przodu wykonane
kieszenie skosne z wypustka. Tyt trzyczesciowy na wysokosci talii wykonany tunel ze sznurkiem z
wyjsciem wewngtrz w podszewce przez oczka. Rekawy pieciocze$ciowe z mankietem i dwoma
zaktadkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszen z dwoma
wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinke i guzik. W lewym przodzie podszewki
wykonana kieszen wewnetrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek.
Przody i tyt podszewki pikowane. Dot kurtki podwiniety i Sciggniety sznurkiem. Wiekszosc
stebndéwek potrdjna.

Rozmiary : wzrost 164 - 194 (co 6 cm)

obwadd klatki piersiowej 84 - 136 (co 4 cm)

Wykaz giéwnych surowcow uzytych do produkciji kurtki

Tkanina zasadnicza

- kolor: zielony wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 65 % wetna, 15 % kaszmir, 20 % nylon

- masa powierzchniowa: 390 + 16 g/m?

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN 1ISO 5077:2011: od 3 do 4 %

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 13934-1:2002: min. 18 daN w obu kierunkach

Podszewka wiskozowa o splocie attasowym

- kolor: khaki wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m?

- splot skosny zasadniczy

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po czyszczeniu chem. wg PN-ISO 3759: do 3 %
8
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- odpornos¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN 1SO 12945-2: min. 4 stopien

13. Szalik

Opis ogdéiny

Szalik uszyty jest z jednego kawatka tkaniny, obrzuconej dookofa drobnym Sciegiem
w celu zabezpieczenia przed strzepieniem. Kolor zielony nieco ciemniejszy od ptaszcza, w tej
samej tonacji co kapelusz

Wykaz materialéw zasadniczych

Tkanina zasadnicza

- kolor: khaki wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 65% wetna, 15%wetna kaszmir, 20% nylon

- masa powierzchniowa wg PN-85/P-04613: 390 + 16 g/m?

- liczba nitek w tkaninie na decymetr wg PN-72/P-04637:

osnowa - 179 % 7 nitek/dm

watek - 125 £ 8 Nitek/dm

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: nie mniej niz

osnowa - 18 daN

watek - 18 daN

- odpornosc¢ na piling i mechacenie wg PN-EN 1SO 12945-1:2002: nie mniej niz 3 stopien
- zmiana wymiarow po zamoczeniu wg PN-ISO 7771:1994: nie wiecej niz osnowa - 4,5% watek -
4%

- gestosci sciegéw obrzucajgcych: 40 + 50/ 1 dm

14. Rekawice damskie i meskie

Opis ogdéiny

Rekawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skor bydlecych rekawiczniczych, szyte maszynowo w
kolorze brgzowym. Sposob szycia — na wywrotke. Na wierzchu jest haft ozdobny, 3-nitki
dwurzedowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest gumka jako $ciggacz.
Lamdwka jest zawijana, a nastepnie maszynowo przeszyta. Wktad ocieplany wykonany z anilany.
Catosc¢ szyta niémi poliestrowymi — synton 60, Sciegiem ptaskim stebnowym.

Opis techniczny

Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

- skéra bydleca rekawicznicza o grubosci 0,8 — 1,1 mm, kolor brgzowy
- nici Synton 60, poliestrowe

- wktad dziany z anilany

- gumka bielizniana o szerokos$ci 6 mm

- torebka foliowa

- wszywka z numerkiem wielkosciowym

Rodzaj szwoéw i sciegéw maszynowych

- boki rekawiczek oraz palce szyte sg Sciegiem ptaskim stebnowym na wywrotke, na maszynach
laszowkach — gesto$¢ sciegdbw wynosi 5-6 na 1 cm. Dopuszczalne jest sztukowanie elementéw
rekawiczek.
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15. Skarpety
a) Skarpety letnie

Opis ogdéiny

Skarpety letnie o  wilasciwosciach  termoaktywnych tj.  odprowadzajgce  wilgoC
z powierzchni skéry. Wzmocnienia w miejscach narazonych na otarcie. Sciggacz
w goérnym brzegu skarpety zapobiegajgcy zsuwaniu. Konstrukcja wytrzymata na rozcigganie,
przylegajagca do ciata. Sciggacz nieuciskajacy, ptaskie szwy.

Opis techniczny

- sktad surowcowy: 70 %wtdkna bawetniane, 18% widkna poliestrowe, 10% witdkna poliamidowe,
2% wtokna elastomerowe

- kolor i splot: wg ustalonego wzorca

- wysokosé: 22 cm

b) Skarpety przejsciowe

Opis ogdlny

Skarpety przejsciowe o wilasciwosciach termoaktywnych tj. odprowadzajgce wilgoc
z powierzchni skoéry. Wzmocnienia w miejscach narazonych na otarcie. Sciggacz
w gornym brzegu skarpety zapobiegajgcy zsuwaniu. Konstrukcja wytrzymata na rozcigganie,
przylegajaca do ciata. Sciggacz nieuciskajgcy, ptaskie szwy.

Opis techniczny

- sktad surowcowy: 70 %widkna bawetniane, 18% witdkna poliestrowe, 10% widkna
poliamidowe, 2% witdkna elastomerowe

- kolor i splot: wg ustalonego wzorca

- wysokosé: 28 cm

c) Skarpety zimowe

Opis ogdlny

Skarpety zimowe o wiasciwosciach termoaktywnych tj. odprowadzajgce  wilgo¢
z powierzchni skory, oraz o wiasciwosciach termoregulujgcych — zachowanie statej temperatury
stopy. Wzmocnienia w miejscach narazonych na otarcie. Sciggacz
w gérnym brzegu skarpety zapobiegajgcy zsuwaniu. Konstrukcja wytrzymata na rozcigganie,
przylegajaca do ciata. Sciggacz nie uciskajacy, ptaskie szwy.

Opis techniczny

- sktad surowcowy: 55% wtdkna wetniane, 30% widkna poliestrowe, 12% witdkna poliamidowe, 3%
witokna elastomerowe

- kolor i splot: wg ustalonego wzorca

- wysokos$c¢: 34 cm

16. Potbuty
a) meskie

Opis ogdlny

10
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Potbuty wykonane ze skoéry naturalnej tj. wierzchy ze skoéry bydlecej, podszewki oraz wysciotki ze
skory swinskiej, natomiast podeszwy z kauczuku termoplastycznego.

Opis techniczny

- wierzch - cholewka typu derbowego wykonana z brgzowej skéry bydlecej

- przyszwa gtadka bez tgczen i szy¢ ozdobnych

- szycie ozdobne w czesci przedniej i tylnej obtozyn — szycie ozdobne ni¢mi nr 10

- podszewka — potgczenie dzianiny bawetnianej (podszewka przyszwy) ze skérg swinska
(podszewka obtozyn)

- wysSciotka — skéra swinska wzmocniona piankg weglowg

- podpodeszwa — skora wtérna typu TEXON

- obcas podeszwy — malolwany — imitacja sktadki

- wysoko$¢ obcasa w tylnej czesci podeszwy 25 mm (+/- 2 mm)

- system montazu — klejony

- system sznurowania — cztery oczka wzmocnione oczkiem metalowym od wewnatrz
- goérny brzeg obtozyn wykonczony piankg poliuretanowg

- opakowanie — bez oznaczen — logo producenta

b) damskie

Opis ogdéiny
Potbuty na potstupku bez zapie¢. Wierzchy wykonane ze skoéry licowej bydlecej. Podeszwa z
tworzywa sztucznego typu PR. Wyscidtka ze skory swinskie;.

Opis techniczny

- kolor: ciemnobrgzowy

- szwy: gtadkie bez szy¢ ozdobnych

- wysoko$¢ potstupka: 40 - 60 mm

- wyscidtka: futrowka swinska 0,4 mm

I.MUNDUR CODZIENNY

1. Koszula meska z dtugim rekawem

Opis o0gdéiny

Koszula meska w kolorze oliwkowozielonym z dtugim rekawem, z przodu zapinana na guziki.
Kotnierz na odcinanej stéjce. Tyt z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przod lewy
imitacja plisy szerokos¢ 3 cm na aparat. Przéd prawy podwiniety 3 cm do spodu, krawedz przodu
owerlokowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki. Rekawy
diugie wszyte w mankiety o rogach okragtych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykonczony
domkiem klasycznym. Dét koszuli podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 55 % bawetna, 45 % poliester
- kolor: hetman khaki

- gramatura: 133 g/m2

alternatywnie:
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Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 100 % bawetna
- kolor: khaki

- gramatura: 125 g/m?

Wktadka z naniesieniem

- kotnierz 2 warstwowy + rogi kotnierza
- stojka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- patka 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

Nici
- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- ilos¢ guzikow: wzrost 170 - 14 szt.

wzrost 175-195 - 15 szt.

2. Koszula meska z krétkim rekawem

Opis o0gdéiny

Koszula meska w kolorze oliwkowozielonym z krétkim rekawem, z przodu zapinana na

guziki. Kotnierz na odcinanej stéjce. Tyt z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem. Przéd
lewy imitacja plisy szerokos¢ 3 cm na aparat. Przéd prawy podwiniety 3 cm do spodu, krawedz
przodu owerlokowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte kieszenie i patki zapinane na guziki.
Rekawy krotkie, w dole imitacja mankiecika szerokosci 3 cm na aparat. D6t koszuli podwiniety do
spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 55 % bawetna, 45 % poliester
- kolor: hetman khaki

- gramatura: 133 g/m2

alternatywnie:

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 100 % bawetna
- kolor: khaki

- gramatura: 125 g/m2

Wkiadka z naniesieniem

- kotnierz 2 warstwowy + rogi kotnierza
- stojka 1 warstwa

- patka 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

Nici
12
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- dobrane do koloru tkaniny

Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- ilos¢ guzikow: wzrost 170 - 14 szt. wzrost 175-195 - 15 szt.

3. Bluzka damska z dtugim rekawem

Opis o0gdéiny

Bluzka w kolorze oliwkowozielonym z dtugim rekawem, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na
odcinanej stojce. Tyt z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przdd lewy podwiniety 1
+ 3 cm do spodu. Przdd prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym i prawym przodzie naszyte
kieszenie i patki o $cietych rogach, patki zapinane na guziki. Rekawy dtugie wszyte w mankiety o
rogach okragtych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykohczony domkiem klasycznym. D6t bluzki
podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 55 % bawetna, 45 % poliester
- kolor: hetman khaki

- gramatura: 133 g/m2

alternatywnie:

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 100 % bawetna
- kolor: khaki

- gramatura: 125 g/m2

Wktadka z naniesieniem
- kotnierz 1 warstwa

- stéjka 1 warstwa

- mankiet 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

- patki 1 warstwa

Nici

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe

- ilos¢ guzikow: wzrost 170 - 14 szt.
wzrost 175-195 - 15 szt.

Zaszewki
- gorsowe od rozm. 46 do 50

4. Bluzka damska z krotkim rekawem

Opis ogdlny
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Bluzka w kolorze oliwkowozielonym z krotkim rekawem, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na
odcinanej stojce. Tyt z fatdkami po bokach z doszywanym karczkiem tytu. Przéd lewy podwiniety 1
+ 3 cm do spodu. Przdd prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym i prawym przodzie naszyte
kieszenie i patki o Scietych rogach, patki zapinane na guziki. Rekawy krétkie imitacja mankiecika.
Dot bluzki podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 55 % bawetna, 45 % poliester
- kolor: hetman khaki

- gramatura: 133 g/m?

Alternatywnie:

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 100 % bawetna
- kolor: khaki

- gramatura: 125 g/m?

Wktadka z naniesieniem
- kotnierz 1 warstwa

- stéjka 1 warstwa

- plisa 1 warstwa

- patki 1 warstwa

Nici
- dobrane do koloru tkaniny

Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- ilos¢ guzikow: wzrost 170 -10 szt.

wzrost 175-195 -11 szt.

Zaszewki
- gorsowe od rozm. 46 do 50

5. Sweter

Opis ogdéiny

Sweter typu potgolf w kolorze ciemnozielonym, na barkach i rekawach naszyte taty
z tkaniny elanobawetnianej w kolorze khaki. Na lewym boku naszyta kieszen z tej samej tkaniny, z
oddzielnym tunelem na dtugopis. D6t swetra i rekawy wykonczone sciggaczami, mankiety
rekawow wywijane.

Opis techniczny
- sktad surowcowy: 50 % witdkna wetniane, 50 % witdkna poliakrylonitrylowe
- kolor: wg ustalonego wzorca
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: 620 + 30 g/m?
- dzianina zasadnicza wg PN-EN ISO 8388:2005: scieg potmediolanski
- dzianina sciggaczowa PN-EN ISO 8388:2005: scieg dwuprawy 2x2
14

PGL LP Nadle$nictwo Jarostaw



*qANSUPO

5 4m% z

@ Nadlesnictwo Jarostaw
w

Tkanina na wzmocnienia

- kolor: wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 55 % widkna poliestrowe, 45 % widkna bawetniane
- splot ptécienny

- masa powierzchniowa PN-ISO 3801:1993: 175 + 10 g/m?

6. Kamizelka

Opis ogdlny

Kamizelka na podszewce z jedng kieszenig wewnetrzng na zamek btyskawiczny, ocieplona
widkning puszystg 80 g/m? siegajgca za biodra. Dotem zakonczona tunelem z wciggnietym
trokiem. Przody zapinane na zamek btyskawiczny kryty plisg na zatrzaski. Na przodach naszyte
cztery kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Na lewym przodzie nad kieszenig naktadang
naszyty emblemat ~Stuzba Lesna”.
W dolnej czesci tej kieszeni wszyte potkotko. Kieszenh gorna prawa z  zamkiem
i naszytymi mniejszymi kieszeniami. Szyja wykonczona kotnierzem. Karczek odciety
z naszytymi paskami tkaniny. Na tyle kamizelki wszyte w szwy boczne dwie patki regulacyjne
zapinane na zatrzaski. Zatrzaski mosiezne oksydowane.

Wykaz gitéwnych surowcow uzytych do produkcji kamizelki

Tkanina zasadnicza

- kolor: ciemnozielony wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 80 % bawetna, 20 % poliester

- masa powierzchniowa: 210 g/m? £ 11 g/m?

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN I1SO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 13934-1:2002: min. 35 daN w obu kierunkach
- odpornos¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN 1SO 12945-1:2002: min. 4 stopien

Podszewka

- kolor: khaki ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa: 100 £ 10 g/m2

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien

7. Bluza z polaru

Opis ogdlny

Bluza zapinana na zamek btyskawiczny kostkowy, na podszewce siatkowej z jedng wew.
kieszenig zapinang na zamek. Na przodach odszyte trzy kieszenie w ramkach
z tkaniny wodoodpornej oddychajgcej zamykane kostkowymi zamkami btyskawicznymi. Na karczki
przodow i tytu naszyte sg taty z tkaniny wodoodpornej, oddychajgcej. Rekawy jednoczes$ciowe w
podwinieciu wszyta guma do sciggniecia. Dot bluzy Sciggniety sznurkiem — gumg z mozliwoscig
regulacji obwodu stoperami dwufunkcyjnymi.

Wykaz surowcow uzytych do produkciji bluzy

Dzianina odziezowa typu polar

- kolor: wg zatwierdzonego wzoru
15
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- sktad surowcowy: 100 % poliester

- masa powierzchniowa wg PN—-P- 04613:1997: 358 + 10 g/m?

- rodzaj wykonczenia prawej i lewej strony: welur

- odpornos¢ wybarwien w praniu wg PN-EN ISO 105-C 6: min 3 stopien
- opor na przenikanie ciepta wg EN 31092: 160 Rct (10-3m 2K/W)

- przepuszczalnosc¢ pary wodnej wg EN 31092: 15Ret (m*Pa/W)

- kurczliwos¢ wg PN-ISO 7771: max 5 %

- wodoodpornosc¢ wg ISO 4920: min. 4 stopien

- przepuszczalnos¢ powietrza wg EN 1ISO 9237: 800 I/m2.S

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1: 200 kPa

- odpornos¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945; min. 4 stopien

alternatywnie:

Dzianina polarowa z membrang klimatyczna w kolorze ciemnozielonym

- trojwarstwowa z wykonczeniem hydrofobowym (warstwy: zew. - typu polar, $rodkowa -
membrana polimerowa na bazie politetrafluoroetylenu lub poliestru lub poliuretanu,
przepuszczajgca pare wodng, wiatroszczelna)

- splot warstwa wierzchnia/warstwa spodnia: lewoprawy pluszowy (jednostronny)

- kolor: wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy warstw zewn.: 100 % widkna poliestrowe

- sktad surowcowy warstwy srodkowej: 100 % politetrafluoroetylen lub 100 % poliester lub 100%
poliuretan

- masa powierzchniowa wg PN-EN ISO 12127:2000: 330 + 20 g/m2

- kurczliwosc¢ po praniu wg PN-EN 1SO 5077:2011: max 4 %,

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min 3-4 stopien

- wodoodpornos¢: min. 3 stopien

- odpornos¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN 1SO 12945-1:2002: min 4 stopien

Tkanina wodoodporna-oddychajaca

- kolor: khaki wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat - wodoodporna membrana przepuszczajgca pare wodng

- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej:150 + 10 g/m?

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN 1SO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 13934-1:2002: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed uzytkowaniem — min.
10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skéra) < 14 m2 x
Pa/w

8. Kurtka

Opis ogdiny

a) Kurtka wierzchnia

Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisg
wierzchnig. Kieszenie dolne naszywane z ozdobng fatdg przykrytg patkg. Kurtka cieta w pasie z
wszytym tunelem z gumkg — trokiem umozliwiajgca $ciggniecie. Kurtka ze stéjka, w ktorej znajduje

sie zwijany kaptur. W czesci gornej 2 kieszenie — 1 cm listewki przykryte patkami i pionowa ramka
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z 2 listewek z podtozonym zamkiem. Rekawy 2 czesciowe, z dwoma zaktadkami na szwie
tokciowym, wykonczone mankietem czesciowo sciggnietym guma. W mankiecie wszyte ozdobne
zapinki na zatrzaski umozliwiajgce regulacje. Na lewym rekawie w czesci dolnej naszyta ozdobna
kieszonka przykryta patkg. W czesci gornej tego samego rekawa naszyty emblemat ,Stuzba
Lesna”. Szwy podklejone na gorgco tasmag specjalng w celu zapewnienia nieprzemakalnosci w
czasie silnego deszczu. Wewnatrz kurtki wszyty zamek do przypiecia podpinki ocieplajgcej. Napy
mosiezne z wierzchnig czesciowg plastikowa.

Bluza — podpinka polarowa

Na podszewce siatkowej, zapinana na zamek kostkowy bedgcy jednoczes$nie zamkiem
podpinajgcym do kurtki wierzchniej. Trzy kieszenie zapinane na zamki (2 boczne skosne, 1
pozioma na piersi). W podszewce kieszen wewnetrzna. Stojka [ dot
z tunelem na gumke — trok do regulacji obwodu w pasie. Rekawy wykonczone mankietem.

Wykaz giéwnych surowcow uzytych do produkciji kurtki

Tkanina zasadnicza - kurtka

- kolor: zielony wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca pare wodng

- masa powierzchniowa: 150 £ 10 g/m2

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed uzytkowaniem — min.
10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm - wodoszczelnos$¢ uszczelnionych
szwow wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: min. 2000mm, po 10 praniach 2000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skéra) < 14 m2 x
Pa/w

Dzianina odziezowa typu polar - podpinka polarowa

- kolor: wg zatwierdzonego wzoru

- sktad surowcowy : 100 % wtdkna poliestrowe

- splot: lewoprawy pluszowy dwustronny

- masa powierzchniowa wg PN—-P-04613:1997: 350 £17 g/m2

- rodzaj wykonczenia — dwustronne

- kurczliwosc¢ po praniu wg PN-EN 1SO 5077:2011: max 4 %

- odpornos¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- odpornosc¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 3 stopien

Podszewka siatkowa - podpinka polarowa

- kolor i splot: wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % widkna syntetyczne

- wielkos¢ dziurek: nie wieksza niz 3 mm

- masa powierzchniowa wg Pn-ISO 3801:1993: 80 + 5 g/m2
- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

Tasma uszczelniajgca specjalna do kurtki
- kolor bezbarwny
- sktad surowcowy: poliuretan i folia PVC

- szerokos¢ 2 cm, grubos¢ 120 mikrometrow
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- temperatura strumienia gorgcego powietrza, w ktorym nastepuje skuteczne fgczenie
z membrang tkaniny zasadniczej: 500-600 o C

Dzianina na kieszenie

- splot i kolor: wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % widkna syntetyczne

- masa powierzchniowa wg PN—ISO 3801:1993: 160 £ 10 g/m2

- kurczliwos¢ po praniu i czyszczeniu chem. wg PN-ISO 7771: max 4 %
- odpornos¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien

Dzianina na kieszenie - podpinka polarowa

- osnowowa podszewkowa

- splot i kolor: wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % wtokna syntetyczne ciggte

- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: kieszenie boczne: 160 + 10 g/m2 kieszenie
pozostate: 80 £ 5 g/m2

- kurczliwosc¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4 %

- odpornos¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien

9. Czapka zimowa

Opis ogdéiny

Wierzch czapki uszyty jest z dwoch elementéw zszytych i przestebnowanych. Do przedniej czesci
czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest pasek
wzmacniajgcy. Na pozostatym obwodzie doszyte sg elementy chronigce tyt gtowy, uszy i brode
przed zimnem. Elementy te wykonane sg z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny polar jako
wycieplenie, brzegi obszyte sg lamdéwkag. Po wywinieciu tgczone sg ze sobg za pomocg rzepu.
Wewnatrz czapki wszyta jest pikowka wtokniny ocieplajgcej na poszewce wiskozowej.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- kolor: zielony ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca pare wodng

- masa powierzchniowa: 150 + 10 g/m2

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN I1SO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 13934-1:2002: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed uzytkowaniem — min.
10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm - opér przechodzenia pary wodnej wg
PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skoéra) < 14 m2 x Pa/w

Podszewka

- kolor: wg zatwierdzonego wzoru

- sktad surowcowy: wiskoza 100 %

- masa powierzchniowa: 100 + 10 g/m2

- trwatosc¢ kolorow wg PN-EN 105: nie mniej niz 3 stopienh

Dzianina odziezowa typu polar
- kolor: wg zatwierdzonego wzoru

- sktad surowcowy: 100 % wtokna poliestrowe
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- masa powierzchniowa wg PN—P- 04613:1997: 350 £ 17 g/m2

- rodzaj wykonczenia: prawa strona baranizowana

- kurczliwosc¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4 %

- odpornos¢ wybarwienn wg PN — ISO 105: min. 3 stopien

- odpornosc¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4 stopien

10. Peleryna

Opis o0gdéiny

Dtugos¢ tytu peleryny do wysokosci potowy tydek. Przody zapinane na mosiezne zatrzaski z
wierzchnimi czesciami z zielonego tworzywa, po bokach odszyte po skosie dwa otwory kryte
plisami. Géra wykonczona stéjkg od wewnetrznej strony odszytej dzianing polarowg. W szew
doszycia stojki wszyty zamek spiralny do przypiecia kaptura, ktory jest jednoczesnie pokrowcem
dla peleryny zapinanym réwniez na zamek spiralny. Kaptur pod brode zapinany jest na zatrzask.
Wewnatrz peleryna wykonczona jest czesciowo podszewkg siatkowg. Szwy podklejone sg na
gorgco tasmg specjalng w celu zapewnienia nieprzemakalnosci w czasie silnego deszczu.

Opis techniczny

Tkanina zasadnicza

- kolor: zielony ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca pare wodng

- masa powierzchniowa: 150 + 10 g/m2

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN I1SO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 13934-1:2002: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: przed uzytkowaniem — min.
10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- wodoszczelnos¢ uszczelnionych szwow wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: min. 2000mm, po 10
praniach 2000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skéra) < 14 m2 x
Pa/w

Podszewka siatkowa

- kolor i splot: wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % widkna syntetyczne

- wielkos¢ dziurek: nie wieksza niz 3 mm

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- masa powierzchniowa wg PN-ISO 3801:1993: 80 + 5 g/m2

Dzianina odziezowa typu polar

- kolor: wg zatwierdzonego wzoru

- sktad surowcowy: 100 % widkna poliestrowe

- masa powierzchniowa wg PN—-P- 04613:1997: 350 + 17 g/m2

- rodzaj wykonczenia: prawa strona baranizowana

- kurczliwosc¢ po praniu wg PN-EN 1SO 5077:2011: max 4 %

- odpornos¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- odpornosc¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN 1SO 12945-1:2002: min. 4 stopien

Tasma uszczelniajgca specjalna
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- kolor: bezbarwny

- sktad surowcowy: poliuretan i folia PVC

- szerokos¢ 2 cm, grubos¢ 120 mikrometrow

- temperatura strumienia gorgcego powietrza, w ktoérym nastepuje skuteczne fgczenie z
membrang tkaniny zasadniczej: 500-6000C

11. Potbuty

Opis o0gdéiny

Potbuty klejone w  kolorze ciemnobrgzowym na grubej antyposlizgowej zeldwce
z membrang klimatyczng typu SYMPATEX Ilub typu GORETEX. Wnetrze wykonczone chtonng
wysciotka.

Opis techniczny

- materiat uzyty do produkcji wierzchéw: hydrofobizowany bukat o grubosci 1,8-2,0 mm,

- podszewka z chionng wysciotkg i membrang klimatyczng — wodoodporng, oddychajgcg o
mozliwosci wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m2 przez 24 godziny

- oczka metalowe min. 4 pary (zamiennie haki metalowe zamkniete lub otwarte, mogg by¢ w
potgczeniu z oczkami)

- haki 1 para nit ozdobny 1 para

- sznurowadta bawetniane okrggte dt. 80 cm

I.MUNDUR TERENOWY

1. Mundur letni

Opis ogdlny

a) Bluza

Na podszewce siatkowej, zapinana na zamek btyskawiczny przykryty plisg. Na przodach naszyte
poziomo kieszenie mieszkowe - 3 gérne i 2 dolne. Wszystkie przykryte patkami zapinanymi na
zatrzaski. Pod kieszeniami dolnymi dodatkowo 2z wlotem pionowym. Rekaw 2 czesciowy, na
tokciu uformowane 2 zaktadki. Na lewym rekawie naszyta kieszeh przykryta patkg zapinang na
zatrzask. Nad patkg naszyty emblemat ,Stuzba Lesna”. Rekaw wykohnczony mankietem czesciowo
Sciggnietym w gume. D6t bluzy wykonczony paskiem sciggnietym na bokach guma. tyt z wszytymi
po bokach patkami do regulacji obwodu. W podszewce wszyta kieszen wewnetrzna. Zatrzaski
mosiezne oksydowane.

b) Kamizelka

Na podszewce siatkowej, karczki przodu i karczek tylu — pikowane. Kieszenie, plisa wierzchnia,
pasek dotu, kieszen wewnetrzna, wykonane w ten sam Sposob co
w bluzie. Tyt z regulacjg w pasie. Dot bluzy wykonczony paskiem po bokach Sciggnietym guma.
Zatrzaski mosiezne. Oksydowane

c) Spodnie

W pasek z wszytymi na bokach gumami. Z przodu uformowane 4 zakfadki, z tytu 2 zaszewki. Na
przednich nogawkach naszyte wzmocnienia na kolana z dodatkowej warstwy materiatu. W
przodach spodni wykonane 2 kieszenie boczne uko$ne, w prawej tylnej nogawce kieszen

zapinana trojkatng patkg na zatrzask. Na bokach naszyte 2 kieszenie nakfadane przykryte
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patkami zapinanymi na zatrzaski. D6t nogawek wykonczony obrebem, w ktory wszyta jest guma
pod stope na szwie wewnetrznym, a na szwie bocznym guzik do zapinania lub odpinania tej
gumy. Zatrzaski mosiezne oksydowane.

Wykaz gitéwnych surowcow uzytych do produkcji munduréow

Tkanina zasadnicza

- ubraniowa, bawetnopodobna z wykonczeniem wodoodpornym, barwiona, z nadrukiem
maskujgcym z mieszanki widkien odcinkowych bawetnianych i poliestrowych

- kolor (cztery kolory): wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 85 % wtdkna bawetniane, 15 % witdkna poliestrowe

- splot: skos$ny 2/2 S, nitki ripstopowe w splocie nie rzadziej niz co10 mm

- masa powierzchniowa wg PN-ISO 3801:1993: 190 + 10 g/m2

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3-4 stopien

- odpornosc¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4 stopien

Podszewka siatkowa

- kolor i splot: wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % wtdkna syntetyczne

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- masa powierzchniowa wg PN-ISO 3801:1993: 80 + 5 g/m2

Dzianina na kieszenie

- osnowowa podszewkowa

- splot i kolor: wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % widkna syntetyczne

- masa powierzchniowa wg PN—ISO 3801:1993: 80 + 5 g/m2
- kurczliwos$¢ po praniu i czyszczeniu chem.: max 4 %

- odpornos¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105 min.: 3-4 stopien

2. Czapka letnia

Opis 0gdéiny

Czapka uszyta z pieciu elementow zszytych przestebnowanych szwem 1 mm. Czotowy element
czapki usztywniony jest wkfadem odziezowym. Daszek czapki obszyty tkaning zasadniczg i
potgczony szwem centymetrowym z przednig czescig czapki. Po obwodzie czapka wzmocniona
jest odszyciem z tkaniny zasadniczej. Z tytu czapki wszyte jest zapiecie bedace jednoczesnie
regulatorem obwodu.

Wykaz gtéwnych surowcow uzytych do produkciji czapki

Tkanina zasadnicza:
- jak mundur terenowy letni

3. Mundur zimowy

Opis ogdlny

a) Kurtka
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Na przodach naszyte trzy kieszenie naktadane, wykonczone patkami zapinanymi na zatrzaski.
Kieszenie dolne posiadajg wejscie boczne. Na lewym przodzie u géry odszyta kieszen
jednowypustkowa z zamkiem. Kurtka zapinana na zamek kryty plisg, géra wykonczona
kotnierzem-stdjkg zapinang na patke z zatrzaskiem. Do tylnej czesci stojki dopinany na zamek
nieocieplany kaptur z wszytym sznurkiem — trokiem. Rekawy dwuczesciowe, na tokciu dwie
zaktadki wykonczone mankietem zapinanym na zatrzask. Plecy ciete z kontrafatdami. W pasie
naszyty tunel ze sznurkiem — trokiem. Kurtka wycieplona lateksowang widkning puszysta, przody i
tyty 150 g/m2, rekawy 120 g/m2. Wewnatrz podszewka z kieszenig wewnetrzng zapinang na
zamek. Na lewym rekawie naszyty emblemat ,Stuzba Lesna”. Zatrzaski mosiezne oksydowane.

b) Spodnie

Spodnie z podwyzszonym stanem na szelkach, w pasie z tytlu wszyta guma. Po bokach odszyte
kieszenie jednowypustkowe. Na lewej nogawce naszyta kieszen wykonczona patkg. Na wysokosci
kolan naszyte dodatkowe wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. doty proste z wszytg gumg pod
stopg zapinang na guzik. Spodnie wycielone lateksowang widkning puszystg 80 g/m2.
Wykonczenie wnetrza podszewka.

Wykaz gtéwnych surowcow uzytych do produkcji munduru

Tkanina zasadnicza

- ubraniowa, bawetniano-poliestrowa, z wykonczeniem wodoodpornym, barwiona
z nadrukiem maskujgcym z mieszanki wtdkien odcinkowych, bawetnianych

i poliestrowych

- kolor (wystepujg 4 kolory): wg ustalonego wzoru

- sktad surowcowy: 50 % wtdkna bawetniane, 50 % widkna poliestrowe

- splot: skosny 2/1 Z, nitki ripstopowe bawetniano- poliestrowe w sekwencjach (po 2) nie rzadziej
niz co10 mm

- masa powierzchniowa wg PN-ISO 3801:1993: 235 + 12 g/m2

- trwatos¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3-4 stopien

- kurczliwos¢ po praniu wg PN-EN 1SO 5077:2011: max 2 % w obu kierunkach

- odpornos¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min 4 stopien

Podszewka

- kolor: khaki wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % wiskoza

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 3 stopien
- masa powierzchniowa: 100 +10 g/m2

Dzianina na kieszenie

- osnowowa podszewkowa

- splot i kolor: wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy: 100 % widkna syntetyczne

- masa powierzchniowa wg PN-ISO 3801:1993: 160 + 10 g/m2
- kurczliwos$¢ po praniu i czyszczeniu chem.: max 4 %

- odpornos¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105 min.: 3-4 stopien

4. Czapka zimowa

Opis ogdiny
Wierzch czapki uszyty z pieciu elementéw zszytych przestebnowanych szwem 1 mm. Wierzch z

ociepling 80 g/m2. Przednia wierzchnia czes¢ czapki wzmocniona wktadem odziezowym. Do
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przedniej czesci czapki doszyty daszek Z tkaniny zasadniczej. Na pozostatym obwodzie czapki
doszyta jest tkanina polarowa chronigca uszy i tyt gtowy przed zimnem. Po wywinieciu na wierzch
czapki elementy z tkaniny polarowej tgczone sg ze sobg za pomocg trokow. Wewnatrz czapki
przyszyta jest podszewka ocieplana widkning. Na czotowym elemencie jest zamocowane
metalowe godto.

Wykaz gitéwnych surowcow uzytych do produkcji czapki

Tkanina zasadnicza
- jak mundur terenowy zimowy

Podszewka

- kolor: khaki wg ustalonego wzorca

- sktad surowcowy:100 % wiskoza

- masa powierzchniowa: 100 £ 10 g/m2

- trwatosc¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 3 stopien

Dzianina odziezowa typu polar

- dzianina typu polar, dwustronna, baranizowana po prawej stronie, z wykonczeniem
hydrofobowym

- sktad surowcowy: 100 % wtdkna poliestrowe

- kolor (cztery kolory): wzor panterki na zielonym tle, wg ustalonego wzorca

- splot: lewoprawy dwustronny pluszowy

- masa powierzchniowa wg PN—-P-04613:1997: 350 £ 17 g/m2

- kurczliwosc¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077:2011: max 4 %

- odpornos¢ wybarwienn wg PN-EN ISO 105: min. 3 stopien

- odpornosc¢ na pilling i mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: min. 4 stopien

5. Rekawice damskie i meskie

Opis 0gdéiny

Rekawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skor bydlecych rekawiczniczych, szyte maszynowo w
kolorze czarnym. Sposob szycia — na wywrotke. Na wierzchu jest haft ozdobny, 3-nitki
dwurzedowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest gumka jako sciggacz.
Lamowka jest zawijana, a nastepnie maszynowo przeszyta. Wkiad ocieplany wykonany z anilany.
Catosc¢ szyta niémi poliestrowymi — synton 60, Sciegiem ptaskim stebnowym.

Opis techniczny

Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw

- skora bydleca rekawicznicza o grubosci 0,8 — 1,1 mm, kolor czarny
- nici Synton 60, poliestrowe

- wkfad dziany z anilany

- gumka bielizniana o szerokosci 6 mm

- torebka foliowa

- wszywka z numerkiem wielkosciowym

Rodzaj szwéw i sSciegdéw maszynowych
- boki rekawiczek oraz palce szyte sg sSciegiem ptaskim stebnowym na wywrotke, na maszynach
laszowkach — gesto$¢ sciegdbw wynosi 5-6 na 1 cm. Dopuszczalne jest sztukowanie elementéw

rekawiczek.
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6. Trzewiki
Trzewiki typu Sympatex i Goretex (niskie + wysokie)

Opis ogdéiny

Trzewiki przeznaczone do pracy w warunkach terenowych, ocieplane i wodoodporne,
zapewniajgce komfort klimatyczny. Trzewiki wykonane systemem klejonym ze skory
hydrofobizowanej o grubosci 1,9 - 2,3 mm w kolorze czarnym, na podeszwie o witasnosciach
antyposlizgowych. Podszewka z membrang klimatyczng- wodoodporng oddychajgcg typu
Sympatex lub typu Goretex o mozliwosciach wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1metr
kwadratowy przez 24 godziny. Wnetrze wykonczone chtonng wysciotka.

Opis techniczny

- wysokos$¢ buta - cholewka mierzona z boku na kostce 130-190 mm

- sznurowane w oczka metalowe lub haki (mogg by¢ jednoczes$nie) do 8 par w bucie
- sznurowadta dtugosci 140-180 cm w zaleznosci od wysokosci buta

- minimalna ilos¢ szwow

Alternatywnie:
- z ociepling typu Thinsulate min 600 g

IV.ELEMENTY UZUPELNIAJACE MUNDUR

1. Oznaki stuzbowe wyhaftowane bajorkiem
- haftowane srebrnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym
- ksztalt pieciokata nieforemnego o wymiarach 72 mm wysokos$¢ i 50 mm szerokosc¢

2. Oznaki identyfikacyjne

- haftowane na tkaninie ciemnozielonej, nici hafciarskie — biate
- ksztatt prostokgta o wymiarach 125 mm x 18 mm

- wysokos¢ napiséw 14 mm

- tre$¢ oznak ,StUZBA LESNA” lub ,STRAZ LESNA”

3. Wizerunek orta i stylizowana gatgzka modrzewia

- wykonane z blachy mosieznej, nowosrebrnej, wysoko niklowej gr. 0,5-0,6 mm
- ttoczone dwustronnie na prasie

- zapinki — drut mosiezny 1,0 mm — 1,2 mm

- oksydowane i polerowane

- wymiary: - wizerunek orta 40 mm wysokosc¢ , 36 mm szerokosc¢

- gatgzka 55 mm szerokosc¢ przy kacie 45.
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