Opis przedmiotu zamoéwienia ZH-ICP/W

Zestaw hydroforowy spetniajacy wytacznie funkcje podnoszenia cisnienia wody
bytowej

Zestaw hydroforowy

 zakup, dostawa, montaz i uruchomienie 3 nowych zestawoéw hydroforowych gotowych do
montazu na instalacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Murawa 33A,
Murawa 33B, Murawa 35 w Poznaniu, demontaz istniejgcych zestawéw hydroforowych wraz
z ich utylizacja.

Wyposazenie dodatkowe

» zakup, dostawa i montaz wyposazenia dodatkowego:

1. PT - przetworniki ciSnienia

Rozruch

* sprawdzenie prawidtowosci posadowienia i podigczenia urzgdzenia

* podfgczenie przewodow do kazdej rozdzielni zasilajgco-sterujgcej

» odpowietrzenie zestawu

» sprawdzenie zasilania elektrycznego, cisnienia powietrza, pracy pomp oraz pozostatych
podzespotow

» zaprogramowanie parametrow pracy urzgdzenia

Opis techniczny - zestaw hydroforowy ZH-ICP/W 4.3.2/0,37kW

Parametry doboru

* rodzaj pompowanego medium: woda czysta, nieagresywna chemicznie, ponizej 70°C
« zrodio zasilania: sie¢ wodociggowa

* rodzaj instalacji: bytowa

» wydajnos¢ Qmaxh [m3/h] : 9

» wydajnos¢ Qmaxh [I/s] : 2,5

* wymagane cisnienie za zestawem [bar]: 3,8

* wymagana wysoko$¢ podnoszenia pomp Hp [m]: 10

Pompy

* typ: ICP

* rodzaj: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne
* ptaszcz zewnetrzny: stal 1.4301

* podstawa/korpus: stal 1.4301

* wirniki: stal 1.4301 o zredukowanym nacisku poosiowym
» wat pompy: stal 1.4301

* Sciggi: stal 1.4301

* uszczelnienie: mechaniczne kasetowe

* liczba pomp [szt.]: 4

* pompa rezerwowa: TAK

* moc zestawu [KW]: 1,48

* klasa sprawnosci silnika: IE2

* max czestotliwosé pracy: 50Hz

* napiecie nominalne: 3 x 400V



Elementy konstrukcyjne

* konstrukcyjna wsporcza: stal 1.4301

* kolektor ssawny i ttoczny: stal 1.4301

* orurowanie ssanie i ttoczenie pomp: stal 1.4301

* kotnierze przytgczeniowe PN10

* podstawki wibroizolacyjne

* manometry i czujniki cisnienia

« zbiorniki przeponowe na kolektorze ttocznym - liczba oraz pojemnos¢ zalezna
od wielkosci zestawu

» zawory lub przepustnice odcinajgce - na ssaniu oraz ttoczeniu kazdej pompy
» zawory zwrotne - na ttoczeniu kazdej pompy

Technologia obroébki stali kwasoodpornej

* wykonanie elementéw zgodnie z normg EN ISO 3834 2

» wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC

* odgatezienia kolektoréw wykonane metoda ksztattowania szyjek

» wywijki kotnierzowe - wykonane metodg obrobki plastycznej

Suchobieg - PT
* przetwornik cisnienia 4..20mA
» zabudowa OEM na urzadzeniu

Sterowanie W

* sterowanie urzgdzeniem za pomocg sterownika PLC oraz przetwornicami czestotliwosci
» kazda pompa posiada przypisana, osobng przetwornice czestotliwosci

* rownomierna eksploatacja pomp

» automatyczne, okresowe przetgczanie przetwornicy/pompy wiodacej

« stabilizacja cisnienia na ttoczeniu

» dwa tryby regulacji: ciggty/mieszany

Standardowe wyposazenie rozdzielni sterowniczej

» swobodnie programowalny sterownik PLC z panelem dotykowym

* przetwornice czestotliwosci z filtrem RFI - liczba zalezna od liczby pomp w urzadzeniu,
zabudowa w szafie sterowniczej

* aparatura zabezpieczajgco-tgczeniowa: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe
zabudowa w szafie sterowniczej

* kontrola zasilania faz: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz

» obudowa metalowa, malowanie proszkowe, |P54

* roztgcznik gtéwny

* sygnalizacja zasilania, pracy pomp

* przyciski podswietlane

Swobodnie programowalny sterownik PLC

* kolorowy dotykowy panel operatorski 3,5, rozdzielczos¢ 320 x 240 pikseli, 5 klawiszy
* wejscia cyfrowe DI

* wyjscia cyfrowe DO

* wejscia analogowe Al

* port szeregowy RS232

* port szeregowy RS485

* port Ethernet 10/100 Mbps

» dwa porty USB 2.0

* port MicroSD do 32GB

* port CAN

* opcjonalne sterowanie zestawem hydroforowym w wersjach: M, MP, W, S



» umozliwia automatyczne sterowanie wszystkimi oferowanymi modutami dodatkowymi: OT,
OTZ,R
* menu i komunikaty wyswietlane w jezyku polskim

Informacje ogélne o urzadzeniu

» dokumentacja DTR

« atest PZH na kompletny zestaw hydroforowy

* proby szczelnosci i ciSnienia urzgdzenia na stanowisku badawczym potwierdzone raportem
» zgodnos¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE

» zgodnosc¢ z dyrektywg 2006/95/WE - wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania
w okreslonym zakresie napie¢

» zgodnos¢ z dyrektywg 2004/108/WE — kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Gwarancja

24 miesigce od daty odbioru przedmiotu zamdwienia protokotem odbioru robot bez zastrzezen.



