Opis przedmiotu zamoéwienia ZH-CRFF WF

Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Murawa 37A, Hercena 1A i Stowianskiej 53C w Poznaniu, 3 szt. nowych zestawow
hydroforowych zespotéw pomp pozarowych ZH-CRFF, posiadajgcych Certyfikat Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB i Swiadectwo dopuszczenia centrali sterujacej.
Urzagdzenia oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych.

Demontaz obecnych 3 szt. zestawéw hydroforowych wraz z ich utylizacja.

W ofercie cenowej nalezy uwzglednic:

- jednodniowe szkolenie obstugi w dniu rozruchu,

- wykonanie DTR - 1kpl.,

- wykonanie kontroli wizualnej potgczeh spawanych oraz proby szczelnosci na stanowisku
badawczym w siedzibie producenta, potwierdzone raportem z badan.

1. DANE DO DOBORU POMP POZAROWYCH (ZESTAWOW HYDROFOROWYCH)

DANE

- Wydajnos¢ p.poz.: Q = 13,15 m3/h

- Wysokosc¢ podnoszenia: H = 11 m st.wody

— Zasilanie z sieci wodociggowej pmin = 2,8 bar (w miejscu podtgczenia zestawu)

- Tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czastek statych i dtugowtdknistych),
nieagresywna chemicznie.

- Pompa rezerwowa: TAK

WYPOSAZENIE DODATKOWE
- Obejscie testujgce OT 40
- Zawor pierwszenstwa RST 80

Typ dobranych zespotéw pomp pozarowych:
ZH-CRFF/WF 3.5.4/1,1KW+0T40+RST80

2. POMPY

Przyjeto, ze w kazdej hydroforni (szt.) zamontowany bedzie zespét pomp pozarowych
zbudowany z pomp produkcji firmy Grundfos - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe,
wysokosprawne. Ze wzgledu na trwato$¢ pompy, czesci pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat
wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Kazdy zestaw sktadat sie bedzie z 3 pomp gtéwnych
(uktad 2+1). Pompy gtéwne wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik
elektryczny 1,1kW/2900 obr/min. Moc catkowita zestawu wynosi 3,3 kW. Pompy posiadajg
aprobate VdS.

3. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA
Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali nierdzewne;.
Masa catego uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzki hydroforni.

WYPOSAZENIE UKLADU MECHANICZNEGO ZESTAWU POMPOWEGO
- armatura na ssaniu pomp — gwintowane zawory odcinajace,
— armatura na ttoczeniu pomp — gwintowane zawory odcinajgce, gwintowane zawory zwrotne,

— kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 ze stali kwasoodpornej 1.4301 zakonczony gwintem
2 ”’



— membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci 8 dm3 PN25 — 1
szt.,

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— uktad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20,

- manometry kontrolne — 2szt.,

- przetwornik cisnienia na ttoczeniu — 3 szt.

- przetwornik cisnienia na ssaniu — 1 szt. (w przypadku, gdy zespo6t pomp zasilany jest z sieci
wodociggowej)

- OT - obejscie testujgce zawdr odcinajgcy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny
i zawor regulacyjny w petni zgodne z Rozporzadzeniem MSWIA z 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych,

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢é na zyczenie udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania,

- kolektory gwintowane sg wykonane ze stali kwasoodpornej,

- w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow sg wykonane metodg
ksztattowania szyjek,

- armatura zwrotna — gwintowane zawory zwrotne,

— armatura odcinajgca — gwintowane zawory,

- na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest zbiornik przeponowy o pojemnosci 8 dm3 - 1 szt.

— kolektor ttoczny zamontowany jest powyzej kolektora ssawnego,

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1,

- zestaw pompowy nalezy zamontowac na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkgciji
na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno by¢ kompletne urzadzenie po pomysinym
przejsciu prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie
zanieczyszczeh w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu
rozgatezien rur nalezy zastosowac technologie wyciggania szyjek metodg obrobki plastyczne;.
Potaczenia rur w zestawie pompowym realizowac za pomocg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrag
ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej,
powtarzalnoS¢ parametrow spawania, minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow spawania.

4. STEROWANIE

Sterowanie realizowane jest w oparciu o sterownik klasy PLC typu Siemens S7-1200,
z kolorowym panelem operatorskim 4,3”. Sterownik za posrednictwem sygnatéw analogowych
(4 - 20 mA) steruje wieloma przetwornicami czestotliwosci. W zaleznosci od ilosci
obstugiwanych pomp i sposobu komunikacji cyfrowej, sterownik wyposazony jest
w odpowiednie moduly rozszerzen.



Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeh zwarciowych i termicznych oraz przed
suchobiegiem (w trybie pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu).

CENTRALA STERUJACA ZESPOLEM POMP POZAROWYCH ZH-WF

Centrala zamontowana na wsporniku montazowym dokreconym do ramy zestawu, wykonana
z metalu, malowana proszkowo, posiada stopiefh ochrony nie mniejszy niz IP 54, wyposazona
w:

- roztgcznik gtéwny,

- listwy zaciskowe do podigczenia przewodu zasilajgcego i przewodow urzadzen
zewnetrznych,

- aparature zabezpieczajgcg obwody wewnetrzne (sterowania) i zewnetrzne,

- przetwornice czestotliwosci z funkcjg Fire Mode — kazda pompa zasilana i sterowana jest
z indywidualnej przetwornicy,

- zasilacz buforowy 24 V DC z baterig akumulatorow,

- sterownik PLC,

- kolorowy panel operatorski o przekatnej 4,3”,

- kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia — 3 szt.,

- kontrole suchobiegu: przetwornik cisnienia — 1 szt., (w przypadku, gdy zespo6t pomp zasilany
jest z sieci wodociggowej) lub ptywak — 1 szt., (w przypadku, gdy zespo6t pomp zasilany jest ze
zbiornika),

- czujnik przeptywu FQS aktywujacy tryb pozarowy zestawu pompowego,

- sygnalizacje obecnosci i poprawnosci zasilania w energie elektryczng, awarii zbiorczej i trybu
pozarowego (lampki sygnalizacyjne),

- przyciski recznego startu i stopu trybu pozarowego wyposazone w ostony przed
przypadkowym wcisnieciem,

- pokretta trybu sterowania ,A/0/R” indywidualne dla kazdej z pomp,

- sygnalizacje standw centrali w postaci stykow bezpotencjatowych: zasilanie (dozorowanie),
tryb pozarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

— sterownik posiada menu w jezyku polskim,

— sterownik umozliwia prace pomp w trybie bytowym i trybie pozarowym,

- sterownik umozliwia uruchomienie trybu testu pomp,

- w przypadku awarii sterownika centrala sterujgca umozliwia reczne uruchomienie zespotu
pompowego w trybie pozarowym,

- sterownik umozliwia za posrednictwem sygnatéw analogowych (4 - 20 mA) sterowanie
wieloma przetwornicami czestotliwosci,

- sterownik umozliwia udostepnienie stanéw pracy w postaci rejestréw w komunikacji Modbus
RS-485 RTU lub Modbus TCP,

- sterownik umozliwia wspétprace z modemem GSM/GPRS, co pozwala na przesytanie
komunikatéow SMS o stanach awaryjnych na telefon komérkowy lub umozliwia wpiecie do
wizualizacji SCADA SyDiaNet 2,

- sterownik umozliwia korekte cisnienia ttoczenia dla trybu bytowego +/- 0,5 bar,

- sterownik umozliwia odczyt podstawowych parametrow (wyswietlacz na drzwiach szafy):
praca/awaria pomp, ci$nienie ssania i ttoczenia, czestotliwosci z jakimi pracujg pompy wraz
z ich sumarycznym czasem pracy, ekran zdarzen,



- sterownik umozliwia odczyt cisnienia ttoczenia z trzech przetwornikéw cisnienia i po wykryciu
awarii jednego z nich steruje pompami na podstawie odczytéw ciSnienia ze sprawnego
przetwornika,

- sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zatgczania i wylgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

- sterownik uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc
w czasie rozruchy poszczegdlnych pomp,

- sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wtaczenia / wylgczenia pompy po
wyltgczeniu / wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku
gwattownych zmian poboru wody,

- sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

- sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytgczajgc kolejno poszczegolne
pompy zestawu przy spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow
z bezposrednim podtgczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku
obnizy sie ponizej wartosci zadanej (w trybie pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu),

- sterownik wykrywa zadziatanie urzadzen zabezpieczajgcych obwody wewnetrzne
i zewnetrzne,

- sterownik wykrywa uszkodzenie linii sygnatowych (zwarcie lub przerwe w torze transmisji)
pomiedzy centralg a przetwornikami cisnienia oraz pomiedzy centralg a czujnikiem przeptywu
FQS,

- sterownik pozwala na detekcje uszkodzenia przepustnicy RST wskutek zadziatania
urzagdzenia zabezpieczajgcego bgdz jej niewtasciwg pozycije,

- sterownik sygnalizuje nieudany rozruch zespotu pompowego w trybie pozarowym,

- sterownik niezwlocznie wylgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
cisnienia w kolektorze ttocznym (tylko w trybie bytowym),

- sterownik umozliwia przetgczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajgc ich
optymalne wykorzystanie,

- sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych
przedziatach czasowych,

- sterownik uruchamia elektrozawor przeptywu minimalnego pomp,

- uszkodzenie panelu operatorskiego nie wptywa na podstawowg funkcjonalnosé centrali
sterujacej,

- montaz panelu operatorskiego zapewnia stopien ochrony minimum IP 54 od strony
zewnetrznej rozdzielni,

- sterownik jest oznakowany znakiem CE.

GWARANCJA:
24 miesigce od daty odbioru przedmiotu zamdwienie protokotem odbioru robot bez zastrzezen.



