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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. [ pkt |, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/7 rozs b

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...{z.ﬁﬁf.%“m

. 5 | L
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ SR— Il | ——

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajak
77-400 Ztotow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0035-395/2010 Poznad, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U, z 2001 r. Nr 3 poz, 42, z pbZn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 02 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust, | pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz, 1118 z péZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U, Nr 83 poz. §78 z pdZn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wawrzyniak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 kwietnia 1978 r. w Wigcborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0340/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczeale
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestns
Gldwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wladeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynicréw
Budownictwa w Warszawie, za pofednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wiclkopolskici
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad orzekajacy
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Wawrzyniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wihasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIENOOMITIACY
Qlrosze- v dfom i Kvseld “.‘_,','.-!'l—:'i
Wietinpaise Oregglwe) 2y 2 muii Sudsenwhey

U/

dr ini. Danisl Pawlickt

Ouzymujg:
1. Pan Tomasz Wawrzyniak

64-920 Pila, ul. Kazimierza Wielkiego 39/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOLIB-OKK-EP-EW-0054-0035-96/2012 Poznan. dnia 20 czerwea 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art
12 ust. 304, art. 13 ust. | pkt 10 2 oraz ust. 3 i 4, art, 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pdim. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ofrzymuje

Pan
Tomasz Adam Lach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 listopada 1979 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskies Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie)
Ohkrggowed 1zby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczyey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB
| i) |

\ e S dr inz. Daniel Pawlicki

PT. 6



Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Adam Lach jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.
- kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen,

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elektryezne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \u'

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bancrmskn{&l

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:............

Otrzymujy:
1. Pan Tomasz Adam Lach

77-400 Ztotoéw, ul. 8 Marca 52
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-DP-0054-120:2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2 2016 r. poz. 1725) 1 art, 12 ust, | pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust, 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. 2m.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Bielinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 pazdziernika 1973 r. w Ziotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0341/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wladciwe) izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejsze; decyzi sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczensa

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Adam Bielinski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski-........ ?"‘C. ..........

Cztonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczynskii........ £l

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki-............ WA

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Adam Bielinski
77-400 Ziotow, ul. Szpitalna 17/7

2.0kregowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a'a
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9LV-2NF-AXP *

Pan Zbigniew Jozef Pajgk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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POLSEKDA
| I B A
INZIYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacyjmym:

WEP-4M1-P74-TCN *

Pan Tomasz Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0196/11

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 39/8, 64-320 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

lerzy stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby Indynierow Budownichwa.

(Zgodnie ark. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postaci
elektronicznesj opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu sg
riwnowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnareczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswindozeniu moine sorawdzic za pomocy numery wergfikaoyjrego zaiwiadczenia na
sironie Folskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pilh.org pl lub kontaktujac sie 2 biurem whascwej Okregowej lzoy InZyrierdw
Budownickwa.
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerRe weryfikacyjmym:

WEP-XZP-UHK-BTE *

Pan Tomasz Adam Lach o numerze ewidencyjnym WEKP/IEf0302/12

adres zamieszkania ul. 8 Marca 52, 77-400 Flotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfiketu sg
risamowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissrareczrymi.]

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswindozeniu moine sorawdzic za pomocy numery wergfikaoyjrego zaiwiadczenia na
stronie FPolskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem whascwej Okregowej oy Indynierdw
Eudorwnictwa.
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerRe weryfikacyjmym:

WEP-TLF-4U1-111 *

Pan Tomasz Adam Bielifiski o numerze ewidencyjnym WEP/BD,/01656/11

adres zamieszkania S'wiﬁta 143, 77-400 Totow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfiketu sg
risamowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissrareczrymi.]

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswindozeniu moine sorawdzic za pomocy numery wergfikaoyjrego zaiwiadczenia na
stronie FPolskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem whascwej Okregowej oy Indynierdw
Eudorwnictwa.
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3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowosci Ztotow

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, m. Ztotéw

dz.nr 131/16, 131/50, 131/60, 131/90, 298/1 obreb 0088 miasto Ziotow, ID:

303101_1.0088,

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY

branza drogowa

Tomasz Bielinski

WKP/0341/POOD/16

p . . Data
ZESPOL Imie i nazwisko Specjalnosc i numer opracowania/ Podpis
PROJEKTOWY: « uprawnien budowlanych P . P
sprawdzenie
P do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT mg_r IITIZ. ) specjalnosci drogowej 10.2021 r.
branza drogowa Zbigniew Pajgk WKP/0122/POOD/16
do projektowania i kier. robotami
bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT .. instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr Inz. . , . 10.2021
branza ] instalacji i urzadzen cieplnych, . r.
) . Tomasz Wawrzyniak wentylacyjnych, gazowych,
kanalizacyjna wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0340/PWOS/10
do projektowania i kier. robotami
o bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, 10.2021 r.
branza elektryczna Tomasz Lach instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
WKP/0174/PWOE/12
- do projektowania bez ograniczen w
SPRAWDZAJACY | mgr inz. specjalnosci drogowej 10.2021 r.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,

uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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II. CzeSC opisowa

1. Podstawa prawna

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach,
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Ztotowie.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina miasto Ztotow, obr. ewid. 0088 miasto Ztotow, dz. ewid. nr. 131/16, 131/50, 131/60, 131/90, 298/1.
Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest pomiedzy ul. Szpitalng oraz ul. Nieznanego Zotnierza.
Stanowi ona dojazd do budynkdéw ustugowo-mieszkalnych oraz wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz drogi.
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,0 m oraz nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych
szeroko$ci 4,50 m. Wzdtuz drogi brak chodnika oraz dojs¢ i wjazdéw do posesji. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo w przylegty teren.
W miejscu planowanej inwestycji wystepuja elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ulicg Szpitalng, natomiast
koniec w km 0+115 na potaczeniu z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng. tgczna dtugosé odcinka wynosi 115,00
m.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw, parkingéw i
ciggu pieszo-rowerowego z dowigzaniem sie do istniejgcych punktow statych przy prywatnych posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano nawierzchnie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 o szerokosci
5,0 m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym wynoszgcym 2%. Projektuje sie wykonanie obramowania
jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm oraz kraweznikiem najazdowym betonowym o
wymiarach 15x22 cm. Na parkingach oraz zjazdach zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego
betonowego o wymiarach 15x22 cm. Wszystkie krawezniki nalezy wykona¢ na fawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki
betonowej o grubosci 8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszo-
rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm. Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o
wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie parkingdw oraz zjazdéw z nawierzchni z kostki betonowej
o grubosci 8 cm (kolor grafitowy). Projektowane zjazdy nalezy obramowac obrzezem betonowym o wymiarach
12x25 cm wykonanymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej zatozono wykonanie nowego energooszczednego oswietlenia w
technologii LED. Zaprojektowano 8 nowych latarni o$wietleniowych zamontowanych bezposrednio na stupach
aluminiowych o wysokosci 6 m. Projektowany obwdd wigczono do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
poprzez wtgczenie do istniejgcej latarni ulicznej zlokalizowanej na dziatce nr 131/90. Wiascicielem istniejgcego
zasilania jest Gmina Miasto Ztotdw. W miejscach zblizen projektowanego kabla zasilajgcego do istniejgcych
sieci oraz przeszkod terenowych zatozono montaz rur ostonowych DVR 50.

W ramach odwodnienia projektowanej drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowa
sktadajgcg sie z 4 studni rewizyjnych @ 600 PP SN8, 6 wpustow ulicznych @ 425 PP SN8 oraz kanatu @ 300 z
rur PVC SN8 dtugosci 126,01 m. Wpiecie projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni zlokalizowanej na
dziatce nr 298/1. Projektowane odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo
— wodne przylegtych dziatek.

Na catym terenie projektowanej inwestycji wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Parametry techniczne:

— dostepnos¢ — nieograniczona,
— predkosc¢ projektowa —Vp = 30 km/h,
— klasa drogi: -L,

— kategoria ruchu: -KR 1,

— szerokos¢ jezdni: — 5,00 m,
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— szerokosc¢ Sciezki pieszo-rowerowej —3,00m,

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe),

— pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej - 2,00 %,

— spadki podtuzne -0,33-0,35 %.
5.2. Zestawienie powierzchni

— nawierzchnia drogi: - 607,00 m?,

- nawierzchnia zjazdow: - 115,00 m?,

— nawierzchnia parkingdw: - 420,00 m?,

- nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej: - 558,00 m?,

— tereny biologicznie czynne: - 441,00 m2.

5.3. Projektowana niweleta

5.4

5.5.

5.6.

Niwelete projektowanej Sciezki zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajgcego terenu,
- wiasciwe odwodnienie,

- minimum robot ziemnych.

. Przekrdj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 5,00, $ciezke pieszo - rowerowg o szerokosci 3,00 m
oraz parkingi o szerokosci 5,0 m. Spadek poprzeczny jezdni, $ciezki pieszo - rowerowej oraz parkingu na
catej dtugosci przyjeto 2%, natomiast gruntowych poboczy nalezy dostosowac do przylegtego terenu. W
miejscach styku projektowanej jezdni i Sciezki pieszo - rowerowej z punktami statymi (istniejgce jezdni,
itp.) spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istniejgcych elementéw statych zapewniajgc whasciwe
odwodnienie.

Projektowane odwodnienie

Nawierzchnie projektowanej drogi gminnej zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych (Sciek przykraweznikowy) i poprzecznych
do projektowanej kanalizacji deszczowej sktadajgcej sie z 4 studni rewizyjnych @ 600 PP SN8, 7 wpustow
ulicznych @ 425 PP SN8 oraz kanatu @ 300 z rur PVC SN8 dtugosci 126,01 m. Wpiecie projektowanej
kanalizacji do istniejgcej studni zlokalizowanej na dziatce nr 298/1. Przyjeto rozwigzania typowe, o
powszechnie znanych rozwigzaniach technicznych nie wymagajgce sprawdzenia projektu. Planowa
inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

Oswietlenie uliczne
Zestawienie projektowanych elementdéw:

- aluminiowy stup o$wietleniowy Al-6 wysokosSci 6 m — 8 szt.,

- prefabrykowane fundamenty B-50 — 8 szt.,

- oprawa os$wietleniowa URBINO LED 4150im/740 026 — 8 szt.,
- Ztacze stupowe I1ZK-4-01 - 8 kpl.,

- wktadka bezpiecznikowa D01 — 4A gG/gL — 8 szt.,

- kabel YAKY 4x16mm? — 180,00 m,

- przewod YDY 3x1,5 mm? — 50,00 m,

- bednarka uziemiajaca FezZn 20x3 — 180,00 m,
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- tasma kablowa, niebieska — 150,00 m,

- rura ostonowa DVR 40 - 50,0 m,

- palczatka czteropalczasta — 16 szt.
Nazwe oprawy oswietleniowej podano w celu osiggniecia efektu swietlnego otrzymanego
w fazie obliczen i symulacji. Po przeprowadzeniu dodatkowych obliczen i symulacji oSwietlenia
na etapie realizacji robot za zgodg inwestora dopuszcza sie zamiane podanych opraw na inne

o réwnowaznych parametrach.
6. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:
Konstrukcja nawierzchni drogi:
— warstwa Scieralna SMA 8, KR 1-2, (D50/70) gr. 3 cm,
— warstwa wigzaca AC 16W, KR 1-2, (D50/70) gr. 6 cm
— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Coo3,
— warstwa odsgczajaca z pospdtki gr. 15 cm.

Konstrukcja parkingu:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8 cm (kolor czerwony),

podsypka cementowo — piaskowa Rm = % MPa gr. 5 cm,
—  podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Cooy3,

warstwa odsgczajgca z pospdtki gr. 15 cm.

Konstrukcja sciezki pieszo - rowerowej:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. 8 cm (kolor czerwony),
—  podsypka cementowo — piaskowa Rm = % MPa gr. 5 cm,
—  podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm, kat. Cooy3,
—  warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm.
Obramowanie:
- kraweznik wystajgcy 15x30 cm,
—  kraweznik zanizony 15x22 cm,
— opornik drogowy 12x25 cm,
—  obrzeze betonowe 8x30 cm

na tawie betonowej z betonu C-12/15.

7. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan geologicznych wykonanych przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi
geologiczne inz. Stefan Skrzypczak stwierdzono zaleganie w podtozu:
Otwor nr 1:
0,00 + 0,40 m — nasyp niebudowlany (ttuczen)
0,40 + 1,30 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny, humus, ttuczen, gruz ceglany)
1,30 + 1,80 m — piasek drobny,
1,80 + 2,40 m - piasek gliniasty,

2,40 + 3,80 m — piasek $redni / piasek drobny,
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3,80 + 6,80 m — piasek drobny,

6,80 + 8,50 m — piasek gruby.

Saczenia wody gruntowej na poziomie 109,50.

Otwér nr 2:

0,00 + 1,80 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny, piasek $redni, humus)

1,80 + 2,90 m - nasyp niebudowlany (piasek drobny, humus, trociny),

2,90 + 3,40 m - piasek gliniasty,

3,40 + 6,00 m — piasek drobny.

Otwor nr 3:

0,00 + 0,30 m - nasyp niebudowlany (piasek $redni, humus),

0,30 + 1,30 m — nasyp niebudowlany (piasek drobny, piasek $redni, humus),

1,30 + 2,60 m — piasek Sredni,

2,60 + 3,10 m — piasek gliniasty,

3,10 + 5,70 m - piasek $redni,

5,70 + 6,00 m — piasek drobny.

Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G2. Istniejgce podioze w catosci nalezy
zaliczy¢ do warunkdw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Niekontrolowane nasypy nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza powierzchni utwardzonych.
Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do stropu gruntu nosnego. Przegtebienia po usunietych
nasypach niebudowlanych nalezy zastgpi¢, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni

warstwg pospdtki zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkow terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu.

W miejscach skrzyzowania projektowanego kabla oswietleniowego z istniejgcymi elementami
infrastruktury parkowej, sieci infrastruktury podziemnej oraz przeszkdd terenowych zaprojektowano rury
ostonowe DVR 40.

9. Rozwigzania elementdw  wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem (instalacje i urzadzenia budowlane):

9.1. Projektowane oswietlenie

9.1.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robdt elektrycznych obejmuje budowe 8 latarni o$wietleniowych, posadowionych wzdtuz
projektowanej ul. Spacerowej z doprowadzeniem zasilania, z istniejgcego obwodu os$wietleniowego,
ze stupa oznaczonego jako S/2, ktérego gestorem jest UM Ziotéw. Fundamenty stupdw nalezy
Zlokalizowaé zgodnie z wytycznymi pzt, zachowujac min. odlegto$¢ 0,7m od projektowanego opornika
do osi stupa. Projektowane oprawy zostang zasilone z istniejacej kablowej linii o$wietleniowej w
ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej. Na pzt wskazano miejsce posadowienia projektowanych
urzadzen o$wietleniowych wraz z punktem wigczenia do istniejgcej instalacji o$wietleniowe;j.

Projektowany obwod o$wietleniowy bedzie zatgczany tacznie z istniejgcym oswietleniem.

PT. 19



9.1.2. Linia kablowa, uziemienie
Zasilanie projektowanych latarni nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x16mm?2. Projektowany kabel nalezy
uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci ok. 0,8m na podsypce z 10cm warstwy piasku. Przed
wykonaniem podsypki na dno wykopu nalezy utozy¢ bednarke FeZn 20x3 do uziemienia konstrukcji
stupow. Po utozeniu kabel przykry¢ takg samg warstwa piasku po czym przysypac 15cm warstwa ziemi
rodzimej. Tak utozony kabel nalezy przykry¢ folig ochronng niebieska i wykop wypetnic ziemig rodzima
ubijajac jg warstwami, do uzyskania wspdtczynnika zageszczenia Is>0,98.

Projektowany oswietleniowy kabel nn 0,4kV nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

o min. 10cm od innych kabli nn 0,4 kV

o min. 50cm od istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej
o min. 50cm od istniejacych kabli telekomunikacyjnych

o min. 50cm od istniejacych granic dziatek i fundamentéw
o min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych

o min. 150cm od istniejgcych drzew

Kable w celu ich zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi o fundamenty wykonane z betonu nalezy
wprowadzac do stupdw w ostonie z rur ostonowych DVR 40 o dtugosci 2,0 m.
Po utozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego odcinka
oddzielnie. Cato$¢ robét kablowych wykona¢ zgodnie z normg N-SEP E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
UWAGA: Wszelkie niescistosci wynikle podczas realizacji prac nalezy na biezaco
konsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem.

9.1.3. Stupy oswietleniowe, oprawy oswietleniowe
Przyjeto stupy aluminiowe o wysokosci h=6m, typu SAL-6 montowane na fundamentach
prefabrykowane typu B-50 i oprawy URBINO LED 4150Im/740 O26.
W stupach nalezy wykonaé potaczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem, przewodem YDY
3x1,5mm?, ktory zabezpieczy¢ wkiadka topikowa D01-4A. Obwod nalezy rownomiernie rozfazowac.
W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim zaciski ochronne stupdw potaczy¢ z zaciskami
ochronno — neutralnymi ztgczy stupowych i uziemic.
Nazwe oprawy oswietleniowej podano w celu osiggniecia efektu swietlnego otrzymanego
w fazie obliczen i symulacji. Po przeprowadzeniu dodatkowych obliczen
i symulacji oswietlenia na etapie realizacji robét za zgodg inwestora dopuszcza sie zamiane
podanych opraw na inne o rownowaznych parametrach.

9.1.4. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrone podstawowg stanowi izolacja przewoddw i kabli zasilajgcych a takze obudowy urzadzen
we wiasciwej klasie i stopniu ochrony.

9.1.5. Ochrona przed dotykiem posrednim
Urzadzenia w I klasie ochronnosci muszg posiadaé potaczenie do przewodu PE czesci przewodzacych
dostepnych przy zastosowaniu samoczynnego wytgczenia zasilania jako $rodka ochrony dodatkowe;j.
Ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania. Czas wytgczenia dla urzadzen rozdzielczych nie

powinien przekroczy¢ 5 s a dla odbiornikow w uktadzie TN-S 0,4 s.
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9.1.6. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie
po wczesniejszej akceptacji Inwestora. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury
elektroenergetycznej nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i okre$lone przepisami pomiary zgodnie
z normg PN-HD 60364-6-61 i na ich podstawie stwierdzi¢, iz instalacja nadaje sie do uzytkowania.
Wszelkie prace powinny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie dos$wiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku, gdy podczas wykonywania prac wykonawca natrafi na
infrastrukture techniczng nie naniesiong na mape nalezy ustali¢ wiasciciela a nastepnie zgtosi¢
pisemnie kolizje.

9.2. Kanalizacja deszczowa

9.2.1. Roboty ziemne
Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Kolektory nalezy sytuowac ponizej strefy przemarzania gruntu powiekszonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m
p.p.t.) . W przypadku usytuowania kanatéw powyzej strefy przemarzania, nalezy je zaizolowa¢ cieplnie
otuling styropianowg lub luzng warstwg keramzytu. Kanaty nalezy montowa¢ w temperaturze
powietrza zewnetrznego wynoszacej od 0 do +30°C.
Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna wynosic:
. 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m,
. 0.90 m dla gtebokosci wykopu 1.75 — 4.00 m.

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi,
deskami lub atestowang klatkg zabezpieczajgca. Nalezy zatozy¢ catkowita wymiane gruntu w obrebie
projektowanej sieci na piasek Sredni. Kolektory nalezy uktada¢ na podsypce z piaski Sredniego o
grubosci minimalnej 15cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98. Nad kolektorami nalezy wykonac
zasypke o grubosci min. 30 cm z piasku lub odpowiednio zageszczonej pospdtki o ziarnach nie
wiekszych niz 2 cm. Wstepne zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokdt kanatdw nalezy
wykonac recznie. Dalszg obsypke wykonywac kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30
cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98.

Studnie potaczeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami Sciekowymi nalezy montowa¢ w
wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu wtasciwym
dla danego gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami
lub deskowaniem. Studnie i wpusty nalezy posadowi¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce
piaskowej o grubosci min. 15 cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98, oraz na podktadzie z chudego
betonu gr. 15cm.

Dalszg obsypke wykonywac¢ kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30 cm. Zasyp
przestrzeni wokét studni i wpustow wykonywaé warstwowo z zageszczeniem kolejnych warstw do

uzyskania zageszczenia 1s>0,98.
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W trakcie prowadzenia robdt wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wéd
deszczowych.

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 15 c¢cm ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wod poza wykop. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie
pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkdw moze przyjgc inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robot ziemnych. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia nieprzewidzianych w projekcie gruntéw nienosnych, wéwczas sposob posadowienia
wymagda decyzji uzgodnionej z projektantem. Roboty ziemne przy istniejacych obiektach budowlanych
nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscig w taki sposob, aby nie naruszy¢ konstrukcji ww.
obiektdw.
9.2.2 Zastosowane materiaty

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U SN8. Studnie przelotowe
wykona¢ z polipropylenu PP DN600, studzienki deszczowe nalezy wykonywac z polipropylenu PP
DN425. Wiazy i ruszty wykonywac z zeliwa sferoidalnego. Wszystkie wiazy i ruszty muszg posiadac
klase D400. Wszystkie materiaty muszg posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.

— tabelaryczne zestawienie rur

TABELA RUR - KD
Nazwa | Srednica | Dugose | Spadek | Strukiwa poczatkowa | RzZeona spodu | Strukiura koncowa | R2eona spodu
RS S00mm 9.92m -0.30% | Sksin. 114.36m m
RE 300mm | S0.58m 0L30% | 51 114.35m m
RT 300mm | 45.239m 0L30% | 52 114.54m m
RE 300mm | 15.21m 030 | 53 114.6Em m
RS 160mm 1.35m 400% | Wi 114.84m m
R10 150mm 3.76m 4.00% | W2 114.84m m
R11 150mm 3.95m 1.28% | W3 114.66m m
R12 150mm 1.51m TAFE | W4 114.66m m
R13 1650mm 1.32m 400% | W3 114.82m
R12 150mm 3.7Em 400% | WE 114.82m
R13 160mm 1.61m 400% | WT 114.84m
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— tabelaryczne zestawienie studni

TABELA STRUKTUR - KD

Mazwa Dane strukiury

Rz wiazu = 116.150
Fiz. psadnika = 114.350
Rury - 1
RS WY = 114,350

Slstn.

Rz wiazu = 115,380
Rz. osadnika = 114.720
o4 Rury - 2

R15 WE = 114.775
A3 WY = 114728

Rz. wiazu - 115.670
Rz. csadnika = 114.230
Rury - 4
RIWE = 114.390
RS WE = 114.390
A9 WE = 114.7586
R10 WE = 114,689

@

Rz. wiazu = 115.850
Rz. csadnika = 114,630
Rury - 4
53 3 WE = 114.580
RA13 WE = 114777
R14 WE = 114680
AT WY = 114587

Rz wiazu = 115,640
Rz osadnika = 112,840
Rury - 1
R15 WY = 114.64D

WT

Rz wiazu = 115640
Rz. osadnika = 113640
Rury - 1
RADWY = 114,640

W2

Rz wiazu = 115,640
Rz osadnika = 112,840
Rury - 1
RO WY = 114,340

Wi

Rz wiazu = 115630
Rz. osadnika = 113.630
Rury - 1
RA3 WY = 114.630

W3

Rz wiazu = 115,630
Rz osadnika = 112,830
Rury - 1
R14 WY = 114.830

Fz. wiazu = 115.700
Fiz. peadnika = 114.508
Rury - £
52 AT WE = 114.538
R11 WE = 114.609
R12 WE = 114508
RE WY = 114.542

Rz wiazu = 115,850
Rz osadnika = 112.650
Rury - 1
R12 WY = 114.650

W

Rz wiazu = 115650
Rz. osadnika = 113650
Rury - 1
RATWY = 114,650

W3

9.2.3 Zastosowane rozwigzania
W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkéw
kierujagcych wody do projektowanych studzienek deszczowych z polipropylenu (PP) DN425
zwienczonych kratg zeliwng klasy D400, a nastepnie poprzez przykanaliki i studnie potgczeniowe do
projektowanych kanatow deszczowych. Lokalizacja wpustdw Sciekowych wg czesci graficznej
opracowania. Projektuje sie studnie przelotowe i pofgczeniowe z polipropylenu (PP) DN600. Studnie
DN600 oraz DN425 niewfazowe, wyposazone w kinete z polipropyleny PP, rury wznoszacej,
Zwienczenia z pierscieniem odcigzajacym, elementu teleskopowego z wtazami zeliwnymi klasy D400.
Zaprojektowane spadki przewodow zapewnig predko$¢ samooczyszczania. Wody opadowe i roztopowe

nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej.
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9.2.4 Uwagi koncowe

- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemng, nalezy jq traktowac jako
czynng i zabezpieczyc,

przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ odpowiednie instytucje o terminie
rozpoczecia prac,

— wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadza¢ wg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ certyfikaty i atesty dopuszczajgce je do stosowania,

po wykonaniu robdt nalezy wykonac¢ badania odbiorcze (szczelno$¢, kamerowanie).

10. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do obliczen

instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i
wielkosci urzadzen

10.1. Projektowane os$wietlenie
10.1.1. Zasilanie oswietlenia
Projektowane os$wietlenie nalezy podtaczy¢ z istniejgcego obwodu os$wietleniowego, ze stupa

oznaczonego jako S/2, ktorego gestorem jest UM Ztotow.
10.1.2. Obliczenia techniczne

Koncepcja ofwietienia Jaslo-Spacerows D I Ian) l— u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Koncepcja afwietienia Jasio-Spacerowa D IA Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
/
7
Producent LUG LIGHT FACTORY P e
Mazwa artykutu LRBING LED L T— 4150 Im
S150Im/740 026
Wyposazenie 1x LED 4000K
Pojedyncze oprawy
¥ ¥ Wysokosé
miontaiu

19.500 m 127.782m  &000m

F3103m 108200 m  &000m

33697 m 91.425m &.000m

S1BdTm 23128 m £.000m

T0.245m 75742 m &.000m

B1.934m 57528 m E.000m

Ta9idm 39.454 m &.000m

69479 m 20835m 000 m

HEEnmEEE=E €
:
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Koncepcja cfwietienla Jaslo-Spacerows

Teren 1
Droga 1

DIALux

Wiasciwosc 3 Ermi, Emaks a o Indeks
Droga 1 958 I 435k 153 Ix 0.45 0.28 [51]
Prostopadie natezenia odwietlenia

Wysokoéé 0.000 m

Profil uzytkowania Ustanierve wstgpne DALY, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

opracowad mor inz, Adrian Kuc | LUG Light Factory Sp.z 0.0,

GEM:+ 4853330

e, +42 68 253 32 00, o-mall: lug@iug compl

9, emak: adrian kuc@ug com.pl
Centrala: 65127 Zielona Géra, Ul Gorzowska 11
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Teren 1
Chodnik 1

(rr

g
/Y
4

Ay

&
Wiasciwoscl 3 Ermin., Eenaks o [+ Indeks
Chednik 1 1211 257k 19.41x o 013
Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokeéé 0.000 m

E2]

Profi utytkomania Ustawierve wstgone CUALux, Standard (obszar ruchu na zemwngtrz)

opracowad mor inz., Adrian Kue | LUG Light Factory Spoz 0.0,
GEM: + 48 533 301 359, emak: adrian luc@ug com.pl
Centrala: 65.327 Zielona Géra, Ul Gorzowssa 11

bed, +48 68 £53 32 00, e-maill: lug@iug compl
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SRR DIALux

Teren 1
Chodnik 2

Wiaschwoscl £ Erin Emaks g g Indeks
Chodnik 2 2861 1.04 1 6.29Ix 0.36 017 ]
Prostopadie natezenia odwietlenia

Wysokeéé 0.000 m

Frofi uzytiomania Ustawierte wstgpne CUALLY, Standard (obszar ruchu na zeengtrz)

opracowas mor inz. Adrian Kue | LUG Light Factory Sp.z 0.0,

GEM: + 48 533 307 355, emak: adrian. hucug com.pl

Centrala: 65127 Zielona Géra, U, Gorzowska 11

bed, +482 68 £53 32 00, o-mall: lug@iug comupl 6
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Teren 1
Chodnik 3

LIALUA

Wiasciwoscl E Errinr,

Emaks

9

Indeks

Chednik 3 325k 1.06 b

Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokoéé 0.000 m

6.30 Ix

033

0.17

Profil utytiowania Ustawerre watgone DIALLy, Standard (obszar ruchu na zeengtrs)

opracowas mgr inz. Adrian Kuc | LUG Light Factory Sp.z 0.0,
GEM: + 48 533 307 355, emak: adrian. uc@ug com.pl
Centrala: 65.127 Ziolona Géra, U Gorzowssa 11

bed, +48 68 253 32 00, e-mall: lug@ug compl
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Koncepcja cfwietienla Jaslo-Spacerows

Teren 1
Chodnik 4

DIALux

Wiasciwosci 3 Erin. Emaks 9 [ Indeks
Chodnik 4 3281 146 656k 045 0.22 [
Prostopadie natezenia odwietlenia

Wysokeéé 0.000 m

Profi utytiomania Ustawierve wstgone DUALux, Standard (obszar ruchu na zemwngtrz)

opracowad mor inz, Adrian Kue | LUG Light Factory Spoz 0.0,
GEME: + 48 533 301 355, emak: adrian. &g com.pl
Centrala: 65,327 Zelona Géra, Ul Gorzowska 11

bed, +482 68 253 32 00, e-mall: lug@iug comupl
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Projektowana kanalizacja deszczowa zostata wiaczong do

Koncepcja ofwietienla Jaslo-Spacerows

Teren 1
Chodnik 5

Wiasciwoscl 3 Emin Erneks a1

DIALuUx

[+ Indeks

Chednik 5 3241x 118 I 7.04 Ix 0.36
Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokoéé 0.000 m

10.2. Projektowana kanalizacja deszczowa

10.2.1. Wiaczenie kanalizacji deszczowej

istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul.
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Szpitalnej — studnia Sistn.
10.2.2. Obliczenia techniczne

10.2.2.1 Natezenie deszczu

Projektowana przebudowa dotyczy drogi gminnej. Obliczen natezenia  deszczu
wykonano dla deszczu miarodajnego.
qztofﬁ[dm?:/s]
-~ wysoko$¢ opadu: H <800 mm
- prawdopodobienstwo pojawienia  sie deszczu: p =50 %
—  czestotliwos¢ wystepowania deszczu: c = 2 lata
— czas trwania deszczu: t = 10 min 10
— wspbtczynnik Az tab.2 592
— natezenie opadu dla deszczu miarodajnego
592
420 = 70667 127,44
10.2.2.2 Obliczeniowy doptyw ze zlewni do pojedynczego wpustu
Qw=¢-9-q-F
Wspolczynnik  sptywu:
Y (jezdnia asf.)= 0,9
w (kostka)= 0,85
Y (pow. nie bruk)= 0,2
Wspolczynnik  bezpieczenstwa: & = 1,5
Doptyw obliczeniowy dla poszczegolnych wpustow:
Zlewnia nr 1- wpusty od W1 do W7
Nr § P dq ; F F P: dQ ;
wpustu (1| 11| gy | ma | mhal (1| e
0,85 270 0,027
W7 1,5 0,9 127,44 210 0,021 0,87 8,0
0,2 0 0
0,85 45 0,0045
W6 1,5 0,9 127,44 45 0,0045 0,88 1,5
0,2 0 0
0,85 130 0,013
W5 1,5 0,9 127,44 280 0,028 0,88 6,9
0,2 0 0
0,85 300 0,03
W4 1,5 0,9 127,44 280 0,028 0,87 9,7
0,2 0 0
0,85 400 0,04
W3 1,5 0,9 127,44 280 0,028 0,87 11,3
0,2 0 0
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0,85 10 0,001

W2 1,5 0,9 127,44 50 0,005 0,89 1,0

0,2 0 0

0,85 45 0,0045

W1 1,5 0,9 127,44 50 0,005 0,88 1,6

0,2 0 0

10.2.2.3 Obliczenia hydrauliczne kanatéw kanalizacji deszczowej

Q L DN n Rh i i v
[dm 3

/s] [m] [mm ] [m] [m] [m] [m] | [m]
W7-54 8,0 1,61 160 0,0125 0,04 4 0,04 1,87
S4-S3 8,0 16,21 300 0,0125 0,08 0,3 0,003 0,78
W6-S3 1,5 3,76 160 0,0125 0,04 4 0,04 1,87
W5-S3 6,9 1,32 160 0,0125 0,04 4 0,04 1,87
S3-S2 16,4 49,29 300 0,0125 0,08 0,3 0,003 0,78
W4-S2 9,7 1,91 160 0,0125 0,04 4 0,04 1,87
W3-S2 11,3 3,95 160 0,0125 0,04 4 0,04 1,87
S2-S1 37,4 50,59 300 0,0125 0,08 0,3 0,003 0,78
W2-S1 1,0 3,78 160 0,0125 0,04 4 0,04 1,87
W1-S1 1,6 1,35 160 0,0125 0,04 4 0,04 1,87
S1-Sistn | 40,1 9,92 300 0,0125 0,08 0,3 0,003 0,78

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

12. Tabele robot ziemnych

12.1 Wykop z wywozem oraz utylizacja materiatu

TABELA MATERIALU

Pikieta Powierzchnia Objetosc Objetos¢ catkowita
0+000,00 32,36 0 0
0+003,08 23,38 85,75 85,75
0+006,08 15,79 61,88 147,63
0+009,08 15,42 47,85 195,49
0+025,00 43,61 469,97 665,45
0+046,85 33,3 840,39 1505,84
0+050,00 30,25 101,35 1607,19
0+058,63 27,31 265,92 1873,11
0+070,41 43,61 416,75 2289,86
0+075,00 43,69 200,2 2490,07
0+099,78 21,79 811,35 3301,42
0+100,00 21,79 4,78 3306,2
0+107,15 21,15 156,93 3463,12
0+114,52 21,26 159,48 3622,6
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12.2 Wymiana gruntu

Ztotow, pazdziernik 2021 r.

Pikieta Pow. wykopu | Pow. nasypu | Obj. wykopu | Obj. nasypu Cvs;kkbcp))zj. Cna:;.ygﬁj. Obj. netto
0+000,00 0 22,91 0 0 0 0 0
0+003,08 0,03 13,22 0,04 55,59 0,04 55,59 -55,54
0+006,08 0,05 9,76 0,1 35,9 0,14 91,49 -91,35
0+009,08 0,06 8,4 0,15 28,56 0,29 120,05 -119,75
0+025,00 0,16 34,83 1,77 344,19 2,06 464,24 -462,18
0+046,85 0,11 23,15 2,94 633,64 5 1097,88 -1092,88
0+050,00 0,09 23,47 0,26 81,7 5,26 1179,58 -1174,32
0+058,63 0,05 23,7 0,49 226,71 5,75 1406,29 -1400,53
0+070,41 0 29,01 0,25 335,79 6 1742,08 -1736,07
0+075,00 0,11 38,29 0,26 154,35 6,26 1896,42 -1890,16
0+099,78 0,04 15,95 1,88 672,06 8,14 2568,48 -2560,34
0+100,00 0,04 15,94 0,01 3,49 8,15 2571,97 -2563,82
0+107,15 0,04 15,77 0,33 114,77 8,48 2686,75 -2678,27
0+114,52 0,02 15,89 0,24 118,02 8,72 2804,77 -2796,05

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak
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II1. CzeSc¢ rysunkowa

©® N o bk W N

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
Profil podtuzny, 1:50/500

Przekrdj normalny, 1:50

Szczegdbty konstrukcyjne, 1:10

Profile poprzeczne, 1:100

Przekroj — studnia - wpust

Schemat os$wietlenia

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

nrl
nr 2
nr3
nr 4
nr5
nr 6
nr7

nr 8
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e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pajak

77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 E

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotdw

Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ztotowie

Lokalizacja:
jedn. ewid. 303101_1 gmina miasto
Ztotdw, obreb 0088 Ztotow

dz. nr. 131/16, 131/50, 131/60, 131/90,
298/1

RYSUNEK: L . Nr rysunku
Szkic orientacyjny 1
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
|Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 10/2021
" |br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Sprawdzajacy
! br. drogowa -
] STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD 2021 -




i l [N I, A 115.980 (s LEGENDA :
' /l O_)/_\_ // \ - 14.729 ——— - Projektowany krawgznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowe;j z betonu C-12/15
;@ 6&) //O \\\ . — — — - Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
1 /
l,' /(’) \\\ 1=1.61m \ = = - Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15
| / Q- [ " - . - . . . .
/ ! Lo i=4.00% @=160mm 3y M a s f - S do / I/l/ 0 ek I 0 /7 ——— - Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
/ ‘é ////// 1 2 3 ap y W Ceo r W C PJ'k iek z kostki b j 8x30x100 na t 'bJ jzb C-12/15
' 3 > o — — — - Projektowany $ciek z kostki betonowej 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C-
Y~
\ : - - dezvinei GN-0D.66411038.2021 . o
o\ Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy geodezyjnej ul Spacerowa - Projektowany jezdnia z SMAS gr. 3 cm
- \ ‘ A
A [=16.21m : \ . : ' - Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe;j gr. 8 cm
= =2 0% G & e Jednostka identyfikator 303101_1 [ - Projektowana nawierzchnia zjazddw z kostkd betonowej gr
(=1 32mOA) @—300mm - J \ 3 p . M' Z/ I‘ z Proick . hni Kingd Kkostki b . ] kol f /
T =4 00% Q—166mm 1 & : A\ \ | eW/denC y/na nazwa /asfo (0](0)"4 - Projektowana nawierzchnia parkingow z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor grafitowy:
=4. o = 2~ Q 7 7 ; i i ;
. . v ¥ . o \9} Ob/' ?b /dentyf/k ator 303 10 7_ 10088 - Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm
_ < S Y 7 115,840 ewidencyjny nazwa Zlotow - 86 - Tereny zielone
113.840 skala_mapy 1500 . .
> 7 \ ;) 1200 n 9] - Drzewa do wycinki / przesadzenia
g " A kiad T prostokgtnych pfaskich
N s azwa ukfaau WS,DO rZ e n y C uk/ad W}/SO/(OSC/ Kfons zfadt — — — - Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego
: s S Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualzacji ? - Projektowane stupy oswietlenia drogowego
2 -63 R - ..
[ o mapy Syt -Wys ——— - Projektowana rura ostonowa DRV50
Informacje o s/ugebnosqach grun(o wych majgcy wp/yw na , 5 Bl 7 _(S3) - Projcktowana studnia PP dn 600 z wlazem zeliwnym D400
T zagospodarowanie gruntow Zzlokalizowanych w granicach projekfowanej nie baaano , , o -
il /.n wes fyC]/ mT@ - Projektowany wpust uliczny PP dn 425 z osadnikiem i pokrywa zeliwng D400
o - . - 1
“ | L H > _ O% “}é N ici 6.198 13073(2 : 4) 1 - Projektowana rura PP @ 300 oraz & 200 SN8
[l f;g\ /\ ¥ . 1=3.76m %:o % ‘ ‘ r Sexcj - Projektowana rura dwudzielna 110PS
| | = 115,660 ) I = % O= PRAG) 1 : UWAGL:
| 2 . Paaso W3 "l 115.860 i=4.00% @=160mm = %\.‘4 j Data opracowania mapy l 27.07.2021 r. KANALIZACJA DESZCZOWA
&) 1 / o : 1 j 114.680 \ (A % 1 1. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWE) NALEZY UKEADAC BIORAC POD UWAGE NIEZINWENTARYZOWANA INFRASTRUKTURA
% s ; 0+10% ob | : Z O 1 o Ustual Geodezyjne PODZIEMNA.
\= 3 I =] } = 3\ | Geopomia “;‘ = Ole‘:acrl 9 e i AA 2. KANALY NALEZY UKEADAC ZGODNIE Z PODANYM W CZESCI RYSUNKOWEJ SPADKIEM.
S 4 6 116160 I ‘ @ [ %_ 2\ - : in. Lu ?;_4 0 Ztotéw : . VN 3. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY UKEADAC BEZPOSREDNIO NA WARSTWIE PODEOZA.
) . Sistn A= [ 29\ - 1 ul. Ztot i é:)’::;_, VaLVlea ) 4. PODCZAS MONTAZU KANALOW NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE, ABY NIE NARUSZYC PODEOZA.
114,360 I g } : NIP: 730-35 REGON: 302835751 ; ; 5. NA KANAELACH NALEZY WYKONAC ZASYPKE Z PIASKU O GRUBOSCI MINIMUM 30 CM, A NASTEPNIE JA ZAGESCIC NA
<o = S8 " " www.geodezjazlotow.pl i ; iase 5 CALE) SZEROKOSCI WYKOPU.
2 115.840 E | S %@ S 59 . 1 ex 6. NALEZY PRZESTRZEGAC WYMAGANYCH ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW | INNYCH SIECI ORAZ MINIMALNYCH ODLEGEOSCI
o Q T; &) o /-UUU-J0-U4 PRZY SKRZYZOWANIACH POPRZECZNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNE.
~d > S nazwa wykonawcy nr uprawnieri | podpis geodety 7. OTWOR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEZY ZABEZPIECZYC STALOWA KRATA OCYNKOWANA.
<~ /6\/ o G : o 8. PO WYKONANIU ROBOT NALEZY WYKONAC BADANIA ODBIORCZE.
b o K ! L & ' / . P ‘ 9. WSZELKIE KANALY | OBIEKTY SIECIOWE NALEZY MONTOWAC ZACHOWUJAC WYTYCZNE PRODUCENTOW ORAZ
; ™ L0/ S ; ; . PRZESTRZEGAJAC OBOWIAZUJACYCH NORM.
/ Mk 1=1.35m = = il ool @ . g ‘ Informacje_dodatkowe. CEWIETIENEE
hl i ' 0 — o Jp AL ' w ‘ 1 Nie wyklucza sie istienia innych, niewykazanych na niniejszej mapie elementdw, urzgdzeri i sieci podziemnych. 2. Poinformowano zleceniodawee, i2 c2gSC granicy nie posiada charakteru prawnegy 1. KABLE UKEADAC W ZIEMI ZGODNIE Z NORMA n sep-e-004
i=4.00% @=160mm 9 i ' . » 2. W MIEJSCACH ZBLIZENIA DO INNYCH INSTALACJI WYKOP WYKONAC RECZNIE, NAPOTKANE KOLIZJE NALEZY
7 | i [ % Zgodnie ze zZleceniem nie ustalano ich przebiegu. Rzeczywisty zasieg praw wiasnosci oraz sytuowanie elementdw mapy moze odbiegac od przedstawionego. 3. Mapa aktuaha na dzieri 0pracowal  «ONSULTOWAC NA BIEZ ACO W INSPEKTOREM NADZORU LUB PROJEKTANTEM
= [ ; o i konuiaceqo. 3. PROJEKTOWANE PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY SEUPOWE NALEZY POSADOWIC W GRUNCIE W ODLEGEOSCI 0,70
. . [=3.95m I moZe by¢ wykorzystywana jedynie za 2g0dq podmbly wykonugcego. MIERZAC OD ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI OPORNIKA DO OSI FUNDAMENTU
/ i=1.29% @=160mm | @ 4. PROJEKTOWANA LINIE KABLOWA NALEZY UKEADAC W ROWIE KABLOWYM NA GEEBOKOSCO 0,80 M W ODLEGLOSCI
R o) bl OK. 0,70 M OD KRAWEDZI OPORNIKA
1=9.92m o3} ' @ 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA ZAPROJEKTOWANO KABLEM: nn-0,4 kV, TYPU, YAKY 4X16 mm
) | 6. ZAPROJEKTOWANO SEUPY ALUMINIOWE O WYSOKOSCI 8,0 m Z WYSIEGNIKIEM PROSTYM O DEUGOSCI RAMIENIA
1=1,0 m, POSADAWIANE NA FUNDAMENTACH PREFABRYKOWANYCH Z OPRAWAMI ASYMETRYCZNYMI LED 55W
7. RAZEM Z KABLEM OSWIETLENIOWYM NALEZY UtOZYC SZYNE UZIEMIAJACA BEDNARKA FeZn 25X3 mm SZYNY
. "PEN" SLUPOW UZIEMIC REZYSTANCJA Ruz < 30 Q
L Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac SZCGORIEN ACH RN 00 Fl RMA BU DOWLANA E ZO P I NWESTO R
[ geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat i o OP» . . . . . ,
e techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuijg, ze ZblgnIeW Pajak Gmlna MIaStO Z’fOtOW
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego , . .
I i o 77 - 400 Ztotow, Blekwit 35 E Al. Piasta 1
————————— Identyfikator zgioszeniaprac geodezyjnych GN-0D.6641.1038.2021 e-mail. pajak@ﬁrma—ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ztotow
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry przyjat zgtoszenie Starosta Ztotowski Lokalizacia:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / Geopomiar Usiug: jedn’. ewid. 303101_1 gnjina miasto
P P JOF S Gyl fod, Eiknss OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ztotowie 5’;12:"1;’1"/';‘2"1‘;‘32% Zl*;‘;’e‘g’ 13150, 2981
Olejarz - ar. . g ) 4
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu P.3031.20211260
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji. Z dnia 02.08.2021 r. RYSUNEK: Nr rysunku
Imie i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych mgr inz. Maria Ginda Projekt zagospodarowanie terenu 2
kierownika prac nr upr. 8722 STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
L2 e o o Projektant mgr inz. Zbigniew Pajagk do proj. bez ogr. spec. 10/2021
I=3.78m R br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
i=4.00% @=160mm é’) s SO Projektant Tomasz Wawrzyniak do proj. i kier. bez ogr. spec.  [10/2021
| 2 br. sanitarna inst. WKP/0340/PWQOS/10
TTT— Projektant Tomasz Lach do proj. i kier. bez ogr. spec. 10/2021
br. elektryczna ] inst. WKP/0174/PWOE/12
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD/IS/IE 2021 1:500
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FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
iOP)) Zbigniew Pajgk Gmina Miasto Ztotow
77 - 400 Ztotow, Blekwit 35 E Al. Piasta 1
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotow

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ztotowie

jedn. ewid. 303101_1 gmina miasto
Ztotéw, obreb 0088 Ztotow

dz. nr. 131/16, 131/50, 131/60, 131/19,
298/1

RYSUNEK: ) . Nr rysunku
Profil podtuzny 3
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 10/2021
br. drogowa drog. WKP/0122/POQOD/16
Projektant Tomasz Wawrzyniak do proj. i kier. bez ogr. spec. 10/2021
br. sanitarna . inst. WKP/0340/PWOS/10
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD/IS 2021 1:100/1000
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0/31,5 mm gr. 20 cm
0/31,5 mm gr. 15 cm

LEGENDA:

1 - warstwa $cieralna SMA 8 KR 1-2, (D-50/70) gr. 3 cm

2 - warstwa wigzaca z BA AC 16W, KR 1-2, (D-50/70) gr.

3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

4 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
5 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie

6 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie

7 - warstwa odsgczajaca gr. 15 cm

8 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

9 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm

10 - Sciek z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm

11 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm

12 - obrzeze betonowe o wym 8x30 cm

13 - lawa betonowa z betonu C-12/15

14 - humus gr. 10 cm

15 - wypetnienie przestrzeni pomi¢dzy kraweznikiem a ogrodzeniem kruszywem

naturalnym 8/16 mm

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
ZOP)) Zbigniew Pajak

77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 E
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotow

Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ztotowie

Lokalizacja:

jedn. ewid. 303101_1 gmina miasto
Ztotdw, obreb 0088 Ztotéw

dz. nr. 131/16, 131/50, 131/60, 131/90, 298/1

RYSUNEK: L Nr rysunku
Przekroj normalny 4
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajak do proj. bez ogr. spec. 10/2021
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Opracowat
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD 2021 1:50




SZCZEGOL A SZCZEGOL B SZCZEGOL C SZCZEGOL, OPORNIK WJAZD
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LEGENDA:
1 - warstwa §cieralna SMA 8 KR 1-2, (D-50/70) gr. 3 cm
2 - warstwa wigzaca z BA AC 16W, KR 1-2, (D-50/70) gr. 6 cm
3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
4 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm ZOP)) FIRMA BUDOWLANAE.ZOP. INWESTOR
5 - podbudowa z kruszywa lamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm Zbigniew Pajak Gmina Miasto Ztotow
6 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm 77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 E Al Piasta 1
7 - warstwa odsaczajaca gr. 15 cm e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotow
8 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm Lokalizacia: o
9 _ kraqumk bGtOl’lOW}’ 0 wWym. 15x22 cm OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ztotowie g;%;g%g%%é&%{i:/l::tz%/1
10 - §ciek z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm S
11 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm RYSUNEK. ) _ Nr rysunku
12 - obrzeze betonowe o wym 8x30 cm Szczegoly konstrukeyjne 5
13 1 bet betoru C-12/15 STANOWISKG  IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
- 1awa betonowa z petonu C- Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 10/2021
14 - humus gr. 10 cm br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Opracowat
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD 2021 1:10
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Studnia przelotowa S1+54, @600 mm
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LEGENDA:

1. Wtaz kanatowy klasy D 400 wg PN-EN 124
2. Adapter teleskopowy z uszczelkg

3. Ptyta odcigzajgca h=150 mm

4. Rura trzonowa @600 mm

5. Kineta przelotow @600 mm

6. Podktad betonowy C 8/10 gr. 15 cm

7. Podsypka piasek sredni Is = 0,98 gr. 15 cm
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Studnia wpustowa W1+W7, @425 mm

Uszczelka

Uszczelka
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LEGENDA:

1. Wpust uliczny klasy D 400 wg PN-EN 124
2. Adapter teleskopowy z uszczelkg

3. Stozek odcigzajgcy h=200 mm

4. Rura trzonowa @425 mm

5. Wktadka "In situ" @200 mm

6. Kineta @425 mm

7. Podktad betonowy C 8/10 gr. 15 cm

8. Podsypka piasek sredni Is 2 0,98 gr. 15 cm
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FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Z@)) Zbigniew Pajak

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotdw

77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 E Al. Piasta 1
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ztotéw

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ztotowie

jedn. ewid. 303101_1 gmina miasto
Ziotéw, obreb 0088 Ztotow
dz. nr. 131/16, 131/50, 131/60, 131/90, 298/1

RYSUNEK: » . Nr rysunku
Przekrdj - studnia @ 600 7
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant Tomasz Wawrzyniak do proj. i kier. bez ogr. spec. 10/2021
br. sanitarna inst. WKP/0340/PWOS/10
Opracowat
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT IS 2021 1:20
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YAKY4x16mm?

S-2/1  yaKY4x16mm?

S22 yaAKY4x16mm?

/

Istniejgcy stup nr S-2

proj. punt zasilania
Gestor: UM Ziotéow

S-213  yaKY4x16mm?

UKLAD SIECI

UKLAD INST.

ODBIORCZE
TN-C TN-C

OCHRONA OD PORAZEN
samoczynne wylgczenie zasilania

YAKY4x16mmz  S2/5  yAKY4x16mm?

L1

UWAGI:

awn =

©® N>

N
e

Projektowane, prefabrykowane fundamenty stupowe nalezy posadowi¢ w gruncie w odlegtosci 0,7m, mierzac od zewnetrznej krawedzi opornika do osi fundamentu
Projektowang lini¢ kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtgbokosci 0,8m w odlegtosci ok. 0,7m od krawedzi opornika

Instalacje elektryczng o$wietleniowg zaprojektowano kablem: nn - 0,4 kV, typu YAKY 4x16mm? - dtugo$¢ linii po trasie: 142,0mb (dtugosé catkowita linii: 180mb)
Zaprojektowano stupy aluminiowe o wysoko$ci h=6m bez wysiggnika, posadawiane na fundamentach prefabrykowanych z oprawami asymetrycznymi LED 36W

L2

(8 kpl.) - model: URBINO LED 4150Im/740 026

Katy nachylenia opraw podano przy symbolach stupéw
Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z normg: N SEP-E-004
W miejscach zblizenia do innych instalacji wykop wykona¢ recznie
Razem z kablem o$wietleniowym nalezy utozy¢ szyne uziemiajgca: bednarka FeZn 20x3mm;
Ztgcza "PEN" stupéw nalezy uziemi¢ - rezystancja uziemienia Ruz < 30 Q

L3

Lista opraw
Indeks Producent Nazwa artykutu Numer artykutu| Wyposazenie Sgtw"ue”a‘f;‘ Vﬁpniffqu”gr przytaesona Liczba
1 URBINO LE%{Q“"”/MO 1x LED 4000K | 4150 Im 0.80 36 W 8
# Nazwa Parametry Min. Meks. Srednia Min/srodek Min /maks
Prostopadle
1 Droga 1 natezenia 435 Ix 15.3 Ix 0.58 I 0.45 0.28
oswietlenia
Prostopadte
2 Chodnik 1 natgzenia 257 Ix 19.4 Ix 121 Ix 0.21 013
oswietienia
Prostopadie
3 Chodnik 2 natezenia 1.04 Ix 6.29 Ix 2.86 Ix 0.36 0.17
oswistlenia
Prostopadle
4 Ghodnik 3 natezenia 1.06 Ix 6.30 Ix 3.25 Ix 0.33 017
oswietlenia
Prostopadte
5 Chodnik 4 natezenia 1.46 Ix 5.56 Ix 3,28 Ix 0.45 0.22
oswietlenia
Prostopadie
6 Chodnik 5 natezenia 1.18 Ix 7.04 Ix 3.24 Ix 0.36 0.17
oswistlenia

Ru<30Q Ru<30Q Ru=30Q

S206  yakyaxtemmz  S2[7  yAKY4ax1emmz  S2/8
L3 L1 127

Ru<30Q

FIRMA BUDOWLANAE.Z.O.P.
/0P

Zbigniew Pajgk

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotéw

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ztotowie

77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 E Al. Piasta 1
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ztotow

jedn. ewid. 303101_1 gmina miasto
Ztotéw, obreb 0088 Ztotéw
dz. nr. 131/16, 131/50, 131/60, 131/90, 298/1

RYSUNEK: . . Nr rysunku
Schemat o$wietlenia 8
STANOWISKQO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant Tomasz Lach do proj. i kier. bez ogr. spec. 10/2021
br. elektryczna inst. WKP/0174/PWOE/12
Opracowat
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT IE 2021 -
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