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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. [ pkt |, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/7 rozs b

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...{z.ﬁﬁf.%“m

. 5 | L
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ SR— Il | ——

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajak
77-400 Ztotow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0035-395/2010 Poznad, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U, z 2001 r. Nr 3 poz, 42, z pbZn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 02 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust, | pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz, 1118 z péZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U, Nr 83 poz. §78 z pdZn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wawrzyniak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 kwietnia 1978 r. w Wigcborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0340/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczeale
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestns
Gldwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wladeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynicréw
Budownictwa w Warszawie, za pofednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wiclkopolskici
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad orzekajacy
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Wawrzyniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wihasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
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dr ini. Danisl Pawlickt

Ouzymujg:
1. Pan Tomasz Wawrzyniak

64-920 Pila, ul. Kazimierza Wielkiego 39/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOLIB-OKK-EP-EW-0054-0035-96/2012 Poznan. dnia 20 czerwea 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art
12 ust. 304, art. 13 ust. | pkt 10 2 oraz ust. 3 i 4, art, 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pdim. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ofrzymuje

Pan
Tomasz Adam Lach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 listopada 1979 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskies Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie)
Ohkrggowed 1zby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczyey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB
| i) |

\ e S dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Adam Lach jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.
- kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen,

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elektryezne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \u'

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bancrmskn{&l

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:............

Otrzymujy:
1. Pan Tomasz Adam Lach

77-400 Ztotoéw, ul. 8 Marca 52
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4ala
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

® POLSKA

\:\JI I B A
A\

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9LV-2NF-AXP *

Pan Zbigniew Jozef Pajgk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| I B A
INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-4M1-F74-TCN *

Pan Tomasz Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0196/11

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 39/8, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskisj Okrepowe] 1zby InZynisrdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dere w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfikowsnym przy pomocy wainego baalifikowanego certyfikatu sy
rivan owaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzorgm podpisami wiasnoreczrymi.|

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswiadozeniu moine sorewdzic za pomocy numeny wergfikacyjrego zaswiadcz=nia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whascwej Okrggowej lzoy InZyrieriw
Budownictwa.
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e =

POLSEKA
| I B A
INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerRe weryfikacyjmym:

WEP-XZP-UHK-BTE *

Pan Tomasz Adam Lach o numerze ewidencyjnym WEKP/IEf0302/12

adres zamieszkania ul. 8 Marca 52, 77-400 Flotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfiketu sg
risamowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissrareczrymi.]

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswindozeniu moine sorawdzic za pomocy numery wergfikaoyjrego zaiwiadczenia na
stronie FPolskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem whascwej Okregowej oy Indynierdw
Eudorwnictwa.

PZT. 10



3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowosci Ztotow
zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, m. Ztotéw
dz.nr 131/16, 131/50, 131/60, 131/90, 298/1 obreb 0088 miasto Ziotow, ID:

303101_1.0088,

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZESPOL Specjalnos¢ i numer Data

Imiei isk Podpi
PROJEKTOWY: MI& 1 hazwisko uprawnien budowlanych | opracowania odpis

o do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT mgr inz. specjalnosci drogowej 10.2021 r.

branza drogowa Zbigniew Pajgk WKP/0122/POOD/16

do projektowania i kier. robotami
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,

PROJEKTANT

branza mgr inz. instalaci i urzadzen cieplnych, 10.2021 r.
) . Tomasz Wawrzyniak wentylacyjnych, gazowych,
kanalizacyjna wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0340/PWOS/10

do projektowania i kier. robotami
o bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, 10.2021 .

branza elektryczna Tomasz Lach instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

WKP/0174/PWOE/12

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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II. Cze$C opisowa

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach,
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi

gminnej ul. Spacerowej w miejscowosci Ztotow.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina miasto Ztotdw, obr. ewid. 0088 miasto Ztotéw, dz. ewid. nr. 131/16, 131/50, 131/60, 131/90, 298/1.
Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest pomiedzy ul. Szpitalng oraz ul. Nieznanego Zotnierza.
Stanowi ona dojazd do budynkéw ustugowo-mieszkalnych oraz wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz drogi.
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 5,0 m oraz nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych
szerokosci 4,50 m. Wzdtuz drogi brak chodnika oraz dojs¢ i wjazdéw do posesji. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo w przylegty teren.
W miejscu planowanej inwestycji wystepujg elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ulicg Szpitalng, natomiast
koniec w km 0+115 na potaczeniu z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng. £gczna dtugosé odcinka wynosi 115,00
m.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw, parkingéw i
ciggu pieszo-rowerowego z dowigzaniem sie do istniejgcych punktéw statych przy prywatnych posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano nawierzchnie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 o szerokosci
5,0 m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym wynoszacym 2%. Projektuje sie wykonanie obramowania
jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm oraz kraweznikiem najazdowym betonowym o
wymiarach 15x22 c¢cm. Na parkingach oraz zjazdach zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego
betonowego o wymiarach 15x22 cm. Wszystkie krawezniki nalezy wykona¢ na fawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki
betonowej o grubosci 8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszo-
rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm. Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o
wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie parkingdw oraz zjazdéw z nawierzchni z kostki betonowej
o grubosci 8 cm (kolor grafitowy). Projektowane zjazdy nalezy obramowac obrzezem betonowym o wymiarach
12x25 cm wykonanymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej zatozono wykonanie nowego energooszczednego o$wietlenia w
technologii LED. Zaprojektowano 8 nowych latarni o$wietleniowych zamontowanych bezposrednio na stupach
aluminiowych o wysokosci 6 m. Projektowany obwdd wigczono do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
poprzez wtgczenie do istniejgcej latarni ulicznej zlokalizowanej na dziatce nr 131/90. Wiascicielem istniejgcego
zasilania jest Gmina Miasto Ztotdw. W miejscach zblizert projektowanego kabla zasilajgcego do istniejgcych
sieci oraz przeszkod terenowych zatozono montaz rur ostonowych DVR 50.

W ramach odwodnienia projektowanej drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowa
sktadajgcg sie z 4 studni rewizyjnych @ 600 PP SN8, 7 wpustow ulicznych @ 425 PP SN8 oraz kanatu @ 300 z
rur PVC SN8 dtugosci 126,01 m. Wpiecie projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni zlokalizowanej na
dziatce nr 298/1. Projektowane odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo
— wodne przylegtych dziatek.

Na catym terenie projektowanej inwestycji wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia drogi: - 607,00 m?,
Nawierzchnia zjazdow: - 115,00 m?,
Nawierzchnia parkingéw: - 420,00 m?,
Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej: - 558,00 m?,
Tereny biologicznie czynne: - 441,00 m2.
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6. Inne informacje i dane

6.1. Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
— uchwata nr XXIX/189/2000 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 28.12.2000 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ztotowa obszru potozonego w

rejonie ulic Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Zotnierza.

6.2. Inwestycja nie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytkéow oraz nie znajduje sie na obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego. Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie lezy takze
na terenach chronionych archeologicznie. W zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku uzgadniania
z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkdéw sposobu i technologii wykonywania wszelkich prac

ziemnych zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu.
6.3. Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gérniczej.

6.4. Inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
9. Informacje o obszarze oddziatlywania obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 131/16, 131/50, 131/60, 131/90, 298/1 obreb
ewidencyjny 0088 miasto Ztotow. Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposob nie bedzie odbiegac
od dotychczasowego sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu
istniejgcego ciggu komunikacyjnego, wobec czego jego przebudowa nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na istniejgce $rodowisko. Planowana przebudowa w znaczgcy sposob poprawi bezpieczenstwo
ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego jak i umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki
dojazd stuzb ratowniczych.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatéw, ktére posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone beda na budowe jako gotowe produkty
€O W znaczny sposob ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani
gleby. Cato$¢ prowadzonych robdt wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okreséw legowych

ptakow.
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Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie
RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko

(Dz.U. 2016 poz. 71).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z pdzn. zmianami].

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

ZtOTOW, pazdziernik 2021 r.
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II1. CzeSc¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny -rys.nrl

2. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500 -rys. nr 2
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e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pajak

77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 E

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotdw

Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ztotowie

Lokalizacja:
jedn. ewid. 303101_1 gmina miasto
Ztotdw, obreb 0088 Ztotow

dz. nr. 131/16, 131/50, 131/60, 131/90,
298/1

RYSUNEK: L . Nr rysunku
Szkic orientacyjny 1
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
|Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 10/2021
" |br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Sprawdzajacy
! br. drogowa -
] STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PZT Dr 2021 -
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;@ 6&) //O \\\ . — — — - Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
| !
l/' /(’) \ 1=1.61m = B - Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15
\
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/ ! Lo i=4.00% @=160mm 3y M a s f - S do / I/l/ 0 ek I 0 /7 ——— - Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
/ ‘é ////// y 2 3 ap y W Ceo r W C PJ'k Sciek z kostki b j 8x30x100 na t 'bJ jzb C-12/15
' 3 N — — — - Projektowany $ciek z kostki betonowej 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C-
Y~
! | Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy geodezyjnej GN-0D.66411058.2021 - Projektowany jezdnia z SMAS gr. 3 cm
4 o | ul. Spacerowa
A [=16.21m : \ ; . : ' - Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe;j gr. 8 cm
= A 0% Be300mm | o \ - [ Jednostka identyfikator 303101_1 ] -Proj J e
e e i=4.00% @ |T;632m : K . ewidenc y/na nazwa Miasto Ztotow - Projektowana nawierzchnia parkingdw z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor grafitowy/
i=4.00% @=160mm o UN ; -
. . v ¥ . o \9} Ob/' ?b /dentyf/k ator 303 10 7_ 10088 - Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm
_ < S Y 7 115,840 ewidencyjny nazwa Zlotow - 86 - Tereny zielone
113.840 skala_mapy 1500 . .
Z \ ; 1200 " 9] - Drzewa do wycinki / przesadzenia
T " ’ prostokgtnych pfaskich
> Nazwa ukfadu WSpO/f Zl ednyCh uktad w Vs okosci Kronsztadt — — — - Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego
> “e . 4 ' 1 i 1 i i
: s S Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualzacji ? - Projektowane stupy oswietlenia drogowego
2 -63 BB ]
[ o mapy Syt -Wys ——— - Projektowana rura ostonowa DRV50
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacy wplyw na , 5 Bl 2 (5) - Projektowana studnia PP dn 600 z wlazem zeliwnym D400
T zagospodarowanie gruntow Zzlokalizowanych w granicach projekfowanej nie baaano e , , o ,
il , o - - Projektowany wpust uliczny PP dn 425 z osadnikiem i pokrywa zeliwng D400
_ inwestycji
_ Oo % 6.198.13 073(2 : 4) ——— - Projektowana rura PP @ 300 oraz @ 200 SN8
[ 6 A\ = i : ' ’ e g
f;g\ /\ | [=3.76m %:o % ‘ ‘ Nr sek cy - Projektowana rura dwudzielna 110PS
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® . Opes W3 'l / 115.860 i=4.00% @=160mm 2;4& j Data opracowania mapy l 27.07.2021 r. KANALIZACJA DESZCZOWA
e / o : 1 | QU 1 1. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWE) NALEZY UKEADAC BIORAC POD UWAGE NIEZINWENTARYZOWANA INFRASTRUKTURA
% = 0+10B ! 114.680 Z % —% 1 ‘e syl Geodezyjne PODZIEMNA.
> ! = } = e { Geopomidi “';‘ dk;“'io\re?;n 3 s Ry gL 2. KANALY NALEZY UKEADAC ZGODNIE Z PODANYM W CZESCI RYSUNKOWEJ SPADKIEM.
{3 116.160 + ! ‘ @ | %. 2\ - : in. Lu 9,;_4 0 Ziotow : g VN 3. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY UKEADAC BEZPOSREDNIO NA WARSTWIE PODEOZA.
i wi I g | 2%\v 1 ul. Ziot . é:)’::;_, allVleaDReT 4. PODCZAS MONTAZU KANALOW NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE, ABY NIE NARUSZYC PODEOZA.
~ ‘{j I g } : NIP: 730-35 REGON: 302835751 ; ; 5. NA KANAELACH NALEZY WYKONAC ZASYPKE Z PIASKU O GRUBOSCI MINIMUM 30 CM, A NASTEPNIE JA ZAGESCIC NA
Nt gl |t " " www.geodezjazlotow.pl i ; iase 5 CALE) SZEROKOSCI WYKOPU.
115.840 (<4 e [ S %@ | S 50 . 1 ek 6. NALEZY PRZESTRZEGAC WYMAGANYCH ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW | INNYCH SIECI ORAZ MINIMALNYCH ODLEGEOSCI
o ! Q ‘lT | o /-UUU-J0-U4 PRZY SKRZYZOWANIACH POPRZECZNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.
= S s |1 S “# nazwa wykonawcy nr uprawnien | podpis geodety 7. OTWOR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEZY ZABEZPIECZYC STALOWA KRATA OCYNKOWANA,.
2N G ; . o 8. PO WYKONANIU ROBOT NALEZY WYKONAC BADANIA ODBIORCZE.
LIl & \ ! o . P ‘ 9. WSZELKIE KANALY | OBIEKTY SIECIOWE NALEZY MONTOWAC ZACHOWUJAC WYTYCZNE PRODUCENTOW ORAZ
™ Lo Sl ; ; PRZESTRZEGAJAC OBOWIAZUJACYCH NORM.
S osl - . e | Informacje dodatkowe: e T ORA AZUA
i=4.00% =160 <l L = ‘ 1 Nee wyklucza sie istnienia innych, niewykazanych na niniefszej mapie elementdw, uzgdzer i sieci podziemnych 2. Poinformowano Zieceniodawce, i czeSC granicy nie posiada charakteru prawneg| 1. KABLE UKEADAC W ZIEMI ZGODNIE Z NORMA n sep-e-004 ' _
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[ i | % Zoodnie ze Zleceniem nie ustalano ich przebiegu. Rzeczywisty zasieg praw wiasnosci oraz sytuowanie elementéw mapy moze odbiegac od przedstawionego. 3. Mapa aktuaha na dzieri 0pracowal  ONSULTOWAC NA BIEZ ACO W INSPEKTOREM NADZORU LUB PROJEKTANTEM
= [ ; o i konuiaceqo. 3. PROJEKTOWANE PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY SEUPOWE NALEZY POSADOWIC W GRUNCIE W ODLEGEOSCI 0,70
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i=1.29% @=160mm ' 4. PROJEKTOWANA LINIE KABLOWA NALEZY UKEADAC W ROWIE KABLOWYM NA GEEBOKOSCO 0,80 M W ODLEGEOSCI
) LIl OK. 0,70 M OD KRAWEDZI OPORNIKA
*® ' 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA ZAPROJEKTOWANO KABLEM: nn-0,4 kV, TYPU, YAKY 4X16 mm
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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
B BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-0054-120/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz,U. z 2016 r. poz. 1725) 1 art, 12 ust, | pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust, 4¢ pkt | oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z piozn. 2m.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Bielinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 pazdziemika 1973 r. w Ziotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0341/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wladciwe) izby samorzqdu zawodowego.
2 Od nimiejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskie 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczensa

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

PAB. 3



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Adam Bielinski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski-........ ?"‘C. ..........

Cztonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczynskii........ £l

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki-............ WA

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Adam Bielinski
77-400 Ziotow, ul. Szpitalna 17/7

2.0kregowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a'a
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-TLF-4U1-111 *

Pan Tomasz Adam Bielifski o numerze ewidencyjnym WEP/BD,/0166/11

adres zamieszkania §wie1:a 143, 77-400 Ttotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) depe w postaci

elektroniczre] opatrzone berpiscznym podpizem slektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfiketu sy
rivan owaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorgm podpisami wiasnoreczrymi.|

* Weryfilacjs poprawnosici danych w ninisjszym zaswiadozeniu moine sorewdzic za pomocy numeny wergfikacyjrego zaswiadcz=nia na

stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whascwej Okrggowej lzoy InZyrieriw
Budownichwa.

e =
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3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowosci Ztotow

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, m. Ztotéw

dz.nr 131/16, 131/50, 131/60, 131/90, 298/1 obreb 0088 miasto Ziotow, ID:

303101_1.0088,

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY

branza drogowa

Tomasz Bielinski

WKP/0341/POOD/16

p . . Data
ZESPOL Imie i nazwisko Specjalnosc i numer opracowania/ Podpis
PROJEKTOWY: « uprawnien budowlanych P . P
sprawdzenie
P do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT mg_r IITIZ. ) specjalnosci drogowej 10.2021 r.
branza drogowa Zbigniew Pajgk WKP/0122/POOD/16
do projektowania i kier. robotami
bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT .. instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr Inz. . , . 10.2021
branza ] instalacji i urzadzen cieplnych, . r.
) . Tomasz Wawrzyniak wentylacyjnych, gazowych,
kanalizacyjna wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0340/PWOS/10
do projektowania i kier. robotami
o bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, 10.2021 r.
branza elektryczna Tomasz Lach instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
WKP/0174/PWOE/12
- do projektowania bez ograniczen w
SPRAWDZAJACY | mgr inz. specjalnosci drogowej 10.2021 r.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,

uwzgledniana w planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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II. CzesSc¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy drogi
gminnej ul. Spacerowej w Ztotowie.

Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii XXV.
2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

2.1. Istniejacy i zamierzony sposdob uzytkowania

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 04000,00 na skrzyzowaniu z ulicg Szpitalng, natomiast
koniec w km 0+115 na potaczeniu z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng. tgczna dtugos¢ odcinka wynosi 115,00
m.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw, parkingdéw i
ciggu pieszo-rowerowego z dowigzaniem sie do istniejgcych punktéw statych przy prywatnych posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano nawierzchnie mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 o szerokosci
5,0 m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym wynoszacym 2%. Projektuje sie wykonanie obramowania
jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm oraz kraweznikiem najazdowym betonowym o
wymiarach 15x22 c¢cm. Na parkingach oraz zjazdach zatozono wbudowanie kraweznika najazdowego
betonowego o wymiarach 15x22 cm. Wszystkie krawezniki nalezy wykonac na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem. Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki
betonowej o grubosci 8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszo-
rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm. Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o
wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie parkingdw oraz zjazdéw z nawierzchni z kostki betonowej
o grubosci 8 cm (kolor grafitowy). Projektowane zjazdy nalezy obramowac obrzezem betonowym o wymiarach
12x25 cm wykonanymi na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej zatozono wykonanie nowego energooszczednego oswietlenia w
technologii LED. Zaprojektowano 8 nowych latarni o$wietleniowych zamontowanych bezposrednio na stupach
aluminiowych o wysokosci 6 m. Projektowany obwdd wigczono do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
poprzez wtgczenie do istniejgcej latarni ulicznej zlokalizowanej na dziatce nr 131/90. Wiascicielem istniejgcego
zasilania jest Gmina Miasto Ztotéw. W miejscach zblizer projektowanego kabla zasilajgcego do istniejgcych
sieci oraz przeszkod terenowych zatozono montaz rur ostonowych DVR 50.

W ramach odwodnienia projektowanej drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowag
sktadajgca sie z 4 studni rewizyjnych @ 600 PP SN8, 7 wpustow ulicznych @ 425 PP SN8 oraz kanatu @ 300 z
rur PVC SN8 dtugosci 126,01 m. Wpiecie projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni zlokalizowanej na
dziatce nr 298/1. Projektowane odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo

— wodne przyleglych dziatek.
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2.2. Program uzytkowy

Element drogi Nawierzchnia

Jezdnia drogi gminnej Mieszanka bitumiczna SMA 0/8

Jezdnia sciezki pieszo- Kostka betonowa gr. 8 cm

rowerowej

Nawierzchnia parkingu Kostka betonowa gr. 8 cm

Nawierzchnia wjazddw Kostka betonowa gr. 8 cm

Tereny biologicznie czynne Humusowanie z obsianiem nasionami traw

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym w zakres ktérej wchodzg nastepujace elementy:

droga gminna o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00 m,
Sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 3,00 m,

parking o nawierzchni z kostki betonowej o gtebokosci 5,00 m,

wijazdy o nawierzchni z kostki betonowej o gtebokosci zmiennej, do granicy dziatki pasa drogowego,

o$wietlenie uliczne — 8 latarni wykonanych w technologii LED,

kanalizacja deszczowa — 8 studni rewizyjnych, 7 wpustéw deszczowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Parametry techniczne

dostepnos¢ — nieograniczona,
predko$¢ projektowa —Vp = 30 km/h,
klasa drogi: -,

kategoria ruchu: -KR 1,

szerokosc¢ jezdni: — 5,00 m,
szerokoSc¢ Sciezki pieszo-rowerowej —3,00 m,
pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe),
pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej — 2,00 %,

spadki podtuzne -0,33-0,35 %,

4.2. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia drogi: - 607,00 m?,
Nawierzchnia zjazdow: - 115,00 m?,
Nawierzchnia parkingdw: - 420,00 m?,
Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej: - 558,00 m?,
Tereny biologicznie czynne: - 441,00 m2.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Projektowana niweleta

Niwelete projektowanej Sciezki zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajacego terenu,
- whasciwe odwodnienie,

- minimum robdt ziemnych.

Przekroj poprzeczny

Przekroj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 5,00m, Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,00 m,
parkingi o gtebokosci 5,00 m, zjazdy o gtebokosci do granicy pasa drogowego oraz tereny biologicznie
czynne do granicy pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni przyjeto jako daszkowy 2%, Sciezki pieszo-
rowerowej na catej diugosci przyjeto 2%, parkingdw 2%, zjazdow wynikowo z dostosowaniem do
istniejgcych wjazdéw na posesje. W miejscach styku projektowanej $ciezki z punktami statymi (istniejgce
jezdni, wjazdy itp.) spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istniejgcych elementdéw statych zapewniajac

wlasciwe odwodnienie.

Projektowane odwodnienie

Nawierzchnie projektowanej drogi gminnej zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy projektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji
deszczowej sktadajacej sie z 4 studni rewizyjnych @ 600 PP SN8, 7 wpustdw ulicznych @ 425 PP SN8 oraz
kanatu @ 300 z rur PVC SN8 dtugosci 126,01 m Wpiecie projektowanej kanalizacji do istniejacej studni
zlokalizowanej na dziatce nr 298/1. Przyjeto rozwigzania typowe, o powszechnie znanych rozwigzaniach
technicznych nie wymagajgce sprawdzenia projektu. Planowa inwestycja nie ma negatywnego

oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.

4.6.1. Technologia robé6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy

zachowa¢ wymagdania BHP.

4.6.2. Technologia robét nawierzchniowych

Konstrukcja nawierzchni drogi:

— warstwa Scieralna SMA 8, KR 1-2, gr. 3 cm,

— warstwa wigzaca AC 16W, KR 1-2, gr. 6 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Coo3,

— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondéw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Konstrukcja nawierzchni parkingow i zjazdow:

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy

— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm, kat. Coos3,
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— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytwdrni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej:

-~ kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, bezfazowa, kolor szary ( na przejsciach dla pieszych nalezy
zastosowac plytki ostrzegawcze z guzami w ksztatcie stozka w kolorze z6ttym)

— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm, kat. Coos3,

— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Obramowanie:

— kraweznik wystajacy 15x30 cm, kraweznik zanizony 15x22 cm, opornik drogowy 12x25 cm, $ciek

oraz obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15.

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegbtowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskac
jego zgode na wbudowanie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzyska¢ informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie
i lokalizacji.

Nadmiar gruntu powstaty z wykopdw nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robot nalezy
wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

O rozpoczeciu robdt poinformowac gestorow sieci — w razie koniecznosci ustanowic ich nadzoér nad
prowadzonymi robotami.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowa¢ do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidlowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwlocznie powiadomi¢ biuro
projektowe.

Niekontrolowane nasypy oraz gleby préchnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza
powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podifoza do stropu gruntu
no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpic, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospétki zageszczong mechanicznie
do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98,

Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materiaty budowlane nadajace sie do ponownego
wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach lub w workach BAG i przetransportowac na sktadowisko

Zamawiajgcego. Koszt palet oraz workdéw BAG po stronie wykonawcy.

4.7. Kolizje

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg elementy istniejacej infrastruktury technicznej. Przed

rozpoczeciem robot nalezy wykonac probne przekopy w celu okreélenia faktycznej lokalizacji istniejgcych
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4.8.

sieci podziemnej infrastruktury technicznej. Przed rozpoczeciem robot nalezy zwrdcic sie do gestorow sieci
w celu ustalenia lokalizacji wszystkich sieci — nie wyklucza sie istnienia innych sieci niz wskazanych w
projekcie zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci przebudowy badz zabezpieczenia istniejgcych

sieci prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem gestordw sieci zgodnie z wydanymi przez nich warunkami.

Projektowane oswietlenie

Projektowane os$wietlenie drogi gminnej zrealizowanie bedzie za pomocg 8 nowych latarni
osSwietleniowych zamontowanych bezposrednio na stupach aluminiowych o wysokosci 6 ustawionych na
prefabrykowanych fundamentach B-50 z zainstalowanymi bezposrednio oprawami oswietleniowymi LED
o strumieniu 4 150 Im/740 026. Zasilanie stupdw bedzie wykonane za pomoca linii kablowej YAKY
4x16mm? uktadanej w ziemi wraz z bednarkg FeZn. Nowoprojektowane oswietlenie zostanie wigczone
do istniejgcej latarni S2 zlokalizowanej na dziatce nr 131/90. Przyjeto rozwigzania typowe, o powszechnie

znanych rozwigzaniach technicznych nie wymagajgce sprawdzenia projektu’

5. Opinia geotechniczna

inz.

Na podstawie wykonanych probnych odwiertéw prze Przedsiebiorstwo ,,OPOKA” Ustugi geologiczne

Stefan Skrzypczak stwierdzono wystepowanie w podtozu nasypow niebudowlanych (ttuczen, piasek

drobny, humus, gruz ceglany, trociny), piaskdw drobnych, piaskéw $rednich, piaskdw grubych, piaskéow

gliniastych oraz piaskéw pylastych. W odwiercie nr 1 na poziome 109,50 (6,40 m) stwierdzono wystepowanie

wody gruntowej, w pozostatych 2 odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie no$noscig G2/G3. Istniejgce podtoze w catosci nalezy

zaliczy¢ do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

6.1.

Speilnienie wymagan podstawowych.

a) Bezpieczenstwo konstrukcji
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, Sciezki pieszo-rowerowej, parkingdbw oraz zjazdéw
zostata zaprojektowana zgodnie z wymogami Polskich Norm i spetnia wymagania w zakresie
nieprzekraczania standéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

b) Bezpieczenstwa pozarowego
Obiekt zostat zaprojektowany z materiatéw niepalnych odpornych na wysokie temperatury.

c) Bezpieczenstwo uzytkowania
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, parametry techniczne drogi zostaty przyjete zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016, oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019.

d) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
W ramach realizowanej budowy przewiduje sie stosowanie jedynie materiatdw posiadajgcych

dopuszczenie do obrotu na terenie Polski oraz Unii Europejskie;j.
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e) Ochrona przed hatasem i drganiami

Projektowany obiekt nie powoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu oraz drgan.

6.2. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczna oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieping
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
Projektowany obiekt budowlany wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng (zasilanie
projektowanego os$wietlenia), nie wymaga natomiast zaopatrzenia w wode, energie cieplng i paliwa,
b) Usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow
Nawierzchnie projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy  projektowanych spadkow  podtuznych i poprzecznych
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na

warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

6.3. Mozliwos¢ utrzymania wilasciwego stanu technicznego
Projektowany obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z zasadg petnej dostepnosci do elementow

wymagdajgcych kontroli oraz ewentualnych napraw.

6.4. Warunki do korzystania przez osoby niepeinosprawne
Projektowana droga spetnia wymagania niezbedne do korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne.
W ciggu projektowanej drogi wyeliminowano wszelkie przeszkody uniemozliwiajgce poruszanie sie osdéb

niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosc¢ i sposob odprowadzania $ciekow
Dla projektowanego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu

wykonywania robot budowlanych.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pylowych i pltynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen pytowych

i ptynnych

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Powstate w tracie realizacji robdt odpady nalezy segregowac i w ograniczonym zakresie sktadowac w
obszarze placu budowy w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu na $rodowisko. W tym celu
nalezy stosowa¢ odpowiednie pojemniki, natomiast materiaty sypkie i masowe nalezy sktadowac¢ w zwartych
pryzmach z dala od drzew i krzewdw w sposob uniemozliwiajacy ich negatywny wptyw na srodowisko glebowo

— wodne. Wykonywanie robdt i tymczasowe skfadowanie odpadéw nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym
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pyleniem oraz przedostawaniem sie do gruntu poprzez stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i
szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki oraz prowadzonych robot posegregowane materiaty
nalezy przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest to mozliwe do utylizacji przez uprawnione do tego celu

podmioty.

7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujgce, pola
elektromagnetyczne i inne zaklécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji i terenach
bezposrednio sgsiadujgcych zwigzane jest z ruchem budowlanym zwigzanym bezposrednio z realizacjg
inwestycji. Prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢
wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie rowniez ograniczy¢ rownoczesng prace sprzetu emitujgcego
hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowal przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by
zminimalizowac ich ilos¢. Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci

zwigzanej z hatasem. Projektowany obiekt nie jest zrédtem wibracji ani form promieniowania.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew i krzewdéw wg oddzielnej
decyzji administracyjnej. Wpltyw projektowanego obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystgpi wytgcznie
w trakcie prowadzenie robdt budowlanych. Glebe urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebraé
w pryzmy na odkfad. Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami
odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety
budowa, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwg gleby, a nastepnie
obsiany nasionami traw. W trakcie normalnej eksploatacji projektowany obiekt nie ma negatywnego wpitywu
na powierzchnie ziemi oraz glebe. Realizacja robdt i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu

inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu wdéd powierzchniowych i podziemnych.

7.6. Usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow

Nawierzchnie projektowanej Sciezki rowerowej zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie
wody opadowej przy pomocy projektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych w istniejgce pobocza
gruntowe oraz przylegty teren w granicach dziatek inwestora. Planowa inwestycja nie ma negatywnego

oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

7.7. Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace wptyw
obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgcych zabudowan
mieszkalnych i gospodarczych, oraz wycinki istniejgcych drzew i krzewdw. Obiekt zostat zaprojektowany przy
zatozeniu minimalnej ingerencji w tereny przylegte, w tym $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci od istniejgcej zabudowy.

Przewidziano utylizacje odpadow powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji.
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8. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

8.1. Kanalizacja deszczowa
— studnie przelotowe PP DN600 wyposazone w kinete,
— wopusty deszczowe PP DN425 wyposazone w kinete,
— rury i ksztattki D300 oraz DN200 PVC SNS,
— wilazy i ruszty z zeliwa sferoidalnego D400,
8.2. Oswietlenie uliczne
— aluminiowy stup oswietleniowy SAL-6 wysokosci 6 m,
— prefabrykowane fundamenty B-50
oprawa o$wietleniowa URBINO LED 4150Im/740 026,
— kabel YAKY 4x16mm?,
— bednarka uziemiajgca Fezn 20/3,
— rura ostonowa DVR 50
Nazwe oprawy oswietleniowej podano w celu osiggniecia efektu swietlnego otrzymanego
w fazie obliczen i symulacji. Po przeprowadzeniu dodatkowych obliczen i symulacji o$wietlenia
na etapie realizacji robot za zgodg inwestora dopuszcza sie zamiane podanych opraw na inne

o réwnowaznych parametrach.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

ZtOTOW, pazdziernik 2021 r.
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II1. CzeSc¢ rysunkowa

1. Profil podtuzny 1:100/1000 —Rys. nr3
2. Przekroje poprzeczne 1:100 —Rys. nr4
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FIRMA BUDOWLANA ,E.Z.O0.P.”

ZBIGNIEW PAJAK
Blekwit 35E, 77-400 Ztotow
NIP : 767-129-13-30, REGON : 570795239
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. 797 171 630

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Miasto Ztotow
Al. Piasta 1

INWESTOR, ADRES:

77-400 Ztotow
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowosci
BUDOWLANEGO: Ziotdw

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, m. Zlotow
Kategoria obiektu XXV

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Jednostka ewidencyjna 303101_1 miasto Ztotéw
Obreb ewidencyjny 0088 miasto Ztotow,

Dziatki ewidencyjne nr: 131/16, 131/50,0 131/60, 131/90,
298/1

SPIS ZAWARTOSCI:

1.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Uzgodnienia




Spis tresci
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony ZAroWia .....uveeeererererrrrerreerrereerrererrrrrerrrr.. 2
WU 70 (0T [ o 1= o - R PP 6
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w
miejscowosci Ztotow.

wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina
miasto Ztotow, jednostka ewidencyjna 303101_1
miasto Ztotow, obreb ewidencyjny 0088 miasto
Ztotdw, dziatki ewidencyjne nr: 131/16, 131/50
131/60, 131/90, 298/1

Gmina Miasto Ztotow

Al Piasta 1, 77-400 Ztotow

mgr inz. Zbigniew Pajak

Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow
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1. Zakres robo6t budowlanych

- roboty ziemne,

- roboty rozbiorkowe,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa drogi,

- budowa parkingu,

- budowa Sciezki pieszo-rowerowej,
- budowa oswietlenia,

- roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejgca infrastruktura.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Catg powierzchnie prowadzonych robdt nalezy zakwalifikowaé do elementdw mogacych

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia
- praca sprzetu budowlanego i srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego
okresu robot,
- obecnos¢ osdb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania

- cata powierzchnia robdt

Czas wystepowania

- od rozpoczecia robdt do zakonczenia budowy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

ZAL. 3



zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz
pracownikow przed rozpoczeciem budowy
- w trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne
wykonania robot, przepisy szczegdine, normy itp.,
- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktéry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed

wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- W czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, winny by¢ wykonane
w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- technologia wykonania robo6t drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegdlnych
rodzajow robot,

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkow tgcznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.

Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepiséw bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspdipracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikdw,

- ustalenia zasad wspdtdziatania w zakresie sposobow postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla

zdrowia lub zycia pracownikéw

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW
Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ
NICH PRACOWNIKOW"

Opracowat:

Zbigniew Pajak

Ztotdw, pazdziernik 2021 r.
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2. Uzgodnienia

STAROSTWO POWIATOWE

Prorwialoeey Lsrod

G"‘""l"'-"\'ir'“j K s rtagr:
al. Piasla 32, 77-400 Ze0TOW
1ol 67 263 50 25 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace] usytuowania projektowane]j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicziym
w siedzibie Powiatowego Odrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne] w Ziotowie
w terminie do 2021-09-01

Znak sprawy: GN-0D.6630.65.2021

Whnioskodawca: Firma Budowlana "E.Z.0.P." Zbigniew Pajak
77-400 Ztotdw, ul. Blekwit 35E

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: miasto Ztotdw, Obr.: 0088, Dz_: 131/16, 131/50, 13160, 131/90
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej; inna

Projekt sieci elektroenergetyczne] oswietleniowe]

Informacje uzupetniajace:
srednica 300 mm

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, Projekt sieci elektroenergetycznej ofwietleniowej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Julian Zych

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakorficzeniu):

jednomysiny | pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmicty whadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmictu oraz  |Stanowisko/tresc uwagi Podpis
Lp. [Imig i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |ASTA-NET S.A., ul. pozZybywne Z uwagami
Fodgdrna 10, 64-920 Pita

Tomasz Bochniak Uzgadmia sie projekt z nastepujgcymi
uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie
urzgdzen telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowang siec nalezy ulozyc wa e-ustuga
cbowigzujgcych przepisow z - i.Narady
bezwzglednym zachowaniem
normatywnych odlegtosci, Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcicé na zachowanie
cdleglosci przy zblizeniu i skizyzowaniu z
siecig Asta-Met - zastosowacd odpowiednie
zabezpieczenia przed Je) uszkodzeniem |
osiadaniem ziemi,
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- wykonad przekopy prabne, celem
dokladnej lokalizac)i w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Met w cbecnosci
naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robot ziemnych
na urzadzenia Asta-Net nie naniesione na
podkiad mapowy nalezy je zabezpieczyd i
powiadomic Asta-Met Pita(Tel . 508018839;
506586009) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z wiw
urzgdzeniami,

- prace Ziemne w zasiegu naszych
urzgdzen musza byé prowadzone
sposocbem recznym bez uzycia sprzetu
mechanicznego z nalezytg ostroznoscia,

- zobowigzuje sie inwestora 1 wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposob
wykluczajgcy mozliwosc powstania awarii
sieci | urzgdzen Asta-Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robdt
ziemnych infrastruktury Asta-Net nalezy
ja zabezpieczyc | bezzwiocznie powiadomid
Asta-MNet Pita(Tel.508018839; 506586009;
S06585833),

- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnosg
karmg | matenalng wynikajacy z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, kbtdre
mogtyby powstad w przysziogci na skutek
przeprowadzonych robot,

- w przypadku koniecznosc przebudowy
lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg, ktdra musi byc uzgodniona |
zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-
Met oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistyczne] na wlasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane
pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
rabezpieczyd przed uszkodzeniem rurg,
dwudzielng AROT,

- w przypadku zmiany rzednych terenu
nalezy wyregulowac poziom infrastrukdtury
Asta-MNet do projektowane) niwelety.
Bezwzglednie zachowad normatywne
przykrycie. Prace przeprowadzic na koszt
inwestora,

- przed rozpoczeciem robot nalegy
powiadomic pizemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.4. 64-920 Pila,
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ul. Podgorna 10 (fax. 067 350 90 02)
celem protokélarnego przekazania w
terenie miejsc kolizyinych | warunkow ich
cdbioru.

fa

DUCN Dystrybuca Sp.
o.0. Wysogotowo
kfPoznania, ul.
Serdeczna 8, 62-081
Przezmierowo

Krzysztof Wodz

pozytywne bez uwag

Brak uwag

e-ustuga
- LNarady

EMEA Operator Sp. z 0. 0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
RD Watcz, ul. Bydgoska
122, 78-600 Watcz

Tomasz Dziemianko

pozytywne z uwagami

1.Przed przystapieniem do robot nalezy
zgtosic sie do wlasciwego terenowo
Pogotowia Energetycznego, w celu
uzyskania informach o aktualne] sytuacyi w
zakresie eksploatowanych przez ENEA
Operator Sp. Z 0.0, urzgdzer podziemnych
i pomocy w ich zidentyfikowaniu. W celu
ustalenia dokladne trasy przebiegu kabli
nalezy dokonaé prébnych przekopow.
2.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
urzgdzeniami ENEA Operator Sp. 7 o.0.
rachowad dopuszczalne odleglosa
wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen
elektroenergetycznych nie bedacych
wlasnoscig EMEA Operator Sp. # 0.0..
4.W poblizu kolizji i zblizern z urzgdzeniami
energetycznymi stosowac wykopy reczne.
5. W miejscach skrzyzowan i1 zblizen z
kablami energetycznymi zastosowad rury
ochronne.

&.Przed zasypaniem wszystkie
skirzyzowania i kolizje zglosic do odbioru
technicznego do wiasciwego terenowo
Pogotowia Energetycznego.

7.Podczas prac w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych zachowac
szczegdlng ostroznosc.

8.W przypadku pobrzeby przebudowy
urzgdzen elektroenergetycznych nalezy
uzyskac w ENEA Operator Sp. z 0. 0.
uzgodnienie przebudowy i1 warunki
przebudowy.

e-ustuga
- LNarady

Enea Oswietlenie Sp. 7 o.0.,
COddziat Poznan, Rejon
Oswietleniowy Pifa, al.
Poznanska 34, 64-920 Pila

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
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EMGIE Sp. z 0.0., ul. Za
Dworcem 3, 77-400 Zotow

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

Miejski Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul.
Wodociggowa 1A, 77-400
Ziotow

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Orange Polska S.A.,
Dostarczanie | Serwis Ustuag,
Dziat Ewidencyi i
Zarzgdzania Danymi o
Infastrukturze Poznan,
ul.Gtogowska 19 b

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

Polska Spotka Garownictwa
%p. 2 0.0., ul. Wojciecha

pozytywne bez uwag

Bandrowskiego 16, 33-100 |Brak uwag e-ustuga
Tarnow - i.Narady
Bogdan Baculewski
Wielkopolska Siec pozybywne z uwagami
Szerokopasmowa S.A., ul.
Wierzbowa 84, 62-081 WSS 5.4, Wysogobtowo, ul. Wierzbowa 84,
Wysogotowo 62-081 Przezmierowo, informuje, 2 na
dzien 01.09.2021, we wskazang) lokalizac
Aleksandra Michatek nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizgi z opracowywanym
projektem. "
Frzy natrafieniu w trakcie wizji lokalnegj E._u“’h_Jg;
dokonywanej przez projektanta lub - .Narady
podczas robdt ziemnych, na urzgdzenia
WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczyd |
powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00)
w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
Woit/burmistrz wedtug wlasciwoéci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tresc uwagi
Imie i nazwisko osoby Podpis

upowaznione] preez organ:

Urzad Miejski w Zlotowie,
aleja Piasta 1, 77-400
Ziotow

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
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Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tresc uwagi Podpis
Lp. (podmiotow, ktdore mogg byc
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz - -
Imiona i nazwiska osdb
upowaznionych przez te
podmioty :

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rezwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jedli zostat HoZony:

= nie Zloiono****,

s zlodopa®tes,

* =¥ ¥ niewtasciwe skreslic

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualne)
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéow projektowych, poswiadczonej za zgodnosd z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ie ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

P in Zyen
Data: 2021-08-02 vy
08:17:23

Poackis | gl Dz wod NICZRCERe Narady Roordynacying

Informacie dodatkows:

1. Zgodnie r art. XBba wst. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficone (b, De.U.2020.2052), nleobecnodd na naradde
koordynacyjrej podmiotu nalefycie mwiadomionego o jej misjscw | terminde nie stanowl preesskody do jej proeprowadeenia. Proyimuje sig, fe
podrmiot ten nie skiada rastreeted do usytuowania projektowans] sieci urbrojenta tersnu ).

2. Zgodnie r § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdrenis Ministra Administracji | Oyfryzacji £ dnia 21 paddriemika 2015 r. w sprowie powiatowe] bary GESUT |
krajowsj bary GESUT (Dz.U. 20151538, powiatowsy bazg GESUT |...) aktualizuje sig w drodoe crynnofcl materislno-technicimych na podstawie
darrgch lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byby przedmiotem narady koordynacyjnej, [.-], w proypadku gdy stanowiska uczestniodw

i narady 59 jednomydine | .

3. Zgodnie r art. 15 ust. 1w rwvigrion 2 art 48 ust 1 pkt 3 ustawy r dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodergjne | kartograficene (L. Dz U 2020.205F]:
maki geodezyjne, urzgdrenia rabemiecrajgce te maki oraz budowle triangulacyjre podlegajy ochronie; ko whrew preepisom art. 15 nisrcry,
usrkadea, preemieszcea znaki geodesyjne, grawimetrycme lub magnetyczne | urspdrenis raberpisczajpoe te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takie nie mwiadamia wialdwych organdw o znbszcreniv, ustkodzeniv lub proemieszcreniu makdw geoderyjrpch, grawimetrycanych lub
magnetycznych, urzadren zaberpieczajgpoych te maki orar budowd triangulacyjinych, podiega karze groywny.

4. Zgodnie z art. 377 Kodeksu karnego, kto mnakd granicone nisecry, usckadz, proesuwa lub coyni niewidocznymi albo faloywie wystawla podiega
groywnie, karze ograniczenia wolnodd alho parbawienia wolnodc do it deedch.

5. 0 wymagane zerwolenla na usunigole dreew lub krewdw kolidujgoych @ przeblegiem projektowansj inwestycjl nalely wnioskowad do
odpowiedniego organu w tryble proepisdw ustawy 2 dnia 16 kwietnia 3004 r. o ochronie preyrody (). DU 20181614 2 pdEn. zm.).
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Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Spoétka z o.0.

www.wodociagi-zlotow.pl, 77-400 Ztotéw, ul. Wodociggowa 1A , woj. wielkopolskie

MZWiK
ZLOTOW

L.dz. 1399/DT-EK/21

Ztotow, dnia 10.08.2021 r.

Firma Budowlana ,E.Z.O.P.”
Zbigniew Pajak

Blekwit 35E

77 — 400 Ztotow

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2021 roku w sprawie uzgodnienia dokumentacji
przebudowy drogi gminnej — ul. Spacerowa w Zlotowie w zakresie uzbrojenia kanalizacji

deszczowej informujemy, ze uzgadniamy bez uwag.
PROKURENT
Tadeusz Rugquwski

W zalaczeniu 1 egz. projektu budowlanego

tel. 67 2632525 NIP 767-10-28-360 SAD REJONOWY IXWYDZ. KRS w POZNANIU
67 2633430 REGON 570231293 Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: 35 187 078,00 zt
tel./fax 67 263 34 20 KRS 0000140014 SBL Ztotow: 95 8941 0006 0025 5875 2000 0010
PKO BP S.A. O/Ztotow: 25 1020 3844 0000 1902 0057 6686
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- Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowany $ciek z kostki betonowej 8x30x100 na lawie betonowej z betonu C-12/15
- Projektowany jezdnia z SMAS8 gr. 3 cm

- Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm

- Projektowana nawierzchnia parkingow z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor grafitowy/

L ] - Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm

- Tereny zielone

- Drzewa do wycinki / przesadzenia

Fa,
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FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pajak

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotow

77 - 400 Ztotow, Blekwit 35 E Al. Piasta 1
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Zlotéw
Lokalizacja:
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