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Czes$¢ opisowa.
1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzenie obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej wraz ze

studnig zaworowg. Obiekt zalicza sie do kategorii XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.
Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadza¢ do kanalizacji gminnej Scieki bytowo -
gospodarcze mieszkarncéw budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 495/7

obreb Milejowice gmina Zakrzew.
3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany nie jest obiektem kubaturowym. Jest liniowym i bedzie wybudowany pod
powierzchnig ziemi. Projektowane elementy nadziemne nie majg wptywu na uktad
przestrzenny i architekture , dlatego projektowana kanalizacja nie wymaga szczegétowego

opisu w tym zakresie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur 90x5,4 PE 100 Pn 10 SDR 17 . Dfugos¢
odcinka wynosi 2,50 mb . Wtgczenie budowanej kanalizacji do istniejgcej sieci gminnej

za pomoca zgrzewanych oporowo: tréjnika 110/90/110 Pe kat 45°%i tuku 90PE kat 45° .

Na dziatce nr 495/7 w odlegtosci ok. 2,50 m od gminnej kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowe] zaprojektowano studzienke zaworowg. Projektuje sie typowg dla tego
typu kanalizacji studzienke o konstrukcji zelbetowej, prefabrykowang o wymiarach
zewnetrznych 1,0m x1,0m iwysokosci 2,05m.  Gore studzienki zamontowa¢ 10 cm nad
terenem . Na studzience zamontowaé¢ wtaz typu ciezkiego . Studzienke wyposazy¢ w
konieczng armature —zawor podcisnieniowy DN 90 oraz pozostate wymagane

oprzyrzagdowanie technologiczne.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Na przedmiotowej dziatce okreslono warunki gruntowe jako proste tj. nie stwarzajgce
szczegolnych zagrozen, nalezgce do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Odcinek kanalizacji sanitarnej wybudowa¢ metodg tradycyjng w wykopie. Kanalizacja bedzie



posadowiona wykopie na rodzimym gruncie na podsypce z piasku, grubosé warstwy podsypki

10 cm. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Prawidtowo wybudowana i eksploatowana kanalizacja sanitarna nie ma wptywu na glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Bedzie miata bezposredni pozytywny wptyw na higiene
i zdrowie uzytkownikdéw i oséb z ich otoczenia.

Obowigzkiem wykonawcy zamierzenia budowlanego jest odtworzenie stanu powierzchni

nawierzchni ziemnej oraz gleby sprzed podjecia robot budowlanych.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem tj. odbior sciekdéw bytowo-gospodarczych
zapewni wybudowanie przytgcza kanalizacji sanitarnej z budynku i wtgczenie go do
wybudowanej studzienki zaworowej . Zamontowany w studni zawdr podcisnieniowy

z osprzetem umozliwia przeptyw Sciekdw do rurociggu gminnej kanalizacji podcisnieniowej.
8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j .

Nie dotyczy.



