2023-BB-WACYN-KAN-SAN PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. l Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 [roboty ziemne]
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym [m
d.1.1]0120-03
3 m 3.00
; RAZEM 3.00
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 [m3
d.1.1]0215-04 na odktad w gruncie kat.llI
0,8%(3*0,9*1,90) m3 4,10
RAZEM 4,10
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1.1/0317-0201 ry w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
giem recznym; gteboko$é do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
0,2%(3*0,9*1,90) m3 1,03
RAZEM 1,03
4|KNR 2-01 Umocnienie wykopéw - obudowy systemowe przesuwne m2
d.1.1]0322-02
kalk. wtasna
3*2*1.9 m?2 11.40
RAZEM 11,40
5|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa (wsp. do m
d.1.1/0417-01 M=0,2)
7 m 7,00
RAZEM 7,00
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1.1]0511-02
3*0,15 m3 0.45
RAZEM 045
7|KNR-W 2-18  |Obsypka i nadsypka z materiatow sypkich grub. 30 cm ponad rurocigg m3
d.1.1/0511-04
analogia
3*(0,3+0,16) m3 1,38
RAZEM 1,38
8|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz-|m
d.1.1/0219-01 nego .
3 m 3,00
RAZEM 3,00
9[KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1|0417-02
7 m 7,00
RAZEM 7,00
10|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do [m3
d.1.1]0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
4,1+1,03-0,45-1,38 m3 3,30
RAZEM 3,30
1.2 [roboty instalacyjne]
111KNR-W 2-18  [Wigczenie do kanalizacji ulicznej przy uzyciu tréjnika elektrooporowego zlgcz.
d.1.2/0111-04 PE fi 110/90 . '
1 zlacz. 1,00
RAZEM 1,00
12|[KNR-W 2-18  |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe 2 obudowg o $r. 80 mm + ksztaltki - |Kpl.
d.1.2{0205-02 faczace
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-18  |Studzienka zbiorczo-zaworowa o wym. 1m x1m, gtebokosci 2,05 m - kom- |stud.
d.1.2|0513-01 pletna
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-18 |Zawodr podci$nieniowy REDIVAC 90 mm szt.
d.1.2/0520-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)|m
d.1.2/03 0 $r.zewnetrznej 90 mm
m 3.00
RAZEM 3,00
16|KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.1.2{0706-01 préb.
1 odc. -1 1,00
prab.
RAZEM 1,00

Norma PRO Waersia 4.78 Mr oorvinv: 44559




