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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pn :

sBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janiszew gmina
Zakrzew, jednostka ew. 142513 2 Zakrzew, obreb 0014-Janiszew,

dz. nr ew. 327/4” .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Mapy do celéw projektowych w skali | : 500 opracowane na potrzeby projektu
- Warunki techniczne wydane przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w
Zakrzewie - Pismo znak : GPK/PG/526/2022r z dnia 06.05.2022 roku
- Decyzja Wojta Gminy Zakrzew nr 34¢.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwg : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce o nr ew.
327/4,327/8 w obrebie 0014 Janiszew w m. Janiszew gmina Zakrzew - z dnia
06.09.2022 roku.
- Protok6t Narady Koordynacyjnej Starostwa Radomskiego Nr GKN-1.6630.58.2023
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.02.2023 roku,
Przedmiot narady : sie¢ kanalizacyjna, przytacze kanalizacyjne, przytacze wodociggowe,
wraz z zatgcznikiem graficznym
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane —z pézniejszymi zmianami
- Polskie normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych
= Wizja lokalna w terenie
2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z podpisang umowg ,
ktéra postuzy inwestorowi do realizacji budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr
ew. 327/4 jednostka ew. 142513_2 Zakrzew, obreb 0014-Janiszew

= Rozbudowa gospodarki $ciekowej na terenie gminy Zakrzew

— Ochrona zasobéw wod powierzchniowych i podziemnych przed skazeniem

— Rozwdj i poprawa istniejacej infrastruktury gminy Zakrzew

N Poprawa komfortu zycia mieszkaficow

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 327/4 ,

jednostka ew. 142513 2 Zakrzew, obreb 0014-Janiszew.

Lo



4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety inwestycja miesci si¢ w granicach dziatki nr ew. 327/4, jednostka ew. 14251 32

Zakrzew, obreb 0014-Janiszew.

W dziatce nr 327/4 w sgsiedztwie ul. Lesnej zlokalizowane sg sieci podziemne- sieé

wodociggowa ,sie¢ gazowa, siec elektroenergetyczna i sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Dziatka nr ew. 327/4 wykorzystywana jest cze$ciowo jako dojazd do dziatek 327/7 i 327/8 .
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie

oznaczonym na projekcie zagospodarowania S1-S2.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek PVC o srednicy @ 200 mm ze

Scianka lita o potaczeniach kielichowych. Uzbrojeniem projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej beda studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja stanowi obiekt infrastruktury technicznej podziemnej. Planowana

inwestycja nie zmienia istniejacego sposobu zagospodarowania terenu.

7.INFORMACJE 1 DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB
ZAKAZOW WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, O WPISIE DO REJESTRU
ZABYTKOW, OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI
GORNICZEJ NA DZIALKE ORAZ O CHARAKTERZE, CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SKUDUWISKA URAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana Inwestycja nie znajduje sie w strefie objetej ochrona konserwatorska i nie
podlega specjalnej ochronie. Terenu w granicach projektowanego odcinka wodociggu nie
dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace
z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesne;.
Teren objety inwestycjg nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Inwestycja nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i nie wymaga

uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz zdrowia i
higieny mieszkaficéw. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej korzystnie wptynie na
srodowisko naturalne i poprawi jakos¢ zycia mieszkancéw nig objetych.
8. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Woda do celow gasniczych z istniejacej sieci wodociggowej $rednicy 110 mm,
usytuowanej wzdtuz drogi gminnej, wyposazonej w hydranty p.poz. $rednicy 80 mm.
9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839). wystgpujace w podtozu terenu grunty nie wzbudzaja zastrzezen pod wzgledem
swej nosnosci. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach.
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dzialce nr ew. nr ew. 327/4
Jjednostka ew. 142513_2 Zakrzew, obr¢b 0014-Janiszew, na ktérej zostat zaprojektowany, w
oparciu o definicj¢ art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz.U. 72020 r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z § 18 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego .
Obszar oddzialywania obiektu na srodowisko opracowano na podstawie ustawy o Drogach
publicznych (Dz. U. 202 r. poz. 1376, art. 39 i art.40).
Obszar oddzialywania obiektu na $rodowisko opracowano na podstawie ustawy Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm. Art. 101, 112, 127, 140)
Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono wymagane odlegtosci pionowe
i poziome miedzy infrastrukturg istniejacg a projektowang zgodnie z PN-B-10727:1992, PN-
B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy
wodociggéw i kanalizacji.
Projektowana budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania

terenu.
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Radom, 20 marca 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze" Projekt Architektoniczno-Budowlany Budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Janiszew gmina Zakrzew, jednostka ew. 142513 2 Zakrzew,
obreb 0014-Janiszew, dz. nr ew. 327/4" zostal sporzgdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien 2()
marca 2023 r.

|98



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

W m. Janiszew gmina Zakrzew, jednostka ew. 142513 2 Zakrzew,

obreb 0014-Janiszew, dz. nr ew. 327/4.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem

~ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Warunki techniczne wydane przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w
Zakrzewie - Pismo znak : GPK/PG/526/2022r z dnia 06.05.2022 roku

Decyzja Wojta Gminy Zakrzew nr 34¢.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwa : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce o nr
ew. 327/4, 327/8 w obrebie 0014 Janiszew w m. Janiszew gmina Zakrzew - z dnia
06.09.2022 roku.

Protok6t Narady Koordynacyjnej Starostwa Radomskiego Nr GKN-1.6630.58.2023
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.02.2023
roku, Przedmiot narady : sie¢ kanalizacyjna, przylacze kanalizacyjne, przytacze
wodociggowe, wraz z zafacznikiem graficznym

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane —z pozniejszymi zmianami
Polskie normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych

Wizja lokalna w terenie

Narmu i nasmatinry s maliencis menlabtmnsnmia oot conebicn it
e P Y e S e e S A S S I A T

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z podpisang umows ,

ktora postuzy inwestorowi do realizacji budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr

ew. 327/4 jednostka ew. 142513_2 Zakrzew, obreb 0014-Janiszew

Projektuje sie budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie oznaczonym na

projekcie zagospodarowania S1-S2.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek PVC o Srednicy © 200 mm ze

scianka lita o pofgczeniach kielichowych. Uzbrojeniem projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej beda studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego.

3. STAN ISTNIEJACY.




Teren objety inwestycja miedci si¢ w granicach dziatki nr ew. 327/4, jednostka ew. 14251 32
Zakrzew, obreb 0014-Janiszew.

W dzialce nr 327/4 w sgsiedztwie ul. Lesnej zlokalizowane s3 sieci podziemne- sie¢
wodociggowa ,sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna i sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Dziatka nr ew. 327/4 wykorzystywana jest czg$ciowo jako dojazd do dziatek 327/7 i 327/8 .
4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839). wystepujace w podiozu terenu grunty nie wzbudzaja zastrzezeri pod wzgledem
swej nosnosci. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do robot terenowych nalezy zapoznaé sie z warunkami technicznymi
a takze innymi wydanymi uzgodnieniami i decyzjami. Konieczne jest dokonanie
geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy
powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacych sieci o planowanym terminie rozpoczecia prac.

W trakcie prowadzenia prac zapewnié wiasciwe zabezpieczenie wykopdw przed naptywem
wod gruntowych.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

6.1. Przewody projektowaneso odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z ,.Warunkami technicznymi" projektuje sie budowe odcinka sieci kanalizacji
sanitarneiw ukladzie srawitacyinym_Qdhiamikiem ciekdwsanitarnych 2 powykizeso
projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji
sanitarnej DN 200 w ulicy Lesnej. Wigczenie do istniejgcej studzienki rewizyjnej o
rzednych166,30/164,68.

Projektowany kanat sanitarny wykonaé nalezy z rur kanalizacyjnych zewnetrznych
gladkosciennych, litych jednowarstwowych o potaczeniach kielichowych PVC o srednicy O
200x 5.9 mm i sztywnosci obwodowej SN8.

Rury musza posiada¢ aprobate ITB. Na powierzchni zewnetrznej rury muszg posiadaé trwale
napisy z powtarzalnoscia min. co 2 metry zawierajace miedzy innymi : nazwe producenta,
nazwe wiasna rury, materiat, srednice. klasg sztywnosci obwodowej, seri¢ produkcyjna.

dokument odniesienia ( numer Aprobaty Technicznej ).



6.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm jako uzbrojenie zaprojektowano
studni¢ z tworzywa sztucznego DN 425 mm —z kinetg i z rurg trzonowa z tworzywa
sztucznego.

Zwieniczenie studzienki zeliwne z pokrywa typu ciezkiego o klasie no$nosci D400.

6.3. Roboty montazowe kanalu sanitarnego.

Przy montazu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producenta
materiatu. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang , zachowujac przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

Przed montazem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy odpowiednio przygotowaé wykop. Dno
wykopu nalezy uformowa¢ na glebokosci i ze spadkami zgodnymi z projektem budowlanym.
Na dnie wykopu wyprofilowa¢ warstwe podsypki z piasku $rednioziarnistego o grubosci

I5 cm. Materiat uzyty na podsypke musi by¢ wolny od ostrych kamieni lub innych czesci
mogacych uszkodzié przewdd.

Rury uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu z piasku, na zageszczonej podsypce
stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.

Systemy kanalizacji zewngtrznej PVC posiadaja sposéb potaczen kielichowych, taczonych
-.na weisk™. Polega on na faczeniu bosego kofica rury do kielicha z fabrycznie Zamontowang
uszczelka. Uszezelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie
wyprofilowanych rowkach kielichéw. Bosy koniec rury jest odpowiednio fazowany przez
producenta. Rura posiada oznaczenie glebokosci do ktorej nalezy wsunaé rure do kielicha.
Przy montazu kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ brak podwiniecia uszczelki w kielichu.
Uszczelki przed pofgczeniem nalezy posmarowaé $rodkiem poslizgowym. Jako srodki
poslizgowe stosowac¢ protesjonalne, zatwierdzone do stosowania uszczelek gumowych i
tworzyw preparaty. Powinny one traci¢ whasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.
Bezposrednio przed montazem usuna¢ korek zabezpieczajacy ( jezeli wystepuje ) oraz
oczysci¢ miejsca potaczenia z piasku i innych zanieczyszczen. Nastepnie posmarowac
uszczelke Srodkiem poslizgowym. Przewody ustawi¢ wspétosiowo i wsunaé bosy koniec do
kielicha do oznaczonego miejsca. Zabronione jest bezposrednie dobijanie rury miotkiem lub
innymi narzedziami poniewaz moze to skutkowaé uszkodzeniem przewodu.

Po wykonaniu montazu przystapi¢ nalezy do wykonania obsypki bocznej i zasypki rury.



6.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych.

Prawidfowe wykonanie robt montazowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem ich
szczelnosci oraz zapobiega ich osiadaniu. Przed przystapieniem do rob6t montazowych
nalezy geodezyjnie wyznaczyé lokalizacje studni. Lokalizacja studni pokazano na planie
zagospodarowania terenu, srednice studni stosowaé zgodnie z profilami podluznymi w czesci
graficznej opracowania.
Kinete studzienki nalezy posadowié¢ na min. 10 cm, dokladnie wypoziomowanej stabilne;j
podsypce piaskowej pozbawionej kamieni, duzych grud ziemi i innych ostrokrawedzistych
elementéw.
Montaz studzienek wykonaé w nastepujacy sposéb :
* Przygotowanie podloza. Jako podbudowe zastosowaé:
— podsypke piaszczysta o grubosci minimum 100 mm
—tawe zwirowo - piaskowg 1 :0,3 o grubosci min. 150 mm
e Na przygotowanym podtozu zamontowaé podstawe studzienki z dnem z kinetg
przelotowg o prostym przelocie. Sprawdzi¢ poziome utozenie elementu. Kinet¢ nalezy
posadowi¢ na min. 10 cm, dokfadnie wypoziomowanej stabilne; podsypce piaskowej
pozbawionej kamieni, duzych grud ziemi i innych ostrokrawedzistych elementow.
Podczas robdt montazowych na biezaco nalezy kontrolowa¢ pionowe i poziome utozenie
elementéw, Catos¢ obsypa¢ piaskiem i zageszcza¢ warstwami.

6.5. Proba szczelno$ci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy probe na szczelnosé przewodow.
Préhe fe przenrowadzié nalesy odeinkami pomisdey studelunkami revizyinyir=Stadztenkd
rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych
zamknig¢ mechanicznych — korkéw, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby
szczelnosci. Ztacza kielichowe rurociagéw zaréwno na rurach jak i na polgczeniach ze
studzienkami i przytgczami, pozostawia si¢ wolne — nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka przewodu musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem.
Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanatéw, musza by¢ wyposazone w
kroéce z zaworami dla :

e doprowadzenia wody

e oprdznienia kanatu z wody po prébie



e odpowietrzenia
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. Czas napetnienia odcinka przewodu nie
powinien by¢ krétszy od 1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Badany
przewdd kanatowy powinien przed probg pozostawaé przez 1 h catkowicie napetniony. Czas
trwania préby powinien wynosi¢ 15 min. Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywa¢
si¢ krople wody. Po sprawdzeniu zlaczy na szczelnogé, zlgcza zabezpieczy¢ nalezy obsypka z
piasku w strefie kanalowej — z odpowiednim jej zageszczeniem. Po sprawdzeniu ztgczy na
szczelnos¢, ztgcza zabezpieczyé nalezy obsypka z piasku w strefie kanatowej — z
odpowiednim jej zageszczeniem.

6.6. Oznakowanie i lokalizacja sieci kanalizacvjnej.

Nad zmontowang siecig kanalizacji sanitarnej nad warstwg ochronng nalezy polozy¢ tasme
lokalizacyjng polietylenowa ze sciezka metalizowana

7.UWAGI KONCOWE.

e Nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petna obstuge prowadzonych
robdt wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze;.
 Podane rzgdne istniejacego uzbrojenia sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem
robot.
e W rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywaé recznie ze
szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.
e Przy prowadzeniu robdt ziemnych nale7y zwrécié¢ uwage na:
— zabezpieczenie $cian wykopdw
— ustawienie barier zabezpieczajacych wzdtuz wykopéw oraz znakéw drogowych
— zabezpiceczenie przejs¢ dla pieszych poprzez utozenie mostkéw nad wykopami
— zabezpieczenie oswietlenia w nocy
— zabezpieczenie dojazdu ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét.
e Wykonang sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego dysponenta sieci
przy udziale wykonawcy
e Sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
e Transport materiatéw budowlanych, sktadowanie rur , ksztattek i armatury na placu
budowy oraz wszelkie prace montazowe prowadzi¢ scisle wg instrukcji producentéw.

Calos¢ robdt wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru



robdt budowlano — montazowych™ cz. I ..Instalacje sanitarne i Przemystowe™ oraz

..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych™.



1S €202°€0| Avd  |00S/00H:}
“shi N g wnineg vrs
$/22€ M3 U "Zp ‘Mazsiuep
PLO0 ‘MoUq0 ‘Moziez-ELGEYL ML
FIANYYLINYS IFOYZITYNY)
103IS ANVIMOANE LN3roYd M
it oy Jap3i0 e
L81VE1i08E8 XNV CLEL -
pisyAzoseImg
nod U e
yohuseyues ilegjsu L IYSMOUBZIIZQ
IS8.4eZ M °pnq Jdn 2 g
0LI0ZHEFIN'LO zsnuer qULBL s .—”m
80pog 250uleloads | Ul umeIdn Iy oxsvazeu | il Nm
VNTAOVIVLSNI - B W 2 3 150iB3|pQ
FANAVYLINVS IPOVZITYNYA
8NS JAd 00Z¢ DII3JPW — DIlUpPaIS
VZOVIAZHd ODANYMOLYArON e P -
ANZNJ0d 1140¥8d —— % S0 Ppods
= & njouby pup ejusiqe;boz
2 W njouDy Dup 8uUPezZy
2 _.m nuaJa) aupazy
‘wd 'uw g'ggl *dd
00T |
o
p o=
N
T
Y
=
3 4
3
JAd_ W 07 ¢

womAzsniy

DLUZPIDAIN DIUYSZIGIADU

Aulojups joupy ujst

waybb1o0dns pou wa gp-07

(9Ad .&% %m&mm%

Hoozyoyo) oussoy




STUDNIA REWIYZJIJNA @425 mm

Wicz lub wpust 425 Zeliwny klasy D400

g 2476 L
~

2425

‘
¥ |
s
( i {
O i
s G |
SO H |
SRR i ‘
Al |
ISIES T~
e I { |
e L= =1 H
R = ¢ . e |
T|O s 2 ¥ Rura karbowana €425 z FE |
ol E i ‘
g " = ¥
Sy f | -
X . = {
NI Y D ]
T 1Y B = gy
<< |<
ol [0 [~
T

Studzienka inspekcyjna
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
i INNE DOKUMENTY BUDOWY ODCINKA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

w m. Janiszew gmina Zakrzew

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Jednostka ew. 142513 2 Zakrzew
Obreb 0014-Janiszew,
dz. nr ew. 327/4

Inwestor:

Jednostka Projektowa: PPHW Piotr S’wierczyr'lski
ul. PCK 3/35
26-600 Radom
tel. 508 340 754
e-mail - p_swierczynski@op.pl



SPIS ZAWARTOSCI:

Warunki techniczne wydane przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w
Zakrzewie - Pismo znak : GPK/PG/526/2022r 7 dnia 06.05.2022 roku ........ str. 3
Decyzja Wéjta Gminy Zakrzew nr 34¢.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego pod nazwa : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce o nr
ew. 327/4,327/8 w obrebie 0014 Janiszew w m. Janiszew gmina Zakrzew - z dnia
06.09.2022 roku. str. 5
Protokét Narady Koordynacyjnej Starostwa Radomskiego Nr GKN-1.6630.58.2023
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.02.2023
roku, Przedmiot narady : sie¢ kanalizacyjna, przytacze kanalizacyjne, przytacze

wodociggowe, wraz z zatgcznikiem graficznym e, str. 11

Informacja BIOZ str. 16
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
INFORMACJA B.L.O.7Z.

Informacja dotyczjca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 3 ustawy z

dn. 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z p6zn. zmianami

ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
w m. Janiszew gmina Zakrzew
Jednostka ew. 142513 2 Zakrzew
Obreb 0014-Janiszew,
dz. nr ew. 327/4

INWESTOR:

SPIS TRESCI

1. STRONA TYTULOWA

2. CZESC OPISOWA

2.1. Stan istniejgcy

2.2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

2.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

2.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie

2.5. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych

2.6. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

2.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

OPRACOWAL.: Janusz Dzierzanowski
ul. Sandomierska 26/67
26-600 Radom
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2. Czes¢ opisowa
2.1. Stan istniejgcy :

Teren objety inwestycja miesci si¢ w granicach dziatki nr ew. 327/4, jednostka ew. 14251 32

Zakrzew. obreb 0014-Janiszew.

W dzialce nr 327/4 w sasiedztwie ul. Lesnej zlokalizowane s3 sieci podziemne- sie¢

wodociagowa ,sie¢ gazowa, siec¢ elektroenergetyczna i sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Dziatka nr ew. 327/4 wykorzystywana jest czesciowo jako dojazd do dziatek 327/7 i

327/8 i jest czesciowo utwardzona kruszywem

2.2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego :

wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o grozacym
niebezpieczenstwie

nadz6r nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy

nalezy dokonaé¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektow oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego

sprz¢t mechaniczny mogg obstugiwaé wytacznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia

przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujacego sprzetu jest zabronione

wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzer i sieci
podziemnych wykonywa¢ recznie

wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedgce
pod napigciem i grozgce porazeniem

organizacja ruchu na czas budowy

przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie zabezpieczen na istniejagcym
uzbrojeniu podziemnym w drodze powiatowej nr 1715W Brzoza - Radom,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania prac

wykonanie wykop6w o $cianach pionowych, z oszalowaniem $cian wykopdw
wykonanie wykopdw recznie w poblizu istniejacych przewodow sieci
elektrycznych i gazowych.

wykonanie podsypki pod rurociagi

wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurociaggéw

dokonanie obsypki, nadsypki i wtasciwego zasypania wykopdéw

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego



2.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
e istniejgca droga
e istniejace uzbrojenie - podziemna sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, sie¢
elektroenergetyczna i gazowa.
2.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mog3 stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
e ruch pieszy i pojazdéw mechanicznych
e istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
2.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
¢ dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen
e wykopy pod budowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
e rozladunek materialow
e istniejace uzbrojenie podziemne
e montaz sieci kanalizacji sanitarnej
e zasypka wykopow
2.6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych :
¢ dopuszczenie do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi
e przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy
® przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow
e omdwienia warunkéw szczegbtowych i kolejnosci realizacji robot
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacej prze skutkami zagrozen
e przeszkolenie BHP pracownikéw w wypadku wystapienia awarii na istniejacym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji
2.7.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
* roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu

na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego
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roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie

w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony

srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0s6b trzecich oraz przepisy

zwigzane z wykonywanymi robotami

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia :

wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy

ochrony osobistej pracownikom

przenos$nego sprzetu gasniczego

apteczki pierwszej pomocy

zapewnienie fgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Strazg

Pozarng

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ( takze wykopdw i pracy sprzetu) przed

osobami nieupowaznionymi

odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich

przeznaczeniem

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie BIOZ

Plan bioz powinien zawieraé :

L

Zagospodarowanie terenu budowy :

ogrodzenie terenu budowy
drogi komunikacyjne
ciggi piesze

miejsca postojowe

strefy niebezpieczne
skfadowiska materiatow

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych

2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

3. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczefistwem i ochrong zdrowia






