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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa na dziatkach nr ew. 57/12, 57/36 w miejscowosci
Cerekiew obreb 0025 Cerekiew Kolonia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej
90 PE wraz ze studnig zaworowg. Dtugos¢ odcinka kanalizacji wynosi 6,00m. Rurocigg
bedzie odprowadzat do kanalizacji gminnej scieki sanitarne zebrane w studzience

zaworowej zlokalizowanej na dziatce nrew. 57/36

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nrew. 57/12 jest dziatkg drogowsq , stanowi pas drogowy drogi gminnej - ulicy
Ztotej. Jest to ulica o nawierzchni utwardzonej ttfuczniem . Pod jej nawierzchnig
wybudowane s3: wodocigg o $rednicy 110 mm, kanalizacja sanitarna podci$nieniowa

o $rednicy 160 mm, kabel eN , gazocigg sredniego cisnienia gs 90 mm . Od sieci
wodociggowej , kanalizacyjnej, gazowej . energetycznej wybudowane sg przytgcza do
dziatek potozonych przy tej ulicy.

Dziatka nr 57/36 posiada bezposredni dostep do ulicy Ztotej. Jest wtasnoscig osoby
fizycznej .Nawierzchnia nieutwardzona. Ogrodzona z trzech stron. Na dziatce znajduje sie
row melioracyjny . Wzdtuz zachodniej granicy dziatki wybudowany jest wodocigg DN 110 ,
od pétnocnej — stup energetyczny i kabel eN. Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny w
budowie . Wybudowane jest do dziatki przytacza gazu. Projektowany odcinek kanalizacji
z rur 90 PE wraz ze studnia zaworowg nie wymusza zadnych zmian w zakresie istniejgcego

zagospodarowania terenu.

3. Projektowany stan zagospodarowania .

Wiaczenie budowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej w istniejgcy
rurocigg gminny DN/OD 160PE projektuje sie na dziatce nr ew. 57/12. Nalezy je wykonaé
poprzez montaz zgrzewanego trdjnika ituku PE. Studzienke zaworowg zaprojektowano

na dz. nr ew. 57/36 . Studzienka zaworowa jest typowg studzienkg betonowa o wymiarach
1000x1000x2050 mm. Studzienke przykry¢ ptytgi wtazem typu lekkiego — lokalizacja poza
pasem ruchu pojazdéw. Dtugos¢ kanalizacji od wtaczenia do studzienki zaworowej wynosi

6,00 m



4. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy.
5. Rejestr zabytkdw i ochrona konserwatorska, ochrona srodowiska .

Planowanej inwestycji nie dotyczg ograniczenia z w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw( inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Przedmiotowg inwestycje nie dotyczg nakazy, zakazy, dopuszczenia iograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska i ochrony przyrody .

W trakcie przygotowania i realizowania inwestycji nalezy zapewnic oszczedne korzystanie

z terenu a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu

i stosunkéw wodnych art. 74 i 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001rPrawo ochrony srodowiska

(Dz. U z2001r p0z.1973 z pdzniejszymi zmianami)

6. Tereny gornicze.

Przedmiot inwestycji nie znajduje sie w granicach terendw goérniczych i nie dotycza
jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy oraz dopuszczenia i ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych.
7. Warunkii wymagania w zakresie ochrony urzadzen wodnych i melioracyjnych.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami z Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
polskie pismo WA.4.A.524.213.2023.RZ z dnia 19.07.2023r projektowana kanalizacja
znajduje sie na terenie zmeliorowanym w ramach zadania Cerekiew II.

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniono pod nastepujgcymi warunkami:

- nalezy zachowac¢ ochrone urzgdzen w trakcie budowy- na mapie naniesiono orientacyjng
lokalizacje rurociggdw drenarskich

- przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odkrywek w celu ustalenia istniejgcych tras
rurociggéw , a ich brak w miejscu realizacji nalezy potwierdzi¢ zaswiadczeniem przez
uprawniong osobe.

—w przypadku kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi nalezy dokonac ich przebudowy pod
nadzorem rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych w Przysusze, a dokumentacje

powykonawczg przebudowy przekaza¢ do Nadzoru Wodnego w Radomiu.



8. Oddziatywanie na srodowisko.

Inwestycja polegajaca na budowie odcinka kanalizacji podcisnieniowej nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach . Nie jest zaliczana do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Prawidtowo wykonana
instalacja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Zapewnia odprowadzenie Sciekow

bytowo-gospodarczych do kanalizacji, co ma wptyw na higiene i zdrowie uzytkownikéw.

9. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r e w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie ( Dz. U 2019 poz,1065) i jest on zamkniety

w oznaczonych granicach dziatek numer ew. 57/12,57/36. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatce nr ew. 57/36 i czesci dz. nrew. 57/12 na ktdrych zostat

zaprojektowany . Nie wptywa w zaden sposdb na dziatki sgsiednie.

10. Warunki p. poz.

Nie dotyczy.

11. Stopien skomplikowania obiektu.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej ze studnig zaworowg nalezy
uznac za obiekt budowlany instalacyjny o niskim stopniu skomplikowania. Przedmiotowej
inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu

terenem.



