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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu.
Wybudowac nalezy:

-5,00 m kanalizacji podcisniwniowej z rur 90*5,4 PE 100 SDR 17 Pn 100, uktadanych w wykopie na podsypce z piasku Grubosci
warstwy podsypki 10 cm, obsypki-rur- warstwa piasku o grubosci 10 cm ponad ich wierzch. - studnie
zaworowg typowg o wym 1,0x1,0m h=2,05m zwlazem typu lekkiego , z przejSciami szczelnymi dla rur -w studni
zamontowac kompletne jej wyposazenie- zawdr podcisnieniowy srednicy 90 mm , rure sensorowg ,ss3cg.,podcisnieniowg, elementy
monitoringu .Zamontowaé stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa koloru zéttego
- wykonac prébe szczelnosci

-wykona¢ witaczenie przytacza do czynnego rurociagu kanalizacji podcisnieniowej o srednicy PE 160mm za pomoca trojnika 160/90/
160 kat 45 stop , tuku PE 90 kat 45 stop, Na wysokosci 30 cm nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg z PCW koloru brgzowegoz wkiadkag
metalowg

Nalezy wykona¢ wszystkie roboty ziemne - wykopy rmechaniczne i reczne ze skarpami, szalowane na odktad iz odwozem
Wykop w pasie drogi zasypa¢ piaskiem , a gorng czes¢ zutwardzi¢ kruszywem. . Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzi-
mym, Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.
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Lp. Opis i wyliczenia Nr spec. | jm. | Podstawa | Poszcz. Razem
techn.
1|Przytacze kanalizacji podcisnieniowej
1.1|Roboty ziemne
1|Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3 KNR AT-11
d.1./umocnieniu " koparka 0,60 m3 0104-02
1
(2.7+0.6)*(1.67+1.37)*0.5*0.9 m3 4.514
RAZEM 4.514
2|Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w grun- m3 KNR AT-11
d.1.|cie kat. Il w umocnieniu naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3 0107-02
1
4.514*0.05 m3 0.226
RAZEM 0.226
3|Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - m3 KNR AT-11
d.1.|przewo6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0, 0108-02
1160 m3, grunt kat IlI
4.514 m3 4.514
RAZEM 4.514
4|Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do m3 KNR AT-11
d.1.{1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu koparka 0,60 m3- zasypka 0109-01
1|piaskiem
4.514-0.891 -3.3*1.1*0.2 m3 2.897
RAZEM 2.897
5|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3 KNNR 1
d.1.{nymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il 0212-02
1
(2.3-1.2)*(1.37+1.15)*0.5*(1.26*0.6+0.6) m3 1.879
RAZEM 1.879
6|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 KNNR 1
d.1.|wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym 0214-02
1|spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
1.879-0.102-0.204 m3 1.573
RAZEM 1.573
7|Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- m2 KNNR 6
d.1.|niu 20 cm 0113-02
1 anal
(2.7+0.6)*1.1 m?2 3.630
RAZEM 3.630
1.2/ Roboty montazowe
8|Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umochieniu w gruncie kat. m3 KNR AT-11
d.1.|I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m- podsypka i obsypka rur 0112-01
2
(2.7+0.6)* (0.1+0.2)*0.9 m3 0.891
RAZEM 0.891
9|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm STWIORB |m3 KNNR 4
d.1. pkt.3 1411-01
2
(2.3 -0.6)*0.6*0.1 m3 0.102
RAZEM 0.102
10|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm- obsyp- |[STWIORB |m3 KNNR 4
d.1.|ka rur 10 cm ponad ich wierzch pkt.3 1411-01
2
(2.3 -0.6)*0.6*0.2 m3 0.204
RAZEM 0.204
11|0Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 160 mm wcin. |[KNNR 4
d.1. 1704-04
2
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
12|Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m KNNR 4
d.1./90 x5,4mm 1009-03
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
13|Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewa- szt. |KNNR 4
d.1.{nych o $r.zewnetrznej do 90 mm - tuk kat 45 stopni 1012-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- szt. |KNNR 4
d.1.|kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 1012-01
2|90 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Opis i wyliczenia Nr spec. | jm. | Podstawa | Poszcz. Razem
techn.
15| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz. |[KNNR 4
d.1.|PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm 1011-07
2
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
16|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz. |[KNNR 4
d.1.|PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm 1011-03
2
5 zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
17|Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- ztgcz. |[KNNR 4
d.1.|wania czotowego o $r. zewn. 90 mm 1010-03
2
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
18|Préba pneumatyczna szczelnosci sieci z rur typu , PE, o $r.do 110 200m [KNNR 4
d.1./mm -1 1608-01
2 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
19|Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m KNR 2-19
d.1.|sztucznego 0219-01
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2|Studnia zaworowa
2.1/Roboty ziemne
20|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- m3 KNNR 1
d.2.|nymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il 0212-02
1
2.4*2.05%(2.4+2.05*0.6) m3 17.860
RAZEM 17.860
21|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3 KNNR 1
d.2.|wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym 0214-02
1{spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
17.860-3.14*1.2*1.2*0.25*2.05 m3 15.543
RAZEM 15.543
22|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 KNNR 1
d.2.|m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 0206-04
1{transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
17.86-15.543 m3 2.317
RAZEM 2.317
2.2|Roboty montazowe
23|Studnia zaworowa o wym zewn. 1000 x1000x2050 mm w gotowym kpl. |KNNR 4
d.2.|wykopie- tgczenie na uszczelki, przejscia szczelne dla rur, wtaz typu 1413-01
2|lekkiego analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|Dostawa i montaz zaworu podci$nieniewego z osprzetem - zawor pod- kpl.  |kalk.indyw.
d.2.|cisnieniowy srednicy 90 mm oraz kompletne wyposazenie ( uzbrojenie
2|) studni zaworowej- rury sensorowa, ssaca, podcisnieniowa, elementy
monitorinu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|Montaz uzbrojenia studni zaworowe;j kpl.
d.2.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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