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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przedfuzenia sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew.
231/2, 261 w miejscowosci Cerekiew gm. Zakrzew

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu to publiczna droga gruntowa przy ktdrej znajdujg sie
dziatki budowlane. Przedmiotowe dziatid uzbrojone sg w sieci energetyczne oraz wodociggowa.
Projektowany przebieg odcinka ziemnego sieci podcisnieniowej kanalizacji sanitarnej nie
wymusza zadnych zmian w zakresie istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Odcinek ziemny sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej projektuje sie zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Projektowany odcinek sieci kanalizacfi sanitarnej zakofczony bedzie
studzienkg z zaworem podcisnieniowym Redivac. Przejscia sieci pod istniejgcymi  drogami
utwardzonymi nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa ( przecisk lub przewiert sterowany)

4. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy

5. Rejestr zabytkéw i ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody, nie dotyczg jej rowniez zakazy
inakazy ograniczenia wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska oraz ochrony dziedzictwa kultury,
zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej, inwestycja nie koliduje z drzewostanem. W przypadku
napotkania na przedmioct posiadajgcy cechy zabytku nalezy przedmiot ten odpowiednio zabezpieczyc
i zgtosi¢ do Panstwowej Stuzby Zabytkow w Radomiu

6. Tereny gornicze

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gérniczych i nie dotyczg jej
rwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy oraz dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajgce z przepisow odrebnych.

7. Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej, nie wymaga uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. Prawidtowo wykonana sie¢ wodociggowa nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz dla higieny | zdrowia uzytkownikdw.

Na terenie prowadzonych prac cbowigzuje ochrona zieleni drzew i krzewdw craz ochrona
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W trakcie prowadzonych prac nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenuy, w celu
zminimalizowania ingerencji w srodowisko zgodnie z {art. 74 i 75 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. z 2019, poz. 1396 z péin. Zm./).

W miare moziiwosci sie¢ wykonaC metoda bezwykopowa (np. przewiert sterowany).



8. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci kanalizacji
sanitarnej podcisnieniowej i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie {Dz.U. 2019, poz. 1065} i jest on zamkniety w granicach opracowywanych dziatek.

Strefa kontrolowana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 1 metr, przy czym sie¢
kanalizacyjna jest osig tej strefy. Obszar oddzialywania obiektu obejmuje tylko te strefe i nie wplywa
w Zaden sposob na dziatki sgsiednie.

9. Warunki p.poz.

Prawidfowo wykonana i eksploatowana sie¢ wodociggowa nie stwarza zagroZenia zwigzanego
z pozarem lub wybuchem. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, projekt podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpoiarowych. W celu nagtego/awaryjnego dziatania przeciwpozarowego, do dojazdéw nalezy
wykorzystywaé dostepne drogi, a jako $rodki gasnicze wykorzystywaé hydranty zamontowane na
sieciach wodociggowych oraz przenosne gasnice.,

10. Stopnien skomplikowania obiektu

Projektowang sie¢ wodociggows, nalezy uzna¢ za obiekt budowlany instalacyjny o niskim stopniu
skomplikowania. Przedmiotowe] inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenem.
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