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Charakterystyka obiektu.
Wybudowac nalezy:

--12,00 kanalizacji podcisniwniowej z rur 90*5,4 PE 100 SDR 17 Pn 100, uktadanych w wykopie na podsypce z piasku  Grubosci
warstwy podsypki 10 cm, obsypki-rur- warstwa piasku o grubosci 10 cm ponad ich wierzch -
studnige zaworowg typowg o wym 1,0x1,0m h=2,05m z wtazem typu ciezkiego , z przejsciami szczelnymi dla rur
-w studni zamontowa¢ kompletne jej wyposazenie- zawdr podcisnieniowy srednicy 90 mm | rure sensorowg ,ssacg.,podcisnieniowa,
elementy monitoringu .Zamontowac stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa koloru z6ttego
- wykona¢ prébe szczelnosci

-wykona¢ wiaczenie kanalizacji do czynnego rurociagu kanalizacji podcisnieniowej o srednicy PE 90mm za pomoca tréjnika 90/90/

90 kat 45 stop , tuku PE60-90 kat 45 stop, Na ru-
rociagu przewidziano 1 ,uskok " tzw zab ,ktéry nalezy wykonaé z kolan 90PE. Rury nalezy faczyc przez zgrzewanie doczotowe, ksztat-
tki zgrzewane elektrooporowo. Na wysokosci 30

cm nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg z PCW koloru brgzowegoz wkladkg metalowg

Nalezy wykona¢ wszystkie roboty ziemne - wykopy rmechaniczne i reczne  z odwiwzieniem gruntu i zasypka piaskiem., a gérng
warstwe 20 cm zasypac kruszywem.

Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.
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L Opis i wyliczenia Nr spec. | j.m. | Podstawa | Poszcz. Razem
p.- techn.
1|Przytacze kanalizacji podcisnieniowej
1.1|Roboty ziemne
1|Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w m3 KNR AT-11
d.1{umocnieniu koparka 0,60 m3 0104-02
A
(12+0.6-1.2)*(1.32+0.1)*0.9 m3 14.569
RAZEM 14.569
2|Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie m3 KNR AT-11
d.1|kat. lll - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3 0107-02
A
14.56970.2 m3 2.914
RAZEM 2.914
3|Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, m3 KNR AT-11
d.1|0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu "; koparka 0,60 m3 - zasypka pias- 0109-01
.1{kiem
14.569-3.402-12*0.970.2 m3 9.007
RAZEM 9.007
4/Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu m2 KNNR 6
d.1{20 cm 0113-02
A anal
1270.9%0.2 m2 2.160
RAZEM 2.160
5|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 KNNR 1
d.1|{m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans- 0206-01
.1|portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
14.569 m3 14.569
RAZEM 14.569
1.2/ Roboty montazowe
6|Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie kat. |- m3 KNR AT-11
d.1|1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m- podsypka i obsypka rur 0112-01
2
(12+0.6)*0.9*0.3 m3 3.402
RAZEM 3.402
7|0dnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 90 mm- wcinka wcin. |KNNR 4
d.1 1704-02
2
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
8|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m KNNR 4
d.1|90 x5,4mm 1009-03
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9|Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- szt. |KNNR 4
d.1|czeniach zgrzewanych -trojnik 90/90/90 PE 1012-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewa- szt. KNNR 4
d.1|nych o $r.zewnetrznej do 90 mm - tuk kat 45 stopni 1012-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewa- szt. KNNR 4
d.1|nych o $r.zewnetrznej do 90 mm - tuk kat 90 stopni 1012-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- szt. KNNR 4
d.1|kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 1012-01
.2/90 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz. |KNNR 4
d.1|PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm 1011-03
2
11 zigcz. 11.000
RAZEM 11.000
14|Préba pneumatyczna szczelnosci sieci z rur typu , PE, o $r.do 110 200m |KNNR 4
d.1jmm -1 1608-01
2 prob.
1 200m 1.000
-1
proéb.
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L Opis i wyliczenia Nr spec. | j.m. | Podstawa | Poszcz. Razem
p.- techn.
RAZEM 1.000
15|Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m KNR 2-19
d.1|sztucznego 0219-01
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2|Studnia zaworowa
2.1 Roboty ziemne
16| Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w ms3 KNR AT-11
d.2|umocnieniu koparka 1,00 m3 0104-08
A
2.4*2.4*2.05 m3 11.808
RAZEM 11.808
17 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w ms3 KNR AT-11
d.2|umocnieniu - zasypka piaskiem 0104-07
A
11.808-3.14%1.2*1.2*0.25"2.05 m3 9.491
RAZEM 9.491
18|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 ms3 KNNR 1
d.2|m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans- 0206-04
.1|portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
11.808 m3 11.808
RAZEM 11.808
2.2/ Roboty montazowe
19|Studnia zaworowa o wym zewn. 1000 x1000x2050 mm w gotowym wy- kpl. |KNNR 4
d.2|kopie- tgczenie na uszczelki, przejscia szczelne dla rur, wtaz typu ciez- 1413-01
.2|kiego analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|Dostawa i montaz zaworu podcisnieniewego z osprzetem - zawér pod- kpl.  |kalk.indyw.
d.2|cisnieniowy srednicy 90 mm oraz kompletne wyposazenie ( uzbrojenie
.2|) studni zaworowej- rury sensorowa, ssaca, podcisnieniowa, elementy
monitorinu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|Montaz uzbrojenia studni zaworowej kpl.
d.2
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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