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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

-zlecenia Inwestora

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr48C z dnia 12.12.2022
-projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

-warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane Gminne
Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie

-Decyzja I1GK.7230.1.9.2023 Wojta Gminy Zakrzew na lokalizacje kanalizacji
w pasie drogi gminne;.

-obowigzujgce przepisy i normy w zakresie instalacji sanitarnych.

- wytyczne dostawcy technologii

- uzgodnienia z Inwestorem

2.Temat i zakres opracowania.

W celu odprowadzenia sciekdédw z budynku , zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie nalezy
wybudowac¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE $rednicy 110mm i 90PE
wraz ze studzienkg zaworowg i witgczy¢ go do istniejgcej sieci kanalizaciji
podcisnieniowej Srednicy 160mm. .

Scieki z budynku do studzienki zaworowej bedg odprowadzane grawitacyjnie

przytagczem . Przylgcze to stanowi przedmiot oddzielnego opracowania .
3. Zakres rzeczowy robét.
Odcinek kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej .

- rurociag podcisnieniowy PE100 SDR 17 Pn 10 srednicy 125mm - 41,50mb

-rurociag podcisnieniowy PE100 SDR 17 Pn 10 srednicy 90mm - 4,70mb
-studzienka zbiorczo-zaworowa zelbetowa o wym 1,0 x1,0 x2,05m - 1 kpl
- zawor podcisnieniowy srednicy 90mm -1 kpl

- zasuwa odcinajaca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN 100 -1 kpl



4. Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy uzyska¢ zgode na ich
prowadzenie w pasie drogowym.

Roboty nalezy rozpocza¢ od wyciecia w niezbednym zakresie nawierzchni ulicy.
Nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne wysokosciowe istniejgcej kanalizacji ,wodociggu.
W przypadku istotnych rozbieznosci powiadomic projektanta.

Wykopy w poblizu istniejgcego wodociggu , kanalizacji deszczowej oraz przy
wigczeniu do istniejgcej kanalizacji o srednicy DN/ OD 160 mm wykonac jako
reczny ze skarpami. W pasie drogi o nawierzchni z kostki wykopy wykonaé
mechanicznie ze skarpami z odwiezienim ziemi. Pozostate wykopy mechaniczne na
odkiad. Rury kanalizacyjne utozy¢é na podsypce z gruboziarnistego piasku

o grubosci warstwy 10cm . Wykonac reczng obsypke rurociggu warstwg piasku

o grubosci 10 cm ponad wierzch rur .Zasypka wykopdéw w pasie drogi piaskiem,

a gorng czesé wykopu zasypac ttuczniem o grubosci warstwy 15 cm z
zageszczeniem Pozostate wykopy zasypaé gruntem rodzimym .

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie bitumiczng pobocze.

Rejon wykopdéw pod uktadane rurociggi nalezy wygrodzi¢ . oznakowac tablicami oraz

oswietli¢.

5. Odcinek kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej.

Odcinek kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych
PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy DN 110x6,6 mm i 90x5,4 mm tfgczonych przez
zgrzewanie doczotowe. . Rury uktadac na podsypce z piasku o grubosci warstwy
10cm na gteboko$ci i ze spadkami zgodnie z projektem - rys. nr 2. Wigczenie
wybudowanego odcinka do istniejgcego rurociggu kanalizacji podcisnieniowej z rur
PE o srednicy 160mm nalezy wykonac poprzez montaz systemowego tréjnika PE
160/110/160mm kat 45° oraztuku PE o $rednicy 110mm io kacie 45° . Na
odejs$ciu zamontowac zasuwe kotnierzowg odcinajgcg DN 100 z zeliwa sferoidalnego
z obudowg teleskopowg i skrzynkg do zasuw. Potgczenie budowanego odcinka

( odejscie do studzienki zaworowej ) 110PE z 90PE wykonac poprzez tréjnik



110/90/110 i luk 90 PE.

Potgczenie trojnikdbw z rurociggiem oraz ksztaftek ( tuki, kolana) za pomocg muf
zgrzewanych elektrooporowo . Po wybudowaniu rurociggu , wykonaniu préby
szczelnosci j i jego inwentaryzacji geodezyjnej rury nalezy obsypac warstwg
piasku na wysokos¢ 10 cm ponad ich wierzch .Podczas zasypki na wysokosci 30 cm
nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg PCW koloru brgzowego z wktadkg

metalowg .

6. Studzienka zaworowa.

Studzienka zaworowa zostata zaprojektowana na dz. nr 52/6 w odlegtosci

ok. 2,50 od jej granicy. Projektuje sie typowg dla tego typu kanalizacji studzienke
o konstrukcji zelbetowej, prefabrykowang o wymiarach zewnetrznych 1,0m x1,0m
i wysokosci 2,05m. W studzience zamontowacé przejscia szczelne dla rur, stopnie
ztazowe w otulinie z tworzywa koloru zéttego z powierzchnig antyoblodzeniows .
Gore studzienki zamontowa¢ min. 5 cm nad terenem ( jesli teren jest nieutwardzony),
Na studzience zamontowa¢ wiaz typu lekkiego — lokalizacja poza wjazdem..
Montaz uzbrojenia studzienki — zawér, rure sensorowg i ssgca wykonaé¢ po

wybudowaniu przytgcza i wykonaniu proby szczelnosci

7. Proba szczelnosci rurociggu podcisnieniowego.

Prébe szczelnosci rurociggu nalezy wykona¢ po wytworzeniu podcisnienia

700mbar. Jezeli cisnienie nie wzrosnie wiecej niz o 10 mbar prébe mozna uznaé¢ za

pozytywna.

8. Uwagi dla Wykonawcy i Inwestora.

1. Bezwzglednie przestrzegac zapiséw w otrzymanych: Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, warunkach technicznych, Decyzji Wéjta Gminy Zakrzew na
lokalizacje kanalizacji w drodze, uzgodnieniu ZUD.

2. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne
wysokosciowe istniejgcego rurociggu podcisnieniowego, wodociggu. W przypadku

istotnych rozbiezno$ci powiadomic projektanta.



3. Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanego odcinka
kanalizacji sanitarnej , studzienki zaworowe;j .
4. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz Prawem Budowlanym.

5. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych — Instalacje sanitarne.

9. Zalecenia i wymagania eksploatacyjne.

1. Do kanalizacji nie wolno odprowadzac:

- wod deszczowych , gruntowych ( drenaz)

-statych odpaddw z gospodarstwa domowego ( obierki, skorupy, odpady sanitarne itp)
- produktéw ptynnych i statych o temperaturze i sktadzie chemicznym mogacych

uszkodzi¢ rury.



