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Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem oraz
kolejnosc realizacji poszczegdlnych robét

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polegac bedg na budowie odcinka
kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej z rur 90 PE 100PE i betonowe] studni zaworowej
Kolejnos$¢ realizacji robot:

- wytyczenie trasy kanalizacji

- -wykonanie odkrywki istniejgcej kanalizacji

- wykonanie koniecznych wykopow

-wykonanie podsypki piaskowej

- uktadanie i montaz rur w wykopie

- montaz studzienki zaworowej

--wykonanie proby szczelnosci rurociggu

-wykonanie wifaczenia wybudowanego odcinka w istniejgcy rurociag kanalizacji

- montaz zaworu podcisnieniowego i pozostatego wyposazenia studzienki zaworowej
-wykonanie obsypki rur piaskiem wys. 10 cm ponad ich wierzch z zageszczeniem

- wykonanie zasypki piaskiem- utozenie tasmy ostrzegawczej

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- budynki niemieszkalne ,zbiornik na scieki

- przytgcze wody, kanalizacji

-odcinki ziemne instalacji gazu .
-ogrodzenie

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia

Elementami mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa sg drogi dojazdowe oraz sieci
uzbrojenia terenu. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
materiatow budowlanych lub maszyn iurzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

e 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

e 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nieprzekraczajgcym 15kV

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prowadzenia robét.

Podczas realizacji robot mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia wynikajgce:

- Z nieprzestrzegania przepisow podczas prowadzenia robot ziemnych - przysypanie
cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopdéw oraz uktadania rur

- upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopu

- z nieprzestrzegania przepisOw bhp w zakresie stosowania ochrony osobistej

- z niewtasciwego oznakowania placu budowy — organizacja ruchu drogowego na drodze
-z niewtasciwego zachowania pracownikdw podczas pracy na budowie sprzetu



budowlanego- koparka , spycharka, samochody transportowe

- z niewtasciwego uzywania elektronarzedzi i zgrzewarek do rur
- upadek narzedzi i materiatéw budowlanych z powierzchniterenu do wykopu w ktdrym znajdujg
sie ludzie

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U z2000r Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami ) w oparciu o ,,informacje
“sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej,,Planem BIOZ’ , w przypadku
wymagajgcym jego opracowania.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie kierownika budowy.

Uwagi koncowe.

-Wykonang kanalizacje nalezy poddac prébie szczelnosci
- Uwzgledni¢ zapisy w otrzymanych decyzjach, uzgodnieniach ,warunkach technicznych,
- Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego rurociggu i studzienki zaworowe;j.



