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. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizaji sanitarnej podcisnieniowej do nieruchomosci
dziatka 499/3, 499/4 w miejscowosci Milejowice wyd anymi przez Gminne Przedsiebiorstwo
Komunalne w Zakrzewie Sp. z 0.0. 0 numerze GPK/PG/380/2023 z dnia 02.08.2023 .

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o numerze 32C.2023 z dnia 08.11.2023 . wydana
przez Wojta Gminy Zakrzew.

- decyzja uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej w drodze gminne;
Nr 351367W wydana przez Wojta Gminy Zakrzew o numerze 1GK.7230.1.171.2023 z dnia
27.11.2023 r.

- protokdt narady koordynacyjnej nr GKN-1.6630.519.2023 z dnia 20.12.2023

- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny
niezbgdny do zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarnej podcinieniowej do istniejace; zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na
dziatkach 562; 499/3; 499/4; w miejscowosci Milejowice ul. Radosna Gmina Zakrzew.

. TRASA PROJEKTOWANE.J SIECI

1dsd PIUJERIowane| rozoudowy sieci kanalizac)i sanitamej podcisnieniowej przebiega przez dziatke
nr ew. 562 stanowiaca pas drogowy drogi gminnej o numerze 351367W obreb Janiszew, Gmina
Zakrzew oraz dziatke prywatng stanowigcq wiasnosé inwestora o numerach dz. nr ew. 499/3, 499/4,
zlokalizowana jest w miejscowosci Milejowice przy ul. Radosnej w Gminie Zakrzew w powiecie
radomskim, wojewddztwo radomskie w temie zabudowy mieszkaniowej.

. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Milejowice przy ul. Radosnej w Gminie
Zakrzew w powiecie radomskim, wojewddztwo radomskie w ternie zabudowy mieszkaniowej. Ocene
stanu uzbrojenia wzdtuz projektowanych sieci przeprowadzono na podstawie mapy geodezyjnej do
celow projektowych w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W chwili aktualizacji mapy do celow

projektowych w obszarze objetym opracowaniem ujawniono nastepujace uzbrojenie techniczne:
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- sie¢ wodociggowa

- sie kanalizacji podcisnieniowej

- sie¢ gazowa

- napowietrzna i kablowa linia energetyczna

Planowana zabudowa mieszkaniowa wyposazona bedzie w podstawowe przybory sanitame,
kuchenne i fazienkowe. Woda do celéw socjalno-bytowych pobierana bedzie z istniejgcej sieci
wodociagowej o $rednicy DN110x6.6mm znajdujacej sie w pasie drogi gminnej ul. Radosnej. Forma
architektoniczna projektowanego obiektu budowlanego jest prosta i zostata zaprojektowana w
dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu i zasadami wiedzy techniczne.

. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
w Zakrzewie projektowang rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej nalezy wykonac
poprzez wigczenie w istniejacg sie¢ kanalizacji podcisnieniowej o $rednicy DN110mm PE.
Projektowang sie¢ podcisnieniowq nalezy wigczy¢ poprzez tréjnik redukcyjny PE o  $rednicy
110/90/110 w istniejgcq sie¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

5.2. Przediuzenie sieci podcisnieniowe;

Przediuzenie sieci podciénieniowej nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 o
$rednicy DN90x5.4mm taczonych doczotowo lub elektrooporowo o diugosci L=5.00m. Przewéd
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korkiem. MontaZz wyposazenia studzienki wykona¢ po probie cisnieniowej i gotowosci wigczenia
przykanalika. Montaz zaworu dokonuije eksploatator sieci kanalizaciji sanitarnej podcisnieniowe;.

5.3 Studnia zaworowa z zaworem podci$nieniowym

Studnie¢ zaworowg z zaworem podcisnieniowym wykona¢ jako szczelng w  konstrukcji
prefabrykowanej, zelbetowej o wymiarach w planie 1000x1000x2005mm o grubosci $cianek 100mm
i grubosci dna 500mm z niszg na Scieki o wymiarach 400x400x400mm. Studzienke zakonczy¢
zelbetowg ptytg pokrywowg z wiazem kanalizacyjnym typu ciezkiego. Wszystkie przejscia przewodow
wykona¢ jako szczelne.

Studzienke wykona¢ z betonu B30 F75 W4 PN-88 B-06250, czyli z betonu zwyklego klasy B30,
mrozoodpornosci F75, stopnia wodoszczelnosci W4 zgodnie z normg PN-88 B-06250 ,Beton zwykly”.
Do betonu zastosowaé domieszke uszczelniajaca ,Hydrobet” w ilosci 1,5% do ciezaru cementu lub
CcC92 - Jodnie z instrukcjq producenta. Domieszki uszczelniajgce winny

b4
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odpowiada¢ normie PN-EN 934-2 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu”. Badania betonu na
Sciskanie, stopiet mrozoodpornosci i stopient wodoszczelnosci przeprowadzi¢ wedtug PN-88 B-
06250 pkt 6. Zbrojenie studzienki wykonaé pretami o Srednicy 8mm co 15cm ze stali okragtej A St0S
pozostawic otulenie pretéw min.3 cm.

Sciany zewngtrzne studzienki zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez dwukrotnie malowanie np.
Abizolem R. W wypadku konstrukcji dwuczgsciowej studzienki, miejsce zlaczenia $cianek
betonowych studzienki wykona¢ na zaprawie cementowej z dodatkiem ,ptynnej domieszki do
wykonania wodoszczelnych zapraw i betonow CC93”.

5.4. Wymagania zaworu podcignieniowego ON9Omm

Zawor podcisnieniowy powinien spefnia¢ ponizsze wymagania:

* Srednica zaworéw 90 mm

* Wyposazony w licznik wbudowany w korpus zaworu pozwalajace na automatyczne zliczanie ilosci
cykli pracy,

* mozliwos¢ pomiaru ilosci $ciekow odprowadzanych z poszczegolnych posesji do kanalizagji,

* przycisk do recznego zatgczania w celach regulacyjno- serwisowych wbudowany w glowice zaworu,
* spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1091:2002,

* trwalos¢ udokumentowana praca wiloci co najmniej 250 000 cykli roboczych bez potrzeby wymiany
elementow zaworu,

* minimum trzyletni okres gwarancji na niezawodne funkcjonowanie,

* wykonany z materiatéw przystosowanych do pracy w warunkach -atmosfery $ciekowej" oraz ich
konstrukcja powinna ograniczaé mozliwosé blokady aniazda zaworu.

* kompatybilny z systemem sterowania i automatyki (stacjg PC) oraz systemem monitorujacym

* konstrukcje zapewniajgca, aby szczelina niedomknigtego grzybka zaworu nie rejestrowana przez
sensor monitoringu wynosita maksymalnie 6 mm.

* przepustowos$c zapewniajaca przeplyw maksymalny godzinowy w wysokosci 0,5 I/s przy zasysaniu
w jednym cyklu porcji $ciekéw 401,

* mozliwos¢ tatwego oczyszczania membranki sensorowej celem regeneracji i czyszczenia bez
konieczno$ci demontazu obudowy sterownika,

* aworek zwrotny winien by¢ rozbieralny celem okresowego czyszczenia i regeneracii,

* minimalne podci$nienie otwarcia powinno wynosi¢ 20 kPa

* Zastosowane zawory muszg zapewniaé bezposredni dostep do gniazda zaworu w celach
serwisowych bez koniecznosci odtgczania od sieci dolnej czesci korpusu oraz demontazu ukfadu

zamykajgco-otwierajgcego (membrana, sprezyna).

_
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5.5. Proba szczelnosci

Wykonang sie¢ kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej przed wiaczeniem nalezy podda¢ probie

szczelnosci. Przez rozpoczeciem korzystania z wody Wykonawcza zobowigzany jest zgtosi¢ chec

korzystania z wody oraz jej odprowadzenie do kanalizacji, przeprowadzi protokolarne spisanie stanu

wodomierza w obecnosci przedstawiciela wodociagéw. Dopuszcza sie wykorzystanie do prob

ci$nieniowych wody z beczkowozu nie mniej jednak odprowadzenie wody do kanalizacji miejskiej

winno by¢ uzgodnione z eksploatatorem sieci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej nalezy podda¢ probie cinieniowej zgodnie z

obowigzujacymi normami i wytycznymi producenta. Przed zasypaniem rurociagu nalezy wykona¢

probe na cisnienie zgodnie z norma PN-B-10725. Cisnienie probne odcinka przewodu z rur PE wynosi

1,5 cignienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Czas trwania proby 30 minut. Na odcinku

realizowanym wykopem otwartym, wykonany rurocigg przysypa¢ piaskiem do wysokosci 50 cm

zostawiajgc odkryte zigcza rur.

5.6. Roboty ziemne i montazowe

Wszelkie roboty i wykopy powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujgcych normach w powigzaniu z obowiazujgcymi normami oraz z wytycznymi Warunki
techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury. Z uwagi na istniejace uzbrojenie
wykopy bedg wykonywane w 80% mechanicznie a pozostale 20% recznie. Wykopy umocni¢
systemowymi szalunkami prefabrykowanymi. Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢
rysunkowa. Rury uktadac na podsypce plaskowe] 0 grubosci 1U cm | obsypac obsypka plaskowg o
wysokosci 30cm nad wierzch rury. Materiat do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania: nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. taczenie
odcinkéw rur wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca ksztaltek elektrooporowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace sig lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykop nalezy
odpowiednio oznakowac¢. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami w tym zakresie. Obsypke i zasypke przewodu pod drogami zagescic do wartosci 98%
wspdtczynnika Proctora. Dla przewodu utozonego w terenie zielonym obsypke przewodu i zasypke
do wysokosci 30cm nad przewodem zagesci¢ do wartosci 95% wspolczynnika Proctora. Pozostate
wypelnienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie. Nad siecig kanalizacji sanitarnej

L
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podcisnieniowej w odleglosci 30cm nad wierzchem rury, utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru brazowego

0 szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa stuzaca do identyfikacji rurociagu. Tasme utozyé

na zasypce piaskowej zageszczonej. Koncowki wkiadki metalowej podigczy¢ do skrzynek zasuw i

hydrantéw zewnetrznych. Po wykonaniu robét ziemnych wykona¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie

ze stanem pierwotnym.

5.7. Zestawienie materialow dla sieci kanalizagji sanitarnej podcisnieniowe;

- fura cisnieniowa kanalizacyjna PE100 SDR17 PN10 o $rednicy DN9Ox4.6mm L= 5.00m

- trojnik redukeyjny kanalizacyjny PE100 110/90/110 — 1 szt. ‘

- mufa elektrooporowa DN110 - 2 szt.

- mufa elektrooporowa DN90 - 2 szt.

- studnia podci$nieniowa zaworowa DN1000mm wraz z wyposazeniem — 1 kpl.

- taSma lokalizacyjna z wkiadkg metalowa koloru brazowego — 5m

9.8. Uwagi koricowe

- rozpoczecie robot zglosic do Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego w Zakrzewie i uzyskaé

nadzor nad prowadzonymi pracami, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem

- przed rozpoczeciem robét uzyskaé zezwolenie Zarzadcy Drég Gminnych w Zakrzewie na
umieszczenie przedmiotowego urzadzenia i prowadzenie robot w pasie drogowym drogi gminnej

- przedstawic zaopiniowany, zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robot

- Wyltyczenie trasy i inwentaryzacje powykonawcza nalezy zlecié uprawnionemu geodecie

- roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi narady koordynacyjnej nr GKN-1.6630.47.2022

- przed rozpoczeciem rob6t powiadomié i uzvskat nadzér instutinii t7hroiania taranis broditianmi
sig i zblizonymi do uzgadnianego obiektu

- migjsce wykonywania robét ziemnych | montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier i oéwietlenia na okres nocy.

- wykonawstwo i odbior prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi w Wodociggéw Miejskich
w Radomiu

- wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty | dopuszczenia

- calo$¢ robot montazowych wykonaé nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru~ wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra
Infrastruktury oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz. aktualnie obowiazujgcymi.

- teren wykorzystywany do budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego po zakoriczeniu
budowy. Ubytki w poboczu nalezy uzupetnic kruszywem drogowym, zagescié mechanicznie i

wyréwnac, po czym zglosié do zarzadcy drogi.
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- wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod
kierownictwem osob posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przy realizacji sieci.

- autor nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowa prace instalacji systemu w przypadku realizacji
niezgodnie z niniejsza Dokumentacjg Techniczna.

- jakiekolwiek zmiany wymagaja pisemnej akceptacii projektanta
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