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1.Za_SST .01.00.00 Roboty ziemne -str. 3
- Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka rurociggéw piaskiem
- Zasypki
- Transport gruntu,

2.Za_SST.03.00.00 Rurociagi z rur PVC kanalizacyjnych -str. 9
- Uktadanie rurociagow
- Studzienki rewizyjne kanalizacyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Za_SST.01.00.00 Roboty ziemne

1. Wstep
I.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczem na dziatce nr ewid. 327/4, obreb 0014-Janiszew, j.ew. 1425 13 2 Zakrzew.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych bedacych elementem prac przy wykonywaniu
uzbrojenia podziemnego na terenie projektowane]j inwestycji. W zakres tych robét wchodza:
- Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka rurociagéw piaskiem
- Zasypki
- Transport gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi. normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Do wykonania wykop6w liniowych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem umocnienia
pionowych $cian wykopdw. Do wykonania umocnienia écian wykopow przewiduje sie pale
szalunkowe stalowe, ktdrych rodzaj i typ okre$la dokumentacja projektowa. Moga to byé np.
czgsto spotykane wypraski typu KS 3.25 wedtug PN-EN 10162:2005. Konstrukcja
umocnicnia Scian powinna byé taka, aby sciany wykopow zabezpieczy¢ przed osuwaniem
sig.

2.2 Piasek na podsypke wedlug PN-EN 13139:2003, zawartosé gliny do 5%,

2.3.Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu. nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych, itp.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzgt bedacy whasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska o przepisom dotyczacym Jjego uzytkowania.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport
Wykonawca bgdzie sig stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw lub sprzetu na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow
(wytworca) zobowiazany jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami, w tym na ich transport.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
sa sprawne technicznie i spelniaja wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o
ruchu drogowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy

a) Metoda wykonywania wykopéw powinna byé dobrana odpowiednio do wielkosci robét,
giebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu i stosowanego sprzetu
mechanicznego,

b) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie,

¢) Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na
glebokosci réwnej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy
zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli,

d) Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymagan prac w nich prowadzonych,
glebokosci wykopdw i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznodci wzmocnienia
zboczy wykopdw i ich nachylenia,

e) W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania bezpiecznego nachylenia scian
wykopu. nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej go oraz swobodng przestrzeri na prace ludzi. Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 60 cm, a w przypadku wykonywania na $cianach izolacji nie mniej
niz 80 cm,

f)  Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych moga byé¢ wykonywane do glebokosci:
- do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

- do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach spekanych,

- do 1,25 w gruntach mato spoistych,

- do 1,50 m w gruntach spoistych
przy czym muszg to by¢ grunty nie nawodnione i teren przy wykopach nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej ich gtebokosci,
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g) Wykonywanie wykopéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu,

h) Typowe umocnienia scian wykopoéw moga by¢ stosowane do glebokosci 4 m w
warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje sie obciazen srodkami
transportu, sktadowanym materiatem czy urobkiem gruntu. W innym przypadku sposéb
umocnienia Scian wykopu powinien byé okreslony w projekcie.

i) Odeskowanie $cian moze by¢ azurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej spoistosci)
lub petne,

J) Wymagania przy wykonywaniu wykopéw umocnionych:

- gorne krawedzie wyprasek przy$ciennych powinny wystawaé ponad teren na co
najmniej 15 cm (zabezpieczenie przed wpadaniem do wykopu gruntu i innych
przedmiotow),

- rozpory powinny by¢ tak umocowane , aby uniemozliwione bylo ich opadanie na dot,

- wodlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny sie znajdowaé odpowiednio
przygotowane wyjscia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni sie znajdowaé w czesci wykopu
odeskowanego,

- stan umocnienia scian wykopéw powinien by¢ okresowo sprawdzany,

5.2. Podktady z piasku pod rurociagami

a) Wykonawca moze przystapic¢ do ukfadania podktadéw i podsypek po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

b) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed ukfadaniem rurociagow,

¢) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych,

d) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa,

e) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
dlugosci projektowanego rurociagu,

f) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Obsypka rurociggéw piaskiem

a) Obspka rurociagdw jest po to, aby zagwarantowacé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obciazenia mogly byé przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe,

b) Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia,

¢) Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

d) Materiat stuzacy do wykonania obsypki nie moze by¢ Zmrozony, nie moze zawierac
ostrych kamieni lub innego famanego materiatu, nie powinny w nim wystepowacé czastki
0 wymiarach powyzej 20 mm,

e) Wypelnienia dookota rurociagu mozna wykonaé gruntem z wykopu, jezeli spetnia on
wymagania zapisane w punkcie d),

f) Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonywana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu. lub
nie zostat przemieszczony,

g) Stopieni zaggszczenia powinien byé okreslony w projekcie. Pod drogami obsypke nalezy
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora, poza tymi terenami od 85% do 90%
w zaleznosci od wielko$ci ostatecznego przykrycia rur,

h) Zageszczenie moze by¢ wykonywane mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzetu i
sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
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zageszczajacy, ktéry moze pracowaé, zageszczajae w tym samym czasie po obu stronach
przewodu. Zageszczanie jest fatwiejsze, jezeli zawartos¢ wody w materiale
wypetniajacym jest bliska optimum,

i) Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie, azeby uniknad
uniesienia sig rury,

J) Prowadzac zageszczanie obsypki nalezy unikaé pustych przestrzeni pod rura,

5.4. Zasypka wykopow

a) Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoficzeniu w nich
przewidzianych prac,

b) Rozbieranie umocnien powinno byé przeprowadzane stopniowo, w miare zasypywania
wykopdw , poczynajac od dna wykopu,

¢) Do zasypywania wykopéw powinien by¢ uzywany piasek lub grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zmarznigty i bez zanieczyszczen (ziemia roslinna, odpadki
materialéw budowlanych), chyba ze dokumentacja projektowa przewiduje inne warunki
zasypania wykopow,

d) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonywane i zageszczane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;:
- nie wigeej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0d 0.5 do 1.0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub ciezkimi

tarczami,

- okoto 40 cm przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

¢) Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej (przeciwwilgociowej)

f) Wskaznik zageszczenia gruntu wedtug dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0.95 wg proby normalnej Proctora.

g) Inne przewody, kable itp. Wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

6. Kontrola jakosci.
6.1.Roboty ziemne
6.1.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopéw oraz po ich zakofczeniu
powinny obejmowagé:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
- prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- zabezpieczenie skarp wykopow,
- obudowe $cian wykopdw,
- prawidlowos¢ odwodnienia wykopow,
- dokfadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoficzenie, wymiary, rzedne)
6.1.2. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypki wykopéw powinny obejmowac:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia,
6.1.3. Przy wykonywaniu podkladow i podsypek sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza,
- materiat uzyty na podkiad i podsypke,
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podkiadu lub podsypki,
- sposéb i jakos$¢ zageszczenia,
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6.2.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m3.
[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

8.2. Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

8.3. Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia,

8.4. Odbiodr robét powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych w oparciu o
dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice).
zestawienie wynikéw badan jako$ciowych i laboratoryjnych wraz z protokéfami
sprawdzen, analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami,

8.5. Z odbioru koricowego robot ziemnych nalezy sporzadzié¢ protokél, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyj ¢cia. Fakt dokonania odbioru
tych robét powinien znalezé swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektowa. W przypadku rozbieznogci ilosciowe;j
podstawg jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.
Platnos¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robét, na ktore
podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczaltowa obejmuje wszelkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce na
wykonanie danego elementu robét, a takze pomocnicze zwigzane z przeprowadzeniem
niezbednych préb i badaf, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporzadkowaniem po
zakonczeniu robét.
Dla robét ziemnych placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zfozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wasnym zakresie ustali miejsce Wywozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem umocnienia jego Scian,

- dostarczenie materiatu na podsypke, obsypke i zasypke,

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu,

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

Jjednostki miary
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PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréw i przekroju
poprzecznego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenie gruntéw

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
¢) ..Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom [ —
budownictwo ogdlne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Za_SST.02.00.00 Rurociagi z rur PVC kanalizacyjnych

1

Wstep

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) S3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczem na dzialce nr ewid. 327/4, obreb 0014-Janiszew.

J-ew. 142513 2 Zakrzew.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC kanalowych ¢
200 mm, klasy ..S” wraz z odcinkami przytaczy z rur PVC kanatowych ¢ 160 mm.
Niniejsza SST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- Kanaty rurowe

- Elementy sieci kanalizacyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

[Se]
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami.
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

. Materialy

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia
2004 r., tj. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znajdowacé sie w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia i
bezpieczenstwa.

Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta, typ,
symbol surowca, Srednice, nominalna sztywnosé obwodowa, date produkcji, numer
partii)

. Rury

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zostanie wykonana z rur i ksztattek z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) ze scianka litag o wymiarach DN/OD
160 i 200 mm, klasy ,.S”, faczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent .
Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji musza
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Studnie rewizyjne

Elementami sieci kanalizacyjnej beda studnie DN 425 produkowane z tworzywa
sztucznego.

Kinete studzienki nalezy posadowi¢ na min. 10 cm, dokladnie wypoziomowanej stabilnej
podsypce piaskowej pozbawionej kamieni, duzych grud ziemi i innych ostrokrawedzistych
elementéw. Montaz studzienek wykona¢ w nastepujacy sposob :
przygotowanie podtoza. Jako podbudowe zastosowaé:

— podsypke piaszczysta o grubosci minimum 100 mm
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— fawg zwirowo - piaskowa 1 : 0,3 o grubosci min. 150 mm

® naprzygotowanym podfozu zamontowa¢ podstawe studzienki z dnem z kineta przelotowa o
prostym przelocie. Sprawdzi¢ poziome utozenie elementu. Kinete nalezy posadowi¢ na min. 10
cm, dokfadnie wypoziomowanej stabilnej podsypce piaskowe; pozbawionej kamieni, duzych
grud ziemi i innych ostrokrawedzistych elementdw.

e Podczas robét montazowych na biezaco nalezy kontrolowaé pionowe i poziome utozenie
elementéw, Catos¢ obsypaé piaskiem i zageszczaé warstwami.

® zamontowac rure teleskopowa gladkoscienng z PVC -U. Zwiericzenie studzienki zeliwne z
pokrywa o klasie nosnosci D400.

3. Sprzet
Wykonaweca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w wypadkach gdy wymagajg
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunk6w kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robat.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca bedzie si¢ stosowaé do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy

transporcie materiatéw lub sprze¢tu na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on

niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w spos6b
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore

nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.
4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz | m,

- Jezeli przewozone s luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukiadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tanicuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia,

- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- wedlug zalecen producenta transport rur i ksztattek powinien sie odbywaé przy
temperaturze otoczenia —5 °C do +30 °C,

10
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

- studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w
pozycji ich wbudowania,

- podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesuniccia sie.

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu
powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadkach.

4.3. Skladowanie materialéw

5.

5.1.

a)

b)

<)

e)
f)

- rury i ksztattki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40 °C,

- przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innymi materiatami (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka
ochronna. aby rury i ksztaltki nie nagrzaty sie¢ i nie ulegly deformacji,

- oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podlozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 25 mm i rozstawie
co -2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosach nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

- rury o roznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie,

- rury kielichowe nalezy ukfadaé kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi,

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2 m,

- elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych nalezy skladowaé na placu o
wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byé
ukfadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

Wykonanie robot

Uktadanie rurociagéw z PVC
W procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wzigte pod uwage wszystkie czynniki,
ktore wptywaja na ukfadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie. wytrzymato$¢ i okres
uzytkowania rurociagu,
Wsrod czynnikéw dominujgeych musi byé wziety pod uwage czas przeprowadzania prac.
Ukladanie rurociagdéw staje si¢ szczegélnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukoriczona przy
niepomysinej pogodzie, jezeli no$nos¢ gruntu jest rézna w roznych miejscach, lub jezeli
Jest konieczne aby cigzkie maszyny przejezdzaty nad rurociggami.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite,
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sig¢ linii i
spadkdw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i ich potgczen,
Przy rurach kielichowych nalezy si¢ upewni¢, czy rura nie wspiera sie na kielichu,
Podczas prac wykonawcezych musi byé zwrdcona szczegélna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczaniem si¢ podczas wypelniania i zageszczania wykopu.
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2)

h)

i)

J)

6.

Rury z PVC sa przygotowane do faczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej,

Nie wolno uzywa¢ tyzki koparki do bezposredniego weiskania rury w kielich, a jedynie
Jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przyciaé¢ na budowie. Cigcie rury nalezy
wykona¢ prostopadle do jej osi. a nastepnie usunaé¢ widry i zukosowaé koniec rury pod
katem 30°,

Niedozwolone jest formowanie ztaczy i tukéw na goraco w warunkach budowy,
Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o $rednicy do 160 mm i dfugosci 6 m w taki Sposab,
aby promien krzywizny formowanego huku nie by} mniejszy niz 300 zewnetrznych
srednic zginanej rury. Rury o Srednicy wiekszej niz 160 mm nalezy traktowaé jako
sztywne ido zmiany kierunku nalezy stosowaé¢ odpowiednie fuki,

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonaé ich ogledzin, powierzchnie
powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i
Jakichkolwiek innych uszkodzen,

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetniaé wymagania

okreslone w PN-B-10729, PN-EN 476 i PN-EN 1417:2004

wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ 0$ w 04,

studzienki nalezy wykonywa¢ zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w
przypadku trudnych warunkéw gruntowych, np. wystepowanie wody gruntowej czy
ograniczenie szeroko$ci wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym,

sposob wykonania studzienek rewizyjnych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6.8),

przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy uzbroi¢ w szczelne tuleje
ochronne dostosowane do srednicy rur,

poziom wytazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w
trawnikach i zielecach gérna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

studzienki kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych.

Zwieficzenia studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiednia klase, uzalezniona
od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN
124,

Wiazy kanatowe, powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekéw, zawsze po tej
samej stronie osi kanatu

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych nalezy montowaé zgodnie z instrukcja
montazu producenta i dokumentacjg projektowa.

Kontrola jakosci.

6.1. Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych

robdt w zakresie i z czestotliwoscia okreslong przez Inzyniera.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowag:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z
kruszywa mineralnego lub betonu ( szerokos¢ +5 cm, grubosé¢ +3 cm),

- badanie odchylenia osi kolektora (+5 mm),

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddw i
studzienek,
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badanie odchylenia spadku kolektora z rur PVC (nie powinno przekraczaé 5%
projektowanego spadku),

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia wlazéw studzienek rewizyjnych (£5 mm),
sprawdzenie szczelnosci przewodow wraz z przytaczami i studzienkami zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002,

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny bvé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest:

m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru

technicznego robét. Odbiory skiadaja sie z odbioru czesciowego dla robét
zanikajacych i odbioru koricowego po zakoriczeniu budowy.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy obejmuje:

zbadanie zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja,

zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodéw i stopnia
Jego zageszczenia,

zbadanie szczelnosci przewodu,

8.3. Odbidr techniczny koficowy obejmuje:

zbadanie zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

zgadanie zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadanie protokétéw odbioru prob szezelnosci przewodow kanalizacyjnych,

8.4. Zamawiajacemu powinny zosta¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

dziennik budowy,

protokdty odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,
inwentaryzacja geodezyjna,

protokot szezelnoscei systemu kanalizacji,

atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zastosowanych materiatow,

8.5. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu.

8.6. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu

kanalizacyjnego.

8.7. Z odbioru koficowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym

powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt

dokonania odbioru tych robdt powinien znalezé swoje odniesienie poprzez wpis do
dziennika budowy.
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8.8. Badania techniczne przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN
1671, PN-EN 1091.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektowa. W przypadku rozbieznosci ilosciowej
podstawg jest zakres rzeczowy wedhug dokumentacji projektowe;j.

Platnos¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robdt, na
ktére podzielony zostat kosztorys ofertowy.

Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce na
wykonanie danego elementu robot, a takze pomocnicze zwigzane z przeprowadzeniem
niezbednych préb i badan, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporzadkowaniem

po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy

PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001
PN-EN 752-1:2000

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1610:2002
PN-81/B-03020

PN-92/B-10729
PN-B-10736:1999

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 1401-3:2002(U)

PN-64/H-74086
PN-B 12037:1998
PN-EN681-1:2002

10.2. Inne dokumenty

Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
Jjakoscia.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i
definicje.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.
Uszczelnienie z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Cze¢$¢ 1: Guma
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a)
b)

<)

d)
€)
f)

)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku.
nr 207, poz. 2016: z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku. nr 92. poz.
881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr
82, poz. 560),

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

.»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych™, tom II —
instalacje sanitarne i przemystowe

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™- zeszyt 9. wyd.
COBRTI INSTAL 2003 r.
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