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Czes$¢ opisowa.
1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzenie obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej wraz ze

studzienkg zaworowg. Obiekt zalicza sie do kategorii XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.
Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadza¢ do kanalizacji gminnej Scieki bytowo -
gospodarcze mieszkarncéw budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 67/1

obreb Wacyn gmina Zakrzew.
3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany nie jest obiektem kubaturowym. Jest liniowym i bedzie wybudowany pod
powierzchnig ziemi. Projektowane elementy nadziemne nie majg wptywu na uktad
przestrzenny i architekture , dlatego projektowana kanalizacja nie wymaga szczegétowego

opisu w tym zakresie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur 90x5,4 PE 100 Pn 10 SDR 17 . Dfugos¢
odcinka wynosi 3,00 mb . Wtaczenie budowanej kanalizacji do istniejgcej sieci gminnej

za pomoca zgrzewanych oporowo: tréjnika 110/90/110 Pe kat 45°%i tuku 90PE kat 45° .
Studzienka zaworowa zostata zaprojektowana nr dz. nr ew. 67/1 w odlegtosci ok. 3,00 m od
gminnej kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej zlokalizowanej na dziatce nr 67/9. Studzienka
zaworowa jest typowa dla tego typu kanalizacji studzienke o konstrukcji zelbetowej,
prefabrykowang o wymiarach zewnetrznych 1,0m x1,0m i wysokosci 2,05m. Goére
studzienki zamontowac¢ 10 cm nad terenem . Na studzience zamontowa¢ wtaz typu
ciezkiego na pierscieniu odcigzajagcym. Studzienke wyposazy¢ w konieczng armature —zawor

podcisnieniowy DN 90 oraz pozostate wymagane oprzyrzagdowanie technologiczne.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Na przedmiotowej dziatce okreslono warunki gruntowe jako proste tj. nie stwarzajgce
szczegolnych zagrozen, nalezgce do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Odcinek kanalizacji sanitarnej wybudowa¢ metodg tradycyjng w wykopie. Kanalizacja bedzie



posadowiona wykopie na rodzimym gruncie na podsypce z piasku, grubosé warstwy podsypki

10 cm. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Prawidtowo wybudowana i eksploatowana kanalizacja sanitarna nie ma wptywu na glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Bedzie miata bezposredni pozytywny wptyw na higiene
i zdrowie uzytkownikdéw i oséb z ich otoczenia.

Obowigzkiem wykonawcy zamierzenia budowlanego jest odtworzenie stanu powierzchni

nawierzchni ziemnej oraz gleby sprzed podjecia robot budowlanych.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem tj. odbior sciekdéw bytowo-gospodarczych
zapewni wybudowanie przytgcza kanalizacji sanitarnej z budynku i wtgczenie go do
wybudowanej studzienki zaworowej . Zamontowany w studni zawdr podcisnieniowy

z osprzetem umozliwia przeptyw sciekéw wybudowanym odcinkiem do rurociggu gminnej

kanalizacji podcisnieniowe;.
8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej .

Nie dotyczy.



INFORMACIA BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
SPORZADZONA W OPARCIU O

Art.20ust.1 pkt.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz. U 1020r.poz 1333)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
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oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U z 2003r Nr 120 p0z.1126)
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Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem oraz
kolejnosc realizacji poszczegdlnych robét

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polegac bedg na budowie odcinka
kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej z rur 90 PE 100PE i betonowej studzienki zaworowej
Kolejnos$¢ realizacji robot:

- wytyczenie trasy kanalizacji

- -wykonanie odkrywki istniejgcej kanalizacji

- wykonanie koniecznych wykopow

-wykonanie podsypki piaskowej

- uktadanie i montaz rur w wykopie

- montaz studzienki zaworowej

--wykonanie proby szczelnosci rurociggu

-wykonanie wifaczenia wybudowanego odcinka w istniejgcy rurociag kanalizacji

- montaz zaworu podcisnieniowego i pozostatego wyposazenia studzienki zaworowej
-wykonanie obsypki rur piaskiem wys. 10 cm ponad ich wierzch z zageszczeniem

- wykonanie zasypki gruntem rodzimym

- utozenie tasmy ostrzegawczej

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- ogrodzenie

- kabel eN

- gazocigg g 75

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa sg drogi dojazdowe, oraz
sieci uzbrojenia terenu. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
materiatow budowlanych lub maszyn iurzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

e 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

e 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nieprzekraczajgcym 15kV

e 10m —dla linii o napieciu znamionowym 15-30kV

e 15m —dla linii o napieciu znamionowym 30-110kV

e 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prowadzenia robét.

Podczas realizacji robdt mogg wystgpié nastepujgce zagrozenia wynikajgce:

- Z nieprzestrzegania przepiséw podczas prowadzenia robot ziemnych - przysypanie
cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur

- upadek cztowieka z powierzchni terenu do wykopu



- z nieprzestrzegania przepisOw bhp w zakresie stosowania ochrony osobistej

- z niewtasciwego oznakowania placu budowy — organizacja ruchu drogowego na drodze
wewnetrznej

-z niewtasciwego zachowania pracownikow podczas pracy na budowie sprzetu
budowlanego- koparka , spycharka, samochody transportowe

- z niewtasciwego uzywania elektronarzedzi i zgrzewarek do rur

- upadek narzedzi i materiatéw budowlanych z powierzchni terenu do wykopu w ktdrym znajdujg
sie ludzie

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U z2000r Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami ) w oparciu o ,,informacje
“sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej,,Planem BIOZ’ , w przypadku
wymagajgcym jego opracowania.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie kierownika budowy.

Uwagi koncowe.

-Wykonang kanalizacje nalezy poddac prébie szczelnosci
- Uwzglednic¢ zapisy w otrzymanych decyzjach, uzgodnieniach ,warunkach technicznych,
- Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego rurociggu i studzienki zaworowe;.



