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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza kanalizacji sanitarnej wraz ze studnig zbiorczo-
zaworowg na dzialce nr. 594/2 dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
dzialce nr. ew 202/1 w miejscowosci Bielicha gmina Zakrzew obreb ewidencyjny
Bielicha 0001, arkusz 2.

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Pani Marty Matysiak zam. przy ul. Jagodowej 2, 26-652 Zakrzew.

2 . Zakres opracowania .

Zakresem niniejszego opracowania objeto studnie zbiorczo-zaworows i kanalizacje
sanitarng dla potrzeb odprowadzenia $ciekéw z budynku mieszkalnego
Jjednorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr ew 594/2 w miejscowosci Bielicha
gmina Zakrzew.

3 . Materialy do_opracowania projektu .

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500

- Protokdt narady koordynacyjnej

- Decyzja - zgoda na lokalizacj¢ przylacza w pasie drogi gminnej

- Warunki techniczne wydane przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie
- Normy , wytyczne techniczne , literatura fachowa .

4. Kanalizacja sanitarna

Projekt obejmuje przylacze kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej od istniejgcej w dziatce
nr 594/2 sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej PE110mm do studzienki zbiorczej
usytuowanej na dzialce nr ew 594/2 oraz odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej od studzienki zbiorczej do budynku mieszkalnego na dziatkach nr ew 594/2.
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PEiPVC.

- odcinek kanalizacji podcisnieniowej od T1 do SZZ rura o $rednicy @ 90mmPE,

- odcinek kanalizacji grawitacyjnej od SZZ do 1 rura o $rednicy @ 160mm PCV.
Uzbrojenie odcinka kanalizacji podcisnieniowej stanowi¢ bedzie studzienka zbiorczo-
zaworowa z zaworem podcisnieniowym REDIVAC 90mm. W studni zaworowej nalezy
zaprojektowac stopnie ztazowe z otuling tworzywa koloru z6ttego, powierzchnig
antyoblodzeniowa. Studzienka o konstrukcji zelbetowej i wymiarach 1,0m x 1,0m., gt.
2,55m.Pokrywa studzienki zeliwna w jezdniach, drogach obszarach na ktérych wystepuje
ruch samochodéw osobowych i cigzarowych, powinna by¢ wyniesiona o 5 cm ponad
docelowa rzedng terenu. Minimalna klasa projektowanych wtazoéw studziennych

w gruntach utwardzonych D400. Przed studzienkg zaworowa na dzialce nr ew 594/2
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zamontowac na przewodzie @90 zasuwe wodociagowa @90 wraz ze slgr%?ﬁkq 1 kluczem.
Oznaczy¢ miejsce montazu zasuwy tabliczka informacyjna na ogrodzeniu lub
zamontowac stupek o wysokosci ok. Im.

Uzbrojenie przylacza kanalizacji grawitacyjnej stanowi¢ bedzie studzienka rewizyjna
2425 mm PVC.

Wigczenia do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej w drodze
dojazdowej nalezy wykona¢ przy uzyciu trojnika redukcyjnego polietylenowego
©110/90/110 PE100SDR17 oraz muf do zgrzewania elektrooporowego zgodnie ze
schematem montazowym weztow.

Na projektowanym odcinku kanalizacji podcisnieniowej i grawiacyjnej utozy¢é tasme
ostrzegawcza koloru bragzowego z wktadka od 0,20 do 0,40 m nad wykonanym
przylaczem.

S. Proba szczelnoSci studni zbiorczo — zaworowej

Probe szczelnoscei studni zbiorczo-zaworowej przeprowadzi¢ przy uzyciu wody. Przyjeto
badanie szczelnosci studni poprzez napelnienie jej wodg do poziomu wlazu i obserwacje
zwierciadla wody. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inwestora oraz
operatora sieci, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610. Probe studni nalezy uwazaé za
udang jesli ilos¢ dodanej wody po czasie 30 minut nie przekracza 0,4 1/m? studni,

(m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej studni) w naszym przypadku
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 3,51.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych powinny byé zamontowane fabrycznie.

6. Roboty ziemne .

6.1 Wykopy

Dla budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne
z pelnym zabezpieczeniem $cian szalunkami systemowymi.

Wykopy dla budowy kanalizacji przewidziano prowadzi¢ sposobem mechanicznym
przy uzyciu koparki .W miejscach skrzyzowan z istniejgcym

uzbrojeniem prace prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

6.2 Posadowienie rurociagow .

Posadowienie rurociggéw kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie podsypka z piasku
grubosci 15 cm, ktéra nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé zgodnie z rzednymi
przedstawionymi na rys . rozwinigcia. Na odcinku projektowanego odcinka kanalizacji
podcisnieniowej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru bragzowego z wktadka
usytuowang od 0,20-0,40m nad wykonanym przytgczem.

6.3. Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopu po utozeniu przewodu sklada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
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Materialem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granfiitacji 0,5 =2,0" owiatpl
mm bez kamieni i grud .
Zaggszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno byé przeprowadzone
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu.
Zasyp 1 ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o grubosci 1/3
srednicy rury. Najistotniejsze jest zageszczenie , podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu. w/w podbijanie wykonywa¢ nalezy ubijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakéw mechanicznych dopuszczalne jest w odleglosci 10 cm od rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonywaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowaé i rozpér $cian
wykopu .
Materialem zasypki powyzej warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji j.w.
zageszczony jak dla ruchu cigzkiego.

8. Uwagi dla wykonawcy .

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano — montazowych cz. II instalacje sanitarne i przemystowe
wydanie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie

z instrukcja wykonania kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : Odcinek przyltgcza kanalizacji sanitarnej zakofczonej
studnig zbiorczo-zaworowa na dziatce nr. ew 594/2
w miejscowosci Bielicha gmina Zakrzew, obreb ewidencyjny
Bielicha 0001, arkusz 1

Inwestor :

&—mgz?BARBARA BOCHNIA

Projektant Barbara Bochnia Uprawnienia budowlane do projektowaria

ikierowania robotami budowianymi

Ml(’)dnice 23A W specjalnosci instalacyjne; w zakresie sieci,

instalacyiiurzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

26"650 Przytyk gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen
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Zakresem niniejszego opracowania objeto studnie zbiorczo-zaworowa
i kanalizacje sanitarng dla potrzeb odprowadzenia $ciekéw z budynku
mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr ew 594/2
w miejscowosci Bielicha gmina Zakrzew.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja nastepujace
obiekty budowlane:
a- Drogi
b- stupy energetyczne
c- uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, kable telekomunikacyjne,
wodociagi oraz kanalizacja sanitarna

3. ELEMENTY ZAGROZENIA

Do elementéw zagrozenia zagospodarowania terenu pod budowe
kanalizacji sanitarnej , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zaliczamy :
a- wykopy wykonywane w poblizu stupéw energetycznych
b- wykopy wykonywane w poblizu kabli energetycznych
c- wykopy wykonywane w poblizu kanalizacji sanitarnej, gazociagu

1 wodociggu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozen mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji
robot budowlanych mozemy zaliczy¢ :

a- obsuniecie ziemi do wykopu — w catym cyklu realizacji
przedsiewziecia

b- porazenie pradem — w czasie robét w poblizu stupéw
energetycznych oraz w czasie rob6t w poblizu kabla
energetycznego

c- niebezpieczenstwo wypadku drogowego — moze wystapié
w czasie robdt w pasie drogowym
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5. INSTRUKTARZ BHP

Kazdy pracownik zatrudniony powinien byé przeszkolony

w zakresie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna
dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy.

Obstugujacy urzadzenia i sprzet powinni posiadaé aktualne
badania lekarskie i uprawnienia do jego uzytkowania

Wszyscy pracownicy maja obowigzek powiadamiania
kierownika budowy o niesprawnosci, sprzetu, narzedzi

1 zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwazonym wypadku
lub zagrozeniu.

Przygotowa¢ narzedzia pracy, jak: topaty, przecinak, oskardy, szufle,
motyki, dragi stalowe, kliny, mtoty, kleszcze, siekiery itp.

Dobra¢ odpowiednie narzedzia w zalezno$ci od rodzaju robét i kategorii
gruntu.

W zaleznosci od gtebokosci wykonywanego wykopu, przygotowacé
odpowiednig ilos¢ i rodzaj materiatow zabezpieczajgcych $ciany wykopu.
Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone (obudowa $cian), jesli
glebokos¢ przekracza 2 m w skatach zwartych jednorodnych.

W pozostatych gruntach - jesli gteboko$¢ przekracza 1 m.

Przy zabezpieczeniu Scian wykopow do glebokosci nie

przekraczajgcej 4m, w razie gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie
przewiduje si¢ wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne
wykonania i odbioru robét nie stawiaja ostrzejszych wymagan, nalezy
stosowac:

bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 5 mm kl. III/IV lub
elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymatoéci odpowiadajacej
balom drewnianym,

bale drewniane pod rozporowe o grubosci co najmniej 63 mm kl, ITI/V,
bale drewniane pod zastrzalowe o grubosci co najmniej 100 mm kl.
I/1V,

okraglaki o Srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe
rozpory stalowe,

zastrzaly do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z
okraglakow o srednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20
cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia scian wykopow

w uktadzie pionowym do 1 m,
w uktadzie poziomym do 1,5 m.
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W razie glebienia wykopéw w warunkach nie okreslonych w pkt 1 sposdb
podparcia lub rozparcia $cian wykopéw powinien byé podany w dokumenta-
cji techniczne;.

Odeskowanie azurowe scian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Czynnosci tej nie wolno wykonywac w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu wykop6éw podpartych lub rozpartych oprécz wymagan
wyzej wymienionych, powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

gorne krawedzie bali przysciennych powinny siegaé na wysokosé co naj-
mniej 0,15 m ponad teren,

wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli
przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu
pracy zurawia,

stan rozparcia lub podparcia Scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed
kazdym zej$ciem pracownikow do wykopu,

rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito sa-
moczynne wypadanie,

pogtebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w
pozostatych — o0 0,3 m moze odbywac sie po odeskowaniu $cian,

w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu
odeskowanego,

w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w
pionie nalezy zbudowac pomost.

stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu

rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito sa-
moczynne wypadanie,

pogtebianie wykopdw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-
statych — 0 0,3 m moze odbywac sie po odeskowaniu $cian,

w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé sie w czesci wykopu
odeskowanego,

w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w
pionie nalezy zbudowaé pomost.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow

gdy teren przy skarpie ma by¢ obciazony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu,

grunt stanowig sity sktonne do pecznienia,

wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki terenu umozli-
wiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu
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naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie

skarpy,

e sprawdza¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dhuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu

nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw. Odlegtosé
migdzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie
si¢ urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikéw
jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

Jezeli jednoczednie odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku, wykop
powinien by¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ fadowane do 2/3 ich wysokosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

e w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany jego
sg obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie
naziomem,

¢ w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
umocnione.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza
klinem odtamu gruntu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopdw, deskowanie nalezy usuwa¢ stop-
niowo, poczynajac od dna wykopu, w miare jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopéw wykonanych:

e w gruntach spoistych — nie wiecej niz na 0,5 m,

e w pozostatych gruntach — nie wiecej niz na 0,3 m

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

a -Zabezpieczy¢ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokosci
1,1 m a ustawionymi w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

W sytuacjach koniecznych wykop nalezy przykry¢ szczelnie balami.
Wykopy na placach, ulicach i innych miejscach dostepnych dla oséb
postronnych zabezpieczy¢ barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz
palgcymi sie o zmroku $wiattami ostrzegawczymi.

b- Uporzadkowa¢ teren robdt ziemnych. Oczyscié, zakonserwowaé i
przenies¢ narzedzia do przeznaczonego pomieszczenia.

10
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wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. Kierownictwo robét
powinno okresli¢ bezpieczng odlegtosé w pionie i poziomie, od ww.
instalacji.

¢- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopdw, jakichkolwiek
instalacji, nalezy niezwlocznie przerwaé prace i zawiadomié kierownictwo w
celu podjecia dalszych decyzji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopow
niewybuchow lub nie zidentyfikowanych przedmiotéw, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ kierownictwo, a miejsce ogrodzi¢ i zaopatrzy¢é w napisy
ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu
a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim wydarzyt sie
wypadek.

f- W razie watpliwosci co do bezpiecznego wykonywania pracy,
pracownik ma prawo przerwac prace i zwrocié sie do przelozonego o
wyjasnienie sytuacji.

Opracowal:

(Dodn
ifZ. BARBARA BOCHNIA

Uprawnienia budowlane do Projektowania
ikierowania robotam; budowlanymi
W speqjalnosci instalacyjne; w zakresie sieci
Instalacyiurzgdzen cieplnych, wentylacyjnyclh
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych '
bez ograniczen
Nt ewid MAZ/0002 'PWRS/19
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