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I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru odcinka kanalizacji sanitarnej zakoficzonej studnig zaworowa na

dziatkach nr. ew 252/6 i 252/3 w miejscowosci Wacyn gmina Zakrzew.

2. Roboty tymezasowe i towarzyszace

Wsrdd robét tych mozemy wyréznié:
- urzadzenie placu budowy, zajecia pasa drogowego zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu ktéry powinien posiadaé wykonawca przed

przystapieniem do wykonywania robot.

3. Informacja o terenie budowy

Odcinek kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej zakonczonej studnia
zaworowg zlokalizowany zostal w drodze prywatnej dz. nr 252/6 oraz na
dzialce nr ew 252/3 stanowigcych wlasnosé inwestora.

W/w droga zapewnia komunikacje dla dziatek budowlanych usytuowanych
na tym terenie. Istniejgce uzbrojenie na przedmiotowym terenie stanowig

kable energetyczne, gazociag, kanalizacja sanitarna i wodociagi.

4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawecy w obecnosci
inspektora nadzoru nastapi w terminie wynikajacym z umowy.
Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacije techniczng do wykonania

zadania.

5. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania
placu budowy przez jego ogrodzenie, oznakowanie placu budowy,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniem.



Koszty z tym zwiazane nie podlegaja oddzielnej zaptacie i wliczone sa

W ceng umowna.

6. Ochrona $rodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowad
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

7. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez ochronnag.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty, sprzet zlokalizowane beda na wydzielonym terenie

1 zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Koszty zwigzane z tymi

wymogami nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

8. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia budowy we wilasnym

zakresie, koszty z tym zwigzane nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

9a. Wymagania dotyczace wlasciwosei wyrobow budowlanych

Materialy uzyte do wykonywanych instalacji powinny by¢ dopuszczone do

powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ PN i EN i posiada¢ niezbedne



aprobaty, dopuszczenia do stosowania w sieciach i instalacjach
kanalizacyjnych.

Transport, przechowywanie materiatéw powinno si¢ odbywaé zgodnie

z instrukcjami producentow.

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty
odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawea uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposdb i termin
przekazania informacji o uzyciu materiatéw a takze o aprobatach
technicznych, certyfikatach zgodnosci, dopuszczeniach do obrotu, atestach

higienicznych.

9b. Materialy stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej
rury @90 PE100 PN10

- tréjnik redukcyjny DN 110/90mm

- elektromufa DN 110 PE 100 SDR 11

- elektromufa DN 90 PE 100 SDR 11

- kolano DN 90 PE100 PN10

- studnia zbiorczo-zaworowa z zaworem podci$nieniowym DN 90mm

10. Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robot uzyty bedzie sprzet specjalistyczny do montazu
sieci i instalacji, narzedzia, elektronarzedzia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu nie wplywajacego
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢

w dobrym stanie technicznym i powinien by¢ dopuszczony do jego

uzytkowania.



11. Wymagania dotyczace srodkéw tra nsportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia $rodkéw transportu materiatéw

nie wplywajacych niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych

materiatow.

12. Wymagania wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa,
dokumentacja projektows, wymogami specyfikacji technicznej, oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, wytycznymi montazu

podanymi przez producentéw materiatow.

13. Kontrola, badania i odbiér robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole robét, jakosci robét

1 zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni kontrole, bedzie prowadzit badania materiatéw,

pomiary z gwarancjg ze roboty wykonano zgodnie z przepisami,

dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng.

Badania, pomiary, proby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie

z wymogami norm, dokumentacja i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

Do podstawowych odbioréw czesciowych wykonywanych sieci nalezy

zaliczyc:

- odbior ulozenia rur w wykopach facznie z ich obsypka, robotami
ziemnymi, zageszczeniem gruntu

- prob¢ wodng szczelnosci studni zbiorczo-zaworowe] z zaworem

podcisnieniowym DN 90mm



Odbior koncowy

Odbior koficowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Na odbiér wykonawca jest zobowigzany dostarczyé nastepujacg
dokumentacje:

- protokoly odbiorcéw czesciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatéw

- dokumentacj¢ powykonawcza z ewentualnymi zmianami

- dziennik budowy z wpisami koncowymi

- instrukeje konserwacji i eksploatacji kanalizacji

- os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie

z projektem, sztukg budowlang i przepisami Prawa budowlanego.

Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na
ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

14. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajaca
z przetargu na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej zakonczonej

studnig zaworowa.

W przypadku wystapienia ewentualnych robét dodatkowych, ich zakres,
warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem

1 inspektorem nadzoru inwestorskiego.



Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane

w ksigzce obmiaréw przez kierownika robét,

15. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zawartg umowga pomiedzy inwestorem
i wykonawcg po odbiorze koficowym robét z uwzglednieniem
ewentualnych rob6t dodatkowych uzgodnionych wezesnie] miedzy

inwestorem i wykonawca.

16. Ochrona Wojewéddzkiegso Konserwatora Za bytkow

Teren nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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