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1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny wykonany celem uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu
urzgdzenia kanalizacyjnego (W1) oraz ustuge wodng polegajacg na odprowadzeniu wod
opadowych z inwestycji pn.,Budowa modutu silnikéw gazowych do skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepta” zlokalizowanej na dziatkach nr 132/2, 131/2
i obreb 79 przy ul. Stalowej oraz z odwodnienia komory na rurociagu cieplowniczym
zlokalizowanym na dziatkach nr 155/2, 156/23 obreb 79 do skanalizowanego odcinka
cieku wodnego ,,0d Krzyza”, na dziatce nr 177/1 obreb 79.

Zgodnie z art. 35 ust. 3, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(Dz.U.2021.2233 t.j. zdnia 2021.12.03), odprowadzanie do wdéd lub do rzadzer wodnych
- wdd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych
albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, jest ustugg
wodng, na ktéra na podstawie art. 389 jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Na podstawie wytycznych zawartych w Ustawie Prawo wodne w art. 409, zostat
przygotowany operat wodnoprawny, ktéry stanowi zalgcznik do wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Organem wiasciwym do wydania zgody wodnoprawnej sg wiasciwe organy Wéd
Polskich, w przedmiotowym wypadu jest to Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu.

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat.

2. Podstawa opracowania.

* Informacja o stanie Srodowiska w Tarnowie w 2020 roku , Tarnéw, sierpien
2021r,;

e Kaczor B, Godyn D. Dokumentacja geologiczna dla okreslenia warunkoéw
hydrogeologicznych inwestycji mogacej zanieczy$ci¢ wody podziemne w zwigzku
z wykonaniem sieci monitoringu $rodowiska gruntowo- wodnego na terenie
Elektrocieptowni ,Piaskéwka” w Tarnowie, 2006, Zbylitowska Géra,

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu do wéd
lubdo ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

e rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911),
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie
przyjgcia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
(Dz.U. 2016 poz. 1841),

Sadurski A.,Regionalizacja hydrogeologiczna Polski wg regionéw wodnych
podziatu na regiony wodne, 2007,

Skaza P., Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urzadzenh kanalizacyjnych
bedacych wtlasnoscia Tarnowskich Wodociggéw Spétka z o0.0. w Tarnowie,
mieszaniny $ciekéw, okreslanych mianem $ciekéw przemystowych mogacych
zawieraC substancje szczegélnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego, z terenu
Elektrocieptowni ,PIASKOWKA”, zlokalizowanej przy ul. Spokojnej nr 67
w Tarnowie, Tarnéw, listopad 2018 .,

uchwata nr XLV/398/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnéw (Dz. U. Wojew6dztwa Matopolskiego
z dnia 10.02.2021 r. poz. 903).

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia
2022.04.28),

ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczegélnych
rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2368),

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 tj. z dnia
202 1:12.03];

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17),

www.weatheronline.pl/weather/maps/city?FMM=1&FYY=2000&LMM=1&LYY=
2022&WMO0=12575&CONT=plpl&REGION=0001&LAND=PL&ART=PRD&R=0&N
OREGION=0&LEVEL=162&LANG=pl&MOD=tab (dostep: 26.04.2022r.),
www.pogoda-moscice.pl/weather/wxraintemptrends.php(dostep: 26.04.2022r.),
www.rzekipolski.info/dunajec.html#(dostep: 26.04.2022r.),
www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ (dostep: 27.04.2022r.),

www.zsip.umt.tarnow.pl/planowanie/?IdStr=1400001419(dostep: 09.05.2022r.)
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3. Informacje ogélne.

Obszar objety niniejszym opracowaniem polozony jest w péinocnej czeéci miasta
Tarnowa, w powiecie grodzkim tarnowskim, wojewédztwie matopolskim. Planowane
korzystanie z wéd, bedzie obejmowato odprowadzanie wéd opadowych z terenéw
zlokalizowanych na terenie MPEC S.A. Tarnéw w zwiazku z planowana budowa modutu
silnikow gazowych oraz komory cieptowniczej. Lokalizacja przedmiotowego obszaru
zostala przedstawiona w czeSci graficznej (Rys. nr 1). W bliskim sasiedztwie
odwadnianego terenu znajduje si¢ elektrocieptownia ,Piaskéwka” oraz inne tereny
przemystowe zzaktadami branzy metalowej, ceramicznej (huty szkia, cegielnia),
spozywczej (zaktady miesne, chlodnie), ze sktadami i magazynami, zorganizowane jako
park przemystowy ,Krysztatowa”.

Aktualnie przedmiotowy teren nie znajduje sie w zasiegu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnowa.

Legenda:

- lokalizacja przedmiotowego obszaru

Fig. 1. Lokalizacja przedmiotowego obszaru na tle mapy zasiegéw obowigzujgcych planéw
zagospodarowania przestrzennego (Zrédto: www.zsip.umt.tarnow.pl/planowanie/?IdStr=
1400001419)

MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA

Wedtug podziatu geograficznego Polski ]. Kondrackiego (1994) omawiany teren lezy
wmakroregionie Kotliny Sandomierskiej w mezoregionie Plaskowyzu Tarnowskiego
w potudniowej jego czesci. Plaskowyz Tarnowski rozposciera sie pomiedzy dolinami
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Dunajca i Wistoki, tworzac lekko falistg réwnine o wysokosciach od 200 do 260 m n.p.m.
Osady morskie miocenu pokryte s3 tu glinami i piaskami plejstocenu i holocenu. Rzezba
ma charakter erozyjno-denudacyjny. Plaskowyz pochyla sie tagodnie ku péinocy,
a na potudnie opada stopniem ku Pradolinie Podkarpackiej.

W budowie geologicznej omawianego terenu biorg udzial utwory neogenu
i czwartorzedu. Osady neogenu zwigzane s3 z jednostka geologiczna Zapadliska
Przedkarpackiego, ktére wypetniaja osady morskiego miocenu. Osady starszego podloza
przykryte s3 utworami czwartorzedowymi wieku plejstoceriskiego. Pod wzgledem
geotechnicznym, na przedmiotowym obszarze przewazajg grunty spoiste, gtéwnie gliny.

WARUNKI HYDROGRAFICZNO- HYDROLOGICZNE

Miasto Tarnéw w przewazajacej czesci lezy w zlewni Dunajca (zlewnia Il rzedu),
prawobrzeznego doplywu Wisly w zlewni Morza Batltyckiego. Rzeka Dunajec
na pewnym odcinku stanowi zachodnig granice miasta. Poza rzekg Dunajec przez teren
Tarnowa przeptywa rzeka Biata (zlewnia IIl rzedu) stanowigca prawobrzezny doplyw
Dunajca, rzeka Watok (zlewnia IV rzedu) bedacy prawobrzeznym doplywem Biatej.
Ponadto tereny miasta odwadniane s3 przez cieki takie jak: Row Klikowski (zlewnia III
rzedu), prawobrzezny doplyw Dunajca, Strusinka - lewobrzezny doplyw Watoku
(zlewnia V rzedu), Malochlebéwka prawobrzezny doptyw Watoku (zlewnia V rzedu).
Powierzchniowe wody stojgce stanowig nieliczne zbiorniki naturalne, wystepujace
przede wszystkim w starorzeczach wiekszych rzek oraz zbiorniki sztuczne (np. zbiorniki
poeksploatacji).

Przedmiotowy obszar potozony jest w gérnej czesci zlewni Rowu Klikowskiego.
Row Klikowski jest prawobrzeznym dopltywem rzeki Dunajec i ma zlewnie
o powierzchni 16,05 km? i dtugoéé¢ catkowita 10,3 km (Skaza P., 2018). Wody opadowe
z terenu objetego opracowaniem odprowadzane s3 do cieku wodnego o nazwie
»0d Krzyza”, bedacego jednym z prawobrzeznych doptywéw Rowu Klikowskiego. Ciek
od Krzyza prowadzi niewielkie iloSci wéd deszczowych, w czasie wystepowania
dlugotrwatych okreséw suszy przeptyw w cieku zanika.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem hydrogeologicznym dokumentowany teren polozony jest w regionie
przedkarpackim (nr XIII), makroregionie potudniowym. Na omawianym obszarze
nie wystepuja zbiorniki wéd podziemnych wydzielone na mapie GZWP 1:500 000
opracowanej pod redakcja A.S. Kleczkowskiego. Na arkuszu Tarnéw (MHP, 1:50 000)
zostata wydzielona jednostka hydrogeologiczna o symbolu 1 aQIll. Jednostka
ta obejmuje wodonosne utwory czwartorzedowe, bez ciaglej i migzszej pokrywy
gliniastej zwigzane z dolinami Dunajca i Bialej. Na omawianym obszarze nie wydzielono
zadnej jednostki hydrogeologicznej.

W  profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru stwierdzono wystepowanie
uzytkowych woéd podziemnych tylko w utworach czwartorzedu. W obrebie tych
utworéw wystepuje jeden poziom wodonosny zwigzany z osadami piaszczysto-
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Zzwirowymi i otoczakami. Zwierciadlo wody ma zazwyczaj charakter swobodny.
Wystepuje zazwyczaj na glebokosciach w zakresie od kilku m ppt. Jego potlozenie
jest zmienne i jest uwarunkowane stanami wody w rzekach i wielko$cig zasilania
z opadéw atmosferycznych. Migzszo$¢ warstwy wodonoénej nie jest stala w duzej
mierze jest ona warunkowana stanami wody w rzekach i ciekach.

Zasilanie wéd podziemnych odbywa sie na calym obszarze jego wystepowania, przez
bezposrednia infiltracje wéd opadowych. Przy wyzszych stanach wody w Dunajcuy,
zasilanie eksploatowanego poziomu wodonosnego w badanym rejonie nastepuje
poprzez infiltracje wéd z rzeki.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Omawiany obszar charakteryzuje sie klimatem tagodnym, umiarkowanym cieptym.
Z danych pomiarowych notowanych w stacji IMGW w Tarnowie (zlokalizowanej do roku
2022 w dzielnicy Piaskéwka w Tarnowie w rejonie MPEC S.A.) wynika, Ze $redni roczny
opad dla Tarnowa z lat 1970 - 2021 wynosi 718 mm, najwiekszg sume roczng opadéw
w tym okresie zanotowano w 2010 r. - 1215 mm, natomiast najnizsza roczng sume
opadéw zanotowano w 2018 r. - 375 mm. Najwyzsze miesieczne sumy opadéw
atmosferycznych notowano w miesigcach maj, czerwiec i lipiec, sumy miesieczne
notowane w tych miesigcach okresowo przekraczaly 250 mm/m-c. Miesiace
z najnizszymi sumami opadéw przypadajg na okres listopad - kwiecien, najnizsze sumy
miesieczne opadéw atmosferycznych w tych miesigcach niejednokrotnie bywaja nizsze
niz. 5 mm/m-c. Maksymalne sumy dobowe w okresach wystepowania intensywnych
opadoéw atmosferycznych przekraczaja 80 mm/d (np. maj 2010 r., wrzesien 2015 r.).

Srednia roczna wartoé¢ temperatur w Tarnowie wynosi 10,8 °C. Najwieksza
srednia dobowa temperatura z podanego okresu przypada na miesigc lipiec i wynosi
20,8 °C, natomiast najnizsza temperatura $redniodobowa przypada na miesigc styczen
i wynosi 0,0 °C.

Na terenie Tarnowa dominujg wiatry o kierunku potudniowo- zachodnim.

4. 0znaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego
siedziby i adresu.

Whnioskodawcg ubiegajagcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka Akcyjna z siedzibg w Tarnowie
przy ul. Siennej 4, 33-100 Tarnéw, tel 14688 22 00, zarejestrowana przez Sad
Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego - Nr KRS 0000232646, NIP 873-10-01-679.
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5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd.

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest odprowadzanie wéd opadowych
Iroztopowych zebranych na dziatkach nr 132/2, 131/2 obreb 79 przy ul. Stalowej
oraz z odwodnienia komory na rurociagu cieplowniczym zlokalizowanej na dziatkach
nr155/2,156/23 obreb 79, ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej do wéd
powierzchniowych stanowigcych odcinek cieku wodnego ,0d Krzyza”, na dzialce
nr177/1 obreb 79. W miejscu wprowadzenia wéd do cieku ,0d Krzyza”, ciek jest
skanalizowany.

Zakres korzystania z wod obejmuje ustuge wodng w postaci odprowadzania wdd
opadowych i roztopowych do wéd powierzchniowych cieku ,,0d Krzyza” w ilo$ciach:

Ilos¢ maksymalna sekundowa: 5,75 dm3/s tj. 0,00575 m3/s.

llo$¢ $rednia roczna = 1 885,6 m3 /rok.

Ujmowane wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego obszaru za wyjatkiem
wod odprowadzanych z odwodnienia komory na rurociggu cieptowniczym , przed
wprowadzeniem do skanalizowanego cieku zostang uprzednio oczyszczone
w projektowanych urzadzeniach podczyszczajacych (separator, studnia osadnikowa)
dostanu okreSlonego w wyz wym. rozporzadzeniu. Separator substancji
ropopochodnych bedzie dostosowany do obliczeniowego przeplywu wynoszacego
3,54 dm3/s. Parametry separatora wg karty katalogowej producenta to nominalny
przeplyw 6 dm? /s oraz maksymalny przeplyw 60 dm3/s.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia komory na rurociagu
cieptowniczym w ilo$ciach 21,32 m3/rok beda odprowadzane bezpos$rednio do studni
na skanalizowanym cieku wodnym.

6.Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
robét.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw, drég i placéw przejmie projektowana kanalizacja
deszczowa. Przebieg sieci kanalizacyjnej zostat przedstawiony w cze$ci graficznej
(Rys. nr 2) operatu. Catkowita dtugo$¢ kanatéw bedzie wynosi¢ ok. 540 m, sie¢ bedzie
zbudowana z rur PCV.

W potudniowo zachodniej czesci dziatki nr 132/2 zostanie wybudowany zbiornik
retencyjny (R1) o pojemnosci uzytkowej réwnej ok. 75 m>. Na odptywie ze zbiornika
retencyjnego zostanie zamontowany regulator przepiywu, ustawiony na maksymalny
przeptyw 5 dm?/s tj. 0,005 m3/s. Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i roztopowe
pochodzace zodwodnienia komory na rurociggu cieptowniczym w iloéciach
ok.0,75dm3/s tj.  zostanie potaczona z kanalem odplywowym ze zbiornika
retencyjnego. Odplyw wéd z odwodnienia komory do skanalizowanego cieku
zaprojektowano kolektorem & 250, ktéry urzadzeniem wodnym (W1) zostanie wigczony
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do istniejgcej studni (D16) na skanalizowanym cieku wodnym, co zostato przedstawione
na rysunku nr 2.

W celu podczyszczenia wéd deszczowych i roztopowych pochodzacych terenéw
inwestycji silnikéw, na kanalizacji deszczowej przed zbiornikiem retencyjnym
zainstalowane  zostang  urzadzenia podczyszczajgce,  separator  substancji
ropopochodnych oraz studnia osadnikowa dostosowane do obliczeniowego przeptywu
wynoszacego 3,54 dm?/s. Parametry separatora wg karty katalogowej producenta
to nominalny przeptyw 6 dm?/s oraz maksymalny przeptyw 60 dm3/s.

W miejscu o wspétrzednych X: 5544619.9925; Y: 7498851.8004 oraz w miejscu
0 wspolrzednych X: 5544444.5415 Y: 7499043.3804 w ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000 planowane jest przejécie sieci kanalizacyjnej pod dwoma rowami
otwartymi.

7. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie dotyczy.
Nie ma koniecznosci instalowania urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

8.Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z inwestycji silnikéw gazowych
beda retencjonowane w zbiorniku o pojemnosci ok. 75 m? a nastepnie odprowadzane
beda do skanalizowanego cieku w iloéci nie wigkszej niz 5 dm3/s tj. 0,005 m3/s. Wody
opadowe pochodzace z odwodnienia komory na rurociggu cieptowniczym w ilosciach
ok. 0,75 dm3/s tj. 0,00075 m3/s, zmieszane z wodami pochodzacymi ze zbiornika
retencyjnego (R1) bedg wprowadzane do studni na kanale cieku, poprzez wylot (W1).
Nastgpnie wylotem znajdujacym sie w odlegtoéci ok. 148 m od urzadzenia wodnego,
wody wprowadzane beda do nieskanalizowanego odcinka cieku ,,0d Krzyza”.

Zasigg oddziatywania wprowadzanych wéd opadowych do cieku tj. dtugos¢ cieku,
na ktérej nastapi infiltracja , obliczono ze wzoru podanego w poradniku pt”: Nowe
sposoby odprowadzania wéd opadowych. Poradnik retencjonowania i infiltracji wéd
deszczowych do gruntu na terenach zabudowanych. Wydanie pierwsze. Autorzy : Geiger
W., Dreiseitl H, Przektad: Jan Brzeski..:

*t*x 60
L.= Y

k
b*h*sk+(b+%)*t*60*7f

Gdzie:

Lr - dtugosé cieku (m),

Q - wielkos$¢ sptywu powierzchniowego (m3xs-1), = 5dm3/s = 0,005 m3/s
t - czas trwania deszczu obliczeniowego (min), = 20 minut

b - szeroko$¢ dna cieku (m), = 2,50m
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h - glteboko$§¢ cieku (m), = 1,50 m
Sk = wspotczynnik porowatoséci podtoza, =0,45
k; -wspétczynnik filtracji w strefie nasyconej (m/s), =2,5%10~° wspétczynnik filtracji

przyjeto jak dla pospdiki gliniastej

L, =

0,005 % 20 = 60

2,50 + 1,50 * 0,45 + (2,50 gz

1,50
2

* 10 * 60 =

.

Obszar oddzialywania wéd i wylotu ma powierzchnie ok. 16,10 m2.

0,000025

= 3,46m

9. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego Kkorzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli,
zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw.

Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd, zostat przedstawiony w ponizszej tabeli:

Nr obr. ewid. Nr dziatki Wiasciciel dziatki ol “tlaé(fmem Uwagi
dzialki
Miejskie Inserbuia
0079 Krzyz, Przedsiebiorstwo ul. Sienna 4, _ y J
A 132/2,131/2 s : 5 silnikow
gm. Tarndéw Energetyki Cieplnej 33-100 Tarnow S
S.A.w Tarnowie AW
Miejskie
0079 Krzyz, 15572, Przedsiebiorstwo ul. Sienna 4, Komora
gm. Tarnéw 156/23 Energetyki Cieplnej 33-100 Tarnéw cieplownicza
S.A. w Tarnowie
Miejskie -
0079 Krzyz, 132/2 Przedsiebiorstwo ul. Sienna 4, rg&'sgn.‘l}:
gm. Tarnéw Energetyki Cieplnej 33-100 Tarnéw yjny
. (R1)
S.A. w Tarnowie
0079 Krzyz, Gmina Miasta .ul.'Ada.ma Urzadzenie
m. Tarnéw L7 Tarnowa Sl wodne (W1)
Brth e 33-100 Tarnéw
132/2,131/2, Miejskie
0079 Krzyz, 140/4,141/2, | Przedsiebiorstwo ul. Sienna 4,
gm.Tarnéw | 153/2,155/2, | Energetyki Clepl‘nE'] 33-100 Tarnéw Katializels
156/23 S.A. w Tarnowie Py o
. 177/1,137/)3, . . ul. Adama
0&71{::;& 139/5,140//3, G”%g‘;g{fasta Mickiewicza 2,
e 132/1 33-100 Tarnéw
Zasieg
0066 Tarnéw, Gmina Miasta ‘u{(.'Ada?ma oddzm{érwamah
R i 109/10 T Mickiewicza 2, wprowadzanyc
£ 33-100 Tarnéw wdd opadowych

do cieku wodnego
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10.0bowigzki  ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich.

Do obowigzkéw ubiegajacego sie o wydane pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do 0s6b trzecich naleza:

1)

2)

3)

1)

2)

1)

posiadania waznego pozwolenia wodnoprawnego,

utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzgdzen stuzacych do zbierania
wod opadowych,

pokrycie kosztéw likwidacji ewentualnych szkéd powstalych w wyniku realizacji
udzielonego pozwolenia wodnoprawnego,

zachowania wymogéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi §ciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 ., poz. 1311), w tym:

dotrzymywanie dopuszczalnych pozioméw substancji zanieczyszczajacych w tym
zawiesiny ogélnej w ilosci nieprzekraczajacej 100 mg/l oraz weglowodoréw
ropopochodnych do 15 mg/I,

wykonywanie co najmniej dwa razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych
urzgdzen oczyszczajacych,

eksploatacja urzadzen oczyszczajacych zgodnie z instrukcja obstugi
i konserwacji, a czynnosci z nig zwigzane powinny by¢ odnotowane w zeszycie
eksploatacji tego urzadzenia,

wykonanie obiektéw i prac wyszczegélnionych w operacie zgodnie z prawem,
inne obowigzki okreslone przez organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne,

zgodnie z art. 234 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t,j. z dnia
2021.12.03),, 1. wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowia inaczej,
nie moze:

zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego gruncie wéd
opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wéd ze Zrédet - ze szkoda
dla gruntéw sgsiednich;

odprowadza¢ wéd oraz wprowadza¢ $ciek6éw na grunty sasiednie.

dodatkowo Prawo wodne w art. 192 ust.1 zakazuje:

niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych;
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2) utrudniania przeptywu wody w zwiazku z wykonywaniem lub utrzymywaniem
urzadzen wodnych;

3) wykonywania w poblizu urzadzeri wodnych robét oraz innych czynnoéci, ktére
moga powodowac:

a) niedopuszczalne osiadanie urzadzeri wodnych lub ich czesci,

b) pojawienie sie szczelin, rys lub peknieé, w szczegdlnosci w korpusach
oraz koronach zapér, oktadzinach betonowych, szybach, sztolniach
oraz przeptawkach dla ryb,

c) nadmierng filtracje wody,

d) uszkodzenie budowli regulacyjnych,

e) unieruchomienie zamknig¢ budowli pigtrzacych lub upustowych,

f) erozje gruntu powyzej oraz ponizej urzadzen wodnych,

g) osuwanie si¢ gruntu przy urzadzeniach wodnych,

h) zmniejszenie stateczno$ci lub wytrzymatosci urzadzen wodnych,

i) uszkodzenie wylotow urzadzen kanalizacyjnych stuzacych
do wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz urzadzeri stuzacych
do odprowadzania wéd do wéd,

j) uszkodzenie urzgdzen pomiarowych,

k) uszkodzenie znakéw usytuowanych na wodach,

1) pogorszenie lub utrate funkcji urzadzen umozliwiajacych migracje ryb.

11.0pis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry
charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania, oraz jego
lokalizacje za pomoca informacji o nazwie lub numerze obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz
wspoirzednych.

Urzadzenie wodne w postaci wylotu urzadzenia kanalizacyjnego (W1) stuzace
do wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do studni na kanale cieku
»0d Krzyza", zostanie zlokalizowane na dziatce numer 177/1 obreb 79.

Punkt wpigcia znajduje si¢ na wysokosci 208,95 m n.p.m w miejscu o wspotrzednych
(uktad odniesienia PL-ETRF2000):

X:5544624.6303,
Y: 7498851.6016

Wiaczenie do istniejacej studni bedzie wykonane przy uzyciu przejscia szczelnego. Do
studni zostanie poprowadzona rura PVC DN250. Profile podluzny i poprzeczny
urzadzenia wodnego zostaly przedstawione na rysunku nr 3.
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12.Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Pozwoleniem wodnoprawnym sa objete wody opadowe i roztopowe pochodzace
z dachéw, drég i placéw. Zgodnie z art. 16 pkt. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
(Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03), przez wody opadowe lub roztopowe rozumie
sig¢ wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych.

Wielkos¢ sptywu wéd deszczowych charakteryzuje si¢ duzg zmiennoscia.
W czasie trwania opadu koncentracja zanieczyszczenn w odplywie ulega znacznym
wahaniom.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
zdnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzenn wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), ujmowane wody opadowe
lub roztopowe pochodzace z powierzchni szczelnej, nie moga zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w  iloéciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogélnej
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Na terenie dziatek objetych opracowaniem planowana jest inwestycja, ktora
przewiduje budowe modutu silnikéw gazowych oraz budowe komory cieptowniczej.
Wody odprowadzane beda z dachéw budynku, w ktérym zlokalizowana bedzie
inwestycja modutu silnikéw gazowych (930 m?), stropu betonowego komory
cieptowniczej (33 m?), terenéw utwardzonych (1 447 m?®), terenéw zielonych
(3500 m?) oraz z powierzchni zbiornika retencyjnego (238 m?). Wiekszo$é
zanieczyszczeri pochodzi¢ bedzie zpowierzchni utwardzonych beda to gléwnie
zawiesina ogdlna oraz weglowodory ropopochodne. Przed wprowadzeniem wad
opadowych do skanalizowanego cieku z wyjatkiem wéd opadowych pochodzacych
z odwodnienia komory na rurociggu cieptowniczym, zostang one uprzednio OCZySZczone
za pomocy studni osadnikowej oraz separatora substancji ropopochodnych. Wody
opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia komory na rurociagu cieptowniczym
beda wprowadzane bez oczyszczania bezposrednio do studni na kanale cieku
»0d Krzyza”, poniewaz ich jako$¢ bedzie spetnia¢ wymagane normy.

Osadnik oraz separator substancji ropopochodnych zostaly dobrane
na podstawie ponizszych obliczer, w ktérych zgodnie z §17, ust. 1 rozporzadzenia
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi..."(Dz. U. 2019 poz. 1311),
przyjeto natezenie odptywu $ciekéw do wymiarowania urzadzen stuzacych
do oczyszczania w wysokosci 15 dm3/s - ha.

Powierzchnia rzeczywista terenéw odwadnianych: 5 877 m?

Wspotczynnik sptywu ®: dachy- 0,95, teren utwardzony- 0,85, teren zielony- 0,07
Powierzchnia zredukowana: 2358,45m? - 0,236 ha

Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni qpop,- 15 dm?/s - ha

Ilos¢ Sciekow ze zlewni wymagajacych podczyszczenia Q,,,,,:
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Qnom= 0,236 ha- 15 dm?/s - ha = 3,54 dm3/s

Separator substancji ropopochodnych oraz studnia osadnikowa beda dostosowane
do obliczeniowego przeptywu wynoszacego 3,54 dm3/s. Parametry separatora wg karty
katalogowej producenta to nominalny przeplyw 6 dm?/s oraz maksymalny przeptyw
60 dm3/s.

Ciek wodny, do ktérego podpigta zostanie kanalizacja deszczowa prowadzi
niewielkie ilosci wéd. W okresach diugotrwalych susz przeplyw w cieku zanika. Jako$¢
wod nie jest badana, nalezy przypuszczaé iz wody prowadzone ciekiem w okresach
wystgpowania opadow zawierajg znaczne ilo$ci zawiesiny (powyzej 300 mg/1).

13. Charakterystyka odbiornika $ciekéw lub wéd opadowych lub
roztopowych objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone beda za pomoca jednego przytacza
do skanalizowanego cieku. W miejscu wpiecia zlokalizowana jest studzienka, do ktérej
woda wplywa rura o $rednicy @ 600 oraz odptywa rurg o $rednicy @ 500. Dno studni
skanalizowanego cieku znajduje sie na wysokoéci 208,67 m n.p.m. Maksymalna
predkos¢ oraz wielko$¢ przeptywu przy catkowitym napetnieniu kanatu dla okreslonych
spadkéw zostata odczytana z nomogramu i przedstawiona w ponizszej tabeli :

" Predkoéé Przepl’yw
H 0,
Srednica Spadek [%] przept [%] [dm3/s]
Doptyw do
< sl 2 600 ok. 1,5 ok. 2,9 ok. 750
Odplyw ze 2 500 ok. 4,75 ok. 4,8 ok. 800
studzienki

Ujmowane wody opadowe i roztopowe prowadzone s3 do skanalizowanego
odcinka cieku ,0d Krzyza”. Ciek wodny ma dlugo$¢ 1399 m, oraz stanowi jeden
z prawobrzeznych doptywéw Rowu Klikowskiego. Omawiany obszar znajduje
sig na terenie Jednolitej Cze$ci W6d Powierzchniowych PLRW20002321492 o nazwie
Réw Klikowski. Réw Klikowski jest prawobrzeznym doptywem Dunajca. Sredni roczny
przeptyw potoku Klikowskiego w przekroju ujsciowym wynosi 0,132 m3/s, natomiast
przeptyw Sredni niski (SNQ) ksztattuje si¢ na poziomie 0, 036 m®/s. Sredni sptyw
jednostkowy na terenie zlewni jest réwny 7,4 1/s/km? (Skaza P., 2018).

Zgodnie z informacja o stanie $rodowiska w Tarnowie w 2020 r., badania stanu
wdd powierzchniowych miasta Tarnowa prowadzono w 4 punktach pomiarowo-
kontrolnych zlokalizowanych na 4 jednolitych czedciach wod powierzchniowych
(Watok, Biata od Rojstéwki do ujscia, Dunajec od zbiornika Czchéw do ujécia oraz Réw
Klikowski). Zakres i czestotliwo$é badan wynika z programéw ustalonych dla kazdej
jewp w Wojewédzkim Programie Monitoringu Srodowiska na lata 2016-2021. Dane
odnosnie jewp Réw Klikowski zostaty przedstawione ponizej:
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Kod ppk: PL01S1501_3639

Nazwa ppk: Row Klikowski - Bobrowniki Wielkie

Kod jewp: PLRW20002321492

Nazwa jcwp: Row Klikowski

Typ abiotyczny jewp: 23

Status jcewp: NAT

Program monitoringu: MO -monitoring operacyjny
Klasyfikacja stanu chemicznego: Stan chemiczny dobry

CHARAKTERYSTYKA RZEKI DUNAJEC

Dunajec jest prawym doptywem Wisly. Przeplyw na rzece regulowany jest za pomoca
zespotu elektrowni Roznéw - Czchéw. Dunajec charakteryzuje sie duzymi wahaniami
wielko$ci przeptywu siegajacym $rednio w Nowym Targu 14,3 m3 /s, natomiast przy
ujsciu 84,3 m3? /s (www.rzekipolski.pl). Wysoki przeplyw ma wplyw na ruch materiatu
dennego co powoduje zwiekszenie metnoséci. Dunajec jest rzekg o regulowanym korycie,
jednak zdarzaja sie miejsca, w ktérych powstajg zastoiska. Rzeka przeplywa przez
tereny wykorzystywane gtéwnie jako obszary rolne, w mniejszym stopniu jako obszary
rekreacyjne.

14. Ustalenia wynikajace z:

a. Planuzagospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z art. 3, pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy
o0 szczegolnych rozwiazaniach zwigzanych 2z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
izwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz 2368), plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - staja sie planami gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy w rozumieniu art. 318 ust. 1 niniejszej ustawy
i podlegaja przegladowi i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2022 r.

Omawiany teren lezy na obszarze dorzecza Wisly w Regionie Wodnym Gérnej
Wisty, ktéry jest administrowany przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie.

Charakterystyka JCWP Réw Klikowski zostala przedstawiona nizej na podstawie
informacji zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”,
ktéry stanowi zatacznik do rozporzadzenia Rady Ministréw (Dz.U. 2016 poz. 1911):

Europejski kod JCWP - PLRW20002321492

Nazwa JCWP - Réw Klikowski

Typologia JCW - 23

Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych: zagrozona
Status JCW wstepny - naturalna

Status JCW ostateczny - naturalna
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Czy JCW jest monitorowana? - niemonitorowana

Aktualny stan lub potencjat JCW - zly

Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Cel sSrodowiskowy:

1) Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry stan ekologiczny

2)Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie: nie dotyczy

Odstepstwo: tak

Typ odstepstwa: przediuzenie terminu osiagniecia celu:

- brak mozliwo$ci technicznych,
- dysproporcjonalne koszty

Termin osiagniecia dobrego stanu: 2021

Uzasadnienie odstgpstwa: Brak mozliwoéci technicznych oraz dyspro-
porcjonalne koszty. Z uwagi na niskg wiarygodno$é oceny i zwigzany z tym brak
mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagniecia dobrego stanu brak jest mozliwoéci
zaplanowania racjonalnych dzialan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie
jakichkolwiek dzialan bedzie generowalo nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym
w]JCWP zaplanowano dzialanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu
ekologicznego - przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku
potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dzialari i zapewnienie ich wymaganej skuteczno$ci

Legenda :

@ -lokalizacja opisywanego obszaru na
tlewydzielonej JCWPD 150

Fig. 2. Lokalizacja opisywanego obszaru na tle wydzielonej Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych (Zrédto: www.geolog.pgi.gov.pl)
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Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe i podziemne, poniewaz wiekszo$¢ wod przed wprowadzeniem do cieku
zostanie oczyszczone w separatorze oraz studni osadnikowej.

b. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z art. 3, pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy
o szczegolnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2368), plany zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy - stajg sie planami zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy w rozumieniu art. 172 ust. 1 niniejszej
ustawy i podlegaja przegladowi do dnia 22 grudnia 2022 r. i w razie potrzeby
aktualizacji.

Zlewnia Dunajca charakteryzuje si¢ wysokim poziomem ryzyka w kategoriach-
zagrozenie dla $rodowiska, zagrozenie dla dziedzictwa kulturowego, zagrozenie
dla dziatalnoéci gospodarczej oraz wysokim poziomem zintegrowanego ryzyka
powodziowego dla zlewni.

Zgodnie z art. 16 pkt 4, ustawy Prawo wodne jako cele zarzadzania ryzykiem
powodziowym rozumie sie przez ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw
powodzi dla zZycia i zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz dziatalnoéci gospodarczej, natomiast wg pkt 34, przez obszary szczegélnie
zagrozone powodzig rozumie:

a. obszary, na ktérych prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi
jest Srednie i wynosi 1%,

b. obszary, na ktérych prawdopodobiefstwo wystgpienia powodzi
jest wysokie i wynosi 10%,

c. obszary miedzy linia brzegu a watlem przeciwpowodziowym
lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano watl
przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska, oktérych mowa
w art. 224, stanowigce dziatki ewidencyjne,

d. pastechniczny

W rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly
(Dz.U. 2016 poz. 1841), zostaly przedstawione gléwne oraz szczegblowe cele PZZP
i grupy dziatan o wysokim i §rednim priorytecie dla regionu gérnej Wisty:

1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
a) utrzymanie oraz zwigkszenie istniejacej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie
wodnym

1. Ochrona lub zwiekszanie retencji leénej w zlewni - SREDNI
b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzia

4. Zakaz budowy obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci

lub mozliwosciach podejmowania decyzji -WYSOKI
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5. Zakaz budowy obiektéw zagrazajacych $rodowisku - WYSOKI
Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych - WYSOKI

7. Zakaz budowy pozostalych obiektéw prywatnych i uzytecznos$ci publicznej -
WYSOKI

8. Opracowanie szczeg6towych warunkéw, pod jakimi dyrektor RZGW bedzie maégt
zwolni¢ z zakazéw wynikajacych z art. 881 ustawy - Prawo wodne - WYSOKI

9. Wykup gruntéw i budynkéw - WYSOKI

c¢) okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami,

10. Ograniczenie budowy lub budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw
stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwoéciach podejmowania
decyzji - WYSOKI

d) unikanie wzrostu oraz okreélenie warunkéw zagospodarowania na obszarach
o niskim (Q0,2%) prawdopodobieristwie wystapienia powodzi;

2. obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego:

a) ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,

1. Ochrona lub zwigkszanie retencji lesnej w zlewni - SREDNI

17. Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to bedzie
zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony przed powodzig
dla wody o Q1%- SREDNI

18. Spowalnianie sptywu powierzchniowego- SREDNI

20. Odtwarzanie retencji dolin rzek- WYSOKI

21. Budowa obiektéw retencjonujacych wode - WYSOKI

22.Budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych
pasa technicznego - WYSOKI

28. Usprawnienie regul sterowania obiektami i urzadzeniami technicznej ochrony
przed powodzia - SREDNI

29.Poprawa stanu technicznego istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowej -
WYSOKI

70. Prowadzenie akcji lodotamania ~-WYSOKI

b) ograniczenie istniejacego zagospodarowania,

c) ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosci na zagrozenie powodziowe;

3. poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych,

37.Poprawa i rozwéj krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzezen -
podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci - WYSOKI

38. Budowa i usprawnienie lokalnych systeméw ostrzegania przed powodziami -
WYSOKI

b) doskonalenie skuteczno$ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na pow6dz,

39. Doskonalenie  planéw  zarzadzania kryzysowego  (wszystkie poziomy
zarzadzania), z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego- SREDNI

o
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41. Wdrazanie programéw wspéipracy z mediami, szkolnictwem w zakresie
ostrzegania i informowania - SREDNI
¢) doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,
42.Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji infrastruktury po powodzi -
SREDNI
d) wdrozenie i doskonalenie skuteczno$ci analiz popowodziowych,
e) budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajacych lub sktaniajgcych
do okreélonych zachowan zwiekszajacych bezpieczeristwo powodziowe,
f) budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych $wiadomosé i wiedze na temat
zrodet zagrozenia i ryzyka powodziowego

Priorytety dla grup dzialan okreslono przyjmujac skale oceny:

1) WYSOKI - taki priorytet nadano grupom dzialan, ktére ze wzgledu na charakter
zlewni oraz rodzaj przewazajacego ryzyka, powinny zostaé wykonane w pierwszej
kolejnosci dla mozliwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego;

2) SREDNI - to priorytet przyznany grupom dziatan istotnym w dtuzszej perspektywie
czasowej, do wykonania natychmiast po zakonczeniu dziatan o priorytecie wysokim.
Grupy dziatan kategorii SREDNI mogg i powinny by¢ prowadzone réwnolegle do tych
z kategorii WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-finansowych;

3) NISKI - to priorytet przypisany grupom dziatan najmniej skutecznym w odniesieniu
do charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni, ze wzgledu
na jej charakter. Ujgto w tej kategorii rowniez grupy dziatan nielezace wprost w zakresie
kompetencji urzedéw i instytucji lokalnych, ktére moga by¢ jednak istotne dla ochrony
przeciwpowodziowej w skali regionu wodnego lub dorzecza - jako wspierajace
dziatania na poziomie zlewni (Dz.U. 2016 poz. 1841).

Legenda:

@ - lokalizacja przedmiotowego obszaru

pa [ o

Fig. 3. Lokalizacja przedmiotowego obszaru na tle mapy planéw zarzqdzania ryzykiem
powodziowym (Zrédto: https://wody.isok.gov.pl)
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W celu weryfikacji wystepujacego zagrozenia powodziowego zweryfikowano
teren inwestycji pod tym katem poprzez portal ISOK. Teren inwestycji, nie jest
zagrozony wystgpieniem powodzi, o ktérej mowa w ustawie Prawo wodne
(Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03). Przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze
problemowym zlewni Dunajca (Fig. 3). Ustugi wodne objete niniejszym wnioskiem
nie beda stwarzaly zagrozenia dla realizacji celéw przyjetych w planie zarzadzania
ryzykiem powodziowym.

c. Planu przeciwdziatania skutkom suszy,

Zgodnie z art. 184. 1. ustawy Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 tj. z dnia 2021.12.03),
przeciwdziatanie skutkom suszy prowadzi sie zgodnie z planem przeciwdzialania
skutkom suszy.

2. Plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera:
1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasob6w wodnych;
2) propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;
3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasob6w wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
4) dzialania stuzace przeciwdziataniu skutkom suszy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie przyjecia Planu przeciwdzialania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615) do
szczegotowych celéw planu naleza:

1) skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwiekszenia dyspozycyjnych
zasobow wodnych na obszarach dorzeczy;

2) zwiekszanie retencji na obszarach dorzeczy;

3) edukacja i zarzadzanie ryzykiem suszy;

4) formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzgcych przeciwdziataniu
skutkom suszy.

Zasoby dyspozycyjne wéd podziemnych dorzecza Wisty wynoszg 18 493 989 m3/d a ich
stosunek do zasobéw odnawialnych wynosi 38 % (Dz.U. 2021 poz. 1615).

Mapy zagrozenia suszg dostarczajg waznej informacji dla planowania dziatari na rzecz
przeciwdziatania jej skutkom. Wyznaczone zasiegi opracowano w ukladzie
hierarchicznym w czterostopniowym podziale zagrozenia suszg - cztery Kklasy
obszaréw:

1) Iklasa - obszary zagrozone w stopniu stabym;

2) Ilklasa - obszary zagrozone w stopniu umiarkowanym;

3) Il klasa - obszary zagrozone w stopniu silnym;

4) 1V klasa - obszary zagrozone w stopniu ekstremalnym
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W Kkatalogu dziatan stuzacych przeciwdzialaniu skutkom suszy propozycje budowy
lub przebudowy urzadzer wodnych zostaty ujete m.in. w nastepujacych dziataniach:

1) zwiekszenie ilodci i czasu retencji wéd na gruntach rolnych (w zakresie urzadzen
wodnych)(dziatanie nr 1);

2) zwigkszenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach le$nych (w zakresie
urzadzen wodnych) (dziatanie nr 2);

3) retencja i zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych na terenach
zurbanizowanych (dzialanie nr 3);

4) realizacja przedsiewzig¢ zmierzajacych do zwiekszania lub odtwarzania
naturalnej retencji (w zakresie przebudowy urzadzen istniejacych i budowy
urzadzen wspomagajacych retencje naturalng) (dziatanie nr 4);

5) podpietrzenie wéd jezior dla przeciwdziatania skutkom suszy (dziatanie nr 5);

6) realizacja dziatan inwestycyjnych w zakresie ksztaltowania zasobéw wodnych
przez zwigkszanie sztucznej retencji (dziatanie nr 7);

7) budowa oraz przebudowa urzadzeri melioracji wodnych dla zwiekszania retencji
glebowej (dzialanie nr 8);

8) budowa lub przebudowa ujeé wéd podziemnych do poboru na cele nawodnien
rolniczych oraz budowa lub przebudowa wodooszczednych systeméw
nawadniania wykorzystujacych zasoby wéd podziemnych (dziatanie nr 10);

9) budowa i przebudowa uje¢ wéd podziemnych oraz budowa lub przebudowa
rurociggéw wodociggowych magistralnych do przesytania wody do obszaréw
zagrozonych susza hydrologiczng dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi mieszkancéw tych obszaréw (dzialanie
nr 14)

oW

Wola
Rzcddfska

Legenda:

s 1km

.- lokalizacja przedmiotowego obszaru m f e e

Fig. 4. Lokalizacja przedmiotowego obszaru na tle mapy planoéw przeciwdziatania
skutkom suszy (Zrédto: https://wody.isok.gov.pl)
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Przedmiotowy obszar wg mapy przedstawiajgcej plany przeciwdziatania skutkom
suszy znajduje sie w klasie II strefy umiarkowanego zagrozenia susza (Fig. 4.) réwniez
w przypadku fgcznego zagrozenie susza rolnicza, hydrologiczng i hydrogeologiczna.
Projektowany zbiornik retencyjny bedzie wplywat na opdznienie splywu wéd
opadowych w okresie intensywnych opadéw deszczu. Ustugi wodne objete niniejszym
wnioskiem nie beda zagrazaly realizacji dzialan majgcych na celu przeciwdziatanie
skutkom suszy.

d. Programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy.
Opisywany obszar nie lezy w zasiegu wod morskich ujetych programem ochrony wéd
morskich.

e. Krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

Zgodnie z uchwata nr XLV/398/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia
2021 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnéw zostata wyznaczona aglomeracja
Tarnéw o réwnowaznej liczbie mieszkanicéw 323 314 z oczyszczalnig w mieécie Tarnéw
(Dz. U. Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 10.02.2021 r. poz. 903).

Aglomeracja obejmuje w catosci lub w cze$ci nastepujace miejscowosci: miasto
Tarnéw, na terenie gminy Tarnéw: Biala, Blonie, Jodtéwka-Watki, Koszyce Matle,
Koszyce Wielkie, tekawka, Nowodworze, Poreba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Wola
Rzedzinska, Zawada, Zbylitowska Goéra, Zglobice, na terenie gminy Skrzyszéw: tadna,
Lekawica, Pogérska Wola, Skrzyszéw, Szynwald, na terenie gminy Ple$na: Swiebodzin ,
Rzuchowa.

Wody opadowe z opisywanego terenu, nie bedg odprowadzane do oczyszczalni
Sciekow.

f. Planu lub programu rozwoju s$rédladowych drég wodnych
0 szczegb6lnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy.
Przedmiotowy ciek, do ktérego beda odprowadzane wody opadowe lub roztopowe
nie stanowi $rédladowej drogi wodnej.
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15. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych
lub Kkorzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne, w szczegblno$ci na stan tych wéd i realizacje celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Zgodnie z art. 55 ust. 1,2 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03,),
cele Srodowiskowe rozumiane jako osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wéd
podziemnych, w tym dobrego stanu ilociowego wéd podziemnych i dobrego stanu
chemicznego wéd podziemnych, dobrego stanu wéd powierzchniowych, w tym
co najmniej dobrego stanu ekologicznego lub co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych, lub norm
icelow wynikajacych z przepiséw, na podstawie ktérych zostaty utworzone obszary
chronione, a takze zapobieganie ich pogorszeniu, w szczegélnoéci w odniesieniu
do ekosysteméw wodnych i innych ekosysteméw zaleznych od wéd, okreéla sie dla:

1) jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne

lub silnie zmienione;

2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd powierzchniowych;

3) jednolitych czesci wod podziemnych;

4) obszaréw chronionych.
2. Cele $rodowiskowe ustanawia si¢ w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i weryfikuje co 6 lat

Zakres korzystania z wod na omawianym obszarze nie wptynie negatywnie na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne , w tym na ich stan oraz na realizacje
celow $rodowiskowych, poniewaz wigkszo$¢é wéd przed odprowadzeniem ich
do odbiornika zostana oczyszczone za pomocg separatora substancji ropopochodnych
oraz osadnika. Separator substancji ropopochodnych oraz osadnik zapewni
odprowadzanym wodom dopuszczalne parametry okreélone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanc;ji
szczegOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Zabudowany  zbiornik retencyjny (R1) zminimalizuje negatywny wplyw
wprowadzanych wdéd w okresach wezbran. Niewielkie ilosci wéd pochodzace
z odwodnienia komory na rurociggu cieptowniczym, ktére nie zostang oczyszczone, jak
réwniez retencjonowane, beda spetniaé wymagane w rozporzadzeniu normy.
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16.Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz
odczytywania jego warto$ci w miejscu korzystania z wéd.

Nie dotyczy.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane beda do skanalizowanego cieku wodnego.
Ciek tenprowadzi niewielkie ilosci wdéd deszczowych, w czasie wystepowania
dtugotrwatych okreséw suszy przeptyw w cieku zanika

17.Wielko$¢ Sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub
zasobu wod podziemnych.

Nie dotyczy.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane bedg do skanalizowanego cieku wodnego.
Z uwagi na to, ze odbiornik §ciekéw stanowi ciek prowadzacy niewielkie ilo$ci wéd lub
w przypadku dlugotrwatych okreséw suszy ich brak, nie okreslano dla niego
przeplywéw charakterystycznych.

18.Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, atakze rozmiar i warunki
korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Eksploatacja kanalizacji deszczowej bedzie prowadzona zgodnie z instrukcjg oraz
obowiazujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku (Dz. U. 1993, poz. 437) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej. Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie podlegata okresowym przegladom
oraz podczyszczana w celu usunigcia osadéw i wystapienia awarii w postaci
niedrozno$ci kanalizacji deszczowej lub dysfunkcji urzadzen oczyszczajgcych.
Po kazdym intensywnym opadzie atmosferycznym sprawdzany bedzie stan osadnika
i separatora i w razie potrzeby ich czyszczenie.

W przypadku, gdy pomimo $rodkéw zapobiegawczych doszloby do awarii,
zostanie ona niezwlocznie usunieta. Etapami dzialan zwigzanych z dysfunkcja
separatora sg w pierwszej KkolejnoSci zadlepienie wylotu z separatora
oraz wypompowanie zawarto$ci separatora a nastepnie wywiezienie odpadu
do utylizacji.
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19.Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie wystepuja formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, do ktérych zgodnie z art. 6 ust.1 naleza:

e parki narodowe;

® rezerwaty przyrody;

e parkikrajobrazowe;

e obszary chronionego krajobrazu;

e obszary Natura 2000;

¢ pomniki przyrody;

e stanowiska dokumentacyjne;

e uzytki ekologiczne;

» zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

e ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw.

W odlegtosci mniejszej niz 30 km od omawianego obszaru znajduja sie:

* Rezerwaty: Debrza (ok. 2 km), Lasy Radlowskie (ok. 14 km), Stotwina
(ok. 15 km), Panieriska Goéra (ok. 16 km), Torfy (ok. 22 km), Styr (ok. 27 km),
Skamieniate Miasto (ok. 29 km)

= Parki Krajobrazowe: Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (ok. 18 km),
Ciezkowicko-Roznowski Park Krajobrazowy (ok. 22 km), Nadnidzianski Park
Krajobrazowy- otulina (ok. 28 km)

* Obszary Chronionego Krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Pogérza
Cigzkowickiego (ok. 4 km), Jastrzabsko-Zdzarski Obszar Chronionego Krajobrazu
(ok. 9 km), Radlowsko-Wierzchostawicki Obszar Chronionego Krajobrazu
(ok. 9 km), Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogérza Wisnickiego
(ok. 16 km), Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu (ok. 20 km), Pogérza
Strzyzowskiego (ok. 24 km), Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisly
(ok. 27 km), Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu (ok. 28 km), Koszycko-
Opatowiecki (ok. 28 km), Nadnidzianski (ok. 28 km), Solecko-Pacanowski
(ok. 29 km),

* Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: Dolina Nidy PLB260001 (ok. 30 km),
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* Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: Dolny Dunajec PLH120085 (ok. 4 km),
Biata Tarnowska PLH120090 (ok. 6 km), Dolna Wistoka z Doptywami
PLH180053 (ok. 14 km), Jadowniki Mokre PLH120068 (ok. 18 km), Ostoja w
Pasmie Brzanki PLH120047 (ok. 21 km), Debéwka nad rzeka Uszewka
PLH120066 (ok. 24 km), Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020
(ok. 26 km), Wistoka z doptywami PLH180052 (ok. 27 km), Las nad Braciejowa
PLH180023 (ok. 29 km),

* Pomniki przyrody: Aleja wigzowa- ul. Krzyska (ok. 1,2 km), 4 wiazy szyputkowe
(ok. 1,3 km), Dab szyputkowy ,Ko$ciuszko” -ul. Pilsudzkiego (ok. 1,4 km), Glazy
narzutowe ,Trojaczki” -ul. Pilsudzkiego (ok. 1,5 km), Lipa drobnolistna -
ul. Klikowska (ok. 2 km), Starodrzew Parku Strzeleckiego-pomiedzy ulicami
Stowackiego, Pitsudzkiego i Romanowicza (ok. 2,2 km),

= Stanowiska Dokumentacyjne: Kamieniotom Tursko (ok. 25 km),

» Uzytki Ekologiczne: Wat (ok. 17 km), Swiercze (ok. 19 km), Jezioro Swiecone
(ok. 23 km), Polichty (ok. 26 km), Jasieni (ok. 29 km), Radziejéw (ok. 30 km),

* Zespoly Przyrodniczo-Krajobrazowe: Lubinka (ok. 14 km), Kokocz (ok. 19 km).

20.Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych
odprowadzanych do wéd wyrazona w m3/s.

Maksymalna ilo§¢ wéd opadowych lub roztopowych jaka zostanie odprowadzona
dowéd wynosi 575 dm3/s tj. 0,00575 m3/s, w tym ilo§¢ wéd odprowadzona
regulatorem odptywu wynosi 5 dm3/s tj. 0,005 m3/s.

21. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd
opadowych lub roztopowych do wéd.

Czas, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd
wyliczony zostat jako $rednia liczba dni z opadem, z okresu od 2000 do 2021 r.,
dla Tarnowa i wynosi 161 dni (www.weatheronline.pl).
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22. Srednia iloé¢ woéd opadowych lub roztopowych wyrazona w
m3/rok.

Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych zostata wyliczona na podstawie wzoru:

Qér.r=H'w -F

gdzie:

Qg.» — $rednio roczna ilosé wéd opadowych [m3 /rok]

Y - wspotczynnik splywu powierzchniowego - %= 0,42716

F - powierzchnia zlewni [m?] - 6148 (dachy- 930 m?, strop betonowy komory
cieplowniczej- 33 m2, tereny utwardzone- 1 447 m? tereny zielone- 3 500 m?
powierzchnia zbiornika retencyjnego- 238 m?)

H - suma $rednich opadéw rocznych [m3/m?]- 0,718

Qs’r,r = 0;718 L 0,42716 - 6148= 1 885,6 [m3/r0k]

23.Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej
przez kazdy wylot.

W przedmiotowym obszarze , wody odprowadzane beda za pomocg jednego wigczenia
do istniejacej studzienki skanalizowanego cieku.
Powierzchnia rzeczywista odwadniana przez wylot wynosi 6 148 m?, natomiast
powierzchnia zredukowana wynosi 2 626,2 m?.

24.Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe s3 ujmowane w
system kanalizacji zbiorczej. !

Zgodnie z art. 16. ust. 1, pkt 59 ustawy Prawo wodne, przez system kanalizacji zbiorczej
rozumie sie¢ w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, zakoiiczong oczyszczalnig
$ciekéw albo konicowym punktem zrzutu $ciekow.

Natomiast ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) definiuje sie¢ jako przewody
wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane s3g $cieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

W zwigzku z powyzszym wody opadowe lub roztopowe obejmowanego obszaru
nie sg uymowane w system kanalizacji zbiorczej.
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25.1l08¢ woéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do
systemow kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazong w
m3,

Wody opadowe lub roztopowe z terenéw uszczelnionych nie s3 ujmowane w system
kanalizacji zbiorczej.

26.Rodzaj wurzadzen do retencjonowania wody z terenéw
uszczelnionych i ich pojemnosé.

Na przedmiotowym obszarze planuje sie wybudowanie otwartego zbiornika
retencyjnego (R1). Zbiornik zlokalizowany bedzie w potudniowo- zachodniej czesci
dziatki nr 132/2 obreb 79 przy ul. Stalowe;j.

Projektowane parametry zbiornika retencyjnego:

Pojemno$¢ uzytkowa: ok. 75 m?3
Wysokos$¢ uzytkowa: 1,4 m
Szeroko$¢/ dlugos¢ dna zbiornika: ok 4,0 x 7,0m
Skarpa i dno zbiornika zostanie umocnione za pomoca ptyt betonowych oraz

zostanie zastosowana izolacja geomembrang. Wylot ze zbiornika zaprojektowano z rur
PVC DN200.

Obliczenia pojemnosci zbiornika retencyjnego dla terenéw uszczelnionych
zostaty przedstawione ponizej:

Rodzai Powierzchnia Wspélczynnik Powierzchnia | Powierzchnia
. ) . rzeczywista splywu zredukowana | zredukowana
powierzchni 2 . X 2
F -[m*] powierzchniowego ¥ Fz - [m“] Fz - [ha]
Dachy 930 0,95 883,5 0,08835
Strop betonowy 33 0,9 29,7 0,00297
Drogi
t
N HanE: 1447 0,85 1230 0,123
place betonowe,
parkingi
Zbiornik
o 238 1 238 0,0238
retencyjny
SUMA 2 648 2381,2 0,23812
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e wgwzoru Blaszczyka

A - wspoltczynnik, ktérego wartos¢ wg wzoru Blaszczyka wynosi:

dlaC=10:
A=6631-3VHZ-C= 6,631 - ¥7182-10=1145,5

gdzie:

H - suma $rednich opadéw rocznych [mm] -718

C - ilos¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu “q” lub wiekszym - 10
Na podstawie wytycznych technicznych projektowania sieci kanalizacyjnych, przy
obliczaniu kanatéw deszczowych i ogoélnosptawnych, natezenie deszczu “q” okresli¢
mozna z zalezno$ci:

dlaC=10:
A 11455
qQ= £0.667 ~ 150,667

=188,17 [I/s - ha]

gdzie:
t - czas trwania deszczu [min.] - 15

Nastg¢pnie obliczona zostata wielko$¢ sptywu wéd:
dlaC=10:
Qmax =Fq "¢ - ¢ =0,23812-1-188,17 = 44,81 [ dm3/s] =0,045 [m3/s]

gdzie:

Qmax - il0$¢ wéd opadowych [m3/s]

F - powierzchnia zredukowana z terenéw uszczelnionych [ha]
q - natezenie deszczu [dm3/s - ha]

Y = wspotczynnik sptywu powierzchniowego

-1

Nastepnie wyliczona zostata wielko$¢ zbiornika:

dla C = 10:
44,81 [dm3/s]- 60 s - 15 min/1000= 40,33 [m3]

e wgwzoru Bogdanowicza - Stachy

W poczatkowym etapie wyznaczona zostata maksymalna wysoko$¢ opadu:
dlaC=10:

hmax = 1,42 - t%33 + « - (=In(p))**8* = 1,42 - 15%3% + 11,76 - (=In(0,1))**8* =
22,62 [mm)]
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gdzie:

hmax -maksymalna wysoko$é opadu [mm]

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min.] - 15

p - prawdopodobienistwo przewyzszenia opadu, p = 1/C € (100;2] lat - 10 lat

a - parametr skali zalezny od regionu Polski i czasu trwania deszczu miarodajnego -
omawiany obszar nalezy do centralnego regionu Polski oraz przyjeto czas trwania
opadu réwny 15 min, dlatego do wyliczenia parametru zastosowano ponizszy wzor:

a=4,693-In (t+1) - 1,249, dla t € [5, 120)
a=4,693-1In (15+1) - 1,249 = 11,76

Nastepnie wyliczone zostato natezenie deszczu miarodajnego:
dlaC=10:
Gmax = 166,7 - hmax / t =166,7- 22,615 /15 =251,328 [dm3/s - ha]

Kolejnym krokiem jest wyliczenie bilansu wéd opadowych.

dlaC=10:

V =Fz - hmax/ 1000 = 2 381,2- 22,615/ 1000 = 53,85[m?]
Qmax = 0,23812 ha - 251,328 dm3/s - ha= 59,85] dm3/s]

Nastegpnie wyliczona zostata minimalna wielko$¢ zbiornika dla terenéw uszczelnionych:

dlaC=10:
59,85[ dm?/s] - 60s - 15min/1000= 53.87 [m?]

Qmax
3
Rodzaj [m’/s]
: : Wg wzoru
powierzchni wg WZoru .
Blaszezyka Bogdanowicza -
Stachy
Dachy 0,01663 0,0222
Strop betonowy 0,00056 0,00075
Drogi wewnetrzne,
place betonowe, 0,02314 0,03091
parkingi
Zbiornik retencyjny 0,0045 0,006
SUMA 0,045 0,06
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27.Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z
terenow uszczelnionych do rocznego odplywu 2z terendw
uszczelnionych.

Pojemno$¢ urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych: ok. 75 m3.
Powierzchnia zredukowana terenéw uszczelnionych: 2 381,2 m?.
Srednia ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych wyliczana jest na podstawie wzoru:

Q4r=H-9Y -F

gdzie:

Qg» — $rednia roczna ilo§¢ wod opadowych [m?/rok]

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego- _1;_;;: 0,89924
F - powierzchnia teren6w uszczelnionych [m?] - 2 648 m?
H - suma $rednich opadéw rocznych [m3/m?] - 0,718

Q¢ry = 0,718+ 0,89924 - 2 648 = 1 709,7 [m3/rok]

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych
do rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych:
Vaop 75

- = ) 0% = 0,
Qeryr 17097 0,044 -100% =44 %
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Celem wniosku jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego w postaci wylotu urzadzenia kanalizacyjnego (W1) oraz ustuge wodna
polegajaca na odprowadzeniu wéd opadowych z inwestycji pn.,Budowa modutu
silnikéw gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta”
zlokalizowanej na dziatkach nr 132/2, 131/2 i obreb 79 przy ul. Stalowej oraz
z odwodnienia komory na rurociagu cieptowniczym zlokalizowanym na dziatkach
nr 155/2, 156/23 obreb 79 do skanalizowanego odcinka cieku wodnego ,,0d Krzyza”,
na dziatce nr 177/1 obreb 79.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zbiornik
retencyjny (R1) o pojemnosci uzytkowej ok. 75 m3 , ktéry bedzie odprowadzat wody
z inwestycji silnikéw gazowych w ilosci 5 dm3/s tj. 0,005 m3/s. Przed zbiornikiem
zainstalowane  zostang urzadzenia  podczyszczajgce, separator  substancji
ropopochodnych oraz studnia osadnikowa dostosowane do przeplywu nominalnego
wynoszacego 3,54 dm3 /s tj. 0,00354 m3/s. Parametry separatora wg karty katalogowej
producenta to nominalny przeptyw 6 dm3/s tj. 0,006 m3/s oraz maksymalny przeptyw
60 dm?/s tj. 0,06 m*®/s. Wody opadowe pochodzace z odwodnienia komory na rurociggu
cieptowniczym beda odprowadzane w iloéciach ok. 0,75 dm3/s tj. 0,00075 m3/s. Odptyw
wod ze studzienki (D-7), do ktérej wplywajg wody ze zbiornika oraz z odwodnienia
komory do skanalizowanego cieku, w ilosci ok. 5,75 dm3/s tj. 0,00575 m3/s,
zaprojektowano kolektorem e 250, ktéry urzadzeniem wodnym (W1) zostanie wigczony
do istniejacej studni na skanalizowanym cieku ,,0d Krzyza”.

Wody opadowe i roztopowe pochodzic beda z dachéw, placéw, stropu
betonowego, terenéw zielonych oraz z powierzchni zbiornika retencyjnego w iloéci
ok. 1 885,6 m3/rok.

Przed odprowadzeniem do cieku, wiekszo$¢ wdd zostanie poddane oczyszczaniu
w separatorze oraz studni osadnikowej, dlatego beda speilnia¢ wymogi natozone
przepisami prawa i nie beda negatywnie wptywac¢ na jakos¢ wéd w cieku.

Rozruch oraz zatrzymanie planowanej inwestycji nie bedzie miat wplywu
nawody odprowadzane do cieku natomiast w przypadku awarii zostanie ona
niezwtocznie usunieta.

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat.
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