38. GMINA NOWA RUDA- LUDWIKOWICE KL. UL. GEOWNA 125, DZ. NR 266
( BUDYNEK MIESZKALNY)

Ztoze tarczowe obrotowe do 1,20 m*/dobe ( 7 oséb )

Montaz oczyszczalni Sciekow proponuje sie przed zabudowaniami gospodarczymi przy budynku
mieszkalnym. Jako odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych proponuje sie studnie chfonng, nalezy
jednak na etapie projektowania opracowac opinie geotechniczng celem zweryfikowania warunkow
gruntowo- wodnych. Istnieje mozliwoéé wykonania wspdlnego wylotu $cieku oczyszczonego razem z
budynkiem ul. Gtéwna 127 do cieku wodnego po drugiej stronie drogi wojewédzkiej tj. ok. 60 m.
( droga wojewddzka + przejécie przez dziatki prywatne). W przypadku wylotu do cieku nalezy wykonaé
zabezpieczenie skarpy cieku zgodnie z uzyskanym przez Wykonawce uzgodnieniem z Nadzoru
Wodnego w Ktodzku ( np. umocnienie kamieniem rzedowym na podbudowie betonowej opartym na
krawezniku betonowym wraz z montazem korytka betonowego prefabrykowanego ). Wg mapy
zasadniczej (stanowigce] zatgcznik do niniejszej karty) w planowanej lokalizacji urzadzen
oczyszczalni Sciekéw nie wystepujg istniejgce przytacza, czy instalacje, nalezy jednak przewidzieé
mozliwo$¢ ich wystepowania.

W przypadku odprowadzenia oczyszczonych $ciekéw do cieku nalezy uzyskaé uzgodnienie z
zarzadcg cieku wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny  Kiodzko oraz uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne w Wodach Polskich Zarzad Zlewni w Nysie wraz dokonaniem opfaty za wydanie wyzej
wymienionego pozwolenia za ustuge wodng i urzgdzenie wodne.

W przypadku studni chionnej wykonaé nalezy opinie geotechniczng mozliwosci posadowienia
oczyszczalni $ciekéw oraz uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich Zarzad Zlewni w
Nysie wraz z dokonaniem optaty za wydanie wyzej wymienionego pozwolenia ustuge wodng i
urzadzenie wodne,

Uzgodnienia pozostate:

Na etapie zgtoszenia budowy lub pozwolenia na budowe oczyszczalni, moze zostaé narzucona przez
Staroste Klodzkiego koniecznos¢ uzgodnienia z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw
( Delegatura w Watbrzychu, adres: ul. Zamkowa 3, 58-300 Watbrzych, tel. 74 842 64 18) oraz
prowadzenia prac pod nadzorem pracownika uprawnionego do prowadzenia badar archeologicznych.
Powyzsze uzgodnienie dotyczy¢ bedzie okreslenia prowadzenia prac na obszarze obserwacji
archeologicznej oraz badar archeologicznych , ktére bedg nadzorowaly roboty ziemne objete
zamierzeniem bez wplywu na ich zakres. Na badania archeologiczne nalezy uzyskaé w wyzej
wymienionym urzedzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej w oparciu o
uzgodniony program badan archeologicznych przed przystgpieniem do robét w terenie. Pozwolenie
na badania archeologiczne nalezy uzyska¢ w podstawie art. 36, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).

Ponadto w przypadku odprowadzenia oczyszczonego $cieku do cieku wodnego bedacego wiasnoscig
Skarbu Parnstwa PGW WP RZGW we Wroctawiu Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ pozwolenie

na zajecie terenu pod wodami ptyngcymi w postaci umowy zawartej miedzy Inwestorem z PGW WP
RZGW we Wroctawiu.

W zatgczeniu:
- mapa zasadnicza

Orientacyjny koszt budowy:




- kompletna oczyszczalnia wraz z odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych (tj. studnia chtonna, ciek
wodny badZ réw itp.), montazem i przytagczem kanalizacyjnym i elektrycznym

- dokumentacja, pozwolenia i uzgodnienia formalno- prawne ( pozwolenie na budowg badZ zgtoszenie
rob6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe, opinia geotechniczna. pozwolenie wodnoprawne +
operat, ewentualnie: opinia konserwatorska z ewentualng decyzjg administracyjng na badania
archeologiczne w oparciu o uzgodniony program badari archeologicznych, wypis z planu badz decyzja
o warunkach zabudowy, uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych  jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie u organu upowaznionego, uzgodnienia przej$cia przez droge
publiczng badz nieruchomosci innych wiascicieli, uzgodnienia z gestorami sieci w przypadku kolizji z
istniejacymi sieciami, wylgczenie z produkcji rolnej w przypadku gruntéw chronionych zgodnie z
ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ) + pomiar ochronny wykonanej instalaciji elektrycznej

- obstuga geodezyjna, mapa zasadnicza bgdZz mapa do celéw projektowych , wytyczenie obiektu,
geodezyjny pomiar powykonawczy do parstwowego zasobu geodezyjnego

- nadzor inwestorski

Gwarancja na urzgdzenia ( 5 lat) wykraczajgca poza okres gwarancji producenta.
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