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1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/ KNR 2-01 Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0118-03 rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
1.271+0.257 km 1.528
RAZEM 1.528
2|KNR 2-01 Scinanle drzew pita mechaniczng szl
d.1/C103-06
68 szi. 68.000
RAZEM 68.060
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanlie pni z zaprawg dolow szt
d.1(0105-07
68+8 szt 76,000
RAZEM 76.000
4|KNR 2-31 Rozebranie krawaznikéw betonowych m
d.1(0813-01
809.2 m 809.200
RAZEM 809.200
5/KNR 2-31 Rozebranie ohrzezy betonowych m
d.1}0813-01
643 m €43.000
RAZEM 6543.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni na tukach - zgodnie z przekrojami po- m2
d.1|0803-03 przecznymi
340 m2 340.000
RAZEM 340.000
7[KNR 2-31 Rozebranie law pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1|0812-03
poz.4*0.065+p0z.5%0.0575 m3 89.571
RAZEM 89.571
8|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami wraz ze $ciankami m
d.1({0816-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
9|KNR 2-31 Reezne rozebranie nawigrzchnl chodnikéw wraz z cczyszozenlem, spalstowa- jm2
d.110806-01 nlem wraz z wywazem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inweste-
ta da 10 km
46+1114 m2 1160.000
RAZEM 1160.000
10|KNR 4-05] |Dementaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o &r. 500 mm kpl.
d.1/0411-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
11| KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek | wywdz rozbieranych elementéw poza teren budowy |m3
d.1|01c8-18
poz.4*0.04+poz. 7+poz, 10*3*0.54+510%0.02+002.8%0.05 m? 137.549
RAZEM 137.549
12|KNR AT-03 |Rabkoty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm {zgod- [m2
d.1/0102-01 nie z tabelg frezowania) z wywozem materlatu z rozbidrkl | wbudowaniem w
miejscu wskazanym przez Inwestora de 10 km
1368.5+1068 m2 2437.500
RAZEM 2437.500
2452332221 |raboty hudowlane w zakresle nawierzchni jezdni
13|KNR 2-31 Mechaniczne §cinanie poboczy 0 grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza  [m2
d.2{1402-05 teren budowy
257*2+500+98+{1271-598)*2 m2 2458.000
RAZEM 2458.000
14|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ¢ grubescl do 20 o wraz z wy- |m2
d.2|0126-01 wozem urobku poza teren budowy '
2458 m? 2458.000
RAZEM 2458.000
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betcnowe o $r. 60 cm m
d.2|0805-08
1 m 11,000
RAZEM 11.000
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdaml - Sclankl czolowe dla rur o &r. 6C cm $clank,
d.2|0605-05
2 $clank, 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 gr.kat.|ll z transportem urobku samochodami samowyladowezymi - wykopy i
plantowanie skarp na czystko wraz z wywozem urobku poza teren budowy
456.7*2 m3 913.400
RAZEM 913.400
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NR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi o pojdyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat.lll z transpertem urobku samochodami samowytadowezymi - material z
dowozu
475.7*1.5 m3 713.550
RAZEM 713.550
191KNR 2-01 Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2|0236-01
713.55 m3 713.550
RAZEM 713.550
20|KNNR 8 Koryta gh. 20 cm wykonywana w gruntach kat, lI-IV na poszerzeniach jezdni  [m?
d.2|0102-02 wraz z wywozaem urobku poza teren budcwy
Krotnosd = 2
340+484 m?2 824,000
RAZEM 8§24.000
21|KNNR & Profilowanie | zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat, V-Vl [m2
d.2|0103-02 pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
824 m2 824.000
RAZEM 824.000
22/KNNR 5 Podbudowy z gruntu stabilizewanego cementem w iloéci 25 kg/m2, warstwa  |m@
d.2|0111-02 gr.15cm
824 m2 824.000
RAZEM 824.000
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm - poszerzenie | |m2
d.2|0113-02 cdtworzenie nawierzehni pa robotach kanalizacyjnych
pez.20+8C0 m2 1624.000
RAZEM 1624.000
24|KNNR 8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  m-?
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
Krotnoé = 0.75
1624 m? 1624.000
RAZEM 1624.000
25|KNNR & Oczyszczenie machaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|1005-06
8772.1624 m2 7148.000
RAZEM 7148.000
26|KNNR & Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
8722+(806+257)*0.05 m2 8780.150
RAZEM §780.150
27|KNR AT-03 |Siatka szklana wstepnie zatapiana w asfalcie 100/100 kN ma
d.2|0203-01
8780.15 m2 8780.150
RAZEM 8780.150
28| knr 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych zgednie z ta- |t
.2 belg profilowania (warstwa profilowa)
8780.15%125/1000 t 1097.6519
RAZEM 1097.519
29|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
8722 m2 8722.000
RAZEM §722.000
30[KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m?
d.2(0309-02 cm (warstwa $cleralna)
poz.29 m# 8722.000
RAZEM 8722.000
31|KNNR 6 Uocniona pobocze z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-06
906+-257 m2 1163.000
RAZEM 1163.000
32|KNNR 6 Wykonanie rowdw z wyprafllowaniem dna | skarp wraz z wywozem urcbku pe- im
d.2|1302-02 za teren udowy
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
3[45233222-1 |roboty brukarskie
33[KNNR 8 Kaoryta wykonywane recznle gh. 26 cm w gruncie na powierzehni zjazddw i m2
d.3(0101-08 miejsc posiojowych wraz z wywozem urobku poza teren budowy
Krotnodé = 2
10804257 m? 1337.000
RAZEM 1337.000
34|KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gh 20 cm w gruncie kat. II-V] na calej sze- [m2
d.3/0101-02 rokoscl | chodnikéw
Krotnosé = 2
3188 m2 3188.000
RAZEM 3188.000
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“35|KNR 2-13

Ustawienie muréw oporowych z elementow o niegorszych parametrach jak
d.3|0703-02 Baumat MCG105 - M155 wraz z korytowaniem, wymiang gruntu | zasypaniem
glementu gruntem rodzimym - komplet
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
36/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat, V-V| [m2
d.3/0103-02 pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
poz.33+poz.34 m# 4525,000
RAZEM 4525000
37/KNNR 6 Warstwy cdcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3/01C6-02
poz.33+pcz.34 m2 4525.000
RAZEM 4525.000
38/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm na powierzchni m2
d.3/0113-06 zZjazddw, chodnika | miejsc postojowych
4525 m2 4525.000
RAZEM 4525.000
38[KNNR 6 Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm typu Holand |m2
d.3|0502-03 koloru czerwonego na podsypce cementows-piaskowe] z wypelnieniem spoin
piaskiem - zjazdy
poz.33-180 m2 1187.000
RAZEM 1187.000
40[KNNR 6 Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowsj grubosci 8 cm typu Holand |m2
d.3|0502-03 keloru szarega na podsypee cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin pias-
kiem - miejsca postojowe
1337-150 m2 1187.000
RAZEM 1187.000
41[KNNR & Chodniki z kestki brukowej betonowej grubosci 6 cm typu Holnad koloru szare- [m2 i
d.3|0502-02 go na podsypce cemantowe-plaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3188 m2 3188.000
RAZEM 3188.000
42|KNNR & Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce  |m
d.3(0401-03 cemeantowo-piaskowej .
1265+1107 m 2372.000
RAZEM 2372.000
43|KNNR & Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 om bez taw na pedsypece |m .
d.3|0401-03 cementowo-piaskowej
342 m 342.000
RAZEM 342.000
44|KNNR 6 Oporniki betonows wicpiony o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypcs ce- |m
d.3(0401-03 mentowo-piaskowe| - zamknigcie zjazddw
488 m 488.000
RAZEM 488.000
45|KNNR 6 Obrzeza befonowe o wymiarach 3Cx8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-03 petnione piaskiem
1481 m 1491.000
RAZEM 1491.000
46|KNNR 8 Sciekl uliczne ptaskie z kostki brukowejsetonowe] na podsypce cementowo-  [m
d.3(|0607-04 piaskowet
i 102.3 m 102.300
RAZEM 102.300
47|KNR 2-31  }kawa pod krawazniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
{poz.42+paz.43+poz.44)0.065 m3 208.130
RAZEM 208.130
48(KNR 2-31 tawa pod obrzeza i opornikl betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
poz. 45*0.0575 m3 85.733
RAZEM 85.733
49|KNR 2-31  [tawa pod §clek betonowa zwykla m3
d.3(0402-03
102.3*0.03 m3 3.069
RAZEM 3.069
4145233225-2 Roboty wykoiiczeniowe
50|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa m2
d.4|0705-01
3*4*5*0.5 m2 30.000
RAZEM 30.000
51|KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o{szi.
d.4/0702-04 pew, do 0.3 m2 wraz ze stupkami sfalowymi coynkowanymi
44 szi. 44.000
RAZEM 44,000
52(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt
d.4|1406-03
13 szt 13.000
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Lpf: Padstawa .. pisii wyliczenia
53|KNR 2-31 Reguiacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
541KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
d.411406-05
12 szt, 12,000
RAZEM 12.000
55 KNNR 6 Wygrodzenia 1J-12a m
d.4|1202-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
58| KNNR & Bariery stalowe spre2ysie m
d.4|0703-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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