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Objasnienia:

1

_¢_ — otwor wiertniczy geologiczno - inzynierski, jego numer,
113,28'3,0 rzedna terenu w m n.p.m., glebokoéé wykonania w metrach,
v __ reper roboczy dowigzania ciggu niwelacyjnego:

Rpl rob H=113,9 m n.p.m.

I

—I.—‘— — linia przekroju geologiczno - inzynierskiego i jego numer.
|
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Objasnienia symboli i znakéw
wg. PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688:2006

Nazwa gruntu Nazwa gruntu

wg. PN-B-02480:1986 Symbol wg. PN-EN ISO 14688:2006 Symbol Znaki dodatkowe opisujgce grunty:
Zwir Z Zwir Gr @ + - domieszki
Zwir gliniasty Zg Zwir ilasty clGr = /I - przewarstwienia (wktadki)
Pospéika gliniasta Po Piasek zwirowy grSa g /- na pograniczu
Piasek gruby Pr Piasek gruby CSa 8 () - uzupetnienia sktadu np. nasypu
Piasek $redni Ps Piasek $redni MSa g 1 - numer otworu
Piasek drobny Pd Piasek drobny ESa > 50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.
Piasek drobny zagliniony Pd zagl. Piasek drobny pylasty Ssta §
Piasek pylasty P1t Piasek pylasty siSa G
Piasek gliniasty Pg Piasek ilasty clSa
. Pyt piaszczysty saSi , . . .
Pyt piaszezysty Mp Pyt ilasto piaszczysty saclSi Op robowanie wiercenia.:
Pyt Si B ; - prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Pyt n Pyt ilasty cISi 2 @ - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
3 - prébka wody gruntowej (WG)
Glina piaszczysta Gp It gruby piaszczysty saCCl § . . .
Glina G Tt gruby CCl1 < Oznaczeme wody W wierceniu.
Glina pylasta Gm Tt gruby pylasty siCCl S L. J
Glina piaszczysta zwigzla Gpz It $redni piaszczysty saMCl E‘ v - swobodne zwierciadlo wéd gruntowych
Glina zwiezta Gz Tt éredni MCl 3 0,58 ) .
Glina pylasta zwigzta Gtz Tt $redni pylasty siMCl O 98.5 - prezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
It piaszczysty Ip It drobny piaszczysty saFCl czasie wiercenia 1 rz¢dna .
It I 1t drobny ECI 91a - nawiercony poziom wody gruntowej
It pylasty It It drobny pylasty siFCl1 - grunt nawodniony
~ - saczenie wody
Nasyp budowlany nN Nasyp kontrolowany Mg © . . r.
Nasyp niebudowlany nB Nasyp niekontrolowany Mg % Oznaczenle r Odza] u sondowan:
Kamienie KO Kamienie Co § ) L )
Zwietrzelina KW Zwietrzelina w £ (6) - sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)
Zwietrzelina gliniasta KWg Zwietrzelina gliniasta Wecl = )
Rumosz KR Rumosz Weu g - wykres sondowania sondg dynamiczng DPL
Gtazy Bo @]
Grunt organiczny H Grunt organiczny Or Q .
Gleba Gb Gleba, humus Hu 8 Oznaczenie stanu gruntu:
Torf T Torf P ] L .
Gytia Gy Gytia Gy g Ip = 0,60 - stopien zageszczenia
. 3
Namuly ' Nm Namuly (Pylowy) saorSi = IL =025 - stopiet plastycznosci
Kreda jeziorna Kr Kreda jeziorna § ’
Wegiel brunatny Cb Wegiel brunatny 6}
Wegiel kamienny Ck Wegiel kamienny
Grunty nienormatywne Symbol I nne oznaczenia:
Gruz ceglany ge 4 __ () - rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
Gruz betonowy gb i iloscig kondygnacji
Kreda jeziorna Kr
Wegiel brunatny Cb — — — - projektowany poziom posadowienia
Wegiel kamienny Ck Ila - numer warstwy geotechnicznej
— — — - granica warstwy geotechnicznej
- opis litologiczno - stratygraficzny
e - granice litologiczno - stratygraficzne
100+ 0
Stany gruntow gruboziarnistych:
bln - bardzo luzny 0%<Ip<15%
In - luzny 15%<1p<35%
szg - $redniozageszczony 35%<Ip<65%
zg - Zaggszczony 65%<Ip<85%
- bzg - bardzo zaggszczony 85%<I,<100%
2 =
Sa |
a0 2 . .
s Stany gruntow drobnoziarnistych:
3n— ._.._!. .
4 #alCl mpl - migkkoplastyczny 1. =0,50 - 1,00
20~ o pl - plastyczny I.=0,25-0,50
si 3 tpl - twardoplastyczny I, =0,00-0,25
grSi -
10 cl9i 15 siGr 90 W zwarty I.<0
sCl Bic lGr Gr
! T = 1 el } “ 100
Moo e e o w0 0 S0 s 0 21590 o

Zat.or: )




OPOKA

LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zat.nr3

TEMAT: Mirostawiec -ul. Dworcowa - dz. nr 143/5 Tor rowerowy typu "'pumptrack"

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-EN 1997-2:2009 oraz PN 81/B-03020|

. Charakierystyczne parametry okreslono zgodnie 2 norma: PN-EN 1997-2:2009 na
B podstawie wartosci wyprowadzonych, okreslonych wedtug:
, wartosci charakterystyczne  x " grunty wilgotne g
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE E badas crenoveyeh ¢
B - gy,
% P~ bez uwzglwyporu wody badafi terenowych i korelacii FC
wartosci obliczeniowe parametréw nalezy obliczaé uzywajac wspolezynnikow H badais aboratoryjnych L
S przy stanéw (GEO) wedlug PN-EN 1997 - 1 : grunty mokre 2
2008/ Ap2:2010 o Korelaci c
litcratury fachowej K
. g o = 2
s - 3 s " P . & « %, . 3 Edometryczny modut Scidliwosci Modul kneana| 2
ERR grn 5 e | 2 x| iz OB | pgomayery | "
3 Nazwy grunt6w 3 Sumbal Symbol  grunw| 2 % g 3 2 g 2z B S 2= 258 Scisliwosci wg. B
g H Symbol s(/Bg:;‘zJ:;‘;) wePNENEO. | S5 5§ 5 E 5 s 53 2 =z B ) PN-EN 1997- ) e
5 z wg PN - 86/B- 14685112 25 =5 5 : kS % S 2 % g l:] g pierwotnej wirnej 22009 pierwotnego wérnego £
E z 52 @ = 28 z [¢] [$] & 2 = & gz g
3 Z 2z g 2 2 : z
= z bR T 1 N - M, E, E,
° wg. PN 81/B-03020 PN-EN 1997-2:2009 2 D__ L Y o X_ < < 9 9 . M et © E T,
E wartosci wyprowadzanc % [ KN/m kPa kPa o o MPa kPa Mpa kPa kPa kPa
re 14 1,84 | 18,1
Piaski $rednie Ia Ps Msa 0,45 e s 0 32,8 32,5 90,5 15-35 75,1
Utwory - - -
a f2Qp akumulacji
E wodno -
1B lodowcowej
HE i 16 | 1,74 | 17,1
= . . . . .
E 2 Piaski drobne, piaski pylaste Ib Pd, PTt Fsa, siSa 0’45FC 0 30,3 32,5 57,5 12-19| 40,3
<2 e
g A - - -
N
o
Utwory
. _ A FC
gQp | akumulacji- | Gliny piaszczyste | If gruby piaszczysty Ia Gp saCCl 0,20 12 2’20 21’6 32,0 10-18 18’3 22-27 37’0 4-6 28,1
lodowcowej

Opracowat:

mgr MichatSkrzypczak
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