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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczqce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i redlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé budynek, budowle bqd:i obiekt matej
architektury, wraz z instalacjomi zapewniajgcymi mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw budowlanych
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale wigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czedci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych
i innych urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotéw sktadajgeych sie na catosé uzytkowq.
obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugosc, w szczegdinoici droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg,
kanat, gazociqg, cieptociqg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable
zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do juz
istniejgcej linii kablowe] nadziemnej nie stanowiqg obiektu budowlanego lub jego czedci ani
urzgdzenia budowlanego.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnoici:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - naleiy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, przenoéne wolno stojgce maszty antenowe;
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budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiekfu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametréw  uzytkowych lub  technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego. z wyjgtkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, dtugose, szeroko$¢ baqgdz? liczba kondygnaciji; w przypadku drédg sqg
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego;

remoncie — nalezy przez to rozumie wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na oditworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacii, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym;

vrzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiecC urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikgjgcy z prawa witasnosci, uvzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzie administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw cze$ciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksigike
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - naleizy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Zz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

mapie do celéw projektowych - nalezy przez to rozumie¢ mape do celdw projektowych w
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2020r. poz. 276, 284, 7821 1086);

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organy nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci, okreslonej w art. 11, 131 14; (ustawa o wyrobach budowlanych)

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb budowlany, o ktérym mowa w art. 2
pkt 1 rozporzgdzenia Nr 305/2011;

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieC organy okreSlone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

obszarze oddziatywania obiekiu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (monfazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
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dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoici zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgeznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowqg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniv Inspektora nadzorvu - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu redlizaciji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcqg
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesc obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreflone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 1., z pdzn. zm.).

inspekforze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiekiu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaije i kolejnosé lub wspotzaleznosé CZynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi  (eksploatacii) jest  rowniez  sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istofnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetniad roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz  wskazanie szczegotowych specyfikacji
fechnicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
roboét.

Wspdinym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europeiskie;.
Igodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Larzgdzajgcym readlizacjg umowy - jest fo osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w  zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdine wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzglednigjgcym podziat na dokumentacije projektowq:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Wykonawca w przypadku zauwazienia btedow w dokumentach kontraktowych, o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sq wazniejsze od cdczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byC zgodne z dokumentaciqg
projektowq i ST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcqg jakosé elementu budowli, fo
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
redlizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.



Nazwa Inwestycji: BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU , PUMPTRACK” PRZY ULICY DWORCOWEJ
W MIROStAWCU

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na terenie
budowy, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaci.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uzndje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 z pd&zn zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzqdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawidjgc kopie zezwoler i inne odnoéne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe  informacje  dotyczqce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne przed ich
wbudowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetnicjq wymagania ST
W czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniad wymagania jakosciowe okreélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jokoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moZliwos¢ zastosowania réznych
rodzajdow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru,

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydaqgjnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okre$Slonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ podiniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kiore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow fransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5 WYKONANIE ROBOT
e Przedrozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
1. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
2. projekt organizacji placu budowy wraz z opisem,
e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowq, wymaganiami ST, projektem organizacji placu budowy oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
¢ Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego  przez  Wykonawce —w
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagadé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.
¢ Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
tow robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce redlizacji robét bedq wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrizenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiotdw  oraz robodt
z czestotliwosciq zapewnigjgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ich sporzgdzenia.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Cenyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoié
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z ustawq z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015 r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015 r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedq odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy mogq sie zaliczy¢, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania placu budowy,
b) protokoty z narad i ustalen,
c) zgtoszenie robdt, pozwolenie na budowe,

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedqg przechowywane na ferenie budowy w migjscu odpowiednio
Zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robét
Warunki i rozliczenia i podstawe ptatnosci reguluje umowa

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow roboét
W zaleinosci od ustalen odpowiednich ST, roboty mogg podlegac nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiocrowi, instalaciji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e} odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakrycivu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych | ulegajgcych zakrycivu bedzie dokonany w  czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robédt do odbioru zgtasza wykonawca.

Jakosé iilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy:

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtocionych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwitaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru koncowego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad dokumenty:
wymagane przez Inspektora nadzoru lub Zamawigjgcego.

10
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8.5 Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére vjawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

9 PODSTAWA PXATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Warunki i podstawe ptatnosci reguluje umowa

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129
ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 121 3).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 272 ze m.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U.z22020r., poz. 1219 ze
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).

Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r., poz. 169.1650 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z 2003 r., poz. 47.401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1, — w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2003 1., poz. 120.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrzeénia 2004 1. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22013 ., poz. 1129).
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.z 2016 ., poz. 1966 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z2018r., poz. 963).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 .
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego pod tor rowerowy typu pumptrack.
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1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem :

- Rozbidrki, koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie pod toru rowerowego typu
pumptrack.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Nie wystepuija.

3 SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzefu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wgskich koryt),
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacl niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdéine wymagania dotyczqgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdine" pkt
4.1.

Wywoz ziemi na odlegtosé ustalong przez Wykonawce
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest moiliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera/Iinspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi | w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposodb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek powinno umotzliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do tfrudnosci jego odspojenia.

Koryto moina wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacii projektowe] i SST, 1j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zageszczanie podtoia

Przed przystqpieniem do profilowania podtoze powinne by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyisze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyiszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokoié
zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetnigjgcy
wymagania obowigzujgce dia gérnej strefy korpusu, w ilosci konieczne] do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is :
Gorna warstwa o gruboséci 20 cm 1,00

Na gtebokoéci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza

0,97

Do profilowania podtoza nalezy stosowad réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych Ilub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Bezposrednic po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
lageszczanie podtoia nalezy kontynuowac do  osiggniecia wskaznika zageszczenia
przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okredlic pierwotny i wtémy modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by< rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniv i zageszczeniu powinno byC utrzymywane w
dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, fo powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na witasny koszt.

4 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1.1 Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoia)
SzerokoS¢ koryta i profilowanego podtoza nie moie réinié sie od szerokoici
projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.

6.1.2 Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nieréwnosci nie mogq przekraczaé 20 mm.

6.1.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoia powinny byé zgodne z
dokumentacjqg projektowq z tolerancjg [ 0,5%.

6.1.4 Rzedne wysokosciowe
Roinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.1.5 Uksztaltowanie osi w planie
OS$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [
3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz [1 5 cm dia pozostatych drég.

6.1.6 Lageszczenie koryta (profilowanego podtoia)

Jesdli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtémego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20%
do + 10%.

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geomeitrycznych od
okreflonych w punkcie od 6.1.1 do 6.1.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérme zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7 ZASADY OBMIARU

7.1 Ogdine zasady obmiaru robét

Ogodine zasady obmiaru robdt — wszystkie roboty obmierza sie powykonawczo z
natury.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i
wymaganiami  Inzyniera/Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem folerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PXATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w OST ,,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp.
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacii
fechniczne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunfu
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem warstw odsqczajgcych  pod
nawierzchnie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniv i realizacji robdt jak w pt.1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwiqzanych z  wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych czed¢ podbudowy
pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
odsqczajgcej w korycie pod tor rowerowy typu PUMPTRACK.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5 Ogédine wymagania dotyczqce robét
Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST ~Wymagania ogdéine" pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sq:
- piasek

2.3 Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgeych i odcingjgcych powinny spetniad
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoéciq:

DIS
dus <5

gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcingjgcej lub odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcingjgce;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

=20,

le
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinagjgcq,
dho - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsqczajacych i odcinajgcych powinien

spetniac wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

LA )
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Iwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 11l

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcingjacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4 Wymagania dla geowtdkniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcingjgce i odsgczajgce
powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5 Sktadowanie materiatéw

2.5.1 Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajgcej lub odcingjgcej
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno byc¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdline” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcingjgcej lub odsgczajgcej
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek,
- walcdodw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami  transporfu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogédlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robkoét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podloia

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania projektu.

Warstwy odcinajgca i odsqczajgca powinny by< wytyczone w sposdb umoiliwiaigey
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspekiora nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsqgczajgce;
lub odcinajgcej o gruboici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonadé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze przez Inzyniera/inspektora nadzoru warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiaéciwosciach.

Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Lageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Lageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgeymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny  byé
wyrébwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiqgniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1.0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat wbudowany w warstwe odsqczajgcq lub
odcinajgca, uniemoizliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okreslic pierwotny i wiérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [4]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczad 2,2.

Wilgotno$¢  kruszywa podczas  zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalinej z tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa
jest wyisza od wilgotnosci  optymalne;j, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloécig wody i réwnomiemie wymieszac.

5.4 Utrzymanie warstwy odsqczajgcej i odcinajqgcej

Warstwa odsqczajgca i odcingjgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsqgczajgce] z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
roboét.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 »Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych  do  wykonania robét i przedstawié wyniki  tych  badan
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej
powinny posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
Wymagania dla warstw:

- warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1, gr.20cm
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- warstwa piasku Srednioziarnistego zageszczanego warstwowo do 15=0,97 w ilosci
niezbednej dla wymiany gruntdw nienosnych

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Szeroko$é warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.2 Réwnoscé warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsqczajacej nalezy mierzy&
4 metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcingjgcej i odsgczajgcee] nalezy mierzyc
4 metrowq tatq.

Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.3.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq 11 0,5%.

6.3.4 Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cmi-2 cm.

6.3.5 Uksztaltowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz |
3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz [1 5 cm dia pozostatych drog.

6.3.6 Grubos$é warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okresSlong w dokumentacii projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ tqczng grubos¢ tych warstw,

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu fych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.7 Lageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien byC mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutdw  odksztatcenia, to wartos¢ stosunku witérmego do pierwoinego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [é]. nie powinna by¢ wieksza od
Al

Wilgotnodé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos$é kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsqczajgcee.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 »~Wymagania cgdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami  Inzyniera/Inspektora  nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogodine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w OST »Wymagania
ogoélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsqczajgeej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentadcii projektowej i specyfikacji techniczne;,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowane] warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- Utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsqczajgce]j i/lub odcingjgcej z geowtdknin
obejmuje:
- prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni
planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstylidbw, IBDIM, Warszawa 1986

~f
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ogdlne] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczqce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania $T
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy ziecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmujg ST:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczqg i podbudowe zasadniczg
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST 00.00

1.5 Ogodlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
+Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w ST dotyczgeych poszczegdinych rodzajoéw podbuddw:
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3 Wymagania dla materiatéw
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz? ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduijq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczqgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okresSlona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metodq stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na  podbudowe  zasadniczg (gémg  warstwe)
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe)

lub podbudowe

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarmienia do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2 Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniac wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa tamane s
Lp. Wyszczegdlnienie richuralne Luzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 | Zawartos¢ ziam mnigjszych niz| od 2 od 2 od?2 od?2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 -15 [3]

2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/mj, PN-B-06714
nie wiecej niz 5 10 3 10 5 10 15 [3]

3 | Zawartos¢ ziamn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 ] ) -16 [4]

4 | Zawartosé zanieczyszczeh
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz
Wskainik piask 0 piecio-

2 | Wskasnik plaskowy po PRl | 50 | ey | saao | egmo BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metodq | - =
lub Il wg PN-B-04481, % do70 | do70 do 70 do 70 -01 [26]

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
niz -42 12]
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35
petngj liczby obrotéw, nie wiecej
niz

7 | Nasigkliwose, %({m/m), nie wiecej PN-B-06714
ni# 2,5 4 3 5 6 8 18 (4]

8 | Mrozoodpornose, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %{m/m), nie wiecej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zelo- -37 [10]
zawy tqcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 |Zawartod¢  zwigzkow  siarki w
przeliczeniv na SOs, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-8-06714
wiecej niz -28 9]

11 | WskaZnik noSnosci wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is O 1,00 80 60 80 50 80 40 PN-5-06102
b) przy zageszczeniv Is [ 1,03 [21]
120 - 120 - 120 -

2.3.3 Materiat na warstwe odsgczajgcg

Na warstwe odsaczajacg stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [14].

2.3.4 Materiat na warstwe odcinajacqg

Na warstwe odcinajgcaq stosuje sie:
—~ piasek wg PN-B-11113 [16],
- miatwg PN-B-11112 [15],
- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5 Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-12701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
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Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez projektantai Inspektora nadzoru.
Rodzaqjiilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6 Woda
Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST »Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2 3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do  wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaine;j,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materialéw

Kruszywa mozna  przewozié dowolnymi  $rodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24)].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST »Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podioia

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST-01.18 , Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewnigjgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

dgs <5 (1)
w ktérym:
D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy
odsqczajgcej, w milimetrach,

dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcingjgcg
lub odpowiednio dobrang geowtéknine. Ochronne wiasciwosici geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

di(}

O <12 (2)
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w kidrym:

dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Os0- umowna Sérednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru O powinna by¢
podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi | w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkdw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym uziarnieniv i wilgotnosci optymalne] nalezy
wytwarza¢é w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej stateczna gruboi¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgey osiggniecie wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiece] niz jedne] warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by& wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kaide] nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnose
mieszanki kruszywa jest wyisza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankeg nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5 Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest
wiasciwy,
— okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okredlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ fakich materiatdw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedqg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 mz2,
Odcinek préobny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzynierq,
gotowqg podbudowe do ruchu budowlanego, o jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowad wszystkie wiasciwoici okredlone w pkt 2.3
niniejszej ST.
6.3 Badania w czasie robét
4.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezqco przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru.

6.3.2 Wilgotnos¢ mieszanki

WilgotnoS¢ mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalne;, okreslone] wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3 Zageszczenie podbudowy

Lageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Lageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zaleceh Inzyniera/Inspektorowi nadzoru.

Lageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dia
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Ei 22

6.3.4 Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
2:3:2,

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.4 Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawegznikdw szerokos¢ podbudowy powinna byd wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.2 Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuine podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatq.

Nieréwnosci podbudowy nie mogqg przekraczad:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;).

6.4.3 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq, z tolerancjqg + 0,5 %.

6.4.4 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wyscokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.5 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
0§ podbudowy w planie nie moie by przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej nizt 5 cm.

6.4.6 Grubosé podbudowy i ulepszonego podtoia

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7 Nosnosé podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik L . Minimalny modut odksztat-
wskainiku | zageszczenia | Maksymaine ugiecie sprezyste | cenia mierzony ptytq o srednicy
Whes NiE ls nie pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz,. % 40 kN 50 kN ~ od od drugiego
pierwszego obcigzenia Ez
obcigzenia E
60 1,0 1,60 60 120
80 1.0 1.25 1,40 80 140
120 1.03 1,10 1,20 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by<& naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokodci co najmnigj
10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cmii
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezqcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu | powidme zageszczenie.

6.5.2 Niewlasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboséci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by& naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedniq gtebokod¢, zgodnie z decyzig Inzyniera/Inspektora nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyrdwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

10
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6.5.3 Niewlasciwa nosnos$é podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymagane] nosnosci, zalecone przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
Zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST, Wymagania ogdlne” pki 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspekiora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,\Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednstki obmiarowej

Lakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST

10 Przepisy zwigzane

PN-B-06714-42

10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
Zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodqg bezposrednig

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarfosci
zanieczyszczeh organicznych

PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowqg

PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  rozpadu

zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

PN-B-06731 luzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

11
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PN-B-11113 Kruszywa mineraline. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-26023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

PN-S-26035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci  nawierzchni
planografem i tatg

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugiet podatnych
ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.08 WYPOSAZENIE

KOD CPV 45313000-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej sq wymagania dotyczgce robét
polegajgcych na dostawie i montazu wyposazenia sprzetowego, urzqgdzen elementéw matej
architektury. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zZlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg

Wyposazenie sitowni, toru przeszkdd oraz boisk

1.3 Prace towarzyszgce i tymczasowe
Wykonawca jest zobowigzany zapoznad sie z warunkami montazu producenta wyposazenia.

1.4 Nazwy i kody :

a/ grupa robét - Wykonywanie instalacji budowlanych - kod 45300000,

b/ klasa robdét - Wykonywanie pozostatych instalacji budowlanych - kod 45340000
c/ kategoria robdt - Instalacje mechaniczne 45350000-5 Instalacje mechaniczne

1.5 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne zobowiqgzujgcymi odpowiednimi normami.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami umowy,
normami i poleceniami Zamawidjgcego i Inspektora nadzoru. W ciggu 7 dni od daty podpisania
umowy wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru wnioski materiatowe do
akceptacii.

Rowerowy plac zabaw - pumptrack

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catoici wykonanym z modutowych
elementow. Tego typu obiekt moze stanowic samodzielng forme aktywnosci lub wspdttworzyé
kompleks sporfowy. Pumptrack sktada sie z muld, zakretéw profilowanych oraz matych ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, aby umoiliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na
obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchowq oraz poprawia zmyst réwnowagi.
Opis techniczny do projektu budowy rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK

Pumptrack kompozytowy sktada sie z band 120 stopni  oraz pompek rozpedowych.
Pumptrack ten dzigki swojej niewielkiej budowie idealnie nadaje sie na maty plac. Obiekt
przeznaczony jest dla oséb poczgtkujgcych oraz juz doSwiadczonych  uzytkownikdw.
Pumptrack moze zosta¢é zamontowany na  nawierzchni asfalfowej,  betonowej
lub  uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. 2 pumptrackdw mogq korzystaé

rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzqce na hulajnogach.
Okreslenie zakresu rzeczowego robét
Lakres robét:

- Wyréwnanie i niwelacja terenu przeznaczonego pod Pumptrack (spadki nie mogg
przekraczac 1%).

Niwelacja terenu nie jest konieczna jedli na planowanym miejscu montazu znajduje sie
nawierzchnia asfaltowa, betonowa lub wyréwnana warstwa kruszywa.

- Dostawa i montaz rowerowego placu zabaw ~ PUMPTRACK

Wymagania dotyczgce elementéw:

e tor rowerowy typu pumptrack

- wysoko$¢ modutéw zakretéw minimum 95 cm,

- wysoko$¢ modutdw garbdw minimum 49 cm,

- szeroko$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcije ze sklejki wodoodpormej, obustronnie laminowane] o
grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kgta petnego,
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- moduty winny by¢ ze sobg potgczone przy pomocy $rub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajgcg wysokie
parametry mechaniczne i wysokg odpornosc.

- Goérna czes¢ kompozytu pokryta jest warstwg antypodlizgowg TechGrip. Na gornej
powierzchni warstwy jezdnej nie mogq zngjdowac sie elementy tqczqce jg z elementami
konstrukcyjnymi,

- dolne potgczenia Srubowe muszg byé wzmocnione ocynkowanymi ogniowo kgtownikami z
blachy stalowej o grubosci min 4mm,

- urzgdzenia muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomocq podstawek ze sklgjki.

- wszystkie elementy toru muszg posiadac uchwyty utatwiajgce ich podnoszenie | manipulacje,

- wszystkie elementy toru muszg byc¢ ze sobg sparowane z tolerancjg 5mm,

- wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo,

- rowerowy plac zabaw musi dawaé mozliwos¢ rozbudowy o kolejne elementy,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14974+ A1:2010,

- dopuszcza sie zmiane konfiguracji utozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego;

e tawka parkowa — 3 szt.

tawka betonowo drewniana o wymiarach ok. 190 x 40 cm i wysokosci ok. 46,5 cm

Podstawa z dwéch blokdw betonowych o wymiarach ok. 40x40x46,5 (beton biaty)

Siedzisko ze sztachet drewnianych, tgczgcych bloki betonowe, drewno iglaste

e stojak narowery — 4 szt.
Patgk prostokgtny o geometrii 90x?0 cm, wykonany z rur stalowych nierdzewnych o srednicy @ 60
mm, betonowanych do podtoza w fundamencie betonowym.

o tablica informacyjna obiektu — 1 szt.
Wg. wskazan dostawcy rozwigzania systemowego toru rowerowego wraz z regulaminem
uzytkowania.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaokceptowanego przez Inspektora.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantfowac wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg
budowlang, wymogami konserwatorskimi i zasadami bhp.

4 TRANSPORT

4.1. Do ftransportu materiatow, sprzetu, urzgdzen i innych elementow niezbednych dla
prawidtowego wykonania zamowienia nalezy stosowad sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora srodki fransportu.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.3. Elementy windowe przed wysytka z wytwomi powinny byC protokolarnie odebrane przez
przedstawiciela Zamawiagjgcege w obecnosci Wykonawcy montazu. Elementy powinny byé
wysytane w kolejnoéci uzgodnionej z Wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i
sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny :

- za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru w celu przekazanie ich do uzytkowania i udzielenie gwarancji zgodnie z
umowaq,

- Za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i Dokumentacji Budowy zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgce] pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Umowy,
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- Za wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zapewnienie zasilania w energie elektryczng i
wode oraz przygotowanie sktadowisk,

- Wykonawca jest zobowigzany do petnej koordynacji robét budowlanych i nastepnie
montazowych.

é Kontrola jakosci

é.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej . Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i
Srodkéw transportu podano w ST-00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzqgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoéci robét na terenie |
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowad :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych z przyjetymi w projekcie,

Biezqca kontrola Zamawiajgcego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.,

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest kompletny element.

8 ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowgq i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz
zapisami z ST- 00.00 ,Wymagania ogdine” Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru przez
Zamawidjgcego po uzyskaniu dokumentu pozytywnego odbioru wystawionego przez Dozdr
Techniczny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST ~Wymagania ogdine" pkt

9.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”






