MODERNIZACJA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI BEBELNO WIES

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
SPADEK DASZKOWY
W KM. 0+000-0+166

Pobocze jezdni z kruszywa 0-31,5mm o gr. Scm

Podbudowa pobocza z kruszywa 0—31,5mm o gr. do 8cm
Podbudowa pobocza z kruszywa 31,5-63,0mm o gr. do 22cm
Istniejgcy grunt rodzimy

- 80%_

175

Warstwa scieralna AC 11S—KR 1-2 o gr. 4cm po zageszczeniu

Warstwa scieralna AC 16W—KR 1-2 o gr. 4cm po zageszczeniu

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa 0—31,5mm o gr. 8cm

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa 31,5-63,0mm o gr.

22cm

Istniejacy grunt rodzimy

2,0% - 6,0%

Pobocze jezdni z kruszywa 0-31,5mm o gr. S5cm

175 . 50 ,

225

225 1

Podbudowa pobocza z kruszywa 0—-31,5mm o gr. do 8cm

Podbudowa pobocza z kruszywa 31,5-63,0mm o gr. do 22cm

lIstniejgcy grunt rodzimy

Warstwa scieralna AC 11S—KR 1-2 o gr. 4cm po zageszczeniu

Warstwa $cieralna AC 16W—KR 1-2 o gr. 4cm po zageszczeniu

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa 0—31,5mm o gr. 8cm

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa 31,5—-63,0mm o gr. 22cm

lIstniejacy grunt rodzimy

SPORZADZIt:

A o-budowlanej
nr ewid. SWK/N051/0WOK/04



