MODERNIZACJA CHODNIKA NA UL. PARTYZANTOW W KURZELOWIE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA

15 121

15

SPADEK JEDNOSTRONNY
W KM. 04-000-04096

kostka brukewa szara gr. 6ecm

Ipodsypka cementowo—pioskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa tluczniowa gr. 15¢m frakeji 0-31,5mm
istniejacy grunt rodzimy

100

15

kraweznik betonowy szary o wym. 15x30x100

lowa betonowa z oporem z betonu C12/C15

istniejocy grunt rodzimy

15 . 15

15

obrzeze betonowy szare o wym. 8x30x100

tows betonowa 7 oporem z betonu C12/C15
istniejgcy grunt rodzimy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDOW NA POSESJE

15

SPADEK JEDNOSTRONNY
W KM. 0+000-0+096

kostka brukowa kolor gr. Bcm

podsypka cementowo—piaskowo 1:4 gr. 3em
podbudowa tluczniowa gr. 10cm frakeji 0-31,5mm
podbudowa tluczniowa gr. 20cm frakeji 31,5-63,0mm
listniejacy grunt rodzimy

szeroko$¢ zmienna

15

1

13

15

15

kraweznik betonowy szary o wym. 15x30x100
lawa betonowa z oporem z betonu C12/C15

istniejqcy grunt rodzimy

kraweznik betonowy szory o wym. 15x30x100

istniejgcy grunt rodzimy

tawa betonowa z oporem z betonu C12/C15
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