OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu przepustn rurowego pod korong wewnetrznej drogi gminnej
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa przepustu w miejscowosci
Silpia”

Zakres i sposéb wykonywania robét:

— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbidrkowe: rozebranie $cian zelbetowych przyezétkéw oraz istniejacego przepustu
rurowego betonowego wraz z odwozem powstalego gruzu,

— roboty ziemne mechaniczne: karczowanie krzakéw, wykopy pod przepust IUrOWy Wwraz

z przyczotkami oraz z odwozem nadmiaru ziemi, zasypanie 1 zageszczenie wykopéw wraz
z formowaniem i zageszczeniem nasypow, wyréwnanie i plantowanie powierzchni gruntu po
wykonanych robotach,

— wykonanie rurociggu tymczasowego na czas wykonywania robdt zwigzanych z przepustem
rarowym: wykopu wraz z robotami ziemnymi pod wykonanie rurociaggu wraz z zasypaniem,
formowania i zaggszczenia nasypéw, oraz mechanicznego profilowania i zageszezenia podioza
po demontazu rurociggu,

— wykonanie przepustu rurowego wraz z przyczotkami Zelbetowymi: tawy zwirowe pod
przepustem 1 fundamentami przyczétkéw, montaz przepustu rurowego, montaz zbrojenia
fundamentéw i przyczétkéw, deskowanie fundamentdw i przyczétkow,

— wykonanie mechanicznego wyréwnania i plantowania istniejgcego podloza gruntowego przy
przepuscie oraz pod droge dojazdows,

— wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczania podioza gruntowego przy przepuscie
oraz pod droge dojazdows,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na przepuscie i pod droge
dojazdows,

— wykonanie gérnej warstwy podbudowy 7z kruszywa tamanego na przepuscie i pod droge
dojazdowa,

~ wykonanie oczyszczenia istniejacych rowéw z namudu,

— wykonanie plantowania skarp oraz powierzchni terenu po wykonanych robotach ziemnych
przy czyszczeniu rowu,

— wykonanie umocnienia skarp i dna cieku przed i za przepustem przy uzyciu narzutu
kamiennego z bruku,

— wykonanie humusowania skarp z obsianiem trawg.

Zakres robét obejmuje w/w prace mieszczgce sie w granicach pasa drogowego w/w
wewnetrznej drogi gminne;.

Lokalizacja przepustu przewidzianego do remontu: Silpia Duza, gmina Wloszczowa, dziatka
numer 551, obreb — 0025 Silpia Duza.

Teren na ktérym planowany jest remont przepustu rurowego nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw 1 nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Istniejgcy przepust na cieku wodnym jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym
uszkodzeniem istniejgcych elementéw betonowych przyczétkéw i przepustu przez wysoki
poziom wdéd w cieku na skutek wykonanych przez bobry tam bobrowych oraz przez wody
opadowe i roztopowe. W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— oddzielenie przyczétkéw od rurociagu betonowego,

— odchylenie od pionu obu przyczétkéw betonowych,

— zamulenie przepustu rurowego,

~ ubytki w podiozu gruntowym na przepuscic rurowym i przy przyczotkach.



Przepust rurowy na cieku wodnym bedzie wyremontowany w istniejgeej lokalizacji o n/w
parametrach:

— dlugos¢ przepustu 6,40 mb,

— $rednica przepustu ¢ 800 mm,

— diugos¢ przyczotka 8,00 m,

— szerokos$¢ przyczotka 0,40 m,

— wysokos$¢ przyczotka 2,00 m,

— wymiar fundamentu pod przyczotkiem 8,20 x 0,60 x 0,30 m,

— szeroko$¢ w $wietle przyczétkéw 5,60 m.

Podczas remontu przepustu planuje sig:

— wymiane przepustu rurowego betonowego na przepust 7z (worzywa  sziucznego (lub
alternatywnie na betonowy),

— wykonanie fundamentéw zelbetowych pod przyczotki,

— wykonanie przyczotkow zelbetowych przepustu,

— podbudowe z kruszywa famanego jako warstwa dolna i gbrna na przepuscie i na dojazdach
do przepustu.

Planuje si¢ nastgpujacy uktad warstw konstrukeyjnych na przepuscie i na dojazdach do
przepustu:

— podbudowa dolna z kruszywa o grubosci 20 cm po zageszezeniu z kruszywa famanego
o frakeji 31,5 - 63,0 mm,

— podbudowa gérna z kruszywa o grubosei 10 ¢cm po zageszezeniu z kruszywa famanego
o frakcji 0 —-31,5 mm.

Planowany remont przepustu nie bgdzie wplywat szkodliwie na srodowisko 1 jego
otoczenie.

Termin realizacji zadania: po 30 wrze$nia 2021r.

Opis opracowat:
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