OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi wewngtrznej gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,Budowa drogi wyjazdowej przy os. Armii Krajowej we Wioszezowie”

Zakres i sposob wykonywania rohét:

— roboty przygotowawcze (pomiarowe),

— roboty rozbiérkowe: nawierzchni chodnika wraz z obrzezami, oraz kraweznikéw wraz
Zwywozem powstatego gruzu,

— roboty instalacyjne: przefozenie istniejgcej instalacji oswietleniowej wraz z przestawieniem
istniejacych stupéw oswietleniowych,

— roboty ziemne mechaniczne: pod wykonanie sciany oporowej, wykopy pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z wywozem nadmiaru ziemi,

— wykonanie profilowania, wyréwnania i zaggszezenia istniejgcego podioza gruntowego,

— wykonanie $ciany oporowej z elementéw prefabrykowanych,

~ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie géej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie ustawienia kraweznikéw stanowigcych obramowanie drogi dojazdowe;j,

— wykonanie ustawienta obrzezy stanowigcych obramowanie chodnika w miejscu
remontowanym,

— wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo
piaskowej,

— wykonanie wyréwnania terenu wzdhz ustawionych kraweznikéw.

Zakres robdt obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach pasa drogowego w/w
wewngtrznej drogi gminnej.

Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 68,60 metréw w terenie zabudowanym.
Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Wloszczowa, os. Armii Krajowej, gmina

Wioszczowa, dziatki numer 4629/12, 4630/6, obreb — 0009 - miasto Wiloszczowa.

Teren na ktérym planowany jest remont drogi nie Jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podiega ochronie konserwatorskiej.

Istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejace;
nawierzchni thuczniowej z kruszywa tamanego jezdni przez wody opadowe i roztopowe.
W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

— deformacje profilu poprzecznego,

— widoczne spekania ziaren kruszywa,

— widoczne miejsca przetomowe,

— widoczne lokalnie fragmenty pozostaloéci nawierzchni bitumiczne;j,

— liczne ubytki nawierzchni thuczniowe] z kruszywa tamanego.

Trasa remontowanej drogi przebiega po $ladzie istniejgcym o n/w parametry:

- dlugosd¢ jezdni 68,60 m,

— szerokos¢ jezdni 5,00 m,

— szerokos¢ z kraweznikami 5,30 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— wykonanie podbudowy tluczniowej pod nawierzchnie 7 kostki,

— wykonanie obramowania nawierzehni jezdni za pomocg kraweinikow betonowych,



— wykonanie obramowania nawierzchni chodnika w migjscu remontowanym za pomocy
obrzezy betonowych,

— przetozenie istniejgcego oswietlenia terenu wraz z przestawieniem stupéw os$wietleniowych,
— wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowe;j,

— wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej w miejscu remontowanym.

Profil podiuzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienic niwelety. Nowa
niweleta wewnetrznej drogi gminnej z istniejacymi spadkami poprzecznymi zapewni
powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokosé 5,00 m. Pochylenie
poprzeczne drogi ze spadkiem jednostronnym do 2%.
Istniejgce pochylenia poprzeczne drogi ulegng zmianie poprzez wlasciwe wyprofilowanie
istniejgcej nawierzchni co ulatwi splyw wody opadowe;.
Planuje si¢ nast¢pujgey uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:
— podbudowa dolna z kruszywa o grubosci 30 cm po zageszezeniu z kruszywa tamanego
frakcji 31,5 — 63,0 mm,
podbudowa goérna z kruszywa o grubodci 10 cm po zaggszezeniu z kruszywa tamanego
o frakcji 0 - 31,5 mm,
— nawierzchnia jezdni z kostki brukowej typu behaton o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm.
Planuje si¢ nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych remontowanego chodnika:
— podbudowa gérna z kruszywa o grubosci 10 cm po zaggszczeniu z kruszywa tamanego
o frakcji 0 —31,5 mm,
— nawierzchnia chodnika z kostki brukowej typu holland o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm.

@]

Planowany remont drogi i chodnika nie bedzie wptywat szkodliwic na $rodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwigkszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu

poprzez poprawe stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja halasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia

spowoduje wyciszenie ruchu,

—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje sie
wykonania wykopéw do poziomu wod gruntowych,

—droga w zaden sposob nie wplywa na zwigkszenie zagrozenia pozarowego, lecz utatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczgce przy powstaniu takiego
zagrozenia.

Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:

w specjalnosci kot
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