KOTOWIE.ath

Przedmiar robét

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1/45233000-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie |km
d.1/0111-01 trasy drogi w terenie rowninnym w $ladzie pasa drogowego drogi gminnej
0.810 km 0.810
RAZEM 0.810
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
691.00*5.00 <frezowanie | - go ocinka drogi Nr 0249T do posesji nr 45A> m2 3455.000
119.00*5.00 <frezowanie Il - go odcinka drogi od posesji nr 45A do nowej na- |m?2 595.000
wierzchni drogi w kierunku msc. Jamskie>
1/3*17.00*15.00 <rozjazd przy skrzyzowaniu drogi gminnej nr 007T z droga m2 85.000
powiatowg nr 0249T>
RAZEM 4135.000
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2|/0816-03
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacjg
1101-05
9.0+7.0+4.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
3 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.3[1402-05
810.00*2*1.00-152.20*1.00 m?2 1467.800
RAZEM 1467.800
8/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-01 czymi na odlegtos¢ 5 km
(810.00*2*1.00-152.20*1.0)*0.10 m3 146.780
RAZEM 146.780
9/KNR 2-31 Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni i miejsca m2
d.3|0101-01 przetomowe w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
810.00*1.0+100 m?2 910.000
RAZEM 910.000
10|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|/0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-01 czymi na odlegtos¢ 5 km
810.00*0.30+100*0.30 m3 273.000
RAZEM 273.000
11/KNR 2-31 Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy na posesje w gruncie kat.|m?2
d.3/0101-01 I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
454.74 m?2 454.740
RAZEM 454.740
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|/0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-01 czymi na odlegtos¢ 5 km
454.74*0.30 m3 136.422
RAZEM 136.422
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3|0202-01 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi (Wykop pod wymiane przepustu wraz z rozbiérkg przepustu beto-
nowego pod korong drogi)
1.2*1.0*9.00 m3 10.800
RAZEM 10.800
14/KNNR 1 Analogia: Zasypanie wykopéw po wykonaniu przepustu pod korong drogi z za- |m3
d.3/0214-01 geszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30
z.0.2.11.4. |cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
1.2"1.0*9-(0.35"0.35*3.14*9) m3 7.338
RAZEM 7.338
4 ROWY | PRZEPUSTY
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15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa z kruszywa m3
d.4|0605-01 31.5-63,00mm o grubosci 30cm
0.60*9.00*0.30 m3 1.620
RAZEM 1.620
16|KNNR 6 Analogia: Przepust rurowy pod korong drogi - rury z tworzywa sztucznego (0 |m
d.4|0605-08 sztywnosci obwodowej SN 8) o $rednicy 60 cm
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.4|0605-05
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy |m
d.4|0116-04 odmulanej 40 cm.
Krotnos¢ = 2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR 2-31 Analogia: Oczyszczenie i pogtebienie rowdw z namutu o grub. 40 cm z wyprofi-|m
d.4|1403-06 lowaniem skarp i dna rowu (réw po wschodniej stronie drogi przed lasem)
700 m 700.000
RAZEM 700.000
20|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.4(1404-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
21/KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer. dna do 0.8 m. Grubos$¢ warst- |m
d.4|0116-04 wy odmulanej 40 cm.
Krotnos¢ = 2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.4|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-03
12.00*0.80*0.40*2 <urobek z odmulenia przepustu drogowego> m3 7.680
700.00*0.40*0.40 <urobek z czyszczenia rowu> m3 112.000
RAZEM 119.680
5 PODBUDOWA DROGI
23|KNR 2-31 Analogia: Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m?2
d.5/0103-04 strukcyjne na poszerzeniu nawierzchni jezdni i miejsca przelomowe w gruncie
kat. I-IV
810.00%1.00+100 m?2 910.000
RAZEM 910.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 - 63,0 mm pod poszerzenie m2
d.5/0114-05 jezdni i miejsca przetomowe - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
0114-06 cm
810.00%1.00+100 m?2 910.000
RAZEM 910.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm pod poszerzenia jezdni i |m2
d.5/0114-07 miejsca przetomowe - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
810.00%1.00+100 m?2 910.000
RAZEM 910.000
6 ZJAZDY NA POSESJE
26|KNR 2-31 Analogia: Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m?2
d.6/0103-04 strukcyjne na zjazdach do posesiji w gruncie kat. I-IV
457.74 m?2 457.740
RAZEM 457.740
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 - 63,0 mm pod zjazdy na po- |m2
d.6|0114-05 sesje - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
454.74 m?2 454.740
RAZEM 454.740
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm pod zjazdy na posesje - |m2
d.6|0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
454.74 m?2 454.740
RAZEM 454.740
7 NAWIERZCHNIA JEZDNI
29|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.7(1005-06
810.00*5.10+85 m?2 4216.000
RAZEM 4216.000
30|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.7(1005-07
810*5.10+85 m?2 4216.000
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RAZEM 4216.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.7/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
810*5.10+85 m?2 4216.000
RAZEM 4216.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
810.00*5.00+85 m?2 4135.000
RAZEM 4135.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
33|KNR 2-31 Analogia: Pobocza z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm o grubosci po za- |m?2
d.8/0114-07 geszczeniu 8 cm
810.00*0.75*2-152.20*0.75 m?2 1100.850
RAZEM 1100.850
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.8(1406-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
35/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (wyréwnanie terenu |m2
d.8/0501-01 gruntowego poza krawedzig poboczy)
810*2*0.50 m?2 810.000
RAZEM 810.000
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