MODERNIZACJA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI CZARNCA UL. OKREZNA

Pobocze jezdni z kruszywa 0-31,5mm o gr. S5¢m

Podbudowa pobocza z kruszywa 0-31,5mm o gr. do 10em

Podbudowa pobocza z kruszywa 31,5-63,0mm o gr. do 20cm

Istniejqcy grunt rodzimy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

SPADEK DASZKOWY
W KM. 0+000-0+310

Warstwa scieralna AC 11S—-KR 1-2 o gr. S5¢m po 209@szczeniu
Wzmocnienie podbudowy z kruszywa lamanego 0-315mm

po zageszczeniu $rednio 10cm (wyrdwnonie do profilu)
Istniejaca podbudowa ttuczniowa
Istniejacy grunt rodzimy
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Warstwa scieralna AC 11S—-KR 1-2 o gr. Scm po zageszczeniu

Wzmocnienie podbudowy z kruszywo tamanego 0-31,5mm

po zageszczeniu Srednio 10cm (wyrdwnanie do profilu)
Poszerzenie — podbudowa z kruszywo lamanego 31,5-63,0mm
po _zaggszczeniu o grubosci 20cm

Istniejgey grunt rodzimy
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