MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 397007T W MIEJSCOWOSCI KOTOWIE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
SPADEK JEDNOSTRONNY
W KM. 0+000-0+810

Pobocze jezdni z kruszywa 0-31,5mm o gr. 8cm

Istniejgca podbudowa pobocza

Istniejgcy grunt rodzimy

Warstwa scieralna AC 11S—KR 1-2 o gr. 4cm po zageszczeniu
Warstwa wigzqca AC 16W-KR 1-2 o gr. 4cm po zageszczeniu
Podbudowa z kruszywa 0-31,5mm o gr. do 10cm

Podbudowa z kruszywa 31,5—63.0mm o gr. do 20cm
Istnigjacy grunt rodzimy

do istniejocego terenu
gtebokod¢ rowu zmienna

Paobocze jezdni z kruszywa 0-31,5mm o gr. 8cm
0 Istniej udowa pobocza

Istniejgcy grunt rodzimy

Warstwa $cieralna AC 11S—KR 1—2 o gr. 4cm po zaggszczeniu
Warstwa wigzqgca AC 16W-KR 1-2 o gr. 4cm po zaggszczeniu
Istniejgca podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm
Istniejgca podbudowa z kruszywa lamanego 31,5—63,0mm
Istniejacy grunt rodzimy
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