MODERNIZACJA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI RZABIEC

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
SPADEK DASZKOWY
W KM. 0+000-0+595

Warstwa scieralna AC 11S=KR 1-=2 o gr. 5cm po zogesiczeniu
Pot e jezdni z kruszywa 0-31,5mm o gr. Sem Wzmocnienie g.odbudomg. z kruszywa !amurlmgo 0-31. Smm
Podbudowa pobocza z kruszywa 0-31,5mm o ar. do 10em po zageszczeniu srednio 10cm (wyrSwnonie do_profilu)

Podbudowa pobocza z kruszywa 31,5-63,0mm o gr. do 20cm Istniejaca_podbudowa_tluczniowa
Istnieigey arunt rodzimy Istniejacy grunt rodzimy
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Warstwa scieralna AC 11S—-KR 1-2 r. S5cm po zaggszczeniu

Wzmocnienie podbudowy z kruszywa lomonego 0-31,5mm

po zageszczeniu srednio 10cm (wyrSwnanie do profilu)
Poszerzenie — podbudowa z kruszywa tomanego 31,5—-63,0mm
po_zaggszczeniu o grubosci 20cm

Istniejqcy grunt rodzimy
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