ARMII KRAJOWEJ.ath

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie |km
d.1/0111-01 trasy drogi w terenie rowninnym w pasie drogowym drogi gminnej
0.068 km 0.068
RAZEM 0.068
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.2|0811-02 petnieniem spoin piaskiem
8.00%1.53 <rozbidrka nawierzchni chodnika z ptyt drogowych betonowych w  |m2 12.240
ciggu istniejgcego chodnika od ul. Kusocinskiego do os. Armii Krajowej >
RAZEM 12.240
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
5.30+16.0 m 21.300
RAZEM 21.300
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
5.30 m 5.300
RAZEM 5.300
5|KNR 4-04 Analogia: Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowyta- m3
d.2(1103-01 dowcze
1.84+0.19+0.24+0.13 m3 2.400
RAZEM 2.400
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é do 10 km
1103-05
1.84+0.19+0.24+0.13 m3 2.400
RAZEM 2.400
3 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-I1)
1*2 <wykonanie 2 szt. odkrywek 1.00 * 1.00 *1.00 istniejgcej sieci telekomu- |m3 2.000
nikacyjnej >
1.50*2 <wykonanie 2 szt odkrywki 1.0 * 1.0 * 1.50 kanalizacji deszczowej> m3 3.000
1.50*1 <wykonanie 1 szt odkrywki 1.0 * 1. 0 * 1.50 kanatu cieptowniczego> m3 1.500
1.50*1 <wykonanie 1 szt. odkrywki 1.0 * 1.0 * 1.50 sieci wodociggowej Fi 100 |m3 1.500
mm>
1.50*1 <wykonanie 1 szt odkrywki kabla NN linii o$wietlenia terenu> m3 1.500
1.50*2 <wykonanie 2 szt. odkrywek sieci gazowej g50 potozonej na granicy m3 3.000
dziatek nr ew. 4629/12 i 4629/13>
RAZEM 12.500
8/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|/0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
31.00*1.00%1.00 <wykonanie wykopu przy granicy dz. nr ew. 4629/12 i 4629/ |m3 31.000
13 pod montaz $ciany oporowej typu L przy utwardzonym terenie myjni samo-
chodowej>
RAZEM 31.000
9|KNR 2-22 Elementy $cian oporowych rampowych typu ‘L' lub odwrécone 'T' o masie 0.2- |elem.
d.3|0309-01 0.5t (o wymiarach 1,0x0,5x1,0m)
31 <Montaz $cian oporowych typu L wysokosci 1.00m, szeroko$¢ podstawy elem. 31.000
0.50m, dtugos¢ elementéw 1.00 m>
RAZEM 31.000
10|KNR 2-31 Analogia: Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie |m?2
d.3|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
5.30%68.60*0.50+3.00*3.00*0.5*0.5-31.00 m?2 153.040
RAZEM 153.040
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3|/0202-04 gr.kat.l-lIl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
5.30%68.60*0.50+3.00*3.00*0.5*0.5-31.00 <wykonanie koryta gtebokosci 0.50 |m3 153.040
m pod nawierzchnie jezdni z kostki brukowej szarej grubosci 8 cm>
RAZEM 153.040
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Krotnos¢ = 8
31.00+153.04 < wywoz ziemi z korytowania pod $ciane oporowg i nawierzch- |m3 184.040
nie jezdni >
RAZEM 184.040
4 PODBUDOWA DROGI
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV
68.60*5.30+3.00*3.00*0.50 <profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy |m?2 368.080
konstrukcyjne jezdni>
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RAZEM 368.080
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o m2
d.4/0114-05 grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-06
68.60*5.00+3.00*3.00*0.5 m?2 347.500
RAZEM 347.500
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna o gru- |m2
d.4/0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm pod nawierzchnie drogi
0114-08
68.60*5.00+3.00*3.00*0.5 m?2 347.500
RAZEM 347.500
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni chodnikéw w gruncie kat. I-1V
8.00%(1.53+2*0.10) <profilowanie koryta pod nowg uzupetniajgcg nawierzchnig |m2 13.840
z kostki brukowej Nostalit>
RAZEM 13.840
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0 - 31,5mm - warstwa gérna o gru- |m2
d.4/0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm pod nawierzchnie chodnika
0114-08
8.00%1.53 <podbudowa grubosci 10cm z kruszywa 0-31.5mm pod nawierzch- |m?2 12.240
nie chodnika>
RAZEM 12.240
5 ELEMENTY DROG
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5|0403-03 wo-piaskowej
68.60-7.00-3.00+4.00 <montaz kraweznikow na odcinku od $ciany oporowej |m 62.600
przy myjni do drogi osiedlowej wraz z tréjkatnym zjazdem na droge osiedlowg>
68.60 <kraweznik stanowigcy obramienie jezdni od strony chodnika i budynku |m 68.600
sadu>
RAZEM 131.200
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.50402-04
131.20 *0.09 m3 11.808
RAZEM 11.808
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8.00*2 <dwustronne obrzeza przy uzupetnianej nawierzchni chodnika> m 16.000
RAZEM 16.000
6 ROBOTY ELEKTRYCZNE
21|KSNR 9 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt
d.6(1001-07
3 <demontaz stupéw j.w.> szt 3.000
RAZEM 3.000
22|E510 0510 |Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl.
d.6|0510-49-02 |mentu prefabrykowanego
3 <przebudowa istniejgcych latarni o$wietlenia ulicznego przy chodniku> kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|KSNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.6/0801-07 -1l
49.40+5.00*3 <demontaz istniejgcych kabli lini o$wietlenia ulicznego> m 64.400
RAZEM 64.400
24|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.6/0701-01
49.40*0.40%0.80 m3 15.808
RAZEM 15.808
25|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w kana- |m
d.6/0211-02 tach otwartych luzem na dnie
58.40 <montaz lini kablowej zasilajgcej stupy o$wietlenia ulicznego> m 58.400
RAZEM 58.400
26|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-1| m3
d.6|0702-01
15.808 m3 15.808
RAZEM 15.808
7 NAWIERZCHNIE
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.7/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
347.50 m?2 347.500
RAZEM 347.500
28|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m2
d.7|231 0511-03 |cm
347.50 <Nawierzchnia drogi z kostki brukowej gr. 8 cm> m?2 347.500
RAZEM 347.500
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.7/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
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12.24 <podsypka pod nawierzchnie chodnika> m?2 12.240
RAZEM 12.240
30/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m2
d.7|231 0511-03 |cm
12.24 <nawierzchnia chodnika z kostki o grubo$ci 6 cm> m?2 12.240
RAZEM 12.240
31|NNRNKB Analogia: Przetozenie istniejgcej nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki m2
d.7|231 0511-03 |brukowej gr. 6 cm w miejscach lokalnych zanizen
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (wyréwnanie terenu |m2
d.8/0501-01 gruntowego poza kraweznikiem)
68.60 m?2 68.600
RAZEM 68.600
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