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1.

informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji i remontu
budynku administracji publicznej w Piechowicach przy ul. Zymierskiego 49 na dziatce nr
258. Jest to budynek Urzedu Miasta Piechowice, w ktorym znajdujg sie biura
pracownikéw urzedu.

Zakres opracowania bedzie polegat na dociepleniu scian zewnetrznych, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachowego na czesci budynku, wymiane rynien i
rur spustowych oraz remont kanalizacji deszczowej. Projekt obejmuje réwniez wymiane
instalacji centralnego ogrzewania: grzejnikow, piondéw i poziomdéw. Ponad to projekt
przewiduje montaz w czesci podpiwniczonej budynku wezta cieplnego z wymiennikiem
ciepta, automatyka oraz ze sterowaniem pogodowym.

Zrédtem ciepta w dalszym ciggu pozostajg dwa rurociagi, ktére dostarczaja ciepto z
kottowni gminnej.

Celem termomodernizacji jest dostosowanie obiektu do owigzujgcych przepisow
dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych, poprawa termiki budynku, co
spowoduje oszczednosci w postaci zmniejszenia zuzycia energii cieplnej potrzebnej do
uzytkowania budynku.

Planowane zatozenia projektowe nie naruszajg istniejgcego uktadu konstrukcyjnego
budynku, wprowadza sie jedynie zmiany w wygladzie i kolorystyce elewacji, grubosci scian
zewnetrznych obiektu i wysokos¢ dachu na czesci budynku.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Piechowice przy ul.
Zymierskiego 49 na dziatce nr 258. Powyzsza dziatka ma dostep do drogi publicznej z
dziatki drogowej nr 79/2 poprzez dwa istniejagce zjazdy. Na przedmiotowym terenie
znajdujg sie dwa obiekty oraz parking, zakres opracowania obejmuje budynek Urzedu
Miasta wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacje sanitarng i deszczowa,
energetyczng, centralnego ogrzewania zasilang z kottowni zewnetrznej, instalacje
telekomunikacyjng oraz odgromowa.

W trakcie termomodernizacji nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowaniu
terenu.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie dziatki nie istniejg elementy zagospodarowania terenu, ktére moglyby
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAIJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSC | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Zakres robdt, przy wykonywaniu ktérych wystepuje szczegdlne zagrozenie zdrowia
pracownikéw:

— roboty rozbiérkowe - (upadek z wysokosci, zapylenie oczu pracownika, potrgcenie
pracownika spadajgcym przedmiotem);
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— roboty ziemne - wykonywanie wykopdow o S$cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m. (upadek z wysokosci, zasypanie sie $cian wykopu);

— szalowanie konstrukcji  zelbetowych, zbrojenie, zalewanie betonem oraz
rozszalowanie- (wylanie sie mieszanki betonowej z pojemnikow do transportu
mieszanki betonowej, rozerwanie szalunku podczas betonowania);

— prace murarskie (upadek z wysokosci, zapylenie oczu pracownika, potrgcenie
pracownika spadajgcym przedmiotem);

— prace przy instalacjach elektrycznych - wykonywanie podfgczen zasilania instalacji
elektrycznych (porazenie pradem elektrycznym, szkodliwe dziatanie sSwiatta na
wzrok). Zabrania sie wykonywania prac pod napieciem oraz stosowania niesprawnych
narzedzi i urzadzen;

— prace przy instalacjach sanitarnych - wykonywanie podfgczen zasilania instalacji
sanitarnych (w zaleznosci od technologii prac: poparzenia przy lutowanie
poszczegdlnych elementdw, zatrucie sie oparami kleju stuzgcymi do faczenia
elementow);

— transport materiatow w obrebie budowy - transport materiatdw bedzie odbywat sie
recznie (zapylenie podczas zatadunku i roztadunku, potracenie pracownika
spadajgcym przedmiotem);

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych wykonawca jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Wszystkich pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu robdt nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, a takze z
zakresu zastosowania srodkdw ochrony indywidualne;j.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE:

Teren budowy, lub robét nalezy ogrodzi¢ lub odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem

0s0b nieupowaznionych.

Nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie tj.:

— zabezpieczyc teren, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i odpowiednio je ogrodzic;

— strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczconym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6m. W zwartej zabudowie miejskiej
strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem
przedmiotow.

— w miejscu wejscia do budynku, lub przejscia w strefie niebezpiecznej nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
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znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

— do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci w siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci
takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania srodkéw ochrony zbiorowej;

— osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu, lub na dachu o nachyleniu
powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, zobowigzana jest stosowac
srodki ochrony indywidualnejzabezpieczajgce przed upadkiem;

— na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw, ktore
powinno by¢ wyréwnane, utwardzone i odwodnione;

— bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz majster budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslaja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Ustawa - Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

opracowat:
magr inz. arch. Radostaw Wroblewski
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