instalacje elekiryczne

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej i ochrony
przeciwprzepieciowej dla projektu budowlanego: TERMOMODERNIZACJA | REMONT
BUDYNKU URZEDU MIASTA W PIECHOWICACH W RAMACH ZADANIA POD NAZWA
"ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZEDU MISTA PIECHOWICE
PRZY UL. ZYMIERSKIEGO 49" .

W budynku administracji publicznej zaprojektowano nastepujace instalacje:

- instalacja odgromowg i ochrona przeciwprzepieciowa.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania projektu jest :

m zlecenie Inwestora,
m projekt architektoniczny,
m aktualne katalogi i albumy osprzetu.

2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ODGROMOWEJ | OCHRONY PRZECIPRZEPIECIOWE.

Budynek ustugowy zakwalifikowano do IV klasy instalacji odgromowej. Zwody poziome
gtéowne wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn ® 8 umocowanym na
wspornikach do pokrycia dachu. Odstepy miedzy wspornikami nie powinny przekracza¢ 1,5
m. Zachowa¢ normatywne promienie zagiecia drutu na zatomach konstrukcji dachowe;.
Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn @8 pod
ociepleniem w rurach izolacyjnych grubosciennych p/t. Przewody zwodéw powinny by¢
uktadane na krawedziach dachu, na czesciach wystajgcych dachu oraz na kalenicy jezeli
nachylenie dachu przekracza 10%. Przy potaczeniu z uziomem kazdy przewdd
odprowadzajacy z wyjatkiem przewodow odprowadzajgcych naturalnych zespolonych z
uziomami fundamentowymi ,powinien by¢ wyposazony w zacisk probierczy. Zaciski
probiercze umieszcza¢ na wysokosci 0,9 m nad powierzchnig ziemi w szafkach kontrolnych
wnekowych o wymiarach 155 x 110 x 70 mm wykona¢ jako roztgczne ,aby mozina byto
przewodd uziemiajgcy odigczy¢ od przewodu odprowadzajgcego dla wykonania pomiarow
rezystancji uziemienia. Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce sie na powierzchni
dachu powinny by¢ podtgczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.
Przewody uziemiajgce potgczy¢ przez spawanie z uziomem fundamentowym budynku lub w
przypadku braku uziomu fundamentowego w uziomem otokowym lub gtebinowym.
Instalacje odgromowg wykonac jako naprezang. Wszystkie urzgdzenia dachowe z materiatow
izolacyjnych lub przewodzacych, ktore zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce
przetwarzaniu informacji powinny znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodow.
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uzioméw, wyniki
zaprotokotowad. Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z rysunkiem oraz obowigzujgcymi
normami. Rezystancja uziemienia R< 10 Q.

Jako srodek ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tagczeniowymi zaprojektowano
dwustopniowy system ochrony realizowany przez uniwersalne ochronniki typu klasy drugiej.
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