architektura

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora. Uzgodnienia z Inwestorem.
— Mapa do celéw projektowych.
— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji i remontu
budynku Urzedu Miasta Piechowice przy ul. Zymierskiego 49 na dziatce nr 258.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane pokrycia dachowego na czesci budynku,
wymiane rynien i rur spustowych oraz remont istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projekt
obejmuje réwniez wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz
modernizacje istniejgcego wezta cieplnego.

Celem termomodernizacji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej przegréod zewnetrznych, co
spowoduje oszczednosci w postaci zmniejszenia zuzycia energii cieplnej potrzebnej do
uzytkowania budynku.

Planowane zatozenia projektowe nie naruszajg istniejgcego uktadu konstrukcyjnego
budynku, wprowadza sie jedynie zmiany w wyglgdzie i kolorystyce elewacji.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Piechowice przy ul.
Zymierskiego 49 na dzialce nr 258. Powyzsza dziatka ma dostep do drogi publicznej z
dziatki drogowej nr 79/2 poprzez dwa istniejgce zjazdy. Na przedmiotowym terenie
znajdujg sie dwa obiekty oraz parking, zakres opracowania obejmuje budynek Urzedu
Miasta. Do budynku doprowadzone jest przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, energetyczne, telekomunikacyjne oraz przytacze cieptownicze zasilane z
kottowni zewnetrzne;j.

W trakcie termomodernizacji nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowaniu
terenu.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt to budynek trzykondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej murowanej
czesciowo podpiwniczony, przykryty dachem w konstrukcji drewnianej, dwuspadowym o
kacie nachylenia 6° oraz kopertowym o kacie nachylenia 22°. Stolarka okienna drewniana
oraz PCV. Drzwi wejsciowe masywne stalowe. Sciany zewnetrzne grubosci 41cm i 60cm
wykonczone tynkiem cementowo - wapienne. Wysokos$¢ budynku 12,40m. Obiekt
wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacje sanitarng i deszczowg, energetyczna,
centralnego ogrzewania zasilang z kottowni zewnetrznej, instalacje telekomunikacyjng
oraz odgromowa.

5. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Przedsiewziecie polega na termomodernizacji budynku Urzedu Miasta w Piechowicach,
planowany zakres prac obejmuje: docieplenie $cian zewnetrznych budynku, elewacje

PRACOWNIA PROJEKTOWA AQATrtside arc hite kci

NIP 6922422540 / REGON 021636440 / www.artside.pl / bivuro@artside.pl



architektura

boczne i tylna od zewnatrz styropianem grafitowym o wspdtczynniku (A=0,031[W/(m>K)])
grubosci 16cm w technologii lekkiej-mokrej oraz elewacje frontowg od srodka sciang
jednowarstwowa z betonu komérkowego o wspétczynniku (A=0,042[W/(m?K)]) grubosci
14cm, wymiane stolarki okiennej na drewniang dwukomorowg o wspodfczynniku nie
wiekszym niz Umax=0,9W/m?K oraz stolarki drzwiowej o wspotczynniku nie wiekszym niz
Umax=1,2Wm?K (drzwi wejsciowe drewniane) i Umax=1,6Wm?K (drzwi wejsciowe do wezta
cieplnego aluminiowe), wymiane pokrycia dachowego wraz z dociepleniem wetna
mineralna grubosci 18cm, modernizacje istniejgcego wezta cieplnego poprzez montaz
wymiennika ciepta oraz sterownia automatycznego, wymiane instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami ptytowymi, wymiane instalacji odgromowej, wymiane
elementow instalacji deszczowej oraz remont istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projekt
zaktada odnowienie gzymséw, profili podokiennych i detali architektonicznych na elewaciji
frontowej, na pozostatych elewacjach projekt przewiduje montaz gotowych gzymsoéw,
profili okiennych, ktére stworzg kontynuacje elementdow dekoracyjnych elewac;ji
frontowej, na czesci cokotowe] zaktada sie wykonanie opaski kamiennej z ptyt piaskowca,
zakres prac obejmuje remont zejscia prowadzgcego do podpiwniczonej czesci budynku
(schoddw i Scian bocznych)

Wszystkie zaprojektowane prace maja na celu obnizenie kosztéw potrzebnych do
funkcjonowania budynku i dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisow
dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych oraz poprawig parametry
estetyczne i techniczne obiektu.

5.1.ROBOTY BUDOWLANO - MATERIAtOWE

DACH DWUSPADOWY - projekt przewiduje zdjecie istniejgcego pokrycia dachowego do
konstrukcji dachu, roztozenie paroizolacji, poprzez dostep od géry w sposéb
umozliwiajacy wypetnienie przestrzeni pomiedzy konstrukcja izolacja termiczna.
Umieszczenie pomiedzy krokwiami wetny mineralnej grubosci 18cm oraz zabezpieczenie
warstwg wiatroizolacji. Na istniejgce krokwie przewiduje sie nabicie tat 3x5cm oraz
petnego deskowania, ktére zostanie pokryte dwoma warstwami papy: papa podktadowa i
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Dach po remoncie i po dociepleniu spetnia¢
bedzie wymagania izolacyjnosci cieplnej, jego wspoétczynnik przenikania ciepta wyniesie U
= 0,18 W/m’K.

DACH NAD WEISCIEM DO BUDYNKU - nalezy wykonaé wymiane pokrycia dachowego.
Projekt przewiduje demontaz istniejgcego pokrycia, wymiane deskowania i utozenie papy
podktadowej oraz warstwe papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Po pracach rozbiorkowych pokrycia i poszycia nalezy dokonac¢ przeglagdu odkrytych
drewnianych elementdow konstrukcyjnych wiezby dachowej z udziatem projektanta i
kierownika budowy. Przeglad powinien zakonczy¢ sie protokotem typowania ewentualne;j
wymiany zuzytych elementow wiezby. Wszystkie elementy ocenione negatywnie nalezy
wymieni¢ na nowe o identycznych przekrojach jak istniejgce. Klasa drewna zastosowana
do ewentualnej wymiany powinna by¢ klasg C22. Drewno nalezy zaimpregnowac w klasie
niezapalnej i NRO oraz przeciwgrzybicznie i przeciwplesniowo. Po wykonaniu prac
rekonstrukcyjnych mozna przystapi¢ do wykonywania warstw sktadowych dachu zgodnie
z projektem czesci graficznej.

ELEWACIE - przed przystgpieniem do ocieplania $cian zewnetrznych nalezy:

— usunac elementy, ktdre stuzyty do mocowania masztu antenowego,
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— zdemontowac¢ rure kanalizacyjng zlokalizowang na bocznej elewacji w poziomie
parteru oraz wszystkie elementy instalacji nieczynnych,

— na wszystkich $cianach od strony zewnetrznej sku¢ wyprawy tynkarskie do warstwy
nosnej i dwukrotnie jg zagruntowaé preparatem gleboko penetrujgcym. Sciana
frontowa posiada wiele zdobien w postaci gzymséw, opasek okiennych i profili
liniowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas usuwania wypraw tynkarskich,
aby nie uszkodzi¢ zdobien. W przypadku ich uszkodzenia badZz widocznych brakéw
elementdéw dekoracyjnych nalezy odtworzy¢ elementy zdobien.

— usungc istniejgcg niekompletng instalacji odgromowsa.

— utozy¢ nowaq projektowang instalacje odgromowg w rurach izolacyjnych i zamocowac
szafki kontrolne zacisku probierczego o wymiarach 155x110x70mm na wysokosci 0,9m
nad poziomem terenu (szczegdty instalacji odgromowej w opracowaniu branzowym
instalacji elektrycznych).

Sciane elewacji frontowej ocieplamy od strony wewnetrznej $ciang jednowarstwowg z

betonu komdrkowego o wspodtczynniku (A=0,042[W/(m?K)]) grubosci 14cm klejong do

muru po uprzednim usunieciu wypraw tynkarskich i zagruntowaniu preparatem gteboko
penetrujgcym. Pozostate S$ciany ocieplamy od strony zewnetrznej styropianem
grafitowym zgodnie z projektem czesci graficznej w technologii lekkiej - mokrej wraz ze
szpaletami okiennymi styropianem grafitowym grubosci 2cm. Styropian bedzie mocowany
do podtoza za pomocg masy klejgcej z dodatkiem tacznikdw. Wykonczenie $cian elewacji

projektuje sie jako warstwe tynku mineralnego na podktadzie z siatki szklanej. Elewacje w

kolorze zgodnym z kolorystykg budynku widoczng w czesci graficznej opracowania.

Dwie $ciany boczne i tylng nalezy ociepli¢ od gérnego poziomu cokotu do gérnego

poziomu przedscianki dociskowej polistyrenem ekstrudowanym XPS grubosci 12cm oraz

na catej wysokosci cokotu obtozy¢ ptytami kamiennymi z piaskowca grubosci 3cm
zakonczonych profilem gzymsu kamiennego z piaskowca.

Po wykonaniu termomodernizacji budynek bedzie posiadat nastepujgce przegrody:

— (S1) jest to Sciana murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej
grubosci 4l1cm, po jej ociepleniu styropianem grafitowym EPS FASADA
(A=0,031[W/(m?K)]) grubosci 16cm, wspdtczynnik przenikania ciepta wyniesie U = 0,17
W/m?K.

— (S2) jest to Sciana murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej
grubosci 60cm, po jej ociepleniu styropianem grafitowym EPS FASADA
(A=0,031[W/(m?K)]) grubosci 16cm, wspdtczynnik przenikania ciepta wyniesie U = 0,16
W/m?K.

— (S3) jest to $ciana frontowa, murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej grubosci 41cm, ze wzgledu na wiele zdobien architektonicznych (gzymsy,
opaski wokdt okien i profile liniowe), projekt przewiduje ocieplenie tej Sciany od
wewnetrznej strony Sciang jednowarstwowg z betonu komérkowego o wspdtczynniku
(A=0,042[W/(m?K)]) grubodci 14cm, wspdtczynnik przenikania ciepta wyniesie U=0,24
W/m?K.

— (S4) jest to Sciana murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej
grubosci 41cm, po jej ociepleniu dwoma warstwami styropianu EPS FASADA
(A=0,031[W/( m?K)]) grubosci 2 x 14cm, wspdtczynnik przenikania ciepta wyniesie U =
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0,14 W/m’K; Przegroda ta zlokalizowana jest na czesci budynku krytego dachem
kopertowym w poziomie poddasza. Projekt przewiduje montaz deski elewacyjnej o
gtadkiej powierzchni w uktadzie pionowym (kolor zgodnym z czescig graficzng) na
uprzednio zamontowanych kontrtaty o wymiarach 3x5cm. Kontrtaty montowane do
Scian konstrukcyjnych przy pomocy kotkdw rozporowych. Deska elewacyjna
impregnowana o grubosci 2cm mocowana przy pomocy wkretdw montazowych
ocynkowanych.

— (S5) jest to Sciana cokotowa, murowana z cegly petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej grubosci 41cm, po jej ociepleniu warstwg polistyrenu ekstrudowanego
(A=0,034[W/(m2K)]) grubosci 12cm na wysokosci od poziomu cokotu do poziomu
przedscianki dociskowej , wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie U = 0,24 W/m’K;
na wysokosci cokotu projekt przewiduje montaz na warstwe kleju ptyt z piaskowca w
kolorze biato - szarym grubosci 3cm.

— (S57) jest to Sciana cokotowa, murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej grubosci 41cm, przed S$ciang cokotowg projekt zaktada wykonanie
betonowe] przedscianki dociskowej grubosci 12cm od wysokosci 10cm ponizej
poziomu podtogi parteru do gtebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu. lzolacje
pionowg bedg stanowity dwie warstwy polimerowej masa powtokowa Styrozol-P oraz
polimerowy roztwoér gruntujgcy Styrozol-G wykonane od dolnego poziomu S$cianki
dociskowej do wysokosci 50cm powyzej poziomu gruntu.

— (S6) jest to Sciana frontowa, cokotowa, murowana z cegly petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej grubosci 41cm, po jej ociepleniu od srodka $ciang
jednowarstwowa z betonu komdrkowego o wspdtczynniku (A=0,042[W/(m?K)])
grubosci 14cm i warstwa polistyrenu ekstrudowanego od zewnatrz (A=0,034[W/(m?*K)])
grubosci 12cm na gtebokosci od poziomu gruntu do poziomu przedscianki dociskowej,
wspotezynnik przenikania ciepta wyniesie U = 0,14 W/m?K; Na wysokosci polistyrenu
ekstrudowanego nalezy potozy¢ folie kubetkowg od poziomu gruntu do poziomu
przedscianki dociskowe;.

— (S7) jest to $ciana cokotowa, murowana z cegly petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej grubosci 60cm, po jej ociepleniu warstwg polistyrenu ekstrudowanego
(A=0,034[W/(m?K)]) grubosci 12cm na wysokoséci od poziomu cokotu do poziomu
przedsécianki dociskowej, wspétczynnik przenikania ciepta wyniesie U = 0,21 W/m?K;

— (S7°) jest to $ciana cokotowa, murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej grubosci 60cm, przed Sciang cokotowg projekt zaktada wykonanie
betonowe] przedscianki dociskowej grubosci 12cm na wysokosci 10cm ponizej
poziomu podtogi parteru do poziomu podtogi podpiwniczenia. Izolacje pionowg bedg
stanowity dwie warstwy polimerowej masa powtokowa Styrozol-P oraz polimerowy
roztwor gruntujgcy Styrozol-G wykonane od dolnego poziomu $cianki dociskowej do
wysokosci 50cm powyzej poziomu gruntu.

— (S8) jest to Sciana murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej
grubosci 41cm. Zlokalizowana jest na Scianie tylnej budynku przy klatce schodowej. Po
jej ociepleniu warstwa styropianu EPS FASADA (A=0,031[W/(m?K)]) grubosci 16cm, i
dodatkowo warstwa styropianu EPS FASADA (A=0,031[W/(m?’K)]) grubosci 8cm,
wspotezynnik przenikania ciepta wyniesie U = 0,13 W/m?K;

Wszystkie sciany po ociepleniu spetniag wymagania izolacyjnosci cieplnej.
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OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY - projekt zaktada wymiane cafej instalacji
odprowadzajacej wody opadowe z dachow gtéwnych jak i z dachu nad wejsciem do
budynku oraz wymiane obrébek blacharskich. Elementy rynien i rur spustowych z
materiatu tytan - cynk, obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w
kolorze grafitowy mat - RAL 7024.

DETALE ARCHITEKTONICZNE | ZDOBIENIA ELEWACII - projekt zaktada odnowienie
gzymsow, profili podokiennych i detali architektonicznych na elewacji frontowe;j.
Wymiane istniejgcych obrébek blacharskich na gzymsach elewacji frontowej z blachy
powlekanej w kolorze grafitowy mat - RAL 7024. Na elewacjach bocznych projekt
przewiduje montaz gotowych gzymséw, profili podokiennych, opasek okiennych ktére
stworzg kontynuacje detali elewacji frontowe] i opasek wokdt okien. Elementy detali
wykonane ze styropianu pokrytego wyprawg klejowa, zbrojong siatkg z wtékna szklanego.
Ksztatt i wielko$¢ profilu gzymsu i cokotu przedstawiony zostat w czesci graficznej
projektu. Boniowanie miedzy okienne nalezy wykona¢ z zastosowaniem profili
systemowych.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - zaprojektowano wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej. Przed przystgpieniem do wymiany stolarki nalezy zdemontowac
kraty okienne w czesci parterowej. Projekt zaktada zastosowanie stolarki okiennej
drewnianej dwukomorowej o wspétczynniku nie wiekszym niz Uma=0,9W/m?K w kolorze
biatym. Na parterze wszystkie okna zaprojektowano jako antywtamaniowe z pakietem
szybowym P2 o specjalnej wzmocnionej budowie. Drzwi wejsciowe drewniane
zewnetrzne antywtamaniowe o wspotczynniku nie wiekszym niz Umax=1,2Wm?K
wyposazone w co najmniej jeden atestowany zamek, prog oraz klamki ze stali
nierdzewnej. Zaréwno rama jak i skrzydto powinno by¢ w konstrukcji drewnianej klejonej
tréjwarstwowej (petne drewno) w kolorze grafit mat - NCS S 5000-N. Drzwi wejsciowe do
czesci podpiwniczonej zaprojektowano jako drzwi aluminiowe antywfamaniowe profil
"ciepty" z przektadka termiczng o wspodtczynniku nie wiekszym niz Umax=1,6Wm’K, w
kolorze grafit mat - RAL 7024.

Cata stolarka zostata przedstawiona w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej w czesci
graficznej projektu. Przed zamodwieniem stolarki nalezy zweryfikowaé jej wymiary ze
stanem rzeczywistym otworéw po demontazu istniejgcej stolarki.

W ramach wymiany stolarki okiennej w projekcie zatozono wymiane parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych. Parapety wewnetrzne drewniane w kolorze stolarki,
natomiast zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze grafit mat - RAL 7024. Parapety
powinny by¢ dostosowane do szerokosci otwordéw okiennych i grubosci $cian
zewnetrznych po ociepleniu, powinny wystawac poza lico gzymsu i profilu podokiennego
w taki sposdéb, aby zabezpiecza¢ je przed zaciekaniem. Przestrzenie od wewnetrznej
strony wokdt stolarki okiennej powstate po demontazu okien skrzynkowych nalezy
uzupetni¢ polistyrenem XPS oraz otynkowac i pomalowac.

Projekt zaktada demontaz istniejacej stolarki okiennej zlokalizowanej na elewacji tylnej
przy zejsciu do czesci podpiwniczonej budynku. Otwory okienne nalezy zamurowac
bloczkami z betonu komdrkowego na zaprawie cementowej i ociepli¢ zgodnie z
projektem czesci graficznej.

SCHODY | MURY OPOROWE PRZY ZEJSCIU DO PIWNICY - projekt przewiduje wymiane
prefabrykowanych elementéw schodéw oraz wymiane konstrukcji scian bocznych. Od
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gory scian bocznych przewidziano montaz barierek ze stali nierdzewnej galwanizowanej
@50mm do wysokosci 110cm od poziomu gruntu. Sciany boczne schodéw od strony
zewnetrznej i czota beda obtozone ptytami z piaskowca w kolorze biato - szarym grubosci
3cm oraz od gory ptyta z piaskowca grubosci 10cm z profilem gzymsu po obwodzie trzech
stron. Uktad ptyt analogicznie jak na cokole budynku.

COKOt BUDYNKU - cokét wokét budynku w postaci ptyt kamiennych piaskowca w kolorze
biato - szarym grubosci 3cm, szerokosci 60cm i wysokosci 40 i 80cm uktadane na zmiane
zgodnie z projektem czesci graficznej. Zwienczenie cokotu elementem gzymsu z
piaskowca wysokosci 10cm. Montaz ptyt kamiennych za pomoca kleju.

IZOLACJA POZIOMA ISTNIEJACYCH SCIAN - zaprojektowano izolacje pozioma istniejacych
Sciany, w postaci iniekcji jednorzedowej, aby wyeliminowaé ewentualne podcigganie
kapilarne wod gruntowych. Celem tej metody (iniekcji jednorzedowej, chemicznej) jest
wytworzenie w przegrodzie przepony przerywajgcej podcigganie kapilarne i uzyskanie w
pozniejszym okresie, w strefie nad przepong obszaru o normalnej wilgotnosci Sciany.
Iniekcje nalezy wykona¢ 5cm ponizej posadzki parteru. Specyfikacje techniczng wykonania
izolacji nalezy dostosowac do zalecen wybranego producenta.

IZOLACJA PIONOWA ISTNIEJACYCH SCIAN - projekt przewiduje wykonanie izolacji
pionowej istniejgcych scian. Izolacje pionowg beda stanowity dwie warstwy polimerowe;j
masy powtokowej Styrozol-P oraz polimerowy roztwor gruntujgcy Styrozol-G. Na elewac;ji
frontowej izolacje pionowa nalezy wykona¢ od poziomu parapetéw okiennych parteru do
gtebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu. Na pozostatych Scianach izolacja pionowa
powinna by¢é wykonana do wysokosci 50cm nad poziomem terenu oraz do gtebokosci
80cm ponizej poziomu gruntu.

SCIANKA DOCISKOWA - projekt zaktada wykonanie $cianki dociskowej istniejacej $ciany
fundamentowej. Scianka dociskowa wykonana jako jednostronnie szalowana po
odkopaniu i oczyszczeniu istniejgcego muru. Ewentualne ubytki w istniejagcym murze
oczysci¢ z luznych fragmentdéw zaprawy, kamieni, cegly. Grubos¢ $Scianki w najcienszym
miejscu powinna wynosi¢ 10cm. Wysokos¢ Scianki dociskowej w zaleznosci od gtebokosci
zalegania fundamentéw, planuje sie zagtebienie scianki 80cm ponizej poziomu terenu.
Zakonczenie $cianki na wysokos$ci 10cm ponizej poziomu posadzki parteru przylegajgcego
pomieszczenia. Do betonowania $cianki dociskowe] nalezy zastosowaé piaskobeton B25.
Po rozszalowaniu nalezy wykona¢ bezposrednio na sciance dociskowej izolacje
powtokowa z masy polimerowej w dwoch warstwach Styrozol P oraz polimerowy roztwor
gruntujgcy Styrozol-G. Przed obsypaniem Scianki dociskowej nalezy zastosowaé folie
kubetkowa jako warstwe ochronna.

5.2.ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE

INSTALACJE SANITARNE - projekt przewiduje wymiane instalacji centralnego ogrzewania
wraz z wymiang podzespotow istniejgcego wezta cieplnego, zatozono réwniez wymiane
wszystkich istniejgcych podgrzewaczy wody na nowe. Wszystkie prace zwigzane z
instalacjami sanitarnymi zostaty przedstawione w czesci opisowej i graficznej
opracowania branzowego instalacji sanitarnych.

KANALIZACJA DESZCZOWA - projekt zaktada remont kanalizacji deszczowej, w postaci
wymiany istniejgcych kanatow deszczowych na nowe ze spadkiem nie mniejszym niz 1%.
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Szczegdty remontu zawarte sg w czesci opisowej i graficznej opracowania branzowego
instalacji sanitarnych.

INSTALACJA ODGROMOWA - projekt zaktada demontaz istniejgcej instalacji odgromowe; i
montaz projektowanej instalacji. Szczegdty instalacji odgromowej w opracowaniu
branzowym instalacji elektrycznych.

6. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Inwestycja polegajagc na termomodernizacji i remoncie budynku Urzedu Miasta w
Piechowicach przy ul. Zymierskiego 49 na dziatce nr 258, objeta jest wymogami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwatg Nr 193/XXXIll/01 Rady
Miejskiej w Piechowicach z dnia 5 czerwca 2001 roku.

Zakres planowanych prac zgodny jest z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w Piechowicach.

Jelenia Gora, 11 styczen 2016r.

opracowat: mgr inz. Robert Bojarski
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