
     Uniwersytet Papieski  

     Jana Pawła II  

     w Krakowie 
       

 
Biuro Zamówień Publicznych      Tel. (12) 428 60 33 
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3      e-mail: zp@upjp2.edu.pl  
 

Kraków, dnia 20.12.2022 r.  
 
 

Do wszystkich uczestników  

Wyjaśnienia treści SWZ (zestawy 30-39, 55 oraz korekta odp. na pytanie 16 z zestawu 22 
opublikowanego w dniu 19.12.2022r.) 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej 
powyżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 1710),  którego przedmiotem jest: „Budowa budynku 
dydaktycznego wraz z garażem podziemnym polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku biblioteki 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”   znak sprawy ZP.240.22 – 32. 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 30 brzmi następująco: 
 
1. Zwracamy się z prośbą o zmianę zasad wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonych  w § 7 ust. 3 

Wzory umowy, tj.  
- zastąpienie kwartalnych płatności wynagrodzenia częściowego Wykonawcy - miesięcznymi płatnościami; 
- rezygnację z zasady,  w myśl której pierwsze rozliczenie nastąpi po upływie pierwszego pełnego kwartału 
kalendarzowego. 
Powyższe zasady rozliczania wynagrodzenia są niekorzystne zarówno dla Wykonawcy, jak i 
Zamawiającego. Rozliczenie kwartalne nakłada bowiem na Wykonawcę obowiązek długotrwałego 
kredytowania robót. W istotny sposób zwiększa zatem wysokość cen ofertowych z uwagi na koniczność 
uwzględnienia w nich kosztów finansowania inwestycji.  
W konsekwencji  Zamawiający poniesienie większe (nadmierne) koszty realizacji zamówienia oraz istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że otrzyma oferty przekraczające założony budżet, co spowoduje konieczność 
unieważnienia postępowania z uwagi na brak wystarczających środków.  
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że powyższe zapisy naruszają jedną z podstawowych zasad zamówień 
publicznych (tj. zasadę konkurencyjności), ponieważ eliminują z przetargu dużą grupę średnich 
przedsiębiorców, którzy  reguły nie są w stanie przejąć obowiązku czasowego kredytowania robót w tak 
długich przedziałach czasowych, jak ustalone w niniejszym przetargu. W skrajnym bowiem przypadku 
pierwsze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi dopiero po prawie pół roku realizacji, tj. w 
sytuacji gdy budowa rozpocznie się w trakcie pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego. 
Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę warunków wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy  
i wprowadzenie płatności miesięcznych.” 
 
Odp. Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie pismem  – Wyjaśnienia 
treści SWZ zestaw 1, 4-6, opublikowanym w dniu 30.11.2022r.  
 
2. Prosimy o określenie wymagań dla lameli aluminiowych zlokalizowanych pod zadaszeniem patio 

(znaczenie przekroju Cz2 - sufit zewnętrzny lamelowy aluminiowy). 
 
Odp.: Zamawiający, informuje, że wymagania częściowo zostały opisane w specyfikacji STT. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że sufit zewnętrzny winien się składać z formowanych rolkowo 
paneli z przetłoczeniami przy krawędziach, wpinanymi w dźwigary nośne pozwalające na indywidualnie 
demontowanie pojedynczych paneli. Panele sufitowe V100 winny mieć wysokość 100 mm +/- 2mm i 
krawędzie wyprofilowane rolkowo na głębokość 9 mm +/- 2mm; Winny być wykonane z 0,60 mm 
grubej taśmy aluminiowej ze stopu do zastosowań zewnętrznych AW-3005 lub równorzędnego (zgodnie 
z EN 1396 i ECCA), malowanej obustronnie farbą poliestrową o grubości nominalnej 20 mikronów w 
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procesie ciągłym, mokrym, celem zapewnienia jednorodności powłoki i jej doskonałej przyczepności do 
podłoża.  
 
Dźwigary nośne V100 powinny być wykonane w procesie formowania rolkowego z dwustronnie 
lakierowanej taśmy aluminiowej o grubości 0,95 mm. Dźwigary powinny posiadać specjalne wycięcia w 
ustalonej modulacji (standardowo np. 100, 150 i 200 mm), pozwalające na łatwe i pewne zamocowanie 
paneli V100. Dźwigary powinny być łączone ze sobą po długości za pomocą systemowych złączek, 
powinny także być podwieszone w sposób sztywny na przykład za pomocą prętów gwintowanych o 
średnicy zależnej od ich długości i występujących obciążeń, lub mocowane śrubami bezpośrednio do 
podkonstrukcji wykonanej przez firmę montażową (konstrukcje nie wchodzi w skład systemu 
sufitowego). Dźwigary prostopadłe do paneli V100, powinny być zamontowane w rozstawach zgodnie z 
projektem montażowym wykonanym na podstawie wytycznych producenta systemu, stosownie do 
układu sufitu i występujących obciążeń. 
 
3. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w ofercie należy ująć zabudowy meblowe wskazane na 

rysunkach nr: 
 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 811 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S1 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 812 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S2 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 813 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S3 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 814 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S4 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 815 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S5 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 816 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S6 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 817 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S7 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 818 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S8 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 819 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S9 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 820 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S10 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 821 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S11 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 822 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S12 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 823 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ SZAFA S13 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 824 ZESTAWIENIE ZABUDOWY MEBLOWEJ ZAPLECZE ZM8 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 825 ZABUDOWA MEBLOWA KORYTARZ ZM1 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 826 ZABUDOWA MEBLOWA KORYTARZ ZM2 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 827 ZABUDOWA MEBLOWA KORYTARZ ZM3 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić zabudowy stałe uwzględnione 
w dokumentacji projektowej tj. m.in.: szafy wbudowane, gabloty i siedziska, katedrę i mównicę auli, 
siedziska auli, zabudowy kuchenne, pomieszczeń socjalnych, szatni, ochrony i baru, blaty i laminaty. 
W zakresie oferty należy również uwzględnić także biały montaż i wyposażenie toalet. 
 
4. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w ofercie należy ująć obudowy szafek hydrantowych wskazane 

na rysunkach nr: 

 PW-02-03-06-2022-RYS.828 -ZESTAWIENIE OBUDÓW SZAFEK HYDRANTOWYCH 

 PW-02-03-06-2022-RYS.829 -ZESTAWIENIE OBUDÓW SZAFEK EL 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić zabudowy szafek hydrantowych i szafek 
elektrycznych. 
 
5. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w ofercie należy ująć elementy wyposażenia i aranżacji wnętrz 

wskazane na rysunkach: 
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 PW-02-03-06-2022-RYS.721 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. -1.12 

 PW-02-03-06-2022-RYS.722 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. -1.24, -1.25, -1.26, -1.27 

 PW-02-03-06-2022-RYS.723 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. -1.30 

 PW-02-03-06-2022-RYS.724 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. -1.34 

 PW-02-03-06-2022-RYS.725 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.10, 1.10, 2.11, 3.13 

 PW-02-03-06-2022-RYS.726 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.11, 1.12, 1.11, 1.12, 2.12, 2.13, 
3.14, 3.15 

 PW-02-03-06-2022-RYS.727 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.29, 0.30, 1.16, 1.17, 2.21, 2.22, 
3.33, 3.23 

 PW-02-03-06-2022-RYS.728 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.48 

 PW-02-03-06-2022-RYS.729 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.14 

 PW-02-03-06-2022-RYS.730 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.16 

 PW-02-03-06-2022-RYS.731 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.15 

 PW-02-03-06-2022-RYS.732 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.24 

 PW-02-03-06-2022-RYS.733 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.28 

 PW-02-03-06-2022-RYS.734 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 0.47 

 PW-02-03-06-2022-RYS.735 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 1.30 

 PW-02-03-06-2022-RYS.736 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 2.23 

 PW-02-03-06-2022-RYS.737 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 2.26 

 PW-02-03-06-2022-RYS.738 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 2.27 

 PW-02-03-06-2022-RYS.739 - ARANŻACJA WNĘTRZ POM. 3.03 
 

Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić zabudowy stałe uwzględnione w 
dokumentacji projektowej tj. m.in.: szafy wbudowane, gabloty i siedziska, katedrę i mównicę auli, 
siedziska auli, zabudowy kuchenne, pomieszczeń socjalnych, szatni, ochrony i baru, blaty i 
laminaty. W zakresie oferty należy również uwzględnić także biały montaż i wyposażenie toalet. 
Elementy aranżacji wnętrz, których nie należy wyceniać zawierają opis; „WG ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA”. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt 22 p. pkt 3 
SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia 
Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy 
traktować jako orientacyjne. 

 
 
6. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w ofercie należy ująć dostawę i montaż KATEDR nr ZM4, ZM5a, 

ZM5b oraz ZM 5c wskazanych na rysunkach: 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 903 DETAL KATEDR KATEDRA ZM4 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 904 DETAL KATEDR KATEDRA ZM5a 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 905 DETAL KATEDR MÓWNICA ZM5b 

 PW-02-03-06-2022-RYS. 906 DETAL KATEDR KATEDRA ZM5c 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż katedr. 
 
7. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zakres prac w wskazany w przedmiarach Etapu I oraz w 

przedmiarach Etapu II odzwierciedla w pełni prace jakie należy ująć w wycenie dla Etapu I oraz Etapu 
II. Należy tutaj wskazać, że przedmiar robót dla Etapu II nr 02 05 Stan Wykończeniowy Architektura 
zawiera pozycję : 

 Poz. 33 Dostawa i montaż sufitu systemowego zewnętrznego pod dachem 

 Poz. 35 Dostawa i montaż sufitu systemowego lamelowego pod przeszklonym dachem 
patio 
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Prosimy o odpowiedź, czy powyższe roboty Wykonawca powinien ująć w Etapie I , a nie w Etapie II ( jak to 
sugerują przedmiary). 
 
Odp. Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt 22 p.pkt 3 SWZ przedmiary robót są 
materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. 
Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że dostawę i montaż sufitu systemowego zewnętrznego należy wycenić w 
ramach etapu I prac. 
 
8. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zakres prac w wskazany w przedmiarach Etapu I oraz w 

przedmiarach Etapu II odzwierciedla roboty jakie należy ująć w wycenie dla Etapu I oraz Etapu II. 
Należy tutaj wskazać, że w przedmiarze robót dla Etapu I nr 06.4 Instalacje zewnętrzne wod-kan ujęto 
kanalizację deszczową również na parkingu przy bibliotece. Mając na uwadze informacje przekazane 
na wizji lokalnej , że prace mają być prowadzone w taki sposób , aby w możliwie jak najmniejszy 
sposób generować utrudnienia w funkcjonowaniu biblioteki prosimy o graficzne wskazanie przez 
Zamawiającego (np. na rysunku PZT)  zakresu prac związanych z zewnętrznymi instalacjami i 
przekładkami jakie należy wykonać w ramach Etapu I. 
 

Odp.: Zamawiający informuje, że na wizji lokalnej nie przekazywano informacji wykraczających poza 
zapisy zawarte SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w etapie I należy uwzględnić wykonanie 
zewnętrznej kanalizacji deszczowej w zakresie umożliwiającym skuteczne odprowadzenie wód 
deszczowych z dachu nowobudowanego budynku.  
 
9. Prosimy o graficzne wskazanie (np. na rysunku PZT) terenu robót jaki będzie przekazany Wykonawcy 

oraz wskazanie które ciągi komunikacyjne i drogi Zamawiający „pozostawia” do obsługi biblioteki. 
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Odp.:  Zamawiający informuje, że organizacja placu budowy nie powinna powodować trudności 
związanych z funkcjonowaniem Biblioteki oraz sąsiedniej parafii, do której wjazd prowadzony jest przez 
teren inwestycji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że prace związane z budową kościoła na działce 
sąsiedniej wznowione będą najprawdopodobniej wiosną roku 2023. Ponadto uzgodnienie pomiędzy 
Inwestorem a Parafią wskazuje na konieczność zapewnienia dojazdu do Parafii do momentu wykonania 
i podłączenia docelowej drogi dojazdowej od strony północnej. Z tego względu łącznik pomiędzy 
nowym budynkiem a istniejącym musi być wykonany po wybudowaniu docelowej drogi. Obecna droga 
dojazdowa do Parafii jest też drogą pożarową do Biblioteki wobec tego przez cały okres budowy należy 
zapewnić dostęp pożarowy do Biblioteki. Należy przewidzieć ryzyko związane z nałożeniem się robót 
budowy Uniwersytetu i Parafii. Uzgodnienia z sąsiadem oraz projekt zagospodarowania terenu 
przewidują zachowanie drogi 
 
10. Zwracamy się z prośbą o dokładne sprecyzowanie, które wyposażeni kuchni znajduje się po stronie 

Generalnego Wykonawcy, a jakie wyposażenie kuchni jest po stronie Zamawiającego. W opisie 
technicznym do Projektu Wykonawczego jest informacja, że dostawa wyposażenia jest po stronie 
Generalnego Wykonawcy, natomiast w Specyfikacji Ogólnej Przedmiotu Zamówienia, znajduje się 
informacja, wskazująca na to że wyposażenie jest po stronie Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie. 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy stałej zabudowy 
meblowej oraz elementy szczegółowo ujęte i sparametryzowane w dokumentacji projektowej. 
Elementy nieobjęte przedmiotem niniejszego postępowania opatrzone są m.in. zapisami: „WG 
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA” LUB „ELEMENTY POZA ZAKRESEM DOSTAWY”. 
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11. Prosimy o sprecyzowanie informacji, dotyczącej ilości oraz rodzaju wykładzin w pomieszczeniach, są 
one wskazane w Książce Pomieszczeń ale brak informacji na temat wykładzin w udostępnionych przez 
Zamawiającego przedmiarach. 

 
Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt 22 p.pkt 3 SWZ przedmiary robót są 
materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. 
Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 
 
12. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wykończenia sufitów. Rozbieżności dotyczą zarówno 

poszczególnych dokumentów dokumentacji technicznej jak i pomocniczych przedmiarów robót. I tak 
np. dla pomieszczenia technicznego nr 3.21  

 Rzut sufitów III piętra wskazuje na wykończenie w postaci sufitu akustycznego 
modułowego mocowanego do ściany ( 3 x płyta akustyczna  12,5mm , 100mm wełny 
mineralnej o gęstości 60-80kg/m3 ułożonej od góry na płytach G-K 

 Książka pomieszczeń dla pomieszczenia 3.21 wskazuje na wykończenie  
sufitu żelbetowy wykończony tynkiem cementowo- wapiennym malowanym wodorozcieńczalną, 
lateksową farbą akrylową, odporną na zmywanie na kolor biały NCS 0500-n, mat. 

 Przedmiar robót ( pomocniczy) nie zawiera wykończenia akustycznego wskazanego na 
Rzucie sufitów. 

Należy nadmienić, że jest to tylko jedno pomieszczenie dla których wskazano różnice. Nie wykluczamy, że 
tych rozbieżności w trakcie rozczytywanie dokumentacji będzie więcej/ Prosimy o wyjaśnienie jakie ilości i 
jakie rodzaje wykończenia są wiążące. Czy nadrzędna jest dokumentacja rysunkowa, opis techniczny PW, 
opisy z książki pomieszczeń czy przedmiar robót. 
 
Odp. Zamawiający informuje, że wykończenie sufitów należy wykonać zgodnie z rzutem sufitów. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zaktualizowana Książka pomieszczeń została uzupełniająco 
zamieszczona w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań”. Zamawiający przypomina, że zgodnie z 
zapisami pkt 22 p.pkt 3 SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem 
ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy 
traktować jako orientacyjne. 
 
13. Prosimy o udostępnienie zestawień ilościowych na postawie których został opracowany przedmiar 

robót dla elementów : ściany murowane, sufity podwieszane, tynki gładzie i okładziny wewnętrzne. 
 
Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt 22 p.pkt 3 SWZ przedmiary robót są 
materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. 
Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 
 
14. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem robót, a wykończeniem wskazanym w książce 

pomieszczeń. Sumując wszystkie powierzchnie w których w książce pomieszczeń wskazano 
wykończenie sufitem akustycznym i  sufitem z płyt akustycznych otrzymujemy ilość 3192,43 m2.  
Przedmiar robót ( poz. 31) wskazuje ilość 321,80m2.  

 
Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt 22 p.pkt 3 SWZ przedmiary robót są 
materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. 
Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 
 
15. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wykończenia sufitów. Rozbieżności dotyczą zarówno 

dokumentacji technicznej jak i pomocniczych przedmiarów robót np. dla pomieszczeń nr 3.05, 3.06, 
3.08  
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 Rzut sufitów III piętra wskazuje na wykończenie w postaci sufitu zmywalnego do kuchni 
typu Hygienic do pomieszczeń 3.05 Zmywalnia , 3.06 Magazyn czystych naczyń, 3.08 
Kuchnia główna  

 Książka pomieszczeń dla pomieszczeń aneksów kuchennych wskazuje na wykończenie  
jako Sufit systemowy do pomieszczeń wilgotnych podwieszany na ruszcie stalowym - płyty 
z wełny mineralnej niepalnej klasa min A2-s1,d0, format 60x60cm, kolor biały. Sufit 
odporny na zaawansowane czyszczenie parą oraz mycie detergentami i środkami do 
dezynfekcji. 

 Przedmiar robót ( pomocniczy) poz. 32 podaje ilość 87,32 m2. Natomiast  
łączna powierzchnia pomieszczeń 3.05, 3.06, 3.08 wynosi  107,79m2.  
Prosimy o wyjaśnienie jakie ilości są wiążące.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że wykończenie sufitów należy wykonać zgodnie z rzutem sufitów III 
piętra oraz książką pomieszczeń, w której jedynie doprecyzowano parametry poszczególnych sufitów III 
piętra. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zaktualizowana Książka pomieszczeń została 
uzupełniająco zamieszczona w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań”. Zamawiający przypomina, że 
zgodnie z zapisami pkt 22 p.pkt 3 SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do 
SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i 
ilości należy traktować jako orientacyjne. 
 
16. Prosimy o podanie ilości elementów wchodzących w skład białego montażu. 
 
Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt 22 p.pkt 3 SWZ przedmiary robót są 
materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. 
Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 
 
 
 Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 31 brzmi następująco: 

 
1. Pod linkiem podanych w specyfikacji:  

 https://upjp2edupl-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EruNVeuoI4ZPhjysdtM6F40BkDIsSbL8VC8c0YIA6
B9_YQ?e=hCAnXd pojawił się drugi folder pod nazwą „DOKUMENTY DO PRZETARGU1”. Czy są to 
zdublowane materiały czy jakieś nowe uzupełnienia?  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że folder „DOKUMENTY DO PRZETARGU1” stanowił kopię folderu 
„DOKUMENTY DO PRZETARGU”. Z uwagi na omyłkowe zdublowanie został on usunięty. 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, że fasada FS8 ma być wykonana jako bezklasowa z wpiętymi drzwiami EI60 
wg udostępnionych materiałów.  

 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem elewacji na fasadzie FS8 występuje pionowy 
pas PPOŻ REI 120 z drzwiami DF5. Projekt warsztatowy fasady powinien uwzględniać taką 
wytyczną. 
 

3. Fasada FS6 – pas w pionie EI60. Prosimy o weryfikację, czy rzeczywiście fasada ma być bezklasowa, a 
pas ppoż?  

 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem elewacji na fasadzie FS6 występuje pionowy 
pas PPOŻ EI 60. Projekt warsztatowy fasady powinien uwzględniać taką wytyczną. 
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4. Czy w fasadach FS12,13 ma być pas fasady ppoż EI60 ? Wpisana jest jako bezklasowa.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem elewacji na fasadach FS12, FS13 występują 
pionowe pasy PPOŻ EI 60. Projekt warsztatowy fasady powinien uwzględniać taką wytyczną. 
 

5. W  dokumentacji wpisana jest szyba w pasach przeziernych o budowie 88.2/16/6/16/66.4-grubość 
pakietu to 69mm. Prosimy o potwierdzenie, czy tak faktycznie ma być?  

 
Odp.: Zamawiający informuje, że wszystkie parametry zestawów szklanych zostały doprecyzowane 
w specyfikacji SST. 
 

6. Czy podziały tafli szyb są niezmienne? Czy dopuszcza się inny podział. Wg obecnego podziału niektóre 
tafle będą ważyć ok. 1100 kg. 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zmiany podziałów i rozmiarów szyb. 
  

7. W celu weryfikacji przyjętych w przedmiarze wysokości słupów, prosimy o uzupełnienie rysunku 
„deskowanie słupów cz. I” o rzędne wysokościowe dolne dla słupów Sl-3, Sl-4, Sl-6, Sl-7, Sl-8, SL-8.1, Sl-8.2 
oraz Sl-8.3. 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że rzędne wysokościowe dla słupów są wynikowe, co jest związane 
ze spadkami – należy je odczytywać  z rzutów. 
 

8. W celu weryfikacji przyjętych w przedmiarze wysokości słupów, prosimy o uzupełnienie rysunku 
„deskowanie słupów cz. II” o rzędne wysokościowe dolne dla słupów Sl-21.7 oraz Sl-6.1. 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że rzędne wysokościowe dla słupów są wynikowe, co jest związane 
ze spadkami – należy je odczytywać  z rzutów. 
  

9. Prosimy o potwierdzenie przekroju słupa Sl-15.2. Wg rysunku/widoku słupa jest przekrój gr. 60 i 80 cm, 
wg przekroju 60 i 100 cm. Która wartość jest właściwa?  

 
Odp.: Zamawiający potwierdza, że przekrój słupa Sl-15.2, widok oraz przekrój są prawidłowe - na 
widoku został  podzielony na dwie części 20+80 cm. 
 
 

10. Prosimy o potwierdzenie, że wsporniki słupów widocznych na rysunku „DESKOWANIE SŁUPÓW CZ.II” 
należy uwzględnić w m3 słupów, gdyż w przedmiarach nigdzie nie występują te elementy.  

 
Odp.: Zamawiający potwierdza, że wsporniki słupów widocznych na rysunku „DESKOWANIE 
SŁUPÓW CZ.II” należy uwzględnić w m3 słupów. 
 

11. Prosimy o wskazanie wg którego rysunku należy oszacować ilości siatek i linek pod pnącza?  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że siatki zastosowano na elewacjach oraz słupach pod zadaszeniem 
placu wejściowego  (zlokalizowanych w obrębie kwietnika). Wg rysunków elewacji : rys. 200-203  
oraz rysunkach rzutów parteru, gdzie opisano słupy, na których przewidziano mocowanie siatki. 
Należy też uwzględnić rysunek detalu PW-02-03-06-2022-RYS.304_DETAL MOCOWANIA SIATKI I 
LINEK, 
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 32 brzmi następująco: 
 
1.Proszę  o  weryfikację  rysunku  PW-05-03-06-2022-601-SCHEMAT  MONTAŻOWY  ELEMENTÓW 
DACHU w zakresie osi I-N/4-5oraz M-N/1-5. Na rysunku nie oznaczono żadnej blachy trapezowej ani 
innej konstrukcji nośnej stropu. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że między osiami I-M /4-5 znajduje się kotłownia przykryta dachem 
lekkim z blachy wg opisu konstrukcji. W osi N /1-5 jest taras techniczny niezadaszony. 
 
2.Czy w zakresie zadania jest wykonanie gablot z płyt OSB? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że przeszklone gabloty należy wykonać zgodnie z projektem, z płyt 
mdf fornirowanych na podkonstrukcji OSB.  
 
3.Proszę o dokładne określenie ilościowe i jakościowe wymaganych badań akustycznych na 
poszczególnych etapach budowy.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane pomiary są opisane szczegółowo w 
opracowaniu akustycznym, uwagi nr 1,2,3,4,5 oraz w rozdziałach 3.1, 3.5, 3.8. 
 
4.Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań akustycznych przez akredytowane laboratorium? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że wymaga przeprowadzenia pomiarów przez firmę posiadającą 
doświadczenie w wykonywaniu pomiarów i analiz akustycznych. Wykonywanie pomiarów i analiz 
przez akredytowane laboratorium nie jest bezwzględnie wymagane, ale dopuszczalne. 

 
5. Czy w zakresie wykonania Zadania jest dostawa i montaż schodołazu (oznaczenie “miejsca na 
schodołaz” na rzutach przy klatkach schodowych). Jeśli tak, to w jakiej ilości? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że niniejsze postepowanie nie obejmuje dostawy i montażu 
schodołazu. Element ten nie był specyfikowany ani zestawiany w projekcie. 

 

 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 33 brzmi następująco: 
 

1. Proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy przyjąć gwarancję na urządzenia w okresie zgodnym z 
gwarancją producenta.  
Odp.: Zamawiający informuje, że wskazał długość okresu gwarancji na całość przedmiotu 
zamówienia w zarówno w SWZ jak i we wzorze umowy. 

 
2. Proszę o udostępnienie dokumentacji edytowalnej w formacie .dwg, która znacznie ułatwi proces 

przedmiarowania i analizy dokumentacji. Niestety nie jesteśmy w stanie otworzyć rysunków 
w rozszerzeniu .dwf.  
 

Odp. Zamawiający informuje, że dokumentacja w formacie .dwg jest dostępna pod linkiem: 
https://upjp2edupl-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EtjACuQ25x1Bq94hSm823R8BEWsWwb7LeIfge
A4VgASKlQ?e=t2SBlI 
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 34 brzmi następująco: 
 

1. Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż wszystkich elementów wyposażenia wnętrz 
wyszczególnionych w opisie architektury w dziale 02.09.02 "wyposażenie obiektu w meble stałe " jest 
poza zakresem zamówienia.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy stałej zabudowy 
meblowej oraz elementy szczegółowo ujęte i sparametryzowane w dokumentacji projektowej. 
Elementy nieobjęte przedmiotem niniejszego postępowania opatrzone są m.in. zapisami: „WG 
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA” LUB „ELEMENTY POZA ZAKRESEM DOSTAWY”. 
 

2. Proszę o informacje, czy witryna chłodnicza W.36 jest w zakresie zamówienia.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że witryna jest zakresem projektu. W wycenie należy uwzględnić 
wszystkie elementy szczegółowo ujęte i sparametryzowane w dokumentacji projektowej. Elementy 
nieobjęte przedmiotem niniejszego postępowania opatrzone są m.in. zapisami: „WG ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA” LUB „ELEMENTY POZA ZAKRESEM DOSTAWY”. 
 

3. Proszę o informacje, czy witryna ekspozycyjna W.37 jest w zakresie zamówienia.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że witryna jest zakresem projektu. W wycenie należy uwzględnić 
wszystkie elementy szczegółowo ujęte i sparametryzowane w dokumentacji projektowej. Elementy 
nieobjęte przedmiotem niniejszego postępowania opatrzone są m.in. zapisami: „WG ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA” LUB „ELEMENTY POZA ZAKRESEM DOSTAWY”. 
 

4. Proszę o potwierdzenie, że elementy wymienione w opisie architektury w dziale 02.09.03 
"Wyposażenie i tzw. biały montaż" są w zakresie zamówienia 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić biały montaż i wyposażenie toalet. 
 

5. Proszę o potwierdzenie, że elementy wymienione w opisie architektury w dziale 02.09.04 
"Wyposażenie kuchni (...)" są w zakresie zamówienia  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że witryna jest zakresem projektu. W wycenie należy uwzględnić 
wszystkie elementy szczegółowo ujęte i sparametryzowane w dokumentacji projektowej. Elementy 
nieobjęte przedmiotem niniejszego postępowania opatrzone są m.in. zapisami: „WG ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA” LUB „ELEMENTY POZA ZAKRESEM DOSTAWY”. 
 

6. Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż pomnika Papieża Jana Pawła II jest poza zakresem 
zamówienia.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że dostawa i montaż pomnika Papieża Jana Pawła II jest poza 
zakresem zamówienia.  
 

7. Na rysunku PZT w legendzie znajduje się symbol oznaczający "stanowisko archeologiczne". Proszę o 
dokładne wskazanie, gdzie znajduje się owo stanowisko archeologiczne.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że lokalizacja znajduje w wyrysie Miejscowego Plan 
Zagospodarowania Terenu. Wypis i wyrys został załączony do dokumentacji. 
 
 

mailto:zp@upjp2.edu.pl


     Uniwersytet Papieski  

     Jana Pawła II  

     w Krakowie 
       

 
Biuro Zamówień Publicznych      Tel. (12) 428 60 33 
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3      e-mail: zp@upjp2.edu.pl  
 

8. Proszę o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględnić nadzór archeologiczny. Jeśli tak, to proszę o 
określenie zakresu i rodzaju badań archeologicznych oraz o przekazanie decyzji właściwego Urzędu 
Ochrony Zabytów.   
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić nadzór archeologiczny w zakresie jaki 
przewiduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Wypis i wyrys został załączony do 
dokumentacji. 
 

9. Proszę o doprecyzowanie ile elementów SAP, KD i SSWiN jest do demontażu i ponownego montażu w 
istniejącym budynku lub przesłanie rysunków z których można to zliczyć. Mowa o pozycjach jak niżej:  

 
 

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakresie instalacji SSP do demontażu są 2 punktowe czujki 
dymu, 1 wskaźnik zadziałania oraz okablowanie. Do montażu są 4 czujki punktowe dymu (w tym 2 
istniejące) i 2 wskaźniki zadziałania (w tym 1 istniejący) oraz okablowanie. W zakresie instalacji KD i 
SSWiN do demontażu przewidziane są 2 czytniki kart (ozn. C), 2 przyciski wyjścia ewakuacyjnego 
(ozn. E), 2 przyciski wyjścia (ozn. P), 2 rygle drzwiowe (ozn. R),  2 kontaktrony, 1 czujka ruchu PIR,  1 
klawiatura systemu SSWiN (opcjonalnie) oraz okablowanie. Do montażu przewidziane są 2 czytniki 
kart, 2 przyciski ewakuacyjne, 2 przyciski wyjścia, 2 rygle drzwiowe,  2 kontaktrony, 2 czujki ruchu 
PIR (w tym 1 istniejąca),  1 klawiatura systemu SSWiN oraz okablowanie. Rzut pomieszczenia w 
budynku istniejącym, do którego wprowadzony będzie łącznik z budynku Uniwersytetu (w osiach K-
L) 
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Instalacja SSP: 

 
 
Instalacja KD i SSWiN: 

 
 

 
10. 1.3 SALE SEMINARYJNE 0.07, 1.07, 2.08 – W specyfikacji jest Technologia LCD – pytanie czy istnieje 

możliwość zmiany na DLP?  
Odp.: Zamawiający informuje, że w salach seminaryjnych 0.07, 1.07, 2.08 istnieje możliwość 
zastosowania projektorów wykonanych w technologiach LCD oraz DLP, jednak z zachowaniem 
wszystkich pozostałych parametrów projektorów nie gorszych niż te w przewidziane w projekcie 
wyspecyfikowane w opisie technicznym rozdz. 4. Minimalne parametry urządzeń.  
 

11. 1.4 SALE SEMINARYJNE 0.08, 0.34, 1.08, 1.22, 2.09 W specyfikacji Technologia LCD– pytanie czy 
istnieje możliwość zmiany na DLP?  
Odp.: Zamawiający informuje, że w salach seminaryjnych 0.08, 0.34, 1.08, 1.22, 2.09 istnieje 
możliwość zastosowania projektorów wykonanych w technologiach LCD oraz DLP, jednak z 
zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów projektorów nie gorszych niż te w przewidziane 
w projekcie wyspecyfikowane w opisie technicznym rozdz. 4. Minimalne parametry urządzeń. 
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12. 1.6 SALA DYDAKTYCZNA 1.20 W specyfikacji Technologia LCD– pytanie czy istnieje możliwość zmiany 
na DLP?  
Odp.: Zamawiający informuje, że w sali dydaktycznej 1.20 istnieje możliwość zastosowania 
projektora wykonanego w technologiach LCD oraz DLP, jednak z zachowaniem wszystkich 
pozostałych parametrów projektora nie gorszych niż te w przewidziane w projekcie 
wyspecyfikowane w opisie technicznym rozdz. 4. Minimalne parametry urządzeń.  
 

13. 1.3 SALA SENACKA 2.26 W specyfikacji Technologia LCD – pytanie czy zgodzą się na zmianę na DLP?  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w sali senackiej 2.26 istnieje możliwość zastosowania projektora 
wykonanego w technologiach LCD oraz DLP, jednak z zachowaniem wszystkich pozostałych 
parametrów projektora nie gorszych niż te w przewidziane w projekcie wyspecyfikowane w opisie 
technicznym rozdz. 4. Minimalne parametry urządzeń.  
 

14. Czy w istniejącym budynku jest jakiś konkretny system KD oraz SSWiN który będzie trzeba zintegrować 
z systemami nowopowstałego budynku? Proszę o wyjaśnienie jak dobrać żeby urządzenia były ze sobą 
spójne. 
Odp.: Zamawiający informuje, że w zakresie systemu kontroli dostępu (KD) należy zintegrować  
nowy budynek z posiadanym przez Uczelnię systemem "Roger Access Control System 5 "VISO ST" 
v1.6.6". 
Należy przewidzieć możliwość wykorzystywana tych samych kart dostępu tj.: system KD w nowym 
budynku należy wyposażyć w posiadane przez Uczelnię czytniki ROGER PRT82MF lub równoważne 
współpracujące w pełnym zakresie z posiadanym systemem posiadające między innymi następujące 
funkcje: 

 odczyt kart ISO/IEC 14443A/MIFARE Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus, 

 odczyt numerów: CSN, MSN lub SSN ( SSN i MSN odczytywany w kartach MIFARE Classic), 

 12-znakową klawiaturę, 

 zasięg odczytu do 7 cm, 

 detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża, 

 regulacja poziomu głośności oraz poziomu podświetlenia klawiatury, 

 trzy wskaźniki LED. 
Zamawiający informuje, że w zakresie SSWIN nie jest konieczna integracja z systemem SSWIN w 
istniejącym budynku. 
 

15. Brakuje dokumentu STWIORB 10.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne. Prosimy o udostępnienie. 
 
Odp.: Zamawiający, informuje, że STWIORB 10.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne został 
uzupełniony do folderu pn.: STWIORB. 

 
16. Prosimy o wskazanie trasy zasilania agregatu z istniejącego budynku do nowej rozdzielnicy głównej 

RGnN.  
 
Odp.: Zamawiający, informuje, że kable pomiędzy istniejącym agregatem, a projektowaną 
rozdzielnicą RGnN układać w projektowanej kanalizacji kablowej energetycznej 6-otworowej, 
zgodnie z rysunkiem PW-10.1-03-06-2022-001. Kable w istniejącym budynku układać zgodnie z 
rysunkiem PW-10.2-03-06-2022-051.3 REWIZJA 01 (arkusz 3).  

 
17. Prosimy o wskazanie prac elektrycznych jakie należy wykonać na istniejącym budynku oraz o 

udostępnienie pliku Zakres zmian w budynku biblioteki Rys. 011  
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Odp.: Zamawiający, informuje, że w istniejącym budynku należy wykonać prace zgodnie 
z załącznikiem nr 3 instalacji elektryczne wewnętrzne oraz zgodnie z rysunkami: PW-10.2-03-06-
2022-051 REWIZJA 01, PW-10.2-03-06-2022-052, PW-10.2-03-06-2022-053. Zestawienie 
materiałowe REWIZJA 01 w załączeniu (zmiany w zakresie pkt. 16.4) 
 

18. Prosimy o doprecyzowanie, który osprzęt elektryczny ma być w kolorze białym a który w kolorze 
czarnym.  
 
Odp.: Zamawiający, informuje, że w wycenie należy przyjąć cały osprzęt elektryczny w kolorze 
niestandardowym. Ostateczny kolor osprzętu elektrycznego należy ustalić na etapie realizacji, 
zgodnie z zapisem w projekcie. 
 

19. Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż foteli audytoryjnych jest poza zakresem zamówienia.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić zabudowy stałe uwzględnione 
w dokumentacji projektowej tj. m.in.: szafy wbudowane, gabloty i siedziska, katedrę i mównicę 
auli, siedziska auli, zabudowy kuchenne, pomieszczeń socjalnych, szatni, ochrony i baru, blaty i 
laminaty. W zakresie oferty należy również uwzględnić także biały montaż i wyposażenie toalet. 
 

20. Na rzutach architektury/pzt przy każdym słupie są po 3-4 oprawy doziemne U1 natomiast w projekcie 
oświetlenia/elektryki jest po jednej oprawie U1 przy tych samych słupach. Proszę o wyjaśnienie której 
wersji należy się trzymać przy składaniu oferty. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że instalację oświetleniową należy wykonać zgodnie z projektem 
instalacji elektrycznych. Lokalizacja opraw w przestrzeni Patio została przedstawiona na rysunkach 
PW-10.1-03-06-2022-001 oraz PW-10.2-03-06-2022-008. Ostateczna lokalizacja oprawy względem 
słupa zostanie ustalona na etapie prób oświetleniowych na obiekcie. 
  

21. Czy oświetlenie w stopniach auli ma być sterowane za pomocą DALI? Istnieje rozbieżność między 
projektem elektrycznym a architekturą.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że oprawy oświetleniowe w stopniach auli muszą mieć możliwość 
płynnego ściemniania i muszę być sterowane za pomocą DALI zgodnie z projektem instalacji 
elektrycznych.  
 

22. Czy muszą być stosowane czujki DUALNE PIR + US zgodnie z zestawieniem materiałów i specyfikacją? 
Czy można zamiennie wycenić zwykłe czujki PIR?  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że należy zastosować czujki ruchu zgodnie z parametrami podanymi 
w dokumentacji projektowej. 
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 35 brzmi następująco: 

 
W nawiązaniu do ww. Postępowania zwracamy się, zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r.(tj. z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) z 
wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
1.Dot.: SWZ, Rozdział 8, pkt 3  
 
W zakresie wymagania zawartego w rozdziale8 pkt3, ppkt 3.4.Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
gdzie Zamawiający określił, iż Wykonawca musi wykazać dodatnie saldo kapitału własnego (Bilans, 
Pasywa, poz. A wg wzoru sprawozdania finansowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Ustawy o 
Rachunkowości). 
Prosimy o doprecyzowanie, na jaki dzień Wykonawca ma wykazać dodatnie saldo kapitału własnego? 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadał dodatnie saldo kapitału 
własnego na ostatni dzień bilansowy za poprzedni rok obrotowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 roku? 
Czy też, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadał dodatnie saldo kapitału 
własnego za ostatni okres sprawozdawczy poprzedzający dzień złożenia oferty przez Wykonawcę w 
przedmiotowym postępowaniu, tj. według sprawozdania F01 za trzeci kwartał 2022 roku? 
 
ODP:  Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie 8.3.4 SWZ jeżeli 

Wykonawca posiadał dodatnie saldo kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy za 

poprzedni rok obrotowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
 
2.Dot.: SWZ, Rozdział 8, pkt 3 
Niniejszym, prosimy o wyjaśnienie dot. warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
ekonomicznej lub finansowej określonych w Rozdziale8 SWZ pkt3 ppkt. 3.2, 3.3 i 3.4, co do których 
oceny spełnienia Zamawiający będzie dokonywał na podstawie sprawozdania finansowego 
wykonawcy. Czy w przypadku złożenia oferty przez dwóch wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, którzy należą do jednej grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest 
skonsolidowane  
sprawozdanie finansowe, a jeden z ww. wykonawców jest jednostką dominującą (zobowiązaną do 
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), to wówczas do oceny 
spełnienia warunków Zamawiający przyjmie dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
dla grupy kapitałowej, czy z jednostkowych sprawozdań finansowych dotyczących każdego z 
wykonawców z osobna? 
 
Odp.: Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie 8.3.2 oraz 8.3.3 SWZ 
jeżeli przynajmniej jeden z członków konsorcjum spełni wymagany warunek udziału w 
postępowaniu samodzielnie. 
Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie 8.3.4 SWZ jeżeli każdy z 
członków konsorcjum spełni wymagany warunek udziału w postępowaniu samodzielnie. 

W przypadku wykonawców wchodzących w skład grupy kapitałowej, dla której 

sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a jeden z ww. wykonawców 

jest jednostką dominującą (zobowiązaną do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej), do oceny spełnienia warunków Zamawiający przyjmie 

dane z jednostkowych sprawozdań finansowych dotyczących każdego z wykonawców z 

osobna" 
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 36 brzmi następująco: 
 
1. Drogi i ukształtowanie terenu: prosimy o udostępnienie inwentaryzacji stanu istniejącego układu 

chodników, parkingów i dróg.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że informacje jakie posiada na temat warstw konstrukcyjnych 
istniejących dróg i chodników udostępnia w postaci posiadanej dokumentacji budowy Budynku 
Biblioteki PAT znajdującej się w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań”. 

 
2. Drogi i ukształtowanie terenu: jakie elementy oprócz istniejącego ogrodzenia są przeznaczone do 

rozbiórki? Proszę o podanie ilości rozbiórek dla poszczególnych pozycji tj. długość ogrodzenia, 
powierzchnie miejsc postojowych, drogi itp.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że wszystkie elementy do usunięcia zostały pokazane na  rysunkach 
branżowych w PZT  oraz na rysunku zbiorczym PW-01-03-06-2022-RYS.002 - PZT INFRASTRUKTURA 
 

3. Drogi i ukształtowanie terenu: czy materiały z rozebranych istniejących nawierzchni (kostka, płyty, 
krawężniki itp.) mogą być wykorzystane do budowy nowo projektowanych dróg i chodników? Jeśli 
nie, co należy zrobić z tym materiałem?  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że projektowane nawietrznie zostały wyspecyfikowane w projekcie. 
Jeżeli projektowany materiał jest identyczny z istniejącym istnieje możliwość wykorzystania go 
ponownie natomiast do Wykonawcy należy obowiązek sprawdzenia czy dany materiał będzie 
nadawać się do ponownego wykorzystania. Ostateczna zgoda na wykorzystanie materiału winna 
być uzgodniona z właściwym Inspektorem Nadzoru. 
 

4. Drogi i ukształtowanie terenu: wg jakiego szczegółu z rysunku PW-04-03-06-2022-006 należy policzyć 
obrzeża chodników z kostki?   
 
Odp.: Zamawiający informuje, że szczegóły należy rozpatrywać łącznie z przekrojami 
konstrukcyjnymi i planszą sytuacyjną. Dla wskazania rozwiązania w danym miejscu na sytuacji 
wprowadzono oznaczenie w formie czerwonego okręgu z numerem szczegółu:  
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5. Zagospodarowanie terenu: na rys.PW-01-03-06-2022-003 Rzut placu wejściowego, wzdłuż osi 1 

przebiegają istniejące chodniki, opisane jako do zachowania. Z jakiego materiału są zbudowane? 
Natomiast na rys.PW-04-03-06-2022-001 Plansza sytuacyjna, te same chodniki są oznaczone jako 
chodnik projektowany z płyt granitowych. Proszę wyjaśnić, czy jest to chodnik do zachowania, czy do 
odtworzenia?  
Odp.: Zamawiający informuje, że na rysunku PW-01-03-06-2022-003 zaznaczono granicę pomiędzy 
częścią do zachowania a projektowaną. Cześć do zachowania znajduje się  w obrysie podcienia 
wejściowego do Biblioteki. Wykonana jest z płyt kamiennych i pasów  z kostki  w osi słupów. 
Istnieje możliwość podglądu  stanu istniejącego pod linkiem: 
https://bibliotekaupjp2.wkraj.pl/html5/index.php?id=74371#74318/33,0 
 

6. Ściana wewnętrzna typ E1, E6, E8: opis wskazuje na podkonstrukcję ściany 11cm. Dostępne profile to 
5, 10cm. Czy można wycenić podkonstrukcję 10cm?  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że należy zastosować ściankę podwójną  2x profil CW50 i UW50 + 1 
cm dylatacji (kluczowe dla akustyki ) wypełnianą  wełną 2x50 mm gęstość min 60 g/m3. 
 

7. Ściana wewnętrzna typ E7, E9: opis wskazuje na podkonstrukcję ściany 22cm. Dostępne profile to 5, 
10cm. Czy można wycenić podkonstrukcję 20cm?  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że należy zastosować ściankę podwójną  2x profil CW50 i UW50 + 2 
cm dylatacji. Podobnie jak  punkcie wyżej jest to ścianka  akustyczna. 
 

8. Czy lustro w toaletach dla niepełnosprawnych nie powinno być uchylne (w regulacją kąta)? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że projekt nie zakłada lustra regulowanego. 
  

9. Na rysunku Auli "rys. 1002.2" na ścianach pomieszczenia komory rozprężnej jest oznaczona OAkuTln 
typ TH k-cz. Dodatkowo na tym rysunku, jest uwaga "na pow. Wewnętrznych ścian komory 110 m2 
wełny mineralnej. Na powierzchni posadzki komory przewidzieć 80m2 wełny mineralnej - lokalizacja 
na etapie pomiarów akustycznych". Prosimy o informację czy ilości wełny na ściany i posadzki komory 
wskazane w Uwadze należy dodać do ilości OAkuTln typ TH k-cz tego pomieszczenia, czy ilości dotyczą 
okładzin oznaczonych na ścianach i posadzce. W przypadku wersji (I) prosimy o dostarczenie 
rysunków w przekroju pomieszczenia wskazujących wysokość wełny do przyjęcia na ścianach 
pomieszczenia.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że podana powierzchnia okładzin tłumiących 110m2 w komorze 
rozprężnej dotyczy okładziny ściennej tłumiącej oznaczone na rysunku OAkuTln typ TH k-cz. 
Okładzinę ścienną należy wykonać na pełną wysokość ścian w komorze. Podana powierzchnia 80m2 
okładziny tłumiącej z wełny przewidziana do ułożenia na posadzce nie jest wliczona do powierzchni 
okładziny ściennej. 

 
10. Dla pomieszczeń toalet w opisie podano wykończenie ścian płytami o oznaczeniu l.1.2 (wymiar 

60x60cm) oraz I.1.3 (120x360cm) – zgodnie z PW-02-03-06-2022-720. Na rysunkach aranżacji takie 
płyty nie występują. Prosimy o potwierdzenie, że mają być wyceniane i montowane płyty o rozmiarze 
30x60 jak pokazane na rysunkach. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że gres I.1.1 jak i I.1.2 mają format 30x60 cm, tak jak jest wrysowane 
na rysunkach szczegółowych .Gres I.1.3 jest docinany zgodnie z rysunkami szczegółowymi, 
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występuje na blatach i na fragmentach ścian nad blatami, ale format gresu jest wpisany prawidłowo 
120x360 cm. 
  

11. Dla pomieszczeń gospodarczych opis wykończeń (Książka pomieszczeń) wskazuje na konieczność 
stosowania systemowych kształtek narożnikowych wewnętrznych i zewnętrznych w okładzinach 
ceramicznych (w tym również w cokołach). Informujemy, że w związku z faktem, że płyty ceramiczne 
nie są produkowanie w jednym procesie technologicznym z kształtkami narożnikowymi, produkty te 
zawsze różnią się kolorystyką, strukturą i wyglądem. W związku prosimy z tym o rezygnację z tego 
wymogu i zastąpienie kształtek systemowych innym rozwiązaniem, np. płytami z krawędziami ciętymi 
pod kątem 45stopni lub listwą aluminiową.   
 
Odp.: Zamawiający informuje, że projektant nie dopuszcza innych rozwiązań. Należy stosować 
produkty nie różniące się  parametrami między poszczególnymi elementami. 
 

12. Prosimy o informację jakie warstwy wykończeniowe podłogi powinny być przyjęte do wyceny w 
pomieszczeniu Auli pod widownią.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że zasadnicza część pod widownią znajduje się w komorze rozprężnej 
na płycie „0” – warstwa 10C podana na przekroju 1-1. Pozostałą część elementów żelbetowych 
znajdujących się pod podłogą podniesioną widowni tworzących wnętrze komory rozprężnej należy 
zabezpieczyć do stopnia niepylności. Ponadto do posadzki komory rozprężnej znajdującej się na 
płycie „0” odnosi się uwaga podana na rzucie komory rozprężnej. Należy przewidzieć wełnę 
mineralną grubości 10cm zabezpieczoną welonem flizelinowym w ilości 80m2 której lokalizacja na 
posadzce zostanie wskazana w trakcie badań akustycznych na etapie realizacji. 
 

13.  Prosimy o informację jakie warstwy wykończeniowe podłogi powinny być przyjęte do wyceny w 
pomieszczeniu komory rozprężnej pod widownią.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że warstwy wykończenia podłogi w komorze rozprężnej określa 
warstwa 10C podana na przekroju 1-1. Dodatkowo zgodnie z wymaganiami akustycznymi 
(informacja na rzucie parteru) na posadzce rozprężni należy przewidzieć 80m2 wełny mineralnej gr. 
10cm zabezpieczonej welonem flizelinowym,  która zostanie ułożona na posadzce w lokalizacji 
określonej podczas pomiarów akustycznych dokonywanych na etapie realizacji. 
 

14. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego architektury, str. 196, słupy żelbetowe z 
betonu architektonicznego należy zaimpregnować impregnatem polimerowym. W projekcie aranżacji 
wnętrz nie znajdujemy wykończeni oznaczonych symbolem VII.1. Prosimy o wskazanie, które 
elementy konstrukcji i w jakiej lokalizacji należy wykonać w betonie architektonicznym.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że wymóg impregnacji impregnatem polimerowym dotyczy 
wszystkich słupów żelbetowych na kondygnacjach  naziemnych, które są nie obudowane okładziną 
/zabudową lub są nie tynkowane. Słupy nie wymagające wykończenia w standardzie betonu 
architektonicznego  to np. te w osi 3 B-F  zlokalizowane w obudowach na piętrach 0-2 oraz 
otynkowane na piętrze 3. 

 
15. Zgodnie z rysunkiem PW-02-03-06-2022-RYS.500-RZUT SUFITÓW PARTERU w pomieszczeniach 0.13 i 

0.17 należy wykonać sufity akustyczne typu Topline, natomiast zgodnie z plikiem "KSIĄŻKA 
POMIESZCZEŃ" w pomieszczeniach tych należy wykonać sufit pełny z płyt GK z rewizjami. Prosimy o 
informacje jakie wykończenie należy ująć w ofercie. 
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Odp.: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach 0.13 i 0.17 należy wykonać sufity akustyczne 
zgodnie z rzutem sufitów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zaktualizowana Książka 
pomieszczeń została uzupełniająco zamieszczona w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań”. 
 
  

16. Zgodnie z rysunkiem PW-02-03-06-2022-RYS.501-RZUT SUFITÓW PIĘTRA I w pomieszczeniach 1.25 i 
1.30 należy wykonać sufit z płyt akustycznych typu Blanka, natomiast zgodnie z plikiem "KSIĄŻKA 
POMIESZCZEŃ" w pomieszczeniach tych należy wykonać sufit pełny z płyt GK z rewizjami. Prosimy o 
informacje jakie wykończenie należy ująć w ofercie.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach 1.25 i 1.30 należy wykonać sufity akustyczne 
zgodnie z rzutem sufitów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zaktualizowana Książka 
pomieszczeń została uzupełniająco zamieszczona w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań”. 
 
 

17. Zgodnie z rysunkiem PW-02-03-06-2022-RYS.502-RZUT SUFITÓW PIĘTRA II w pomieszczeniu 2.27 
należy wykonać sufit z płyt akustycznych typu Blanka, natomiast zgodnie z plikiem "KSIĄŻKA 
POMIESZCZEŃ" w pomieszczeniu tym należy wykonać sufit pełny z płyt GK z rewizjami do 
pomieszczeń wilgotnych. Prosimy o informacje jakie wykończenie należy ująć w ofercie. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu 2.27 należy wykonać sufity akustyczne zgodnie z 
rzutem sufitów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zaktualizowana Książka pomieszczeń 
została uzupełniająco zamieszczona w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań”. 
 

18. Zgodnie z KSIĄŻKĄ POMIESZCZEŃ, w sufitach podwieszanych z płyt akustycznych typu Blanka należy 
wykonać wnęki sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na kolor biały. Czy wnęki te 
należy wykonać tylko w miejscach oznaczonych na rysunkach rzutów sufitów jako "wnęka sufitowa 
(pas instalacji)" czy również w miejscach występowania klimakonwektorów? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że wnęki instalacyjne należy wykonać zgodnie z rysunkami rzutów 
sufitu. 
  

19. Na rys. PW-02-03-06-2022-504 RZUT SUFITÓW KONDYGNACJI PODZIEMNEJ w legendzie symboli 
graficznych brakuje kreskowania jakim są oznaczone sufity w pomieszczeniach -1.22, -1.23, -1.24, -
1.25, -1.26, -1.27, -1.29, -1.30, -1.35, -1.36, -1.39, -1.40. Prosimy o informację jakiego rodzaju sufit ma 
zostać wykonany w tych pomieszczeniach.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że zaktualizowane rys. zostały uzupełniająco zamieszczone w 
katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań”. 
 

20. Posadzka w garażu (pomieszczenie nr -1.1): zgodnie z opisem architektury (przegroda o ozn. 1B) 
należy wykonać cokoły przy posadzce w garażu wysokości 15 cm, natomiast zgodnie z rys. PW-02-03-
06-2022-RYS. 605 Rzut podłóg kondygnacji podziemnej, należy wykonać cokół o wysokości 30 cm. 
Prosimy o wyjaśnienie.  
Odp.: Zamawiający informuje, że cokoły z żywicy należy wykonać według poniższego zapisu:   
1B POSADZKI GARAŻU 
- ŻYWICA EPOKSYDOWA Z WYWINIĘCIEM 15 cm W PIONIE W POSTACI COKOŁU - NAWIERZCHNIA 
JEZDNA I PARKINGOWA GR 3 mm, COKÓŁ WYS 15 cm GR 0,5 mm (cokół wykonany w technice 
malarskiej) 
3B POSADZKI RAMPY PRZY WJEŹDZIE DO GARAŻU  
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- ŻYWICA EPOKSYDOWA Z UTWARDZENIEM PRZECIWPOŚLIZGOWYM, MROZOODPORNA, ODPORNA 
NA  UV - NAWIERZCHNIA JEZDNA GR 3 mm, COKÓŁ WYS 15 cm GR 0,5 mm (cokół wykonany w 
technice malarskiej); 

21. Zgodnie z rysunkiem PW-02-03-06-2022-RYS.604-RZUT PODŁÓG PIĘTRA IV oraz z KSIĄŻKĄ 
POMIESZCZEŃ, w pomieszczeniach 4.01 i 4.02 (Tarasy techniczne), należy wykonać posadzkę z płytek 
gresowych technicznych 30x30, natomiast zgodnie z rysunkiem PW-02-03-06-2022-006 -RZUT 
TARASÓW TECHNICZNYCH oraz PW-02-03-06-2022-RYS. 100 PRZEKRÓJ 1-1, na tarasach tych należy 
wykonać nawierzchnię ze żwiru. prosimy o wyjaśnienie.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że podłogi w pomieszczeniach 4.01 i 4.02 (Tarasy techniczne) należy 
wykonać zgodnie  rysunkami PW-02-03-06-2022-006 -RZUT TARASÓW TECHNICZNYCH oraz PW-02-
03-06-2022-RYS. 100 PRZEKRÓJ 1-1 
 

 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 37 brzmi następująco: 
 

1. Prosimy o uściślenie sposobu wykonania podłogi podniesionej w obrębie trybun. W opisie jest 
mowa o systemowym rozwiązaniu na nóżkach, tymczasem z uwagi na przewidzianą 
podkonstrukcję stalową, nie jest to możliwe do wykonania. Prosimy o wskazanie jak należy 
wykonać tę podłogę. 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że podłogę podniesioną w obrębie widowni należy wykonać w 
oparciu o indywidualnie zaprojektowaną konstrukcję wg. Projektu Wykonawczego Konstrukcji. 
 

2. Na stronie 338 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury jest mowa  
o akustycznych kotarach przesuwnych. Prosimy o potwierdzenie czy dostawa i montaż tych kotar 
jest w zakresie GW i należy je uwzględnić w wycenie? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że dostawa i montaż kotar akustycznych są objęte przedmiotem 
niniejszego postępowania. 
 

3. Czy Mock-up transferu akustycznego (zakres instalacji wentylacji) można wykonać w miejscu 
docelowym czy ma być wykonany w niezależnym miejscu? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wskazuje specjalnych wytycznych, w którym miejscu ma 
być wykonany Mock-up transferu akustycznego. Z punktu widzenia weryfikacji przez 
inspektorów nadzoru sugerujemy wykonanie na budowie. 

 
4. Prosimy o określenie jakiego rodzaju posadzki z desek należy uwzględnić w wycenie, gdyż w 

projekcie występują rozbieżności. W opisie jest deska trójwarstwowa, użytkowa 2,7mm Dąb kolor 
natur Selekcja S/Natur grubość 14mm, natomiast jako produkt referencyjny podany jest Weizter 
Parkett WP Charisma Dąb Calm, który nie odpowiada klasie selekcji oraz grubości warstwy 
użytkowej. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań, gdyż te dwa parametry mają ogromy 
wpływ na cenę produktu. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że zaktualizowana Książka pomieszczeń z deoprecyzowanymi 
parametrami posadzek została uzupełniająco zamieszczona w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do 
zapytań”. 
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5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi drewnianej z wierzchnią warstwą użytkową  
w formie 1 lamelowej? 

Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszczalne są rozwiązanie równoważne o parametrach nie 
gorszych od tych  wyspecyfikowanych w projekcie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
zaktualizowana Książka pomieszczeń zawierająca parametry podłóg została uzupełniająco 
zamieszczona w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań”. 
 

6. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję stalową przewiązki należy zabezpieczyć do odporności 
R120. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że konstrukcję stalową przewiązki należy zabezpieczyć do 
odporności R120. 
 

7. Prosimy o weryfikację zestawienia stali – urządzenia techniczne na rys. PW-05-03-06-2022-708, 
gdyż jest ono niekompletne. Brakuje ciężaru sumarycznego elementu POD-1 oraz POD-2. Ponadto 
ciężar całkowity jest mniejszy niż składowe. 
 

 
 

Odp.: Zamawiający informuje, że zaktualizowany rys. PW-05-03-06-2022-708 zawierający 
właściwe zestawienie stali został uzupełniająco zamieszczony w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. 
do zapytań” w podkatalogu pn.: „PODKONSTRUKCJE STALOWE”. 
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 38 brzmi następująco: 
 

1. Proszę o informację, które zestawienie stali zawiera stężenia stalowe ST-1, ST2, ST3 do konstrukcji 

drewnianej, pokazane na rysunku PW-05-03-06-2022-601. Proszę o zweryfikowanie wymiarów 

przekrojów (np. 0,2mm).  

 

Odp.: Zamawiający informuje, że Zestawienie stężeń precyzyjnie przedstawiono w tabeli pod 

tytułem "Zestawienie drewna i stężeń" na rysunku nr 601. 

 

2. Opis warstw dachowych nad przewiązką z detalu 309 nie zgadza się z opisem warstw na 

przekrojach i w opisie (6D). Proszę o wskazanie poprawnego rozwiązania.  

 

Odp.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć warstwy z rysunku detalu nr 309. 

3. Warstwa 5A i 3A’ (stropodach nad zbiornikiem ppoż) nie uwzględnia hydroizolacji powłokowej - 

prosimy o potwierdzenie poprawności tego rozwiązania.  

 

Odp.: Zamawiający informuje, że projekt  uwzględnia wykonanie płyty zbiornika w technologii  

TBW zabezpieczonego od wewnątrz powłoką izolacyjną  przeciwwodną. Na płycie zbiornika 

należy wykonać wszystkie warstwy przewidziane w projekcie. 

 

4. Proszę o przekazanie wytycznych dotyczących podkładek elastomerowych w miejscach dylatacji 

(dylatacja stropu, belek, biegów schodowych) lub jeśli Zamawiający przewiduje inny sposób 

przegubowego oparcia elementów żelbetowych proszę o przesłanie detalu. 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że wytyczne znajdują się w opisie konstrukcji w rozdziale 10.3.  

Dylatacje płyt stropowych oraz specyfikacji SST-05.02 pkt 5.2.7 

 
 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 39 brzmi następująco: 
 
1. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dział STWIORB 10.2 Instalacje elektryczne 
wewnętrzne.  
 

Odp.: Zamawiający, informuje, że STWIORB 10.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne został uzupełniony 
do folderu pn.: STWIORB. 
 
2. W projekcie, w zał. Nr 7- Wytyczne w zakresie instalacji znajduje się zapis:  
W projekcie akustyki na str. 9, w tab. 3.4.1 występuje informacja o wymaganiach w zakresie izolacyjności 
akustycznej i są tam wymienione prawie wszystkie pomieszczenia.  
W instalacji elektrycznej koryta kablowe zabudowane Promatem występują tylko w pomieszczeniu Auli, 
natomiast w pozostałych pomieszczeniach są otwarte. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy 
uszczelnione akustycznie mają być tylko koryta w Auli czy wszystkie wymienione w tab. 3.4.1?  
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Odp.: Zamawiający informuje, że koryta i kable należy obudować obudową ppoż. zgodnie z projektem. 
Uszczelnienia akustyczne wykonać w przejściach instalacyjnych zgodnie z projektem. Konieczność 
obudowy koryt kablowych promatem wynika z wymagań p.poż dla konkretnego przypadku w auli. 
Tabela 3.4.1 określa wymagania normowe wszystkich przegród i elementów budynku z zakresu akustyki 
jakie muszą być spełnione niezależnie od przepisów przeciwpożarowych. Przytoczony zapis dotyczący 
przejść  przewodami biegnącymi w korytach kablowych przez przegrody jest wytyczną dla wszystkich 
ścian, dla których wymagany jest parametr akustyczny i musi on zostać spełniony. 
 
3. Czy warunki środowiskowe, klimatyczne i palności transformatorów, określone w projekcie (E4, C4, F1), 
są wiążące czy dopuszcza się zastosowanie transformatorów spełniających warunki E2, C2, F1?  
 

Odp.: Zamawiający, informuje, że podane w projekcie warunki środowiskowe, klimatyczne i palności 
transformatorów są wiążące, tym samym nie dopuszcza się klas E2, C2, F1. 
 
4. Uprzejmie prosimy o informację, czy baterie kondensatorów mają być z dławikami, czy bez dławików? 
Jeśli z dławikami, to prosimy o określenia ich stopnia tłumienia.  
 

Odp.: Zamawiający, informuje, że baterie kompensacyjne mają być wyposażone w dławiki. Na etapie 
uruchamiania obiektu należy wykonać pomiary zawartości wyższych harmonicznych, w celu 
ostatecznego doboru baterii kompensacyjnej oraz częstotliwości rezonansowej i współczynnika 
tłumienia. 
 
5. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie bardziej czytelnych rysunków: PW-10.2-03-06-2022-101-FB 
RYSUNKI POMOCNICZE, PW-10.2-03-06-2022-102-F0 RYSUNKI POMOCNICZE, PW-10.2-03-06-2022-103-F1 
RYSUNKI POMOCNICZE, PW-10.2-03-06-2022-104-F2 RYSUNKI POMOCNICZE, PW-10.2-03-06-2022- 
 

Odp. Zamawiający informuje, że dokumentacja w formacie .dwg jest dostępna pod linkiem: 
https://upjp2edupl-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EtjACuQ25x1Bq94hSm823R8BEWsWwb7LeIfgeA4Vg
ASKlQ?e=t2SBlI 
 
 
Treść zapytania nr 55 brzmi następująco: 
 
 1. W nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ z dnia 02.12.2022 r. i odpowiedzi na pytanie nr 80 dotyczące 
SWZ, rozdział 8, pkt 3 - wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy wykonawca samodzielnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia jest spółką kapitałową - spółką zależną, która w dniu 31.12.2020 r. 
zawarła ze swoją spółką dominującą umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), 
na mocy której z dniem 01.01.2021 r. doszło do przeniesienia ZCP na wykonawcę (tytułem wniesienia 
przez spółkę dominującą aportu na pokrycie nowych udziałów spółki dominującej w kapitale zakładowym 
wykonawcy - spółki zależnej), to do oceny spełniania warunku określonego w pkt 8.3.2 Zamawiający 
przyjmie:  
a) sumę danych o przychodach netto za rok 2020 pochodzących:  
- ze sprawozdania finansowego jednostkowego wykonawcy za rok 2020  
oraz  
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- ze sprawozdania finansowego jednostkowego spółki dominującej względem wykonawcy za rok 2020 w 
zakresie przychodów wygenerowanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP), która z dniem 
01.01.2021 została przeniesiona na wykonawcę w wyniku ww. umowy,  
b) dane o przychodach netto za rok 2021 ze sprawozdania finansowego jednostkowego wykonawcy za rok 
2021.  
Powszechnie przyjmuje się, że nabywca przedsiębiorstwa może posługiwać się w toku postępowania w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego doświadczeniem nabytym przez zbywcę przedsiębiorstwa i 
referencjami wystawionymi na zbywcę przedsiębiorstwa. W ocenie wykonawcy, w  
niniejszym przypadku na podobnych zasadach, w związku z nabyciem zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa spółki dominującej, wykonawca jest uprawniony do legitymowania się danymi 
finansowymi - wysokością przychodów ze sprawozdania finansowego jednostkowego spółki dominującej 
za rok 2020 - w zakresie przychodów wygenerowanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) 
nabytą przez wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie, że w takiej sytuacji Zamawiający do oceny spełniania 
warunku określonego w pkt 8.3.2 przyjmie dane wskazane powyżej. 
 

Odp.:   Zamawiający nie ocenia spełnienia warunków na obecnym etapie postępowania. Ocena 
spełnienia warunków odbywa się po otwarciu ofert na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów 
 
 
Treść zapytania nr 16 i korekta odpowiedzi dla zestawu 22 dot. ETAPU 2  brzmi następująco: 
 
16. Prosimy o wyjaśnienie, czy zakres wyciągarek podwieszanych w auli (nad sufitami podwieszanymi jest 
poza zakresem) – brak w przekazanych przedmiarach - prosimy o korektę przedmiarów ?, 

 
Odp.: W auli przewidziano wyciągarki stałe dla sztankietów nad sceną, które są przewidziane w 
projekcie i przedmiarze w liczbie 2 kpl. Nad sufitem sali natomiast zaprojektowano uchwyty 
montażowe dla mocowania łańcuchowych wyciągarek przenośnych. W ramach niniejszego 
postępowania należy wycenić wyciągarki stałe nad sceną obsługujące sztankiety oraz uchwyty 
montażowe do mocowania wyciągarek przenośnych w liczbie 12 szt. pozwalające na obciążenie 
każdego z nich 400 kg w jednym punkcie. Łańcuchowe wyciągarki przenośnie dla których dedykowane 
są sufitowe uchwyty montażowe nie są objęte zakresem zamówienia. 
 
 
 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym 
z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia 
terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie 
ulegają zmianie. 
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