Przedmiotem zamdwienia jest: Wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy Zespole Szkét w
Jasionce wraz z doposazeniem: piaskownica z zadaszeniem, hustawka wahadtowa podwdjna,
tawki-6sztuk

Lokalizacja: dziatka nr 1251/8 w Jasionce, gmina Trzebownisko
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Stan istniejacy: Plac zabaw o wymiarach 27x23,10m z dwdch stron ograniczony zejsciem schodami,
na dwdch pozostatych stronach sg obrzeza betonowe. Nawierzchnia jest wyknana z piasku sg
zamontowane urzadzenia: tyrolka, zestaw zabawowy, hustawka bocianie gniazdo, bujak hustawka,
2 bujaki na srezynie, zestaw z piaskownica, labirynt.

Zakres robot:

1.

Wykonanie nawierzchni:

Na catej powierzchni nie dopuszcza sie wystajgcych elementéw betonowych, kamiennych i
innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikéw, w tym kraweznikéw i obrzezy
betonowych. Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” — zréwnane z sgsiadujgcym
terenem zielonym. Podczas wykonania prac nalezy zadbac o uksztattowanie odpowiednich
spadkéw umozliwiajacych odprowadzenie wody opadowej na teren inwestycji.

Na placu zabaw na catosci jest wykonana nawierzchnia z piasku ktérg nalezy zlikwidowac,
plac zabaw jest urzagdzony sg zamontowane urzadzenia dlatego nalezy to wzigé pod uwage
przy wykonywaniu robdt moze by¢ ograniczona swoboda w poruszaniu sie maszyn pomiedzy
urzadzeniami. W celu zachowania spadkéw na nawierzchniach nalezy podnie¢ czesciowo
istniejgce obrzeza, Nalezy uwzglednic¢ podniesienie poziomu posadowienie urzgdzenia
zabawowego oraz hustawki bocianie gniazdo- w celu uzyskania spadkéw na nawierzchni.

nawierzchnia z kostki gumowej gr. 4 cm (bezfazowa)- Projektuje sie ciagi
komunikacyjne na placu zabaw o szerokosci 2,0m, nawierzchnia- kostka z granulatu

1)




SBR, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, wysiewce kamiennej gr. 5 cm, i
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Z obrzezam betonowym gr.
8cm powierzchnia nawierzchni z kostki ok. 91m?2
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NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI

2) nawierzchnia elastyczna w réznych kolorach ( gtowny kolor czerwony- wstawki z
kolrow: z6tty, niebieski, zielony- okregi o Srednicy o max 2,0m do 0,5m) wraz z
obrzezami gr. 8cm pow. ok 250,05m2. Obrzeza betonowe przy nawierzchni
elatycznej nalezy oblaé granulatem epdm:

- nawierzchnia gumowa wylewana wykonana na nastepujacych warstwach: 7cm warstwa
odsgczajgca zwir 2-4mm jako warstwy odsgczajgcej, a nastepnie dwie warstwy podbudowy
stabilizowanej mechanicznie o frakcjach 0-31mm i 0-63mm. Na podbudowie projektuje sie warstwe
amortyzujgcg SBR gr. min 4 cm oraz wierzchnia warstwe EPDM gr. min 1 cm. Nawierzchnia utozona
ze spadkiem —proponuje sie wyprofilowaé nawierzchnie aby licowata sie z pierwszym stopniem
schodoéw likwidacja jednego stopnia.
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3) Wykoannie nawierzchni z trawy naturalniej- trawa z rolki. Dowiezienie urodzajnej
ziemi przygotowanie podtoza, uformowanie spadkoéw,
Nalezy uzupetni¢ wywieziong wartwe pisaku urodzajg ziemig grubosc warstwy ok. 30
cm, wyprofilowa¢, przed wytozeniem trawy z rolki ziemie zagesci¢ wyprofilowac —
przygotowac podtoze pod roztozenie trawy, roztozenie trawy z rolki o grubosci darni
min 2cm. Powierzchnia ok 282,65m2

2. Montaz urzadzen zabawowych

Montowane urzgdzenia powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeristwa
okreslonymi w przepisach o bezpieczenstwie produktéw. Urzadzenia zabawowe nalezy zamontowaé
zgodnie z wymaganiami producenta, zachowujgc strefy bezpieczeristwa oznaczone na rysunku
projektu zagospodarowania terenu przerywanymi liniami. Wszelkie wystajgce elementy mocujgce i
Sruby muszg byc¢ zabezpieczone zaslepkami. Fundamenty stabilne gtebokos$¢ min 120cm

1) dostarczenie i montaz hustawki wahadtowej podwdjnej konstrukcja stalowa- Wysoko$¢
urzadzenia: min 2,10 m, Szeroko$¢ urzadzenia: min 2,40 m Dhugos$¢ urzadzenia: min 3,80 m
Konstrukcja nogi - rura fi min 100mm gr. min 4mm; konstrukcja gérnej belki - profil
min80x80 gr min 4mm; Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z profili zamknigtych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Lancuchy o krotkich ogniwach ocynkowane lub ze
stali nierdzewnej Dwa siedzenia -1 ptaskie, kubetkowe Siedziska gumowe z wktadem
metalowym, atestowane



2) dostarczenie i montaz pisakowicy szescokatnej z zadaszeniem

Wymiary urzadzenia: ok. 5,00m x 4,33 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: < 0,50m

Wysokos¢ catkowita: ok. 3,00m

Przedziat wiekowy: 1 — 13 lat

Zgodny z normg: PN-EN 1176-1:2017-12, | PN-EN 1176-7:2009

Konstrukcja wykonana z drewna litego -jodta lub §wierk

- Shupy noséne o przekroju min.12cm x 6 cm o dtugosci min. 185¢cm

- Miecze (zastrzaty) o przekroju min.12cm x 6¢m i dtugosci ok. 75cm

z wypetnieniem przestrzeni pomiedzy platwia a mieczem

sklejka laminowana

- Platew o przekroju min. 12cm x 12cm i dhugosci ok. 350cm

- Krokiew o przekroju min. 12cm x 6¢m i dhugos$ci ok. 210cm

- Deska czotowa o przekroju min. 17cm x min.2,6cm, obrobka blacha

- Deska dachowa (podbitka) o grubosci min. 20mm,

- Spody piaskownicy (boki) o wysoko$ci min. 36cm z HDPE

- Siedziska wykonane z ptyty HDPE szeroko$¢ siedziska min 25¢m, stabilnie zamocowane

- Laczniki narozne (ozdobne) wykonane z ptyty HDPE

- Pokrycie dachu gont bitumiczny

- mocowanie poszczegodlnych elementow - wkrety konstrukcyjne i ztgcza katowe wzmacniane
- mocowanie piaskownicy - wsporniki stupa mocowane za pomoca np. kotwy chemicznej do
fundamentow betonowych



PIASKOWNICA SZESCIOKATNA Z ZADASZENIEM
WIZUALIZACIA

PIASKOWNICA SZESCIOKATNA Z ZADASZENIEM
STREFA BEZPIECZENSTWA

3) Dostawa i montaz tawki z oparciem — 6 szt.
Wymiary minimalne df. min. 1,6m wys. min. 77cm, szerokos¢ ok. 60cm
tawka stalowa i z hdpe — konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
z ksztattownika min 3x3 cm listw z hdpe- rézne kolory. Lokalizacja tawek do ustalenia z
uzytkownikiem w czasie montazu.

4) Rozebranie istniejacego ogrodzenia i pitkochwytu i ponowny montaz po wykonaniu robét.
— Brak dojazdu do placu zabaw. Ogrodzenie wykonane jest z palnela zgrzewanego i

podmuréwka betonowa.



sgsiadujgce boisko- konieczney demontaz pitkochwytow i
ogrodzenia
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dojazd do budowy- pitkochwyty
i ogrodzenie do demontazu i
ponownego montazu

5) Przestawienie bujaka na sprezynie- 2 sztuki- wykonanie nowych fundamentéw pod bujaki.



