SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D.04.01.01
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w p. 1.1..

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza gruntowego, i obejmuja:

e wykonanie koryta wraz z mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat.
ITI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.4.1 Koryto ziemne - wykonuje sie w gérnej czesci kD-M.00orpusu drogowego w celu
umieszczenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.2 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg nastepujacego wzoru:
Pd
I = Pds
w ktorym;
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
Pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny
zageszczania gruntu w robotach ziemnych, zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?].
1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora.

2. Materiatly

Nie wystepuja.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu
gwarantujacego wiasciwg tj. spetniajaca wymagania ST jakos¢ robot. Do wykonania robdt
nalezy stosowac nastepujacy sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci wykonywanego
koryta:

e rowniarki samojezdne,

e spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,

e walce statyczne dostosowane do wielkos$ci zageszczanej powierzchni, ogumione,

wibracyjne,
e ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego
sprzetu do zageszczania,

e sprzet do recznego prowadzenia robdt ziemnych (topaty, szpadle, kilofy, itp.).
Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie
moze wywotywac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Zastosowany sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektoralub w przypadku braku takich
dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4. Materiat z korytowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robdt zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i
wykonywanie tych robdét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
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zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. i 5.4. Wykonanie koryta ,profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inspektora.

Przed wykonaniem profilowania podtoza w korycie drogowym nalezy uprzednio oczyscic¢
je z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu i odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora. Po oczyszczeniu powierzchni
podtoza, ktdre ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajq
uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych rzednych podtoza. Rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchnia¢ podtoze gruntowe na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, a nastepnie dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonego w tablicy nr 1. Do profilowania podtoza, tam gdzie jest to mozliwe, nalezy
stosowac¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonywac
bezposrednio po profilowaniu przez watowanie walcami stalowymi, gtadkimi lub ubijakami
mechanicznymi w miejscach trudno dostepnych, zachowujac optymalng wilgotnosé
zageszczanego gruntu z tolerancjg od -20% do +10%. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normg PN-88/B-04481
(metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12.
Wartosci wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wartosci wskaznika zageszczenia podfoza I

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa korpusu KR-1/2 KR-3
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na _g’febok_osa Qd 20 do 50 cm od 0,97 1,00
powierzchni podtoza

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze gruntowe (po wykonaniu profilowania i odpowiednim zageszczeniu powinno byc¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdob zaakceptowany przez
Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wtasny koszt.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza

Lp. |Wyszczegdlnienie badan |Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos$¢ poprzeczna co 10 m na kazdym pasie ruchu
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi  w|co 100 m
planie ™
7 Zageszczenie, wilgotno$¢|w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.1. Kontrola zageszczenia podloza

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy sprawdza¢ wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej w
dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej. Wilgotnos¢ optymalng i
maksymalng gestos$¢ objetosciowg gruntu nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej préby
Proctora, wg normy PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 10%. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia w oparciu o metode Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatlu tworzgacego podioze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wg normy PN-S-02205. Stosunek wtdérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac dla zwirdw, pospotki i piasku wartosci 2,2 przy Is = 1,0
i 2,5 przy Is < 1,0. Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca powinien przygotowac i
przedstawi¢ w sposéb tabelaryczny zestawienie wynikow badan s wskaznika zageszczenia,
wraz z wartosciami Srednimi dla calego odbieranego odcinka otrzymane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia.

6.2.2. Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego

a) Sprawdzenie rownosci podtoza

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg o dtugosci 4 m co 20
m w kierunku podtuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata dostosowang do

szerokosci koryta co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci podtoza nie moga przekraczac 20
mm.

Sprawdzenie spadkow poprzecznych

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne
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podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem warunkow tolerancji
£+ 0,5 %.

e Sprawdzenie glebokosci koryta i rzednych dna

Gtebokos$c¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzaé, co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ - 3 cm, + 1 cm. Wymaga sie, aby 95% zmierzonych
rzednych podtoza nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

e Sprawdzenie uksztattowania osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m. O$ drogi w planie nie
moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

e Sprawdzenie szerokosci koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos$¢ koryta nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i - 5
cm.

6.2.3. Ocena wykonanych pomiarow i badan
Poziom jakosci wykonanego profilowania i zageszczenia koryta nalezy uznaé¢ za zgodny z

wymaganiami, jezeli wszystkie wyniki pomiardw i badan spetniaja wymagania podane w
punkcie 6.2 niniejszej ST.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

Jednostkgq obmiarowq jest [m2] - metr kwadratowy wykonanego koryta, profilowania i
zageszczenia .

8. Odbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony

w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt.
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Wykonawca powinien zgfosi¢ Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek koryta
(wyprofilowanego i zageszczonego podtoza). Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic
wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier na
podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robdt, ewentualnych uzupetniajgcych badan
i pomiardw oraz ogledzin warstwy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiardw w przypadku, gdy:
e zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg ST - koszty tych
badan w catosci ponosi Wykonawca,
e istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy -
koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek ustali zakres wykonania robdt poprawkowych albo poleci
powtdrzenie robét wg zasad okreslonych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektora. Odbidr koncowy dokonywany jest
po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw pomiaréow i badan jakosciowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

Cena wykonania 1 m2 robdét zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem podtoza
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i transport materiatow i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

— wykonanie koryta,

— profilowanie dna koryta lub podioza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
— technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zat. A
i B.
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych

i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
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