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D.08.05.01     ŚCIEK 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ścieku dla zadania: remont  
drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce . 
 
  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ścieków i obejmują: 

- ściek z kostki brukowej o szerokości 20 cm  – wymagania wg D.05.03.23    
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 
1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
  

2.2. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Należy stosować następujące materiały: 
 
na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw; 
 

– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-
EN13242+A1  pod względem uziarnienia, cementu 32,5 spełniającego wymagania 
PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008. 
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 
 
2.4. Materiały na ławy  

Do wykonania ław pod ścieki należy stosować beton C12/15– zgodnie z normą  
PN- EN 206:2014-04  
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
 płyt ubijających. 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport kruszywa 
 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.2. Transport cementu 
 
 Cement należy przewozić środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowego można używać dowolne środki 
transportu. 
Do przewozu cementu luzem należy cementowozów. 
 
4.2.3. Transport betonu  
 
 Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami – betoniarki na podwoziu 
samochodowym. 
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5. Wykonywanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego 
 
 Ławę betonową pod ściek należy wykonać jak w ST D.08.01.01. Podsypkę 
cementowo-piaskową należy wykonać z przygotowanej w betoniarce mieszanki 
cementowo-piaskowej w proporcji 1:3. Wykonanie podsypki polega na ręcznym 
rozścieleniu przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowej. Roboty związane z 
wbudowaniem kostki wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na zachowanie spadków podłużnych ścieku. Spoiny pomiędzy 
kostką po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementową. Materiały do wykonania 
zaprawy opisano w punkcie 2. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.3. Kontrola jakości wykonania ścieku drogowego 
 
 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
 

 równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą           
2 m - 1 cm, 

 dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 
 

7. Obmiar robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 Jednostką obmiaru robót jest: 
- 1 m (metr) wykonanego ścieku przykrawężnikowego . 
 
8. Odbiór robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
 Cena 1 metra wykonanego ścieku drogowego obejmuje: 
 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 zakup i transport materiałów, 
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
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 wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej  
 wykonanie i pielęgnacja spoin, 
 uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. Przepisy związane  
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
 
PN-EN 1008:2004    Woda  zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej 

 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

  
 
PN-EN 1338               Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
 
PN-EN 1340                Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
 
PN- EN 206:2014-04  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
 
 


