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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.
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1. REALIZACIA NA DZIALKACH
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B. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1 PLAN ORIENTACYINY
RYS. NR od 2.1 do 2.2 PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1 :500
NR 3 PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50 i 1:20

C. UZGODNIENIE
ZDP Poznan

Decyzja srodowiskowa




Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zamawiajacy:
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu

Przedmiot umowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce
od km 0+015,57 do km 4+640,42.

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami), opracowany projekt jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

projektant branza drogowa - Elzbieta Zbytniewska
nr uprawnien 139/81/PV

sprawdzajacy branza drogowa - Beata Rajch
nr uprawnien 7131/7
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA FAWODOWEGO

do pelnienia samcdzie!nych funkcji technicznych w hu&ownictwie

x

Na podstawie § .4.18502s § ’7 . 1§13 ust. 1 pkt .2 Lt ... .

rezporzedzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnid 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.48) stwierdza sie, ze
Elzbieta  ZBYTNIE/SKA ‘ >
Obywatel (ka) —
* (imie § nazwisko)

maalster inzynier budownictwa drogoviego
(tytul naukowy — zawodowy)

19.90r w Gnieznie

) urcdzony (a) dnia .23_CZELWCa
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce' do wykonywania samodzielnej funkefi ...

: projextanta

* (rodzaj funkeil)

w specjaliodéi . kons‘trukcyjn'o - inzynieryjne]
o 2t : (rodzaj spacfalncéel techniczno-budowlanes) ,

. drég i lotniskowych drég startowych oraz nanipulacyjnych.
w zakresie e i -

. . (spe’cja.llzacja zawndowa)
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

. ) Elzbieta Zbytniewska
Obywatel (Ka) ... E ; : Jest upowazniony (a) do:
- (imlg { nezwisko)

1/ sporzzdzania projektdw budowli drdg, lotniskowychH drog .
startowych i manipulacyjaych oraz typowyc

ych mostéw i przepustow,

2/ w zekresie pudowli nie bgdgcych budynkawi w budowniciwie osdb
fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznegd budowli,

[OPHATRESS
ARR 9)

{pedpis § pleczgd)
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

CINZYNIEROW
JUDCAHICTWA

Zaswiadczenie
D rumerze weryfikacygEmme

WKP-JAB-RF&-YXN *

Pani Elzbieta Zbytniewska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5860/01

adres zamieszkania Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Stgszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosdi cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 20206-12-31.

Zatwiadczenie zastaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okrggowe] izby Infynierdw Budownictea.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  dris 13 wrzsnn 2001 r. © podpizie edsktronicnym {Dz. u. 2001 Nr 130 poe. 1430] dane ' pastad

&em'nmxzm; opstrzone uez;nem'g’n podp nym: wenyfik ym przy p ¥ =0 kwaifikowanego certy

pod wIzky preamych P ym p gezmymi)
* weryfikscjg papr i damych w niniejszy il i mnmazpmnzmu pomocy aumern w:q'ﬁuqvpe,o mmn
stronie Poiziiej kby Infyrierow Budownichya www. piib.org. 5l Jub kantaktujgc sig @ biurem winsciwej Clrggowej izby Indynierdw
Budowmnictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

WOIJEWODA WIELKOPOLSKI Poznai, dnia 15 styczaia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/7T/P/2002

DECYZJA

a pnadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 wst. | pkt. 1, § 1 6, art. I3 wst. 1 pke 1, art. 14 wst, 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U, = 2000 r, Nr 106, poz. 1126 z pdZn. zmianams)
woEwigzka z §3 1 §9 ust | rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzemne; 1 Budownicowa
z dnia 30 gradnia 1994 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz. UL Nt §,
poz. 38) stwierdza sie, 22

Pani Beata RAaJcH

magister iniynier
kierunek: Budownictwo

¢orka Aleksandra i Danuaty
uradrona 12 grudnia 1974 r.ow Guieznie

adala cgzamin przed Komisjy Egzaminacyjna, wzwigzku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez egraniczei wspecjainndci konstrukeyino-budowlanej.

Pani Beata Rajch

jestuprawniona do:

projektowania i sprawdzania projektéd budowlanveh w specjalnoded objerej tvm: uprowniendami,
— sprawowania nadzom autorskicgo,
~ sprawowania kontrol techniczne] utrzymaria obiektow budowlanych,
- wykonywania nadzon: budowlanega.

Z . Wosyyonv

{ 5 / ”* e
mer fnd, %m:h, Andrzej I Nowak
Direitor Wydzialy
Architchtury 1 Budownicran
Gléveny Architekt Wolewddzki

e, L
i, e
N g v P
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

- ® POLSKA

L1708 A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EUN-KEQ-47N *

Pani Beata Rajch o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4215/01

adres zamieszkania os. Czecha 28/6, 61-287 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

1. REALIZACJA NA DZIAtKACH

A) CZESC OPISOWA

Lp. | Dziatka Gmina Obreb
1 1032/1 Buk Buk
2 693/2 Buk Wielka Wie$
3 1033 Buk Buk
4 694/15 Buk Wielka Wie$
5 694/17 Buk Wielka Wie$
6 699/1 Buk Wielka Wie$
7 699/3 Buk Wielka Wies
8 24 Buk Dobiezyn
9 37 Buk Szewce
10 83 Buk Szewce
11 89 Buk Szewce
12 263 Buk Szewce
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

2. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-
Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42

1.2. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8
60-492 Poznan,

1.3. Jednostka Projektowania

Pracownia ELITON
ul. Szkolna 23
62-060 TOMICE

1.4. Lokalizacja przebudowy

Droga powiatowa nr 2497 P na odcinku pomiedzy miejscowoscia Buk a miejscowoscia
Dobiezyn, gmina Buk, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie odcinek od km
0+015,57 do km 4+640,42

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2497P.

1.6. Podstawa opracowania

1.6.1. Formalne podstawy opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym - Zarzagdem Drég Powiatowych w
Poznaniu, a Wykonawcg .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133.

1.6.2. Materiaty zrodtowe

mapa w skali 1:500
mapy stanu prawnego,
warunki techniczne i uzgodnienia,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 04+015,57 do km 4+640,42.

= polskie normy i katalogi,
= uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym,
= wilasne pomiary i inwentaryzacja w terenie.

1.7. Informacje o mapie

Mape dla celéw projektowych aktualna jest na dziern s na dzien 5 lipiec 2017 rok .
Wykonane zostaty przez biuro GEODEZJA EXPRESS Hubert Miszczak , ul. Lesna 7 w
Blazejewie - uprawniony geodeta Arkadiusza Kaliski i poswiadczone przez Staroste
Poznanskiego.

1.8. Podstawowy zakres przebudowy

Zakres przebudowy obejmuje :
o frezowanie profilujace,
remont czgstkowy nawierzchni,
ograniczenie krawedzi jezdni kraweznikiem betonowym (opornikiem) 12x25 cm
frezowanie trojkatow z C12/15 zabezpieczajacych kraweznik po stronie lewej
wykonanie Scieku przykraweznikowego strona lewa w miejscu frezowanych
trojkatow
utozenie warstwy wigzaco-wyréwnawczej z ACW16 35/50
utozenie warstwy Scieralnej z SMA 0/8
regulacja wysokosciowa zjazddw istniejacych,
umocnienie zjazdéw gruntowych warstwa destruktu,
wykonanie zajazdow do posesji z kostki betonowej grafitowej,
uzupetnienie rur pod zjazdami,
umocnienie poboczy,
konserwacja (oczyszczenie) rowu .

2. Przebudowa drogi

2.1. Opis terenu w otoczeniu drogi

Przebudowany odcinek drogi przebiega w terenie o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej — odcinki od km 1+315 do km 2400 i km 4+057 do km 4+650 oraz na
pozostatym odcinku w terenie uprawianym rolniczo z zabudowa gospodarczg
rozproszona.

Parametry techniczne dirogi powiatowej

= klasa techniczna drogi: Z
= szeroko$¢ pasa ruchu
(po przebudowie ) 3,0m
ilo$¢ paséw ruchu: 1x2,
= predkos¢ projektowa: V,= 40km/h teren zabudowy,
= predkos¢ projektowa: V,= 60 km/h poza terenem zabudowy
= pochylenie poprzeczne jezdni 2%,
= szerokos¢ pobocza umocnionego 1,0m

pochylenie skarp:
istniejgce lub 1:1,5 wyjatkowo 1:1,
= szeroko$¢ pasa drogowego istniejaca
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

2.2. Wykonanie przebudowy

Wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni zaprojektowano w nastepujacej technologii:

Konstrukcja nawierzchni

Lp. Warstwy konstrukcji nawierzchni GEEE,?]S’C' Uwagi
1 2 3 4
Frezowanie profilujgce na gtebokos¢ od 0
1. . . -2 -
do 3 cm - Srednio 2 cm
Utozenie geosiatki szerokosci 1 m na
2. potgczeniu istniejacej konstrukcji jezdni z
tawa betonowg
Warstwa wigzaco-wyréwnawcza grubosé
3. sredria 9 oo 9 AC 16W 35/50
4, Warstwa Scieralna 4 SMA 0/8
Razem konstrukcja nawierzchni | min.11 cm

Zaprojektowano nastepujacy konstrukcje:
a)zjazd do posesji z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni

Lp. Warstwy konstrukcji nawierzchni G?ég;)]sc Uwagi
1 2 3 4
kostka betonowa grafitowa na
1. Warstwa Scieralna 8+3 podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm
mieszanka kruszywa zwigzana
2. Warstwa podbudowy 25 cementem C 3/4
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

b) uzupetniane chodniki i umocnien z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni

Lp. Warstwy konstrukcji nawierzchni GEEEnO]S,é Uwagi
1 2 3 4
L] weswagcemna | si3 | ootk betorows sias e pedlyoce
2. Warstwa podbudowy 10 mieszazﬁ;?;t:zgvga;:viqzana
Razem konstrukcja nawierzchni 21 cm

Zjazdy gruntowe zostang umocnione warstwa destruktu grubosci 12 cm .

Istniejace zjazdy kostki, ptyt betonowych zostang wyregulowane wysoko$ciowo
(rozbiérka nawierzchni i ponowne utozenie).

Pobocza na szerokosci 1,0 m zostang umocnione wartwg destruktu lub mieszanki
kruszywa niezwigzanego 0/31 o grubosci 12 cm .

Jezdnia po stronie prawej lub z obu stron zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym
12x25 cm (opornik-kraweznik drogowy). Krawezniki uktadane sa na fawie z oporem z
mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 12/15. Szeroko$¢ taw- zgodnie z przekrojem
normalnym.

Wzdtuz zjazdach kraweznik 12x25 cm (przekrdj I-I) wyniesiony zostanie na wysoko$¢ 2
cm ponad jezdnie.

Istniejgce rowy nalezy oczysci¢ z namutu.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

3. INFORMACJA ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3.1.Bezpieczenstwo uzytkowania

Wiasciwe zabezpieczenie bezpieczenstwa ruchu zostanie zapewnione poprzez:
= odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome,
= zastosowanie drogowych barier ochronnych:
= oswietlenie

3.2. Zabezpieczenie przewozéw materiatdw niebezpiecznych

Przewdz materiatéw niebezpiecznych powinien odbywaé sie zgodnie z nastepujacymi

przepisami:

e Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” - tekst opublikowany w
zatgczniku do obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 7 marca 2003 r. (Dz. U. nr 58
w 2003 r.),

e Ustawg z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym materiatow
niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 z dnia 28 listopada 2002 r.),

e Rozporzadzenie nr 301 Ministréw Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z dnia 2 grudnia
1983 r. w sprawie warunkéw i kontroli przewozu drogowego materiatéw
niebezpiecznych (Dz.U. nr 67 z dnia 12 grudnia 1983 r.),

e Rozporzadzenie nr 206 Ministrow Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z dnia 5
listopada 1986 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw i kontroli przewozu
‘drogowego materiatéow niebezpiecznych (Dz.U. nr 42 z dnia 6 grudnia 1986 r.),

e Ustawa nr 351 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81
z dnia 11 wrzesnia 1991 r.).

3.3. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia
Zapewnienie bezpieczerstwa w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do stuzb
utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi.

3.4. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz koleinoéé realizacii
poszczegdlnych obiektow:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- roboty przygotowawcze

= obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,
- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe.

3.5.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- kable teletechniczne,

- kable energetyczne,

- stupy oswietleniowe,

- woda

- gaz

- zabudowa jednorodzinna . .

3.6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- urzadzenia i kable energetyczne,

- gaz,

- osSwietlenie drogowe.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce od km 0+015,57 do km 4+640,42.

3.7.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacii
robét budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagrozern oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:

- wykonywanie robot pod ruchem,

- wykonywanie robdt budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i
hatasu

- brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepigeciowej o$wietlenia drogowego.

W trakcie budowy bedq wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( plan
bioz ):

= roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Szczegbétowy zakres i forme planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia okreéla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Informacja _bioz powinna zawierac:
- zagospodarowanie terenu budowy:
- drogi komunikacyjne,
— ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
— ochrona przeciwpozarowa,
- nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg
zapisy ST),

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie bioz.
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4. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE
4.1.Lokalizacja geodezyjna remontu drogi

Wszystkie elementy geometryczne nalezy dowigza¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi do
istniejacej drogi.

Po wyznaczeniu osi istniejacej jezdni wyznaczamy pozostate elementy geometryczne
Szerokosci jezdni i innych elementéw podano na planach sytuacyjnych i przekroju
normalnym.

4. 2. Uwagi koncowe

Caty zakres nalezy wykonac zgodnie z projektem remontu, Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej dla poszczegdlnych rodzajéw
robdt, obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska oraz zgodnie z zalgczonymi
uzgodnieniami branzowymi i z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

4.3. Ochrona znakéw osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
przed rozpoczeciem robot budowlanych

Wykonawcy, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z
trwatego materiatu, okreslajacych potozenie punktéw osndw: geodezyjnej poziomej i
wysokosciowej, grawimetrycznej i magnetycznej.
Dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca
sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3, lub 4, o ktérych mowa w art. 43
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. z
pézn. zm.).
Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét,
Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie
uszkodzone, nieprzemieszczone):

1. oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

2. dokona pomiaru kontrolnego,

3. dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zataczy do operatu z

inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,
4. stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji.

Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca stwierdzi, Zze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone, stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Wszystkie znaki istniejace w dobrym stanie musza zostal zabezpieczone przed
zniszczeniem, uszkodzeniem i przemieszczeniem w sposéb gwarantujacy nienaruszalno$é
ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejacych znakéw nalezy wykonywaé recznie.

Po zakonczeniu robdt budowlanych
Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru pofozenia znakéw.
Dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3, lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. Ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakoriczeniu robdt, Wykonawca
stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sa w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone,
nie przemieszczone):

1. dokona pomiaru kontrolnego,

2. dokumentacje z pomiaru kontrolnego zataczy do operatu z inwentaryzacji

powykonawczej inwestycji,
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stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji.

Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakoriczeniu robdt, Wykonawca
stwierdzi, ze znaki, okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie
zostaty zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone:

1.

2s

stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji,

dokona: odtworzenia znakéw - tam gdzie jest to mozliwe (np. chodniku) lub
przeniesienia znakdéw, ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane
asfaltem), najpézniej w terminie 2 miesiecy od dnia wykonania inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajaca na odtworzeniu znakdéw
osnowy nalezy odrebnie zglosi¢c w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, a po jej zakonczeniu zawiadomié¢ o
wykonaniu zgtoszonych pracy, zataczajac do zawiadomienia przewidziang prawem
dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie
date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakonczeniu pracy geodezyjnej,
polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli praca
wykonywana jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej
przyjmuje si¢ date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego
etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji.)

Po zakonczeniu robét wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone
oraz odtworzone i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj.
niezakryte przez materiat wykorzystany do wykonania inwestycji (beton asfalt, kostke
betonowaq, kostke granitowg itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

mgF inz. Elibicta rewska
upr. do projektowania | kierowania
robotami budowlanymi
w specjalnosci ko ' rukcyjno-intynieryjnej
Nr upr. 139/81/PW | 170/82/PW
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B. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1 PLAN ORIENTACYINY
RYS. NR od 2.1 do 2.6 PLAN SYTUACYJINY - SKALA 1 :500
RYS. NR 3.1 3.2 PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50 i 1:20
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