Wykonanie wykopow D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-III KAT.
1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy wykonaniu wykopow w ramach remontu drogi powiatowej nr 2497P
Buk- Szewce .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWiORB) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy
wykonaniu wykopow w gruntach kategorii III-1V

oczyszczenie rowu - wykonanie wykopow z transportem gruntu na odktad

Wykonawcy.

Uwaga: Postepowanie z gruntem przeznaczonym na odkiad zgodnie z ustaleniami D.U.
Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Gtebokos$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w
wykopie mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2 Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3 Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.

1.4.4 Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajacej 3 m.

1.4.5 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcja nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robdt ziemnych.

1.4.6 Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacje budowli.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".
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2. Materiatly
2.1 Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania

Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie
(tabela ma charakter informacyjny)

Gestosc Przecietne
objetosciowa spulchnienie po
Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub w stanie odspojeniu w %
goria materiatu naturalnym od pierwotnej
Mg/m objetosci'’
Piasek suchy bez spoiwa 1,57 od 5do 15
I
Piasek wilgotny 1,67 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne,
II |twardoplastyczne i plastyczne 1,77 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami
grubosci do 30 mm 1,27 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z
gruzem, tluczniem Ilub odpadkami 1,67 od 15 do 25
drewna
_ 1,67 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty od 1,10 do od 15 do 30
Grunty organiczne: torfy, namuty, gytie 1,50
Piasek gliniasty, pyt i lessy
matowilgotne, potzwarte 1,86 od 20 do 30
IIT | Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu
i lessu z gruzem, tluczniem Ilub 1,77 od 20 do 30
odpadkami drewna
Glina, glina ciezka i ity wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bez 1,96 od 20 do 30
gtazéw
3. Sprzet

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

3.2 Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze byc¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
- koparko-tadowarki,
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" punkt 4.

4.2 Transport gruntu
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Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp lub
przeznaczonego na odktad moga by¢ stosowane nastepujace $rodki transportu:

-samochody samowytadowawcze.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniecie
drzew i krzewdw, zdjecie warstwy humusu, oraz rozbiorki elementéow drdg i ulic nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02,
D.01.02.04 oraz z poleceniami Inspektora.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze

wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi prze Inspektora. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca dokona obmiaru po zdjeciu warstwy humusu.

5.2.2. Wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy
nasypow badz na odktad
5.2.3. Wykonanie wykopéw sposobem recznym
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:
-w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
-w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura
gruntu podioza.
5.2.5 Rowy
Rowy przydrozne powinny by¢ wykonane oczyszczone z namutu .Szeroko$¢ dna
rowu 0,40 m, glebokosc¢ - istniejaca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne". W czasie robdét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie
badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne

Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejsza Specyfikacjq i PZJ.
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Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac
do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
6.2 Kontrola wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na:

a) odspajanie gruntéow w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,

6.3 Doktadnos$¢ wykonywania robot
Wymagania dla wykopow zawarto w klauzuli 5.2.

Doktadnos¢ wykonania robét ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzetu
geodezyjnego generujgcego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego
oprogramowania.

Sprawdzenia nalezy wykona¢ w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30 m.
Badania te bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inspektora.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robédt jest m? (metr szescienny) wykonanych wykopéw.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania 1 m® wykopdw obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- mechaniczne wykonanie wykopdw,

- reczne wykonanie wykopow,

- zatadunek i transport gruntu na odktad Wykonawcy wraz z jego utylizacja,
- wyrdéwnanie i plantowanie skarp wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég



