Umocnieni poboczy, skarp i rowdw D.06.01.01

D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI POBOCZY ,ZJAZDOW ,SKARP, ROWOW
I SCIEKOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem umocnien poboczy, zjazddéw
gruntowych , skarp rowow i $éciekdw w ramach remontu drogi powiatowej nr 2497P Buk-
Szewce.

1.2. Zakres stosowania SST

Dokumentacja jest stosowana przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem rowdéw odwodnieniowych, umocnieniem dna i skarp i terenu
przylegtego i obejmuja:

— umocnienie poboczy gruntowych i zjazdow gruntowych warstwa destruktu
grubosci 12 cm lub mieszanki niezwigzanej 0/31,5
— umocnieni skarp i dna rowdw ptytami betonowymi azurowych o wym.
40x60x10 na 10 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej- wyloty
przepustow.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej
korzeniami roélinnosci trawiastej.

1.4. 3. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w =zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
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2. Materiatly
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Betonowe ptyty azurowe 40x60x10 cm,

prefabrykowane betonowe ptyty azurowe powinny odpowiadac¢ ponizszym wymaganiom
(oznaczenia wg normy PN-EN 206-1:2003/A2:2006);

- nasigkliwos$¢ <5% - wymaganie podwyzszone,
- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
- odpornos¢ na scieranie - klasa 4,

2.3. Kruszywa
mieszanka kruszywa 0/31,5 wg OST 04.04.02.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— ptyt ubijajacych,
- koparek, tadowarek, spycharek
- samochodéw samowytadowczych i transportowych
— pojazdow do transportu.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport betonowych ptyt azurowych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w

warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.4. Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

— jeden obowigzkowy dosiew.

5.2. Ukfadanie elementéw prefabrykowanych

Podtoze, na ktdorym uktadane bedq elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone

do wskaznika I > 1,0. Na przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika I > 1,0.

5.3. Roztozenie kruszywa 0/31,5 wg OST 04.04.02

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
6.2. Kontrola wykonania utozenia ptyt azurowych

Kontroli podlega¢ bedag elementy betonowe pod wzgledem wymaganej wytrzymatosci na
éciskanie, mrozoodpornosci, wodoprzepuszczalnosci.

6.4. Kontrola roztozenia destruktu, kruszywa
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru robot jest:
» - m2 ( metr kwadratowy ) umocnienia poboczy destruktem, kruszywem i
umocnienia skarp ptytami azurowymi.
8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i

wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Cena umocnienia poboczy, dna i skarp rowéw drogowych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi,

— umocnienie poboczy,

— uporzadkowanie terenu

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-EN 998-2. 2012. zapraw murarskich wytwarzanych w zakfadzie..

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Aprobaty techniczne

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979




