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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem $cieku dla zadania: remont
drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem $ciekdw i obejmuja:
- Sciek z kostki brukowej o szerokosci 20 cm - wymagania wg D.05.03.23

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjq Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowac nastepujace materiaty:
na podsypke cementowo-piaskowq i do zapraw;
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-
EN13242+A1 pod wzgledem uziarnienia, cementu 32,5 spetniajgcego wymagania

PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod Scieki nalezy stosowac beton C12/15- zgodnie z normg
PN- EN 206:2014-04
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— ptyt ubijajacych.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowego mozna uzywaé dowolne $rodki
transportu.
Do przewozu cementu luzem nalezy cementowozow.

4.2.3. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami - betoniarki na podwoziu
samochodowym.
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5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie Scieku przykraweznikowego
tawe betonowg pod sciek nalezy wykona¢ jak w ST D.08.01.01. Podsypke
cementowo-piaskowg nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki
cementowo-piaskowej w proporcji 1:3. Wykonanie podsypki polega na recznym
rozécieleniu przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowej. Roboty zwigzane z
wbudowaniem kostki wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Nalezy
zwrdéci¢ szczegdblng uwage na zachowanie spadkéw podtuznych scieku. Spoiny pomiedzy
kostka po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq. Materialty do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
6.3. Kontrola jakosci wykonania $cieku drogowego
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- réwnosci gornej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg
2m-1cm,
— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokoscé.
7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru robot jest:
- 1 m (metr) wykonanego $cieku przykraweznikowego .

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Cena 1 metra wykonanego $cieku drogowego obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatow,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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— wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej

— wykonanie i pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wifasciwosci, produkcja i

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN- EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢



