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D.05.03.26 ZABEZPIECZENIE I WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
ASFALTOWE]J GEOKOMPOZYTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia
nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi i w celu jej wzmocnienia w ramach
remontu drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontowanej nawierzchni asfaltowych
wzmocnionych geokompozytem polipropylenowym wzmocnionym wtdknami szklanymi.

Celem jest uniemozliwienie powstawanie w warstwie Scieralnej i wigzacej, spekan
odbitych zlokalizowanych w miejscach:

- poszerzen istniejgcych nawierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wiokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in.
duza wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujq: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

Geokompozyt to materiat ztozony, ma on w swym skfadzie co najmniej jeden wyrdb
geotekstylny lub pokrewny, grupa ta obejmuje bardzo zréznicowane wyroby, potaczone z
réznymi materiatami polimerowymi, mineralnymi lub innymi (np. metalowymi).

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi
(patrz zat. 1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Pekniecie odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni,
bedace odwzorowaniem istniejgcych peknie¢ i nieciggtosci warstw w materiale
podbudowy, propagowanych w gére w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtosci
struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci granicznej.
(Pekniecia odbite zwykle wystepuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na
podbudowach zwigzanych hydraulicznie Ilub starych i popekanych nawierzchniach
asfaltowych).
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1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robdt remontowych przywracajacych
pierwotny stan drogi, z wytaczeniem robot konserwacyjnych, porzadkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelniajgca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,na gorgco” lub
materiat z mas stosowanych ,,na zimno” do uszczelniania peknie¢ i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Geokompozyt

Nalezy zastosowa¢ geokompozyt polipropylenowy wzmocniony witdknami szklanymi o
nizej podanych wtasciwosciach

Wiasciwosci Jednostka Wymagania
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ( wzdtuz | kN/m 100/100
/wszerz)

Wytrzymatos¢ przy 2% wydtuzeniu kN/m 90/90
Wytrzymatos¢ przy zerwaniu % 3

Masa powierzchniowa g/m2 Min.600

Geokompozyt moze byc¢ skladowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest
nawinieta na tuleje lub rure w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktérg zaleca sie
zdejmowac przed momentem wbudowania.

Rolki nalezy sktadowac¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz
nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz
wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie owinietych folig przez okres dtuzszy
niz jeden tydzien.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzegac zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geokompozytu

Przed utozeniem geokompozytu podioze nalezy skropi¢ asfaltem rezydualnym w
ilosci min.1,1 kg/m2.
Uktadamy go pod warstwa wigzaca lub wigzaco- wyréwnawczg.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do przygotowania nawierzchni, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dziatajace urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnoéci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do
0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw
stalowych. Srednica dyskéw wirujacych (z drutow stalowych) z predkoscig
3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia
naprawianych pekniec¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe Ilub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.
3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na okreslong gtebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie
wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po
frezowaniu. Do matych robdt (naprawy czesci jezdni) Inspektor moze dopuscic¢ frezarki
sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi
powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inspektora mozna dopuscic¢
frezarki bez tego systemu.

3.4. Uktadarki geokompozytow

Do uktadania na podtozu mozna stosowac uktadarki o prostej konstrukcii,
umozliwiajgce rozwijanie geokompozytu ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do
asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do wiekszosci robét mozna stosowac skrapiarki mate z
recznie prowadzong lancg spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie
statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie .

3.6. Inny sprzet

Pozostaty sprzet stosowany do robdt powinien odpowiada¢ wymaganiom ST,
wymienionych w niniejszej specyfikacji.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2, Transport geosiatek

Geokompozyt nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych polietylenowg folig.
Folia ma na celu zabezpieczenie geokompozytu przed uszkodzeniem w czasie transportu
i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza sktadowany geokompozyt przed
negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas
transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny
by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania ze
érodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z
folii.

Przy transporcie nalezy przestrzegac zalecen producenta.
4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materiatdw powinien odpowiadaé wymaganiom ST,
wymienionych w niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geokompozytem nawierzchni asfaltowej przed
spekaniami odbitymi powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng, SST i ustaleniami
producenta geokompozytu. W przypadku braku wystarczajacych danych nalezy korzystac
z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geokompozytem nawierzchni asfaltowych przed spekaniami
odbitymi i w celu jej wzmocnienia nalezy:

— wykonac frezowaniem istniejacej nawierzchni

— wypetnienie spekan w istniejgcej nawierzchni zalewg asfaltowg,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geokompozytu
— skropienie lepiszczem,

utozenie geokompozyt i przymocowanie do podtoza.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbidrkowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
SST lub wskazaniami Inspektora.

Roboty rozbidérkowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-
01.02.04 [2].

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty)
powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg
projektowq, SST lub niniejszg ST.

W przypadku koniecznoséci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy
wykonac te prace w sposob gwarantujacy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nie
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wiekszych niz 10 mm, po przejsciu wieloostrzowego narzedzia frezujacego, tak aby
zapewni¢ maksymalnie rowng i poziomag powierzchnie.

Frezowanie nawierzchni przed naprawg powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-
05.03.11 [8].

5.4. Wypelnienie spekan w nawierzchni

Wypetnienie spekan (pekniec) i szczelin w nawierzchni nalezy wykonywac zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub niniejszej ST.

Pekniecia wezsze niz 35 mm mogg by¢, za zgodg Inspektora, tylko oczyszczone
lub przykryte tasma uszczelniajacq wedtug techniki podanej w zataczniku 6.

Pekniecia o szerokosci wiekszej od 5 mm nalezy poszerzy¢ do wymaganej przez
dokumentacje specyfikacje techniczng, szerokosci i gtebokosci. Poszerzenie zaleca sie
wykonac¢ frezarka z frezem palcowym lub tarczowym, wzdtuz przebiegu pekniecia, ze
statg szerokoscig i gtebokoscig oraz z pionowymi $ciankami bocznymi.

Pekniecie, po ew. poszerzeniu go frezarka, dokfadnym oczyszczeniu, ew.
zagruntowaniu gruntownikiem, nalezy wypetnic¢ zalewg asfaltowg .

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia
geokompozytu

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geokompozytu,
zakfada:

- doktadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych
integralng jej czescig (takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do
nawierzchni kawatki btota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowg, mechaniczng, wirujaca
druciang szczotka) do stanu, w ktéorym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu
starej nawierzchni jedynie elementéw zwigzanych w sposob trwaty;

- bardzo doktadne oczyszczenie kraterdw, przestrzeni wgtebnych: peknie¢, spekan,
powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg
warunki miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego
wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod cisnieniem;

— uzupetnienie starego podtoza mieszanka mineralno-asfaltowg w miejscach, gdzie
wystepujq znaczne jego ubytki (wskazane jest rowniez pokrycie ich powierzchni ciektg
substancja wigzaca);

- powtodrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym
powietrzem.

5.6. Ulozenie geokompozytu

Sposdb naprawy i wzmocnienia nawierzchni geosiatkg powinien odpowiadac
ustaleniom dokumentacji projektowej.

Roboty prowadzi sie wytacznie podczas suchej pogody. Geokompozyt nie moze by¢
mokra, rozktadanie na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia
warstwg asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidiowego przyklejenia geokompozytu do podioza.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dopuszczalng temperaturg roboét
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji
elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na goraco, temperatura powietrza
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powinna byc¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie
nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazddéw po roztozonym geokompozycie. Wyjatkowo
moze odbywac sie jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszac sie z
matg predkoscia, bez gwattownego przyspieszania, hamowania i skrecania.

5.7. Sposdb wykonania wzmocnienia i zabezpieczenia przezd powstaniem
spekan odbitych - zgodnie z dokumentacja i zaleceniami producenta
geokompozytu.

Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej polega na utozeniu geokompozytu na catej
powierzchni jezdni lub na wybranych jej czesciach. Sposéb wykonania zabezpieczen
obejmuje czynnosci analogiczne do poprzednio omodwionych, nawigzujace do
rozpatrywanego przypadku wzmocnienia nawierzchni asfaltowej:

w strefie poszerzenia nawierzchni (patrz przekréj normalny) ),

5.8. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie uktada¢ natychmiast po
utozeniu geokompozytu. Na rozwiniety geokompozyt nalezy najechac tylem od czota i
rozktada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich ST, W czasie
ukfadania warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy muszg poruszac sie ostroznie, bez
gwattownej zmiany predkosci i kierunku. Zabrania sie gwattownego przyspieszania lub
hamowania na nie przykrytym geokompozycie.

Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wifasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptadiji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot
podaje tablica 1.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

[1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot

geokompozytem nawierzchni jezdni.

jest m

2

(metr

kwadratowy)

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp Wyszczegodlnienie badan i Czestotliwosc Wartosci
: . badan dopuszczalne
pomiarow
Sprawdzenie robot rozbiérkowych Co25m
. : . o Max. 10 mm
1 |nawierzchni (ocena wizualna z| w osiiprzy rowki
ew. pomiarem) krawedziach .
po frezowaniu
Sprawdzenie oczyszczenia Brak luznvch
2 |podioza (Ocena wizualna wg p.| Cate podtoze yen
o N odpryskow i
5.5 niniejszej ST) K
urzu
Badanie skropienia lepiszczem .
3 | podtoza (wg ST D-04.03.01 [3]) | C@te podioze | Wg ST [3]
4 Badanie u’r_ozenla geokompozytu Caly Wg p. 5.6
(ocena wizualna wg p. 5.6 cokompozvt
niniejszej ST) 9 pozy
Wg Wg odpowiedniej
Badanie warstwy Ilub warstw|odpowied-niej ST n
7 |nawierzchni asfaltowej (wg ST, np. D-05 01’5 0p5. (7]
odpowiedniej ST, np. D-05.03.05| D-05.03.05 D-05 '03 '17 [11]’
[7], D-05.03.17 [11], itp.) [7], D- ) it' !
05.03.17 P
[11], itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]

pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

D-05.03.26

zabezpieczonej

- przygotowanie nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usuniecie
wody),
— wypetnienie spekan w istniejacej nawierzchni i rownos¢ podtoza,
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— skropienie lepiszczem podtoza,

— roztozenie geokompozytu bez fatd z przymocowaniem do podtoza i wycieciem otworow
na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

10

10

Cena wykonania 1 m? nawierzchni asfaltowej z geokompozytem obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup , dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,
wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjgq projektowg, SST i ewentualnie
zaleceniami Inspektora, obejmujacej roboty rozbiorkowe, wypetnienie spekan,
oczyszczenie podtoza, skropienie lepiszczem, roztozenie geokompozytu utozenie
nawierzchni asfaltowej
pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

. PRZEPISY ZWIAZANE

.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog, ogrodzen i
przepustow (podspecyfikacja w zbiorze D-
01.00.00 Roboty przygotowawcze)

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych (podspecyfikacja w zbiorze D-
04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw
oraz oczyszczenie i skropienie)

4. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego

04.04.00+-04.04.0 mechanicznie
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5. D-04.08.01 Wyrdwnanie podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi (podspecyfikacja w
zbiorze D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy)

6. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

7 D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych



