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Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

Nazwa zamówienia: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych                                    do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych”


Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany w  2021 r.
Pojazd powinien posiadać minimum 22 miejsc dla pasażerów + 1 miejsce dla kierowcy.
Autobus musi posiadać 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Przystosowanie pojazdu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich może spowodować zmniejszenie ilości pozostałych miejsc w autobusie do 14.

Szczegółowe określenie parametrów technicznych zawiera poniższa tabelka.
	Lp.
	
Opis parametru
	Określenie parametru wymaganego przez Zamawiającego

	1. 
	Rodzaj pojazdu
	Autobus

	2. 
	Rok produkcji
	2021


	3. 
	Homologacja
	Pojazd zabudowany przystosowany do osób niepełnosprawnych lub homologacja auta bazowego z badaniem technicznym potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu minimum 22 osób + miejsce dla kierowcy z przystosowaniem pojazdu do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim ( w tylnej części pojazdu po demontażu siedzeń)

	4. 
	Ilość miejsc dla pasażerów 
	Minimum 22 + 1 miejsce dla kierowcy oraz miejsce dla 2 osób niepełnosprawnych)

	5. 
	Ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich
	2 – po demontażu tylnej kanapy oraz dodatkowych foteli w zależności od konkretnych rozwiązań technicznych zaproponowanych przez Dostawcę.

	6. 
	Dopuszczalne kolory - 
	Kolor dowolny.

	Silnik

	7. 
	Pojemność
	Min.  2800 cm3 

	8. 
	Moc 
	Min. 170 KM 

	9. 
	Rodzaj paliwa
	Olej napędowy

	10. 
	Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla  i emisje zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów 
	zgodnie z Normą Euro 6.


	11. 
	Zbiornik paliwa 
	min. 70l

	Wnętrze/Zabudowa typu autobus

	Przestrzeń pasażerska

	12. 
	Fotele dla pasażerów ze zintegrowanymi zagłówkami, uchylane, miękkie tapicerowane, z pasami trzypunktowymi. 
	wymagane

	13. 
	Wykładzina antypoślizgowa na podłodze 
	wymagane

	14. 
	Przystosowanie miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w przypadku przewozu  osób na wózku inwalidzkim)
	wymagane

	15. 
	Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych, 
	wymagane

	16. 
	Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych
	wymagane

	17. 
	Tapicerka słupków okiennych lub  zamiast tapicerowania słupków okiennych zamontowanie ramek okiennych (parapety i słupki okienne) z tworzywa ABS (łatwo zmywalne), a ściany podokienne wraz z sufitem pokryte tapicerką.
Całość tapicerki wraz z izolacją termiczną.
	wymagane

	18. 
	Dodatkowe pochwyty ułatwiające wsiadanie pasażerom do pojazdu zamontowane przy wejściu wewnątrz pojazdu.
	wymagane

	19. 
	Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach i przyciemniane szyby
	wymagane

	20. 
	Dodatkowy stopień  wejścia dla pasażerów. 
	wymagane

	21. 
	Stanowisko wózków inwalidzkich z najazdami:
Szyny transportowe, pasy 4 pkt do mocowania wózka, pasy 2 pkt do mocowania pasażera,
Atestowane najazdy dla wózka inwalidzkiego.
	wymagane

	22. 
	Oznakowanie z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”
	wymagane

	23. 
	Dodatkowe oświetlenie -  przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym
	wymagane

	24. 
	Dodatkowa przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską od kierowcy umieszczona bezpośrednio za fotelem kierowcy.
	

	Skrzynia biegów

	25. 
	Skrzynia biegów 
	Manualna, min. 6 biegowa
lub automatyczna

	Układ hamulcowy i jezdny

	26. 
		Układ hamulcowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie do przewozu osób niepełnosprawnych

	



	wymagane

	27. 
		Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi

	Hamulec postojowy 
Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR i EBV lub równoważny 
Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na                 wzniesieniach 

	



	wymagane

	28. 
	Kola tylne tzw. bliźniacze lub pojedyncze w zależności od wymogów producenta względem obciążenia pojazdu
	wymagane

	29. 
	Napęd na koła tylne lub przednie w zależności od producenta pojazdu
	wymagane

	Układ kierowniczy

	30. 
	Hydrauliczne lub elektryczne wspomaganie układu kierowniczego w zależności od producenta pojazdu
	wymagane

	31. 
	Blokada koła kierownicy
	wymagane

	32. 
	Kierownica z regulacją minimum w jednej płaszczyźnie
	

	Ogumienie

	33. 
	Felgi stalowe i opony zimowe   -    kpl – zamontowane na pojeździe.
	wymagane

	34. 
	Felgi stalowe i opony letnie – kpl. – jako wyposażenie dodatkowe
	

	35. 
	Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1 wraz z niezbędnymi narzędziami do wymiany tj. minimum klucz do kół i podnośnik.
	wymagane

	Okna i drzwi

	36. 
	Szyby przyciemnione
	wymagane

	37. 
	Drzwi  od strony kierowcy
	wymagane

	38. 
	Drzwi  dla  pasażerów:
W zależności od producenta pojazdu: 
- prawe przednie otwierane służące do wejścia dla pasażera/ pasażerów zajmujących miejsce/miejsca obok kierowcy
i
- prawe odsuwane służące do wejścia bezpośrednio do przestrzeni pasażerskiej,
lub
- tylko prawe przednie otwierane służące do wejścia bezpośrednio do przestrzeni pasażerskiej.
	wymagane

	39. 
	Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe   (na wózek)
	wymagane

	40. 
	Kieszeń siatkowa w drzwiach dwuskrzydłowych
	wymagane

	41. 
	Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich
	wymagane

	Pozostałe

	42. 
	Komputer pokładowy z monitorowaniem parametrów pojazdu. Dostęp do funkcji pojazdu na panelu przednim dotykowym – minimum 7”
	wymagane

	43. 
	Tempomat
	wymagane

	44. 
	Chlapacze  (na tył i przód)
	wymagane

	45. 
	Dywaniki gumowe na podłodze przestrzeni kierowcy  i pasażera na miejscu/miejscach obok (jeśli występują)
	wymagane

	46. 
	Centralny zamek na wszystkie drzwi pojazdu wraz z zdalnym sterowaniem – minimum 2 szt. pilot wbudowany w kluczyk lub osobno.
	wymagane

	47. 
	Czujniki parkowania minimum tył pojazdu. 
	wymagane

	48. 
	Minimum 2 gniazda zapalniczki samochodowej. 
	wymagane

	49. 
	Poduszka powietrzna – kierowcy
	wymagane

	50. 
	Immobilizer
	wymagane

	51. 
	Klimatyzacja przednia minimum manualna lub w wyższym standardzie.
	wymagane

	52. 
	Dodatkowa klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej minimum manualna lub w wyższym standardzie o mocy minimum 6 kW.
	wymagane

	53. 
	Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej w postaci nagrzewnicy wodnej z rozprowadzeniem lub nagrzewnicy elektrycznej powietrznej z rozprowadzeniem.
	wymagane

	54. 
	Kanały wentylacyjne rozprowadzone do każdego fotelu w przedziale pasażerskim wraz z indywidualnym oświetleniem.
	wymagane 

	55. 
	Półki bagażowe nad przestrzenią pasażerską
	wymagane

	56. 
	Alarm antywłamaniowy.
	wymagane

	57. 
	Fotel kierowcy  z regulacją wysokości podłokietnika               z pełną regulacją 
	wymagane

	58. 
	Lusterka zewnętrzne sterowane i  ogrzewane elektrycznie
	wymagane

	59. 
	Radio cyfrowe ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej, wejście minimum 1 x USB, system łączności Bluetooth.
	wymagane

	60. 
	Wewnętrzne lusterko wsteczne.
	

	61. 
	Nagłośnienie części pasażerskiej minimum dwa głośniki + mikrofon
	wymagane

	62. 
	Gaśnica samochodowa o wadze i w ilości dostosowanej do oferowanego modelu samochodu (zamontowana)
	wymagane

	63. 
	Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana)
	wymagane

	64. 
	Tachograf cyfrowy
	wymagane

	65. 
	Trzecie światło hamowania
	wymagane

	66. 
	Przednie światła przeciwmgielne
	wymagane

	67. 
	Trójkąt, klin pod koła, kamizelka odblaskowa oraz pozostałe wyposażenie pojazdu wymagane przepisami prawa. 
	wymagane

	68. 
	Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu
	wymagane

	69. 
	Serwis gwarancyjny na terenie województwa Podkarpackiego
	wymagane

	70. 
	Zegar elektroniczny w części pasażerskiej
	wymagane

	Wykonawca udziela gwarancji

	71. 
	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące na cały pojazd bez  limitu kilometrów
	wymagane

	72. 
	Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na lakier
	wymagane

	73. 
	Okres gwarancji- minimum 4 lat na perforacje nadwozia
	wymagane



Oferowany pojazd musi: 
· posiadać aktualne świadectwa homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
· posiadać wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu m.in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę  gwarancyjną itp. w języku polskim
· spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951, z późn. zm.). 
· zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu 1 osóby na wózku inwalidzkim, dokonane przez Wykonawcę nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu, powinien być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju.
Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowy137 z późn. zm.).
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