MBM PROJEKT

Marcin Brzostowski

Luséwko, ul. Morska 9

62-080 Tarnowo Podgérne y > J
' »
mbmprojekt@gmail.com HJ”

tel. kom. 512 56 00 21 P ROIJEIKT

Remont drogi powiatowej nr 2465P
ul. Giownej w Krosnie,
odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrowka

INWESTOR:

POWIAT POZNANSKI

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznanh

Roboty budowlane wg Wspdlnego Slownika Zaméwieri (CPV):
45100000-8, 45110000-1, 45233000-9

imie i nazwisko Podpis
branZa drogowa: B _ N
mgr inz. Marcin Brzostowski (o8l

styczen 2023 r.

egz. 1



STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznath
Temat nr : 028-001-002 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Giéwnej w Kroénie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrowka
Obiekt: gmina Mosina, powiat poznafiski, wojewddztwo wielkopolskie

Branza drogowa

Inwestor: POWIAT POZNANSKI - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
Adres: 61-851 Poznan, ul. Zielona 8

Opmacowsl : Marcin Brzostowski Dala: 31.01.2023



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 028-001-002 . KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Budowa: Remont drogi powiatowej nv 2465P ul. Gldwnej w Kroénie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Midwka
Obiekt:  gmina Mosina, powiat poznafiski, wojewodziwo wielkopolskie

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

| lp. | KodCPV | Opis dzialu B
1 Roboty przygotowawcze
1.1 451000008 Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacii : D-00.00. 00
1.2 451000008 Odiworzenie (wyznaczenic) trasy i punkiow wysokosciawych
Numer specyfikacyi : D-01.01.01
13 451100001 Rozbiorka elementéw drog i innych
Numer specyfikacg : D-01.02. 04
2 Roboty ziemne
24 45110000-1 Wykonanie wykopow
Numer specyfikacji : D-02.01.01
3 Podbudowy
3.5 452330009 Koryto wraz z profitowaniem i zageszczeniem podioza
Nlmer specyfikacji : D-04.01.01
36 452330009 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikaci : D-04.03.01
3.7 45233000-9 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04 04. 02
3.8 452330009 Podbudowy i ulepszone podioza z mieszanki zwiazanej cementem
Numer specyfikacji : D-04.05. 01
4 Nawierzchnie
49 452330009 Nawierzchnia z belonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Numer specyfikacji : D-05.03.05a
410 452330009 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
Numer specyﬁkaql D-05.03.13°41
411 452330009 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
Numer specyfikacji : D-05.03. 13
412 452330009 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Numer specyﬁkaq D-05.03.23
413 452330009 Zahezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowe)
Numer specyﬁkaq D-05 03 26
5 Roboty wykoriczeniowe

514 452330009 Pobocza
Numer specyfikacji : D-06.03.01



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 028-001-002 KOBRA wer. 13

Branza drogowa

lp. | KedCPV | Opis dzialu

6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.15 452330009 Oznakowanie poziome
Numer specyfikacii: D-07.01.01
7 Elementy ulic
7.16 452330009 Krawezniki i opomiki betonowe
Numer specyfikacy : D-08.01.01
7.47 452330009 Betonowe obrzeza chodnikowe
Numer specyfikacyi : D-08.03.01
718 452330009 Scieki
Numer specyfikacji : D-08.05.02
7.9 452330009 Infrastruktura techniczna
Numer specyfikagji : D-10.03.01




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
B Temat nr : 028-001-002 o - KOBRA wer. 13
Branza drogowa
Budowa: Remont drogi powiatowej nv 2465P ul. Glownej w Krosnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Midwka
Obiekt :  gmina Mosina, powiat paznariski, wojewddziwo wielkopolskie
Lp. Kod / opis pozydji liosé Jedn. miary
1 | Roboty przygotowawcze _
1.1 | Roboty przygotowawcze '

Numer specyfikacji : D-00.00.00
Kod CPV : 45100000-8

kafkul. wiasna

1 i 1,000 | ryczalt
Organizacja ruchu na czas robét : l
1.2 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych ‘ '
Numer specyfikacji : D-01.01.01 ‘ |r
| Kod CPV : 45100000-8 : |
2 | KNR 201-0119-03-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa ‘ 0,937 | km
{ Wyd. ORGEUD W-wa 1984 1.z uwzgl.B! do 9/96 | | |
! Roboty pqmiaro«e przy budowie drogi - wyznaczenie trasy i punktow wysokoSciowych | '
‘ 1.3 | Rozbiérka elementow drég i innych -
| | Numer specyfikacji : D-01.02.04 |
[ Kod CPV : 45110000-1 |
i 3| KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 1 874,000 m
' [ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 1. |
! Ciecie pita nawierzchni : bitumicznych, na gleboko$é do ok. 23cm [
2+937=| 1 874,000
| e
| Rezem = 1874000 | m
4| KNR 003-0104-03-00 Norma scalona a ] 18,000 | m2
Mechaniczna rozbiérka nawlerzchnl bitumicznej wraz z podbudows oraz wywozem materiatu z rozbidrki na !
skiadowisko Wykonawcy o laczne] grubosci ok. 37 cm '
rozbiorka calej kostrukcji pod wykoanie $cieku: %0°02= 18,000 |
Razem =| 18,000 i m2
5 | KNNR 006-0804-01-00 MRRiB 795,000 | m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 1. } [ |
Rozebranie nawierzchni z elemeniéw betonowych wraz z podbudows i wywiezieniem na skiadowisko Wykonawcy [
strona lewa zjazdy: 22+13+10+7+17+10+3+5+46+4+5+6+25+18+24+47= 222.000‘
strona prawa zZjazdy: 9+5+5+10+25+ 27+ 4=| 85,000
strona lewa chodnik: 105+11+24+50+56+9+119+(20*5.5)=| 484,000
strona prawa chodnik: 4= 4,000 |
Razem =/ h 795,000 | m2
6 | KNNR 006-0804-01-00 MRRiB - [ 110,000 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.00.2000 . ] | ‘
Rozebranie Scieku z kostki betonowe] wraz z wywiezieniem na skiadowisko Wykonawcy |
sirona lewa: 26+12+8+6+2+12+9+5022=| 102,000‘
strona prawa: 8=| 8,000
Rezem = | 110,000 m2
7| KNNR 006-0806-02-00 MRRiB R | 180,000 m
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . | | ‘
Rozebranie opomikGw i abrzeZy betonowych wozonych na podsypce cementowo-piaskowej i lawie betonowej wraz z i
wywozem na skiadowisko Wykonawcy
strona lewa: 24+9+6+9+20+ 84102+ 2= o 180,000
Razem = 180,000 | m
8| KNR 003-0107-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1747,000 m
{ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 r. |
Rozbiorka kraweznikow wraz z tawq i wywozem na skdadowisko Wykonawcy
strona lewa: 449 + 40+ 324 = 813,000 |
strona prawa: 539+16+365+14=i 934,000
Razem =| 1747,000 | m
= ]
|




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari

Temat nr : 028-001-002 KOBRA wer. 13
Branza drogowa
2. Robaly ziemne
Kod/ opis pozydji Hosé | Jedn. miary

2 | Roboty ziemne :
2.4 | Wykonanie wykopow '
Numer specyfikacji : D-02.01.01 I

Kod PV : 45110000-1 |

w0

KNR 201-0206-04-10 Norma scalona | 205,160 | m3
| Roboty ziemne (wykopy) wykonywane mechanicznie lub recznie z transportem urobku samochodami |

‘ samowyladowczymi na odidad (skiadowisko Wykonawcy) |

| strona lew: 0.36°506 +0.51*264-0.25°222- 02374 = | 186,500
strona praws: 0.36%4+051°77-02585-02"4=| 18,660
Ramzem =| 205160 m3
3 | Podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Numer specyfikacji : D-04.01.01
Kod CPV : 452330009

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 851,000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

strona lewa chodniki: = 506,000
strona prawa chodniki: = ) 4,000
strona lewa zjazdy: = 264,000
strona prawa zjazdy: = 77,000
Rezem = 851,000 | m2

3.6

11

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | |
Numer specyfikacji : D-04.03.01 l
Kod CPV . 45233000-9

_— |
KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 12 206,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej |
cafla jezdnia: 2*(930-30-150-70)"64+2*30*66+2*150°6+2"70"6.2= 11 768,000
strona lewa drogi boczne: 24117 =) 234,000 |
strona prawa drogi boczne: 2*(51+37)=, 176,000
nawiazanie do istniejgcej nawierzchni: 4*7*1= 28,000
Razem = 12 206,000 |m2
12 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa ! 12 206,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 | ‘ ‘
Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych emulsjg [ |
cala jezdnia: 2'(930-30-150~70)'6.4+2'30'6.6+2'150'6+2'70'6.2=| 11768,000I
strona lewa drogi boczne: 2* M7= 234,000
sirona prawa drogi boczne: 2*(51+37)= 176,000
nawigzanie do istniejgcsj nawierzchni: 4*7*1= 28,000

Razem =i'_ 12206000 m2
I

37

Podbudowy z kruszywa lamanego 's‘iahl;ilizmnanego mechanicznie 1 |
Numer specyfikacii : D-04.04.02 ‘
Kod CPV : 45233000-9 |

13

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 341,000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 1z uwzgl Bl do 9/96 |

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie grubosci 20
cm

strona lewa zjazdy: B+17+12+11+21+28+746+7+5+12+425+19+24 + 41 = 264,000
strona prawa Zjazdy: 16+14+6+10+27 + 4= 77,000
Razem = 341,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 028-001-002 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
3. Podbudowy

3.8. Podbudowy i uiepszone podioza z mieszanki zwiazanej cementem

Kod / opis pozyci Hodt Jedn. mny]
3.8 | Podbudowy i ulepszone podfoza z mieszanki zwiazanej cementem i
Numer specyfikacji : D-04.05.01 : [
Kod CPV : 452330009 | | ;
14 | KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa | 510,000 m2 [
{ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 | g [ |
wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwomi) klasy C 1,5/2 gr. w-wy 10cm : :I '
| (G4 - chodniki) I | |
strona lewa chodniki: B84+16+8+18+20+72+2+19+9+50+7+126+57+9+9= 506,000
strona prawa chodniki: =| 4,000
Razem =l| 510000 m2
15| KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa 341,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwomi) klasy C 1,5/2 gr. wwy 20cm |
(G4 - zjazdy) |
strona lewa zjazdy: B+17+12+11+21+28+746+7+5+12+25+19+ 24+ 47 = 264,000
strona prawa zjazdy: 16+14+6+10+27+4= __77,000
Razem = | 341,000 jm2
16 | KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa ! 510,000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzg!.Bl do 9/96 ]
wykonanie warstwy pobdbudowy z mieszanki zwiazanej cementem (z wytwomi) klasy C 34 or. w-wy 15cm (chodniki) | |
strona lewa chodniki: 84+16+8+18+20+72+2+19+9+50+7+126+57+9+9= 506,000 |
strona prawa chodniki: 4= 4,000 !
Razem = 510,000 | m2
17 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1 361,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pielegnacja wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem |
510+ 341 + 510 = 1361,000|
Razem =| 1361,000 | m2
4| Nawierzchnie - ; |
4.9 [ Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca |
| Numer specyfikacji : D-05.03.05a
| Kod CPV : 452330009 |
18 | KNR 003-0301-01-00 ATHENASOFT Warszawa 6 089,000 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 1. | .
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych AC16W (35/50) - warsiwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu: 4 i
cm
cala jezdnia: (930-30-150-70)*6.4+ 30 *6.6+ 150 * 6 + 70 *6.2 = 5 884,000
strona lewa drogi boczne: 117= 117,000
strona prawa drogi boczne: 51+37=/ 88,000
Razem = 6 089,000 : m2
19| KNR 003-0301-03-00 o R 52,500 m3
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ) ‘
warstwa z mieszanek mineralno - bitumicznych AC16W (35/50) - warstwa wyrwnawcza (konstrukcja jezdni)
zgodnie z tabelg wyréwnania: 525= ‘ 52,500
Reazem = | 52,500 m3
4.10 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno : -
Numer specyfikacji : D-05.03 4311
Kod CPV : 45233000-9 '
|




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznah
o Temat nr : 028-001-002 KOBRA wer. 13
BranZa drogowa
4. Nawisrzchnle
4.10. Frezowanie nawierzchni bitumiczrych na zimno
ip. Kod / opis pozygji | Hos¢ Jedn. miary
20 | KNR 003-0102-01-00 | 346,400 m3
| [ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ] | |
Frezowanie nawierzchni asfaltowych - profilowanie do projekiowanych spadkow wraz z wywozem materialu na ‘ [
| skladowisko Wykonawcy [
2godnie z tabelq frezowania: 346.4 = { 346,400 I
Razem = | 346,400 | m3
4.11 | Nawierzchnia z mieszanki mastyi(sowo-grysowej (SMA) l {
Numer specyfikacji : D-05.03.13 " |
Kod CPV : 45233000-9 _r !
21| KNR 231-0310-05-00 Norma scalona e '
Wykonanie w-wy $cieralne] z betonu asfaltowego SMA8 PMB o grubosci po zageszczeniu: 4cm (konstrukcja jezdni) |
cala jezdnia: (930-30-150-70)"64+30*66+150*6+70*6.2= 5 884,000
strona lewa drogi boczne: 117= 117,000 !
strona prawa drogi boczne: 51+37= 83,000
nawigzanie do istniejgcej nawieszchni: 4*7*1= 28,000
Razem = 6 117,000 | m2
4.12 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej |
Numer specyfikacfi : D-05.03.23
Kod CPV : 452330009 |
22 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 341,000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 | |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - grafitowe, prostokainej na podsypce cemerntowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm (zjazdy)
strona lewa zjazdy: B+i7+12+M1M1+21+28+7+6+7+5+12+25+19+24+47 = 264,000
strona prawa zjazdy: 16+14+6+10+ 27+ 4= 77,000
Razem = 341,000 | m2
23 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 612,000 | m2
I[Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzg! B! do 9/96 ] |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, prostokainej na podsypee cementowo-piaskowej | |
1:4 gr. 3cm (chodniki, MP) |
strona lewa chodnik: 84+16+8+18+20+72+2+19+9+50+7+126+57+9+9=| 506,000
sirona prawa chodnik: =| 4,000 |
strona prawa miejsca postojowe: 25= | 25,000 |
strona prawa skrzyzowania: 444+33=| 77,000 [
Rezem =‘ 612,000 m2 [
4.13 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej
Numer specyfikacji : D-05.03.26
Kod CPV : 45233000-9 |
24 | KNR 911-0401-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznari ' 6 089,000 m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznat 2005 1. ] [
Zastosowanie geosiatki 0 wioknach powlekanych asfaliem | '
cala jazdnia: (930-30—150—70)’6.4+30'6.6+150'6+70'B.2=| 5 834,000
strona lewa drogi boczne: 117=| 117,000
strona prawa drogi boczne: 51+37=| 88,000
Razem = £ 089,000 | m2
5 | Roboty wykoficzeniowe |
5.14 | Pobocza [
Numer specyfikacji : D-06.03.01 [
Kod CPV : 45233000-9 f




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
o Temat nr: 028-001-002 o KOBRA wer. 13
Branza drogowa
5. Roboty wykoticzaniowe
514, Pobocza
Lp. Kod/ opis pozydji llost Jedn. miary
25 | KNR 231-0115-01-00 IGM Warszawa 130,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bi do 9/96 | | !
Wykonanie pobocza o grubodci 10 cm z mieszanki kruszywa granitowego 0/31,5
130° 1= 130,000
Razem =| 130,000 | m2
25| KNR 231-0115-01-00 IGM Warszawa 594,000 | m2
[ Wyd.JGM W-wa 1991 r.z uwzgi.Bl do 9/96 ) ‘
Wykonanie pobocza gruntowego o grubosci 10 cm ' |
strona lewa: Ha8+MUedR+41+18+8+2=| 504,000
strona prawa ' _ .
Razem = | 594,000 ;I m2
6 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu : 5 :
6.15 | Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D-07.01.01
Kod CPV : 452330009
27 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa ' 14,400 m2
{ Wyd.JIGM W-wa 1991 r.z uwzglBI do 9/96 | | |
Oznakowanie poziome wykonane za pomoca mas chemoutwardzainych (grubowarstwowe) - inie segregacyjne i |
krawedziowe ciagle | | |
0.24°60 = 14,400
Razem = I 14,400 : m2
28 | KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawe N 6,200 m2
{ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl. Bl do 9/96 | '
Oznakowanie poziome wykonane za pomoca mas chemoutwardzalnych (grubowarstwowe) - linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane ' .
0.04*113+0.12*14= 6,200
Razem = : ‘G.ﬁl m2
29| KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa - i 105,420 m2
1 { Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 | [ I
| |
Oznakowanie poziome wykonane za pomoca mas chemoutwardzalnych (grubowarstwowe), strzalki i symbole ' -
01147120 +2%2+0375*14+2°21+05%32+0.12*20+0.38 40 + 0.265*26 = | 105,420
Razem =/ 105420 m2
30| kalk. wiasna R 26,000 m2
Wykonanie powierzchni koloru czerwonego (przejazdy dia rowerzystow)
T | Elementy ulic B |
7.16 | Krawezniki i oporniki betonowe '
| Numer specyfikacji : D-08.01.01
Kod CPV : 45233000-9 !
31| KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 971,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawgzniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5em
strona lewa:
44843 +8+T7+5+7+5+18454+48+9+18+6+12+26+33+9+22+24+27+17+30+2+1+0+15+11+94+9+ | |
18+25+18+5+15+23+39+13+16= 539,000
strona prawa: |
3+5+2+6+11+11+2+13+494+47+11+25+22+24+13+16+17+8+20+7 +14+5+28+26+23+ 1942+ 17 Il
+7-1= 432,000 |
e ——
Razem = 971,oooi m



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 028-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Brania drogowa
7. Elementy ullc

7.16. Krawezniki i opomild betonowe

Lp. Kod/ opis pozydji | Ho$é Jedn. miary
32| KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa i 706,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzol Bi do 9/96 | [
Krawezniki betonowe najazdowe, wyniesione, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cemenlowo-piaskows] 1:4 gr.
5cm (zjazdy +2cm, przejScia +1cm)
strona lewa:
12+49+7+50+ 134347 +7+11+8+8+8+15+9+14+83+83+9+15+8+14+17+8+8+8+11+6+23= 324,000
strona prawa:
14+8+8+7+7+8+12+47+7+7+12+1M4+7+7+8+8+6+12+13+8+8+8+12+8+7+9+7+7+7+8+8+7
+7+8+8+10+8+10+10+14+14+17= 382,000
Razem =| 706_.-60_0 m
33| KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa R ' 137,000 m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Opomiki betonowe zatopione w poziomie zjazddw, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowe]j 1:4
gr. 5cm (obramowanie i zakoficzenie zjazdow)
strona lewa: 846+4+4+8+10+3+4+4+3+4+4+14+12+144+20= 122,000
strona prawa: 4+4+3+1+2+1= 15,000
Razem = 137,000 | m
34| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 146,934 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki i opomiki; z betonu C12/15 z oporem .
strona lewa: 0.081" (539 + 324 + 122) = 79,785
strona prawa; 0.081* (432 + 382 + 15) = | 67,149
Razem = 146,934 | m3
St Betonowe obrzeza chodnikowe
Numer specyfikacii : D-08.03.01
Kod CPV : 45233000-9
35 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 261,000 m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzg). Bl do 9/96 |
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowsj 1:4 gr. 3cm
strona lewa: 23+9+6+10+13+8+42%(9+9+3+29+6+30)+2+4+4+3+3+4= 261,000
Razem = | ZGW m
36 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 10,179 ' m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzg!. Bl do 9/96 |
tawy pod obrzeza: z betonu C12/15 z oporem
strona lewa: 0.039*261 = 10,179
Razem = ‘ 10,179 | m3
7.18 | Scieki ' ]
Numer specyfikacii : D-08.05.02
Kod CPV : 452330009
37 | KNR 231-0511-03-00 ’ 1590,000 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 !
$ciek przykrawe2nikowy z kostki brukowej betonowej 8cm na pods. cem-piask. gr. ok.4 cm (z 3 rzeddw kostki) |
strona lewa: 0= ‘ 750,000
strona prawa: 840=| 840,000
Razem = 1590,000 | m
38 | KNR 231-0511-03-00 - 90,000 m

[ Wyd.JGM W-wa 1991 r.z uwzgLBI do 9/96 ]

$ciek przykraweznikowy z kostii brukowej betonowej 8cm na pods. cem-piask. gr. ok.4 cm (z 2
rzedow kostki)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 028-001-002 o ~ KOBRA wer. 13
Branza drogowa
7. Elamenty ulic
7.18. Scieki
Kod / opis pazydji los¢ Jedn. miary
39 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,356 m3
{ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl. Bi do 9/96 |
tawy pod Scieki: z betonu C1215
0.0484 * 90 = 4,356
Razem =| 4,35 | m3
7.19 | Infrastruktura techniczna |
Numer specyfikaciji : D-10.03.01
Kod CPV : 452330009

40| KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 'i 3,000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl BI do 9/96 |

Wykonanie regulacii infrastruktury (studni, skrzynek, zawordw itp..) do projekiowanych rzedych na sieci

telekomunikacyjnej i sanitamej (poza jezdnig) |

41| KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 20,000 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl Bl do 9/96 |

Wykonanie regulacii infrastruktury (studni, skrzynek, zawordw itp..) do projektowanych rzedych na sieci gazowsj,
elektrycznej lub wodociagowej

42| N004-1413-01-00

1,000 szt
Wykonanie studni wpustowej (z wpustem kiasy D400) z przykanalikiem diugosci 1,9m oraz wiaczeniem do istiejace] |

43 | N004-1424-03-00
Wymiana istniejacych wpustéw (na kiase D400) z regulacjq wysokosciows

32,000 ' szt

44 | kalk. wiasna

Osadzenie wigzéw istniejacych studni w prefabrykowanych kwadratowych obudowach betonowych z regulaciq
wysokosciowg

32,000 | szt

45 | kalk. wiasna
Odtworzenie petli indukcyjnych

|

studni rewizyjnej _ !
|
|
| £
: 6,000 szt
|

-~ Koriec wydnday ---



FrEzowWame ‘Yyréwnania

SREDMIE SREDNIE
4 POLE | roLe o » —_ i 30 '
PHGETAZ POW!I\EIFZCJ—I POWIERZCH ODLEGLOSC| OBIETOSC PIKIETAZ POW!ST&ZCH POWIERZCH ODLEGLOSC | OBUETOSE
M) ‘ NI
m m" m* m m’ m m* m° m m
+0,00 90,3500 +0,0D 0,08860
D,4500 10,00 45000 : 0.0430 10,00 0.4300
+10,00 | 0,5500 +10,00 | 0,0000
: 0,4500 40.00 | 18,0000 D,070D 40,00 | 2,8000
+50,00 0,3500 +50,00 0,1400
0,3500 | 30,00 | 10,5000 , 0,0850 30,00 2,5500
+80,00 | 0,3500 +80,00 | 0£,0300
0,3500 40,00 14,0000 0,0200 40,00 0,8000
+120,00 | D0,3500 +120,00 | 00100
03500 | 4D00 | 14,0000 0,0750 40,00 3,0000
+1860,00 | 0,3500 +180,00 | ©,1400
0,3500 35,00 12,2500 0,0700 35,00 2,4500
+195,00 | 0,3500 : +195,00 | 10,0000 |
03500 | 3500 | 122500 0,0050 3500 | 0,1750
+230,00 | 0,3500 +230.00 | 00100 =
0,3750 | 40,00 15,0000 0,0050 40,00 0,2000
+270,00 | ©0,4000 | +270,00 | G,0000 ;
0,3750 40,00 | 15,0000 { 00400 | 40.00 41,6000
+310,00 | 10,4500 : +310,00 | ©,0800
0,3750 40,00 15,0000 0,0400 40,00 | 18000
+350,00 | ©0,4000 +350,00 | 0,0000
0,3750 30,00 11,2500 | ! ‘ 0,0150 30,00 | 04500
+380,00 | ©6,3500 | +380,00 | D,0300 | :
03500 | 4000 | 14,0000 | ' 0,0650 40,00 2,6000
+420,00 | 0,350D +420,00 | ©,1D00 :
0,3800 40,00 15,2000 0,0500 40,00 | 2,0000 |
+460,00 | 0,3100 | | +480,00 | 00000 !
: 0,3800 35,00 13,3000 : 0,0000 35,00 0,0000 |
+49500 | 0,3500 : +495,00 | ©,0000 - '
0,3500 | 3500 12,2500 0,055D 35,00 1,9250
+530,00 | 0,3500 | +530,00 | D0,1100
{ 0,3800 30,00 10,8000 : 0,D55D 30,00 | 1,8500
+580,00 | 20,3700 +560,00 | 0,0000
90,3900 3500 | 138500 ' 0,0000 35,00 0,0000 |
+59500 | 04100 | +585.00 | 00000 |
{ 0,3800 40,00 15,2000 02,0100 40,80 | 0,4000
+83500 | 0,3500 +6835,00 | D,0200
0,3500 40,00 | 14,0000 0,0450 40,00 | 1.8000
+675.00 | 0.3500 ' +675.00 | 0,0700
, 0,3500 40,00 14,0000 { 0,1450 40,00 | 5,8000
+715,00 | 0,3500 +715.00 | ©,2200 :
0,4150 30,00 12,4500 0,1100 30,00 3,3000
+74500 | 0,4800 +74500 | 0,0000
0,4150 40,00 16,6000 - 0,0250 40,00 1,0000
+78500 { 0,3500 | +78500 | D0,0500
0,3500 40,00 14,0000 0,0700 40,00 2,8000
+825,00 | ©0,3500 +82500 | 0,0900
0,3500 | 40,00 14,0000 0,1150 40,00 4,6000
+865,00 | 0.3500 +865,00 | 0,3300
0,3500 30,00 10,5000 0,1350 30,00 4,0500
+895,00 | 0,3500 +895,00 | 10,1300
0,3500 30,00 | 10,5000 0,1100 30,00 3,3000
+92500 | ©0,3500 | 492500 { 0,0900
0,3500 12,07 42245 0,1000 12,07 1,2070
+937,07 | 0,3500 493707 | 0,100

SUHA:l[ 3464 SUHA:' 52,5




