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Przekroj A-A / A - — — — _ —— — p-— _
chodnik cle Jezdnia ul. Gfownej Jjezdnia ul. Glownej cliek| pobocze
gruntowe
Mosina Druzyna
rozbiorka | ufozenie MN ! D
nowego obrzeza betonowego Ex30 L ” -
no podsypce cement.—piask. gr. Scm 07 —/ , \U\
; 1 ] L0 ,, 4
i na tawie betonowej z oporem T / 2% | \\ ° |
] | ,,,,/ /
rozbidrka | ufozenie nowego kraweznika // ’ ! /\N@oﬁé i_ufozenie nowego Kraweznika
betonowego 20x30 wyniesionego +12cm ~1_ 7 betonowego 20x30 wyniesioneqo +12cm
na podsypce cement.—piask. gr. bSem na podsypce cement.—piask. gr. 5cm
i na fawie betonowej z oporem i na fawie betonowej z oporem
rozbidrka istn. Scieku | ufozenie nowego frezowanie nawierzchni na qr. ok. 8cm
7 J rzedow kostki belonowe/ I ulozenie Scieku z 5 rzedow kostki betonowes
- : : : : na podsypce cement.—piask. gr. ok.4cm na podsypce cement.—piask. gr. ok.4cm
warstwa_Scieralna z \SM% betonowej prostokqine; FNQ%E gr. dem rzedna Scieku zgodnie z profilem podfuzny rzedna scieku zqodnie z profilem podtuznym
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Jom
warstwa podbudowy z mieszanki zw. W ccieral SIAS PUB y
60 MPa . —Wwa scieraina 7z qgr.acm
cementem (z wylworni) klosy C 5/4 A —
- Y (z wy ) k \ . gr. 15em W—-wa wigzaca z BA ACT6W gr.4cm
%@gw Sm%mm%w%\o @QQM@NQ M ﬂ\mmem»\* g " w miejscu frezowanej ok. 4cm nawierzchni
cementierm (2 wytworni as . - :
44 4 =L ; - wmmg W=wa wyrownawcza z BA ACI6W gr.zmienna
gezna gr. JOCm I oeosiatka o wytrzymatosei 120x120kN * wzmocnienie konstrukcyi na gruntach G4
.. Istn. konstrukcja po sfrezowaniu gr.ok.J3cm
Przekroj B-B
| 1,50 L L 1,00 _\o,uw_\ 3,15 L 3,15 ro_uw_\ zmienne
o chodnik pas zieleni| pobocze  [cie Jezdnia ul. Glownes Jjezdnia ul. Gltownej Sciek| zjazd
& towe
DWL grun
W, Mosina b\z&\zm rozbiorka i uloZenie nowego kraweznika najazdowego
mﬁ betonowego 20x22 wyniesionego +Zcm
| MN ! D na podsypce cement.—piask. gr. bem
mﬁ ” I na fawie betonowej z oporem
|
4 |
S| 2B I
,M, ! _‘_‘_,A_;_4_ TTLT] _‘ A Y
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rozbiorka i ulozenie nowego kraweznika
betonowego 20x30 wyniesionego |+12cm
na podsypce cement.—piask. gr.|5cm ) ) )
i na fawie betonowej z oporem rozbidrka isin. scieku | ulozenie nowego frezowanie nawierzchni na gr. ok. 8cm
7 J rzedow kostki betonowej i ulozenie Scieku z 3 rzedow kostki betonowes
o - . . : na podsypce cement.—piask. gr. ok.4cm na podsypce cement.—piask. gr. ok.4cm
warstwa Scieralnag z »Qm.% betonowey prostokqine/ (szarej) | gr. Sem 126000 Scieky zgodnie 2 profilem podluznym  rzedha Scieku zgodnie z profiem podiuznym M PROJEKT
podsypka cementowo—piaskowa 1.4 gr. Jem : : : : : : Marein Braostowski
warstwa podbudowy z mieszanki zw warstwa scieralng z kostki betonowej prostokgtne/ (grafitowej) gr. 8cm S
. . ‘ Luséwko, ul. Morska 9
cementem (z wytwdrni) klasy C 3/4 gr. 15cm podsypka_cementowo—piaskowa 1.4 gr. Jem 62-080 Tarnowo Podgdrne
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zw. 100 1P warstwa podbudowy z mieszanki zw. mbmprojeki@gmail.com m\m\ \\\ m\m\
cementem (z wytworni) klasy C 1,5/2.0 * gr. 10cm VM0 | cementern (z wytworny) klasy C 3/4 gr. 20cm tel-hom- 312.36.00 21
faczna gr. 36cm warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zw. PROJEKT
P P o
— cementem NN s\%gg\\\i Kasy € \“M\NQ gr. 20cm Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 2465P ul.Gtéwnej w Kro$nie,
W-wa scieralna z SMAS PME gr.4cm fgczna gr. 5lem odcinek od granicy m.Mosina do marketu Mrowka
W—wa wigzqgca z BA ACTEW gr.4cm
w miejscu frezowane] ok. 4cm nawierzchni Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH w Poznaniu
W—wa wyrownawcza z BA ACTOW qr.zmienna 61-851 Poznan, ul. Zielona 8
Geosiatka o wytrzymatosc/ 120x120kN Rysunek:
. . PRZEKROJE NORMALNE
Istn. konstrukcia po strezowaniv gr.ok.33cm
Imie, Nazwisko: Nr upr. Podpis:
wﬂo%_mwh& o |Mgrinz. M. Brzostowski WKP/0229/POODI0B | B, o (ot
mﬂmw\ﬁwm@ mgr inz. M. Brzostowska | WKP/0097/POODI09 | Bockassio
Stadium: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:
PW 31/01/2023 | 297/420 1:50 3




