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I.  UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-253/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Pawel Brzostowski

magister inzynier

kicrunck: Budownictwo - I

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0229/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Pawel Brzostowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L2S-1XS-6Q7 *

Pan Marcin Brzostowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0118/07

je m Wielkopolskiej regowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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etu Mréowka

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-54/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magdalena Monika Brzostowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodow €go.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena, Monika

Brzostowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y54-82A-QRA *

ena Monika Brzostowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0394/09

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1. WARUNKI OGOLNE
1.1. Lokalizacja i zakres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
poznanskim, na terenie gminy Mosina.

Inwestycja swym zakresem obejmuje remont istniejgcej drogi powiatowej nr 2465P ul.
Gtéwnej w Krosnie na odcinku od granicy m. Mosina do marketu Mréwka.

Przedmiotowy remont zlokalizowany bedzie w catosci na dz. nr 214/3 oraz 214/4,
obreb Krosno.

1.2. Inwestor

Powiat Poznariski - ZARZAD DROG POWIATOWYCH w Poznaniu
61-851 Poznan, ul. Zielona 8

1.3. Podstawa prawna opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Projektantem — firmg MBM PROJEKT
Marcin Brzostowski, Luséwko, ul. Morska 9, 62-080 Tarnowo Podgdrne.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

» Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ).

» Wizja lokalna projektanta.

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021r.,
poz. 2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2022 poz.1693 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.

YV VY

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie. (tj. Dz. U.2016.124 ze zm.).
» Warunki techniczne, normy i katalogi.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na
remoncie istniejgcej drogi powiatowej 2465P, na odcinku od granicy m. Mosina do
marketu Mréwka. Remont jest niezbedny ze wzgledu na zty stan techniczny drogi.
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3. STAN ISTNIEJACY

Pas drogowy ma szerokos¢ od 12,6m do 30,0m. Droga powiatowa posiada jezdnie
szerokosci od 5,9m do 7,1m w krawezniku betonowym 20x30cm. Po stronie prawej drogi
zlokalizowana jest Sciezka rowerowa, a na wiekszosci dtugosci odcinka po stronie lewej -
chodnik. Droga powiatowa posiada skrzyzowania z ul. Polng (z bkb), ul. Lesng (asfaltowg),
ul. Boczng (z bkb), ul. Piaskowg (asfaltowq), ul. Przemystowa (asfaltowg) oraz przystanki
autobusowe. Na catej dtugosci po obu stronach drogi powiatowej zlokalizowane s3 liczne
zjazdy.

Na obszarze objetym inwestycja nie ma obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Podfoze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje sie gtownie
prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu na wystepowanie gruntéw nosnych
ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych. Projektowang inwestycje zaliczy¢ mozna
do | kategorii geotechnicznej. Zbadane grunty rodzime warstwy | i Il charakteryzujg sie
korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Nasypy niekontrolowane, nalezy usunac z
podfoza projektowanych elementéw drogi oraz wykona¢ nasyp budowlany. W trakcie
wykonywania prac wiertniczych w maju 2022r. w obrebie terenu badan nie stwierdzono
wystepowanie wdd gruntowych.

4. INFORMACIE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

W strefie oddziatywania projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary objete
ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ustala sie obszardw ograniczonego uzytkowania.
Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszaréow NATURA 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie wymagafta uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W projekcie zostaly przyjete takie rozwigzania, ktére gwarantujg dotrzymanie
standardéw jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. W celu zapewnienia braku
negatywnego wptywu na Srodowisko, prace remontowe nalezy wykonac¢ z materiatéw
dopuszczonych do stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn.
16.04.2004 r. (Dz.U. 2021 poz. 1213). Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje
ucigzliwosci i nie bedzie powodowac ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko
W rejonie i poza rejonem inwestycji.

Nie przewiduje sie wycinki zieleni w ramach przedmiotowej inwestycji.

5. INFORMACIJE O OCHRONIE ZABYTKOW

Zadne prace remontowe nie bedg prowadzone na obiektach objetych ochrong
konserwatorskg. W zwigzku z tym, nie ustala sie warunkéw w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.
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Jednoczes$nie nalezy zaznaczy¢, ze wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania
zapiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pdzniejszymi zmianami).

6. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywanie obiektu w catosci bedzie sie miescit w granicach dz. nr 214/3
oraz 214/4, obreb Krosno i nie bedzie wykraczat poza obszar pasa drogowego w zakresie
remontu, przedstawionego na planie sytuacyjnym. Podstawe prawng stanowi:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r,
poz. 2351 ze zm.).

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1. Przewidziany do wykonania remont drogi powiatowej nr 2465P obejmuje przede
wszystkim:

- frezowanie nawierzchni jezdni

- remont nawierzchni jezdni w zakresie ufozenia geosiatki, warstwy wyréwnawczej,
wigzacej i warstwy scieralnej wraz z odtworzeniem petli indukcyjnych

- wymiana kraweznikéw betonowych oraz ich regulacja wysokosciowa

- utozenie Sciekéw z 3 rzeddw kostki betonowej

- remont nawierzchni zjazdéw (wymiana konstrukcji, obrzezy)

- remont nawierzchni chodnikéw (wymiana konstrukcji, obrzezy)

- remont jezdni drég bocznych w zakresie pasa drogowego DP (nawigzanie
wysokosciowe do remontowanej jezdni drogi powiatowej)

- wymiana/wykonanie/regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych oraz wpustowych
kanalizacji deszczowej

- odtworzenie oznakowania.

7.2. Prognoza i kategoria ruchu — ul. Giéwna w Krosnie (DP 2465P)

7.2.1 Prognoza ruchu — materiaty wyjsciowe
Do prognozy wykorzystano pomiary ruchu wykonane na zlecenie Zarzadu Drog

Powiatowych w Poznaniu wykonane w 2021r. (punkt pomiarowy 076)
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06-07 8 572 67 14 3 2 2 668 15
07-08 2 705 80 9 7 2 4 809 27
08-09 2 666 93 10 5 2 1 779 20
09-10 4 546 76 20 13 0 0 659 42
10-11 5 564 77 10 6 0 1 663 17
11-12 1 667 72 7 3 1 0 751 28
12-13 1 639 72 12 6 3 0 733 28
1314 0 671 75 9 5 3 1 764 38
14-15 7 785 70 5 1 1 2 881 28
15-16 4 920 70 4 4 5 1 1008 57
16-17 5 988 63 3 6 3 0 1068 66
1718 7 914 52 1 6 0 0 980 36
18-19 4 807 48 0 3 0 0 862 46
19-20 2 665 27 2 2 1 1 700 4
20-21 1 429 18 0 1 0 0 449 12
2122 0 283 7 0 0 0 0 290 7
Suma 53 10821 967 106 81 23 13 12064 | 471

Z powyiszych pomiaréw okreslono s$redni dobowy ruch pojazdéw ciezkich (w obu
kierunkach). W ponizszej tabeli zestawiono obliczenia oraz dokonano prognozy ruchu na

20-letni okres eksploatacji.
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Samochody Samochody Skumulowany
Samochody | Samochody | ciezarowe | . . . UDZIAL
osobowe | dostawcze bez ciezarowe z. Autobusy | SDR wskaznik SC [%]
przyczepami wzrostu
przyczep

Zggﬁ ) 10821 967 106 81 23 11998

23:& i 11635 1040 114 87 25 12901 1,00 1,8
2022 11980 1052 115 90 25 13263 1,03 1,7
2023 12325 1065 117 94 25 13625 1,06 1,7
2024 12670 1077 118 97 25 13987 1,08 1,7
2025 13015 1089 120 100 25 14349 1,11 1,7
2026 13348 1101 121 103 25 14698 1,14 1,7
2027 13689 1112 122 107 25 15056 1,17 1,7
2028 14062 1125 124 110 25 15446 1,20 1,7
2029 14433 1137 125 114 25 15834 1,23 1,7
2030 14814 1150 127 118 25 16233 1,26 1,7
2031 15205 1162 128 122 25 16642 1,29 1,6
2032 15594 1174 130 125 25 17049 1,32 1,6
2033 15994 1187 131 129 25 17466 1,35 1,6
2034 16403 1199 133 134 25 17893 1,39 1,6
2035 16823 1212 134 138 25 18332 1,42 1,6
2036 17254 1225 136 142 25 18781 1,46 1,6
2037 17668 1237 137 147 25 19213 1,49 1,6
2038 18092 1249 138 151 25 19655 1,52 1,6
2039 18512 1261 140 155 25 20093 1,56 1,6
2040 18926 1273 141 160 25 20525 1,59 1,6
2041 19335 1284 143 164 25 20950 1,62 1,6
2042 19753 1296 144 168 25 21385 1,66 1,6
2043 20179 1307 145 173 25 21829 1,69 1,6

doba 2637 2657 495
SUMA rok 962 616 969 808 180 537

7.2.2 Obliczenie kategorii ruchu
Przyjete wspotczynniki przy przeliczaniu pojazdéw na rownowazne osie standardowe

100 kN:

Samochody ciezarowe bez przyczep (C) rc=0,45

- Samochody ciezarowe z przyczepami (C+P) resp = 1,7 (115 kN)
- Autobusy (A) ra=1,15 (115 kN)
f1=0,5

f>=1,06 (3,0-3,5m)

f3 = 1r0 (<6%)

- Wspodiczynnik obliczeniowego pasa ruchu
- Wspoiczynniki szerokosci pasa ruchu

- Wspodiczynniki pochylenia niwelety
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Okreslenie projektowanego ruchu, czyli liczby réwnowaznych osi standardowych 100 kN
przypadajacej na obliczeniowy pas ruchu w okresie eksploatacji:

Nioo=f1* f2* fz * [rc*(C)+ reap*(C+P)+ ra*(A)]
N100=0,5* 1,06 * 1,0 * [0,45*%962616+ 1,7*969808+ 1,15*180537]
Nigo=1 213 419 [osi rdwnowaznych]

W zwigzku z powyzszym kategorie ruchu nalezy zaliczy¢ do KR3

7.2.3 Obliczenia wzmochnienia nawierzchni

Z obliczen wykonanych metodg ugieé, zawartych w dokumentacji geotechnicznej
wynika, ze konstrukcja spetnia wymagania dla ruchu KR-2 (ugiecia obliczeniowe
0,654mm). Na pasie lewym zblizone do ugie¢ dopuszczalnych dla kategorii KR-3
(0,603mm).

Uwzgledniajac ugiecia obliczeniowe zgodnie z ponizszym nomogramem wystarczajgce
jest zastosowanie wzmocnienia o grubosci zastepczej <8cm (4 cm w przypadku warstw z
betonu asfaltowego).

M.in. ze wzgledu na liczne tgczenia nawierzchni wynikajace z wczesniejszych
remontdw czastkowych i przeprowadzonych robotéw w postaci np. budowy kanalizacji
sanitarnej w zachodnim pasie ruchu — projektuje sie wykonanie frezowania istniejacej
warstwy Scieralnej (ok. 4cm — w tym doprowadzenie do odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych), utozenie geosiatki chronigcej przed spekaniami odbitymi oraz
dwdch warstw asfaltowych (Scieralnej i wigzacej, ewentualnej wyréwnujacej) o grubosci
min. 2x 4cm.
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7.3. Podstawowe parametry projektowe drogi powiatowej:

- klasa drogi Z

- kategoria ruchu KR-3

- szerokosc jezdni 2x3,2m

- predkosc¢ projektowa Vp=50 km/h

- szerokos¢ chodnikéw min.1,5m/2,0m

7.4. Konstrukcje nawierzchni

Podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci podtoza G1, o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa (dla
nawierzchni  zjazdéw), nie mniejszym niz 60 MPa (dla chodnikéw).
Nalezy przewidzie¢ usuniecie warstwy ziemi urodzajnej oraz przypowierzchniowej
warstwy niekontrolowanego nasypu w miejscach ich wystepowania.

Rzedne projektowanych nawierzchni dostosowa¢ do istniejgcych konstrukcji, bram
ogrodzen, furtek oraz terenu. Dla chodnikéw dopuszcza sie pochylenie poprzeczne: 2-3%,
a dla zjazdéw podtuzne: 0,5 — 5,0%.

Przy wykorzystaniu istniejgcych nawierzchni przewidziano wykonanie wzmocnienia
konstrukcji poprzez frezowanie (istniejgcej warstwy Scieralnej ok. 4cm), ufozenie
geosiatki, warstwy wyréwnawczej, wigzgcej i scieralne;j.

W miejscach nawigzania do istniejgcych nawierzchni w celu uzyskania odpowiednich
spadkow poprzecznych przewiduje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni (max. 4cm) oraz
wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 8 gr. 4cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej:

» Warstwa Scieralna z SMA8 PMB gr. 4cm

» Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

» Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. zmienna
» Geosiatka o wytrzymatos$ci 120x120 kN

» Istniejaca konstrukcja

Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 20x30cm
wyniesionym 12cm. W rejonie przejs¢ dla pieszych zastosowaé kraweznik betonowy
najazdowy 20x22cm obnizony do 1 cm. Na wiekszosci odcinka zaprojektowano wykonanie
Sciekdéw z 3 rzedow kostki betonowe;.

Konstrukcja chodnika:

» Warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej (szarej) gr. 8cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
» Warstwa podbudowy z mieszanki

zwigzanej cementem(z wytworni) klasy C 3/4 gr.15cm
» Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
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zwigzanej cementem(z wytworni) klasy C 1,5/2,0 * gr. 10cm
* Wzmocnienie konstrukcji na gruntach G4

Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm.

Konstrukcja zjazdu:

» Warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej (grafitowej) gr. 8cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
» Warstwa podbudowy z mieszanki
zwigzanej cementem (z wytworni) klasy C 3/4 gr. 20cm
» Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem(z wytworni) klasy C 1,5/2,0 * gr. 20cm
* Wzmocnienie konstrukcji na gruntach G4

W miejscu zjazdédw zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 20x22 zatopiony
2cm ponad krawedz jezdni. Nawierzchnie zjazdow ograniczy¢ opornikiem betonowym
12x25cm zanizonym 1 cm ponizej nawierzchni zjazdu.

Wszystkie krawezniki i oporniki wykona¢ na tawie betonowej (C12/15) z oporem oraz
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm, Scieki na tawie betonowej (C12/15) z oporem
oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. ok. 4cm natomiast obrzeza na tawie betonowej
(C12/15) z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

7.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej bedzie odbywato sie jak do tej pory
poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne, scieki przykraweznikowe, wpusty
uliczne do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo zaprojektowano jedna
studnie wpustowg z przykanalikiem z podtgczeniem do istniejgcej studni rewizyjne;.

7.6. Istniejaca infrastruktura

Na remontowanym odcinku drogi powiatowej wystepuje infrastruktura (m.in.
telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa, energetyczna i kanalizacyjna). Roboty w ich
poblizu nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegdlng ostroznosc.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg wszelkich urzadzen istniejgcej infrastruktury
i dopasowac jg do projektowanych rzednych.

Whtazy istniejgcych studni kanalizacyjnych znajdujace sie w nawierzchni jezdni, nalezy
osadzi¢ w prefabrykowanych kwadratowych obudowach betonowych.

7.7. Zielen

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej
lub warstwe niebudowlang w cafej jej objetosci. Istniejgce drzewa zabezpieczyc.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku

01 Plan orientacyjny

02.1 Plan sytuacyjny

02.2 Plan sytuacyjny z organizacjg ruchu
03 Przekroje normalne
04 Szczegoty konstrukcyjne
05 Profil podtuzny
06 Przekroje poprzeczne
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