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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Karta uzgodnien
Il. Opis techniczny
. Rysunki
1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny z organizacjqg ruchu
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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kotowego dla inwestyciji
»~Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Gtéwnej w Kroénie, odcinek od granicy m. Mosina do
marketu Mréwka™.

Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do odtworzenia oznakowania na

przedmiotfowym odcinku.
2. Inwestor

Inwestor: Zarzgd Powiatu Poznanskiego - Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu

ul. Zielona 8, 61-851 Poznanh

3. Jednostka projektowa

MBM PROJEKT Marcin Brzostowski

62-080 Tarnowo Podgdrne, Lusdwko ul. Morska 9

4. Podstawa opracowania

4.1. umowa z Zamawigjgcym

4.2. Petnomocnictwo do wystepowania z imieniu Inwestora

4.3. mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elektronicznym

4.4. projekt zagospodarowania terenu

4.5. przepisy prawne

»  Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. poz. 110 z
dnia 24.01.2020r.)

» Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administraciji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz.U.
2019 poz. 2310)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019 poz. 2311)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r w  sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784)
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5. Zakres opracowania

e Lokalizacja elementéw systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu na planach

sytuacyjnych w skali 1: 500

¢ Podstawowy zakres robdt

¢ Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatdw i urzgdzen

6. Charakterystyka drogi

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie poznanskim,

na terenie gminy Mosina w m. Krosno.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie

istniejgcej drogi powiatowej 2465P, na odcinku od granicy m. Mosina do marketu Mréwka.

Remont jest niezbedny ze wzgledu na zty stan techniczny drogi.

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis istniejgcych

elementdw systemu w sktad ktérego wchodzq :

e znaki pionowe

e znaki poziome

e urzqgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczqgce znakéw i urzqdzen

8.1.

>

Znaki pionowe

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wymagania podstawowe :

e Producent znakdédw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate

techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke
certyfikujgcq, znak budowlany ,,B" i wystawionqg przez siebie deklaracje zgodnosci,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica
znakdéw drogowych powinny posiadac¢ znak CE lub aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke oraz odpowiednig deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta. Nie wymaga sie oddzielnych aprobat technicznych dla
transparentnych farb sitodrukowych, transparentnych kolorowych folii ploterowych i
innych wykorzystywanych do wykonania kolorowych powtok lica znaku i

stanowigcych jego tres¢. Wybdr tych materiatdw bedzie zgodny z zaleceniami
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producenta uzytej foli odblaskowe] w zakresie ujetym w odpowiedniej aprobacie.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.
W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach, podano szczegdtowe informacje odnodnie wymagan dla znakdw
pionowych

e Materiaty uzyte na lico, tarcze znakdw i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze
na wykonczenia znaku muszg wykazywaé petng odporno$¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatur, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych
warunkach oddziatywanie chemiczne ( w tym korozje elekirochemiczng) — przez caty
okres trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce

e Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii.
- Dla lic znakdéw wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 1, minimalna
trwatose znakdw wynosi 7lat. Powyzsze wymagania bedqg obowigzujgce w przypadku
wykonania tarcz znakdéw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakdw z blachy
stalowej ocynkowane] ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwatosé
znakdw wynosi 5 lat.
- Dla lic znakdéw wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 2, minimalna
trwatos¢ znakdw wynosi 10 lat. Powyzsze wymagania bedq obowigzujgce w
przypadku wykonania tarcz znakdw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz
znakédw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana
gwarantowana trwato$¢ znakdw wynosi 7 lat
- Dla lic znakdéw wykonanych z folii odblaskowej pryzmatycznej o parametrach typu 3,
minimalna trwatos¢ znakdw wynosi 12 lat. Powyzsze wymagania bedg obowigzujgce
w przypadku wykonania tarcz znakédw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz
znakédw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana
gwarantowana trwatosé znakdw wynosi 10 lat

e nalezy stosowac znaki z grupy ,Srednie” lub ,mini"” w zaleznosci od zastosowanych
przy jezdni oraz ciggach pieszo-rowerowych i sciezkach rowerowych

e do wykonania tablic  znakdéw nalezy zastosowaé folie odblaskowg TYP 1,
za wyjgtkiem znakdéw A-7, D-6 i D-éb, ktére muszg by¢ wykonane z folii TYPU 2 oraz
folie odblaskowqg TYPU 3 koloru fluorescencyjnego zétto — zielonego jako tto pod znaki
D-6iT-27.
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8.2. Inaki poziome

» Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Oznakowanie poziome wykonac jako chemoutwardzalne (grubowarstwowe).

»  Wymagania podstawowe

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drdég powinny
spetnia¢ warunki zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Zatgcznik nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkédw technicznych dla  znakdédw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach)

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaraciji zgodnosci z
aprobatg techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, tasm
prefabrykowanych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukfury, co
oznacza wystawienie deklaraciji zgodnosci z normg zharmonizowanqg (np. dla mikrokulek

szklanych).

8.3. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie
oznaczone, dla ktdrych :

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do
wyrobdw nie podlegajgcych tej certyfikacji

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikacji

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa

8.4. Pozostate elementy — wymagania podstawowe

>  konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Producenta powinny by¢ przeliczone na

zastosowanie w | strefie wiatrowej

9. Termin wprowadzenia oznakowania

Planowany termin wprowadzenia oznakowania — do 28 lutego 2025r.
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